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�x HE 3 Condiciones de las instalaciones de iluminación 

a) edificios de nueva construcción;  

b) intervenciones en edificios existentes con:  
o renovación o ampliación de una parte de la instalación  
o cambio de uso característico del edificio.  
o cambios de actividad en una zona del edificio. 

�x HE 4 Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria 

Esta normativa NO aplica en este proyecto, pese a que está en el ámbito de aplicación según la tipología de edificación. La 
actividad que se desarrolla no contempla la producción ni el uso de agua caliente. 

�x HE 5 Generación mínima de energía eléctrica 

Esta normativa sí aplica para este proyecto, según establece el ámbito de aplicación. 

Ver justificación en apartado de fotovoltaica.:  

DB HR Protección frente al ruido.  

Esta normativa NO aplica en este proyecto, según establece con carácter general en su artículo 2 (Parte I) de la CTE, 
citando como excepción el caso que nos ocupa:  

d) las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, salvo cuando se trate de 
rehabilitación integral. Asimismo, quedan excluidas las obras de rehabilitación integral de los edificios protegidos 
oficialmente en razón de su catalogación, como bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias 
suponga alterar la configuración de su fachada o su distribución o acabado interior, de modo incompatible con la 
conservación de dichos edificios. 

DB HS: Salubridad 

Normativa de obligado cumplimiento, según: 

El ámbito de aplicación en este DB se especifica, para cada sección de las que se compone el mismo, en sus respectivos 
apartados. 

�x HS 1 Protección frente a la humedad 

Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los cerramientos que están en 
contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del 
CTE 

�x HS 2 Recogida y evacuación de residuos 

1. Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no locales destinados a otros usos, en 
lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos.  

2. Para los edificios y locales con otros usos la demostración de la conformidad con las exigencias básicas debe realizarse 
mediante un estudio específico adoptando criterios análogos a los establecidos en esta sección. HS 3 Calidad del aire 
interior 

�x HS 3 Calidad del aire interior 

1. Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos, los trasteros, 
los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso, a los aparcamientos y los garajes. Se considera que 
forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas de circulación de los vehículos.  

2. Para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias básicas si se observan las condiciones 
establecidas en el RITE. 

�x HS 4 Suministro de agua 

1. Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general 
del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran 
incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación. 

�x HS 5 Evacuación de aguas 

1. Esta Sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos en el 
ámbito de aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones 
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existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la 
instalación. 

�x HS 6 Protección frente a la exposición al radón 

Esta sección se aplica a los edificios situados en los términos municipales incluidos en el apéndice B, en los siguientes 
casos: a) edificios de nueva construcción; b) intervenciones en edificios existentes:  

I. en ampliaciones, a la parte nueva;  
II. en cambio de uso, a todo el edificio si se trata de un cambio de uso característico o a la zona afectada, si se trata 

de un cambio de uso que afecta únicamente a parte de un edificio o de un establecimiento;  
III. en obras de reforma, a la zona afectada, cuando se realicen modificaciones que permitan aumentar la protección 

frente al radón o alteren la protección inicial. 

La ubicación Palma de Mallorca no está incluida en el apéndice B, por tanto, esta sección no se aplica en este proyecto. 

7. MEMORIA DESCRIPTIVA 
7.1.1. Integración urbana  

La ampliación de la Estación Marítima nº4, se rige por los mismos criterios compositivos que el edificio actual, utilizando los 
mismos materiales y geometría de fachada. La cubierta a dos aguas de la actual terminal se repite en la ampliación. Por 
tanto, se integra perfectamente en el entorno. 

7.1.2. Aspectos funcionales  

La ampliación, anexa a la existente, tiene forma rectangular y consta de planta baja y planta primera. El volumen contempla 
la generación de un gran espacio interior a doble altura, rodeado en el perímetro de la planta primera por un voladizo cuya 
fachada constituye una segunda piel en la zona Oeste y Sur y una zona de ampliación de la pasarela de enlace de los 
visitantes en la zona Norte, siguiendo el esquema del edificio actual.  

El circuito que siguen los pasajeros que desembarcan sobre la pasarela de la fachada Norte, les permite acceder a la 
estación marítima actual en la planta primera por la puerta más al Oeste y luego a la ampliación, de forma que pueden 
alcanzar la planta baja a través de los elementos de circulación vertical y recoger sus maletas acopiadas previamente en 
esta, para luego alcanzar la puerta de salida junto al control de salidas.  

En la planta baja, se encuentra la entrega de equipajes y control de salidas, además de lavabos públicos, cuarto de 
limpieza, cuarto técnico y porche exterior. En la planta primera, se ubica el vestíbulo de llegadas, puestos de control CNP, 
área de control/escáner, vestíbulo de preembarque, lavabos públicos y cuarto de limpieza. Ambas plantas contemplan 
conexión con el edificio existente. 

7.1.3. Superficies 

En la siguiente tabla identificamos las superficies útiles por planta en el programa:  
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7.1.4. Justificación del cumplimiento de la superficie construida 

CUADRO DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS S. CONSTRUIDA(m²) 
  
PLANTA BAJA 921,00 
PLANTA PRIMERA 921,00 
TOTAL 1842 

8. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
A continuación, describiremos los trabajos a realizar dentro del alcance de este proyecto, los cuales estarán divididas en 
tres partes:  
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8.2.1. Movimiento de tierras 

El proyecto contempla el movimiento de tierras correspondiente a la excavación de las zapatas, riostras, fosos de ascensor 
y escalera mecánica y pozo de aguas residuales, así como las operaciones de relleno de mejora del terreno. 

8.2.2. Cimentaciones 

Tomando como base el estudio geotécnico actual, se plantea como tipología de cimentación las zapatas aisladas de 
hormigón armado unidas por vigas de riostra sobre una mejora de terreno.  

 
Sobre la cimentación se ha proyectado la solera de hormigón armado de 20cm, separada de la cimentación por una capa de 
aislamiento térmico de 5cm de XPS y una lámina de polietileno. La solera proyectada irá atada a la cimentación de la 
estación EM04 actual según detalles de estructura, evitando la aparición de una junta de dilatación en el pavimento que siga 
la silueta de la cimentación actual.  

 

8.2.3. Estructuras 

El edificio, con unas dimensiones aproximadas en planta de 40m x 25m, consta de un sistema estructural de pilares y vigas 
de estructura metálica en dos niveles sobre rasante: 

�x planta primera, con un forjado colaborante (planta y voladizos) de 60mm de chapa y 80mm de hormigón, espesor 
total de 140mm y nivel de cara superior de forjado de +5.39,  

�x planta cubierta, tipo deck con chapa colaborante de e= 56mm entre las cotas +10.62 y +11.12. y con pendiente 
transversal del 2%. 
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Tanto en el caso de la subestructura de piel de fachadas Sur y Oeste, como en el caso de las actuaciones de adecuación de 
la pasarela Norte, por continuidad geométrica, arquitectónica y estructural, se adoptarán las mismas soluciones 
estructurales definida en los planos del proyecto de liquidación de la estación actual facilitados. 

8.2.4. Envolvente 

La envolvente del edificio ha de garantizar el aislamiento térmico y acústico requerido. Por tanto, se ha previsto: 

Fachadas 

El cerramiento de fachada es continuo, no se ve interrumpido por los pilares en todo el perímetro de la planta, la única 
interrupción que sufre es por las vigas y el forjado de la planta primera. 

El cerramiento de fachada del edificio propiamente dicho está previsto con dos tipologías: 
- Cerramiento de carpintería de aluminio lacado y vidrios con cámara aislante, conjuntos de 4m de altura. 

o Zonas de vidrio visión: vidrio aislante tipo guardian select sunguard superneutral sn 29/18 ht 
templado-hst 8/16/lamiglass 55.1 o similar con las mismas prestaciones térmicas, acústicas y de 
resistencia. 

o Zonas de vidrio contra pilares: vidrio aislante guardian select sunguard superneutral sn 29/18 ht 
templado-hst 6/16/ templado-hst 6 o similar con las mismas prestaciones térmicas, acústicas y de 
resistencia. 

Sobre estos cerramientos (dintel) y por encima de la línea de falso techo se ha previsto: 
o 2 placas de cartón yeso laminado (15A+15A) sobre subestructura de montantes M100/50 de acero 

galvanizado +100mm de aislamiento de lana de roca + barrera de agua para placa de cemento 
aligerado (aquapanel) +1 placa de cemento aligerado (aquapanel) de 12,5mm + subestructura de 
70mm para 50mm de aislamiento de lana de roca + 20mm de cámara de ventilación + trasdosado 
con placa de cartón yeso laminado hidrófuga de 15mm. 

- Cerramientos opacos con tabiquería de cartón yeso laminado con estructura simple para fachada ventilada, 
compuestos desde el interior hacia el exterior por: 

o 2 placas de cartón yeso laminado (15A+15A) sobre subestructura de montantes M100/50 de acero 
galvanizado +100mm de aislamiento de lana de roca + barrera de agua para placa de cemento 
aligerado (aquapanel) + 1 placa de cemento aligerado (aquapanel) de 12,5mm + subestructura de 
70mm para 50mm de aislamiento de lana de roca + 20mm de cámara de ventilación + trasdosado 
con panel de tablero post formado tipo trespa o similar.  

 
Como elemento adicional de control se instalarán estores enrollables por el interior de la fachada Sur, en ambas plantas,  

Piel exterior sobre fachada Sur y Oeste de la planta primera 

Esta fachada representa una segunda capa que permite sombrear las fachadas indicadas, sin intervenir en la continuidad 
del aislamiento térmico y acústico de la envolvente. Representa un plano con grandes huecos de forma trapezoidal, formado 
por una subestructura de tubulares collados a la estructura de los voladizos de la planta primera y la cubierta, revestido con 
panel de cemento aligerado (aquapanel), enlucido con mortero elástico y pintado.  

Suelo 

Se ha proyectado una solera de hormigón de 20cms sobre una capa de aislamiento XPS de 50mm + lámina de polietileno + 
zahorras compactadas. La capa de aislamiento XPS es continua y ha de pasar sobre la cara superior de las zapatas, y 
remontar en el perímetro de la solera. 
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La chapa del forjado colaborante, en la zona del pasillo frente a los servicios y la chapa de cubierta, en su cara interior, se 
pintarán con pintura plástica negra. Las instalaciones, equipos, etc., y los paramentos verticales del perímetro bajo las dos 
zonas mencionadas se pintarán con pintura plástica negra desde la cota del falso techo hasta la chapa grecada.. 

Los falsos techos seguirán el siguiente criterio: 
�x en todo el espacio a doble altura, falso techo vertical de paneles perfilados de aluminio. 
�x en la zona de pasillo frente a los servicios y en el control de salidas, falso techo vertical de paneles perfilados de 

aluminio 
�x en la zona de lavabos y cuarto de limpieza, falso techo de cartón yeso laminado continuo hidrógugo, a una altura 

de 3m salvo en el lavabo de mujeres que será a 2,60m de altura. 
�x en los vestíbulos de independencia, falso techo de cartón yeso laminado continuo, a una altura de 3m. 
�x en los pasillos exteriores/pasarela, tanto PB como P1, falso techo de placas de acero, registrable, acabado 

metálico, sin perforaciones y fijación oculta, con sistema de inmovilización de placas. Color igual al existente. h: 
+4.00m. 

�x junto a la divisoria medianera entre la estación actual y la estación objeto del proyecto, se ejecutará una banda de 
1m de ancho de cartón yeso laminado  

Los falsos techos y la banda de sectorización pueden requerir estructura auxiliar para su montaje, se ha de verificar con la 
DF. 

Piel de fachada. Revestimiento de panel de cemento aligerado (aquapanel), enlucido con mortero elástico y acabado con 
pintura plástica para exteriores (imprimación + dos manos de pintura).  

8.2.7. Pavimentos 

La tipología de pavimentos a emplear en este proyecto constituye una prolongación de los ya existentes en la Estación 
Marítima EM04, siendo el criterio el siguiente: 

�x En la zona de entrega de equipaje, control de salidas, vestíbulo de llegadas y pasillos del voladizo. Pavimento de 
gres porcelánico. Modelo por escoger por la DF, en la línea de lo existente en la estación actual, y empleando 
únicamente el color más claro. No se harán mezclas de colores en el pavimento, salvo que sea para indicar un 
recorrido PMR, 

�x En los lavabos, en el cuarto de limpieza y en la escalera. Pavimento de gres porcelánico,. Modelo por escoger por 
la DF, en la línea de lo existente en la estación actual, 

�x En la escalera fija.  
o Peldaños de gres porcelánico con relieve antideslizante, de dos piezas, contrahuella y huella, 
o descansillo de gres porcelánico, 

Modelo por escoger por la DF, en la línea de lo existente en la estación actual, 
�x En recorrido PMR, pavimento táctil, a escoger por la DF, 
�x En la sala de instalaciones. Pavimento de hormigón HM-30 de e=10cm, con acabado fratasado mecánico. 

En planta baja, en la zona exterior y perimetral al edificio se conformará la nueva acera, con bordillo recto/curvo de piezas 
de hormigón, rigola de hormigón y pavimento de loseta gris para acera, colocado al tendido con arena-cemento. Se 
ejecutarán pasos de peatones y PMR con bordillo rebajado de hormigón. 

Se instalará zócalo metálico de acero inoxidable AISI 316, de 70 mm de altura, colocado con tacos de expansión y tornillos, 
en los bajos del revestimiento de trespa. 

Los encuentros entre elementos de fachada y pavimentos de exterior (todo el perímetro) tendrán que ser aislados con 
membrana de betún modificado 

8.2.8. Carpintería y cerrajería 

Hemos clasificado las puertas según el material: 
�x Las puertas de aluminio, contempladas en el cerramiento de la fachada de carpintería de aluminio serán de dos 

tipos: 
o Puerta corredera automática de dos hojas, de 2050x2500mm de paso libre, en vidrio laminar 3+3, 
o Puerta de carpintería de aluminio lacado, colocada sobre premarco, con dos hojas batientes y barra 

antipánico por empuje hacia el exterior, para un hueco de 2050x2500mm. 
�x Las puertas de madera: 

o Para los lavabos y el cuarto de limpieza, puerta batiente de una hoja de madera con acabado esmaltado 
para un hueco de 100x210cm y 90x205cm de paso. Las puertas correspondientes a los lavabos (PMR, 
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mujeres y hombres) estarán trasdosadas por paneles de trespa, quedando en el mismo plano que el 
aplacado de trespa, 

o Para las cabinas de WC, puerta batiente de una hoja de madera con acabado esmaltado para un hueco 
de 90x210cm y 80x205cm de paso,  

o Para la sala de control de salidas, puerta batiente de dos hojas de madera con acabado esmaltado para 
un hueco 190x210cm y 180x205cm de paso. 

�x Las puertas metálicas están reservadas para los requerimientos de sectorización: 
o Puertas de vestíbulos de independencia, puertas metálicas cortafuego, de dos hojas batientes, para un 

hueco de 190x210cm y 180x205cm de paso. 
o Puerta sala de instalaciones, puerta metálica cortafuego, de una hoja batiente, para un hueco de 

100x210cm y 90x205cm de paso. 

Y las barandillas según su uso: 
�x Para la cubierta. Barandilla autoportante de acero galvanizado con contrapeso de 25 kg, 
�x Para la escalera fija, con fijación lateral a la zanca y a la pared el ascensor. Barandilla de 100 cm de altura, de 

acero inoxidable AISI 304 acabado brillante, con montantes rectangulares y entrepaño de vidrio laminar de 
seguridad transparente de 4+4 mm y pasamanos de perfil circular, fijada mediante anclaje mecánico de 
expansión, 

�x Para el antepecho de la planta primera y con fijación vertical a forjado. Barandilla de 100 cm de altura, de acero 
inoxidable AISI 304 acabado brillante, con montantes rectangulares y entrepaño de vidrio laminar de seguridad 
transparente de 4+4 mm y pasamanos de perfil circula, fijada mediante anclaje mecánico de expansión, 

�x Para la protección de los pilares. Barandilla de protección en acero inox. AISI 304 con fijación vertical a suelo. 
Igual a la existente en la estación marítima EM04 actual. 

Otros elementos para considerar: 
�x Se instalará una línea de vida en el pasillo de mantenimiento en las fachadas Sur y Oeste. Línea de vida en acero 

inoxidable 10mm. 

9. EQUIPAMIENTO 
Como equipamiento de circulación vertical está previsto la instalación de: 

�x Escalera mecánica. Capacidad 6000 personas/hora, para una altura de 5,44m y ángulo de 30º. Velocidad: 
0,5m/seg.  

�x Ascensor accesible. Capacidad de 630 Kg. / 8 personas, dos paradas con salidas a 180º. Velocidad 1,00 m/seg. 

10. MEMORIA DE INSTALACIONES 
10.1. Instalación de Electricidad 
10.1.1. Baja Tensión 

El suministro eléctrico será en BT, desde el centro de transformación de zona más próximo y con capacidad suficiente, en 
régimen trifásico 400/230 V (3F+N) a 50 Hz. 

La normativa aplicable será el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT), aprobado por el Real Decreto 
842/2002, junto con sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y sus sucesivas actualiza, que desarrollan los 
requisitos específicos para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de las instalaciones eléctricas en baja 
tensión. 

Descripción de la instalación 

El nuevo edificio se alimentará desde el cuadro general de baja tensión del edificio que se ubicará en la sala técnica de 
planta baja. 

La alimentación de este cuadro procederá desde el Cuadro de Baja Tensión del centro de transformación que alimenta la 
EM4. La acometida será enterrada con canalización acorde a la sección de los conductores. 

Se instalará un cuadro eléctrico en la sala técnica de electricidad de la planta baja, donde se conectarán todos los 
inversores fotovoltaicos. Este cuadro también se conectará al Cuadro General de Baja Tensión de la ampliación de la EM4. 
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10.1.4. Puesta a tierra 

Se prevé red de toma de tierra general que se conectará al cuadro principal del edificio, donde se unirá con la puesta a 
tierra del resto del edificio existente, ante la imposibilidad de asegurar la conexión entre redes de tierra a nivel de 
cimentación. 

La toma de tierra se realizará con cable de cobre desnudo de sección igual o superior a 50 mm². Realizando una malla bajo 
el edificio sujetándose este a la estructura mediante rabillos. 

Deberá obtenerse un valor máximo de 80 ohmios para cumplir con la reglamentación vigente, aunque la previsión es que el 
valor sea mucho más bajo. 

Se deberán cumplir las prescripciones que indica la ITC BT-18 del Reglamento Electrotécnico de B.T. 

10.1.5. Protección contra el rayo 

El edificio dispondrá de un sistema de protección contra el rayo según lo establecido en CTE DB SUA 8. 

Estará formado por un pararrayos con dispositivo de cebado, el conductor bajante, un contador de rayos, y su puesta a 
tierra propia con puente de comprobación, conectada sólidamente al resto de red de puesta a tierra del edificio. 

Debido a que el edificio existente ya dispone de pararrayos, y a que el radio de protección mínimo del pararrayos ya cubre 
parte de la construcción de la primera ampliación, se propone instalar el pararrayos junto a la fachada Oeste para cubrir 
otras edificaciones o elementos existentes no protegidos u otros a instalar a futuro. 

10.1.6. Energía Solar Fotovoltaica 

Como consecuencia de la nueva ampliación del edificio, cuyo objetivo es tener un consumo casi nulo y en cumplimiento del 
CTE DB HE 5, se plantea disponer de una instalación solar fotovoltaica. 

La potencia mínima a proyectar según el CTE DB HE5: 

Cuantificación de la exigencia 

La potencia a instalar mínima Pmin será la menor de las resultantes de estas dos expresiones: 

P1 = Fpr;el · S = 0.010*1840= 18.40 kW 

P2=0,1 ·(0,5·Sc - Soc)= 0.1*(0.5*920-0)=46 kW 

donde,  
Pmin potencia a instalar [kW];  

Fpr;el factor de producción eléctrica, que toma valor de 0,005 para uso residencial privado y 0,010 para el resto de usos [kW/m2];  

S superficie construida del edificio [m2];  

Sc superficie de cubierta no transitable o accesible únicamente para conservación [m2]  

Soc superficie de cubierta no transitable o accesible únicamente para conservación ocupada por captadores solares térmicos [m2] 

P1<P2, por lo tanto, la potencia mínima a instalar es de 18.40 kW. 

En nuestro caso se prevé un espacio para instalar unos 95 paneles con una potencia estimada de 550 Wp, lo que daría una 
potencia de campo fotovoltaico de unos 52 kWp. 

Dichos módulos están ubicados de forma que se minimicen las sombras de otras filas de placas y de otros objetos, y 
permita su mantenimiento sin problemas. 

Se contemplará la sobrecarga del campo fotovoltaico para la nueva cubierta a razón de unos 40 kg/m2. 

Se dispondrá de cuadro con protecciones de MPPT, inversores y cuadro eléctrico en tensión alterna del sistema 
fotovoltaico, se instalarán en la sala técnica de la planta baja. 

10.2. Instalación de Telecomunicaciones y Seguridad 
Las instalaciones de telecomunicaciones y seguridad incluidas en este proyecto serán las correspondientes a instalaciones 
de cableado estructurado, la megafonía de emergencia, y la infraestructura de canalizaciones, que podrá ser compartida 
con otras señales débiles. 
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ramal correspondiente hasta su desagüe al manguetón del inodoro o bajante más próxima. La pendiente mínima de la 
derivación será del 1%, siendo preferente un 2%. 

La evacuación de las aguas residuales del edificio se realizará por gravedad con una pendiente mínima del 1%.  Se 
dispondrá de una red de ramales de recogida de aguas dimensionada según los criterios marcados en el CTE DB-HS5, y se 
conducirán a través de colectores hasta un pozo de bombeo en el exterior del edificio. 

Desde dicho pozo se bombearán las aguas residuales hasta conectar con la acometida de aguas residuales del edificio 
existente. 

Materiales 

El material empleado para la red de aguas residuales será de polipropileno insonorizado en todos los tramos sobre rasante, 
y PVC SN-4 en los tramos enterrados. En los tramos enterrados donde no pueda garantizarse una perfecta conexión 
estanca entre el diámetro mínimo del  PVC SN-4 y el PP, se permitirá la instalación de tubo de PVC convencional, 
completamente hormigonado. 

10.5. Instalación de climatización 
A continuación, se describe la instalación prevista a nivel de proyecto básico encargada de realizar la climatización y 
ventilación de la ampliación de la estación marítima nº 4, atendiendo a lo dispuesto en la normativa aplicable. 

Esta instalación comprende las siguientes funciones: 

�x Ventilación, acondicionamiento térmico y control de humedad del volumen diáfano del edificio, que incluye los 
locales de entrega de equipajes y el vestíbulo de planta baja, así como el vestíbulo de llegadas con control y el 
vestíbulo de salidas en planta primera. 

�x Ventilación específica para aseos, cuarto de limpieza y salas de instalaciones. 

10.5.1. Descripción del edificio 

Se trata de un inmueble de dos plantas destinado al embarque, desembarque y a la entrega de equipajes de los turistas 
procedentes de los buques que llegan a la ciudad de Palma. 

La mayor parte del volumen del edificio se debe a espacios diáfanos que en planta baja y primera, formado por los espacios 
de entrega de equipajes, vestíbulo de llegadas y control de salidas. El resto del inmueble está compuesto por otros recintos 
auxiliares en planta baja y primera, que son oficinas, los aseos, cuarto de limpieza y sala de instalaciones. 

10.5.2. Descripción de la instalación 

Climatización 

Por las características del edificio, se plantea un sistema de climatización mediante unidades compactas aire-aire tipo 
rooftop, dimensionadas para cubrir la demanda térmica de cada planta. Estas unidades se ubicarán en la cubierta del 
edificio, garantizando accesibilidad para mantenimiento y minimizando impacto en espacios interiores. 

La instalación de las unidades rooftop asegura tanto el acondicionamiento térmico y control de humedad como la renovación 
del aire exigida para cada zona, cumpliendo los requisitos de calidad ambiental y confort. 

Para la difusión del aire, se proyecta una red de conductos con elementos de impulsión de largo alcance, complementada 
con retornos bajos, con el objetivo de lograr una distribución homogénea y evitar la estratificación del aire en las zonas altas 
de la estación marítima. 

Ventilación 

Para poder conseguir una renovación de aire en locales como los aseos, cuarto de limpieza y sala de instalaciones, se 
realizará un circuito de extracción en cada uno. 

A través de bocas y rejillas de ventilación, mediante una red de conductos helicoidales de chapa de acero galvanizado y por 
la acción de extractores en línea instalados en estos conductos, se conduce el aire de los locales al exterior. Estos equipos 
son ventiladores.  

Las bocas de ventilación se conectarán a los conductos de acero galvanizado a través de conductos flexibles. 

 







Proyecto Básico de Ampliación de la Estación Marítima nº 4 del Puerto de Palma  
Núm. Exp.: 98. NE: 103731 

 
 

Asistencia técnica de soporte al Departamento de Infraestructuras para la redacción de proyectos en el periodo de 2023-2025                                25/27 
YEV 
 

 

 

ANEJO Nº1 PLANOS 



������

�� ��

�6�,�7�8�$�&�,�Ï�1���<
�(�0�3�/�$�=�$�0�,�(�1�7�2

������������
�������������'�(�1�2�0�,�1�$�&�,�2�1���3�/�$�1�2����

�'�,�%�8�-�$�'�2���3�2�5����
�+�2�-�$���1�ž����

�3�/�$�1�2���1�ž����

�7�,�7�8�/�2���'�(�/���3�5�2�<�(�&�7�2 �1�ž���'�(���5�(�)�(�5�(�1�&�,�$

�3�8�(�5�7�2�6���'�(�/���(�6�7�$�'�2

�$�8�7�2�5�,�'�$�'���3�2�5�7�8�$�5�,�$���'�(���%�$�/�(�$�5�(�6
�0�L�Q�L�V�W�H�U�L�R���G�H���)�R�P�H�Q�W�R

�(�6�&�$�/�$�6��

�)�(�&�+�$

�G�H

�1�2�9�,�(�0�%�5�(����������

�$��
�$��

�3�5�2�<�(�&�7�2���%�È�6�,�&�2
���$�0�3�/�,�$�&�,�Ï�1���'�(���/�$���(�6�7�$�&�,�Ï�1���0�$�5�Ë�7�,�0�$���1�ž����

�$�0�3�/�,�$�&�,�Ï�1
�(�6�7�$�&�,�Ï�1���0�$�5�Ë�7�,�0�$����

�(�6�7�$�'�2���$�&�7�8�$�/
�(�6�7�$�&�,�Ï�1���0�$�5�Ë�7�,�0�$����




































































































































































	251118_Memoria
	ANEXO 3.- DB SI PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
	ANEXO 2 - INFORME GEOTÉCNICO
	TODOS V2
	002_TOPOGRÁFICO


