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MEDICIONES  

Varadero Maó                                                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO VM0 OBRAS E INSTALACIONES                                             
 SUBCAPÍTULO VM00 ESTUDIOS PRELIMINARES                                             
VM23.01       ud   Estudio geotécnico                                                

 Estudio geotécnico para edificaciones y muelles con 7 sondeos.  
  ________________________________________________  
 1,00 
VM23.02       ud   Comprobación topográfica y batimétrica                            

 Comprobación topográfica y batimétrica  
  ________________________________________________  
 1,00 
 SUBCAPÍTULO VM01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
VM01.01       pa   Desmontaje pantalanes existentes                                  

 Desmontaje de pantalanes existentes por equipo de buzos homologado. Se transladarán a lugar de  
 acopio.   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
VM01.02       pa   Retirada elementos tren de fondeo existente                       

 Retirada de elemenos del tren de fondeo existente, tanto para pantalanes como para barcos atracados  
 a muelle. Se trasladarán a lugar de acopio.   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
VM01.03       pa   Retirada de elementos superficiales                               

 Retirada de elementos superficiales: elementos de acnlaje (norays), torretas de servicio, elementos  
 de iluminación, etc  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
 SUBCAPÍTULO VM02 PAVIMENTOS                                                        
 APARTADO VM02.01 DEMOLICIONES                                                      
VM02.01.01    m    Corte sierra disco pavimento mezclas bitum. o horm.               

 Corte con sierra de disco de pavimento de mezclas bituminosas o de hormigón, con una profundidad  
 mínima de 8 cm, hasta una profundidad de 20 cm  
 1 2.325,00 2.325,00 
  ______________________________________________________  

 2.325,00 
VM02.01.02    m2   Demolición pavimento hormigón                                     

 m2. Demolición de pavimento de losetas y/o pavimento de hormigón, junto con solera de hormigón  
 de hasta 30 cm de espesor, con retroexcavadora con martillo rompedor, incluso retirada a acopio,   
 incluso retirada y carga de productos en camión, sin transporte a vertedero.  
   
 ST1 1 1.250,94 1.250,94 
  ______________________________________________________  

 1.250,94 
VM02.01.03    m2   Demolición pavimento asfáltico                                    

 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 20 cm de espesor con retroexcavadora  
 con martillo rompedor, incluso retirada y carga de productos en camión, sin transporte a vertedero.  
   
 ST1 1 3.486,17 3.486,17 
 ST2 1 5.036,43 5.036,43 
  ______________________________________________________  

 8.522,60 
VM02.01.04    m2   Fresado pavimento asfáltico                                       

 Fresado de firme existente, medido por m2 y por cm de espesor de fresado de pavimento de mez-  
 clas bituminosas y/o hormigón y carga sobre camión  
 ST1 1 6.036,67 4,00 24.146,68 
 ST2 1 5.957,64 4,00 23.830,56 
  ______________________________________________________  

 47.977,24 
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VM02.01.05    m3   Excavación y carga de terreno                                     

 M3. Excavación y carga sobre camión de terreno si clasificar, en zona de cajeo, explanación o caja  
 de pavimento con medios mecánicos.  
 Zona ST1 - Travellift 300 Tn 1 2.101,89 0,40 840,76 
 Zona ST1 - Travellift 150 Tn 1 2.420,38 0,40 968,15 
 Zona ST1 - Hormigón 50 Tn 1 802,67 0,35 280,93 
 Zona ST2 - Travelift 75 tn 1 2.475,23 0,35 866,33 
 Zona ST2 - Hormigón 50 Tn 1 1.822,09 0,35 637,73 
  ______________________________________________________  

 3.593,90 
 APARTADO VM02.02 PAVIMENTOS ASFÁLTICOS                                             
VM02.02.01    m2   Mezcla bituminosa AC16 surf BM-3c S (S12m) 4cm capa de rodadura   

 m2 Pavimento de 4 cm de mezcla bituminosa en caliente de composición semidensa con árido cal-  
 cáreo y betún modificado, AC16 surf BM-3c S (S12) 4cm en capa de rodadura, extendida y com-  
 pactada.  
 ST1 1 6.075,27 6.075,27 
 ST2 1 5.914,18 5.914,18 
  ______________________________________________________  

 11.989,45 
VM02.02.02    m2   Riego imprimación emulsión bitum.catiónica ECL-1,1,2 kg/          

 Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica ECL-1, con una dotación de 1,2 kg/m2  
 ST1 1 6.075,27 6.075,27 
 ST2 1 5.914,18 5.914,18 
  ______________________________________________________  

 11.989,45 
 APARTADO VM02.03 PAVIMENTOS DE HORMIGÓN                                            
VM02.03.01    m3   Relleno de zahorras                                               

 Subbase de zahorra artificial, colocada con motoniveladora y compactación del material al 97% del  
 PM  
 Zona ST1 - Travellift 300 Tn 1 2.101,89 0,25 525,47 
 Zona ST1 - Travellift 150 Tn 1 2.420,38 0,25 605,10 
 Zona ST1 - Hormigón 50 Tn 1 802,67 0,25 200,67 
 Zona ST2 - Travelift 75 tn 1 2.475,23 0,25 618,81 
 Zona ST2 - Hormigón 50 Tn 1 1.822,09 0,25 455,52 
  ______________________________________________________  

 2.405,57 
VM02.03.02    m3   Hormigón Zona ST1 - Travellift 300 Tn                             

 m³. Hormigón armado HA-35/B/40/ IIIa+Qb  N/mm², con tamaño máximo del árido de 40 mm, con-  
 sistencia blanda, elaborado en central para un desplazamiento máximo a la obra de 10 km en relleno  
 de losas de cimentación, incluso armadura B-500 S (175,10 kg/m³), vertido por medio de camión  
 bomba, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.  
 Zona ST1 - Travellift 300 Tn 1 2.101,89 0,35 735,66 
  ______________________________________________________  

 735,66 
VM02.03.03    m3   Hormigón Zona ST1 - Travellift 150 Tn                             

 m³. Hormigón armado HA-35/B/40/ IIIa+Qb  N/mm², con tamaño máximo del árido de 40 mm, con-  
 sistencia blanda, elaborado en central para un desplazamiento máximo a la obra de 10 km en relleno  
 de losas de cimentación, incluso armadura B-500 S (108,50 kg/m³), vertido por medio de camión  
 bomba, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.  
   
 Zona ST1 - Travellift 150 Tn 1 2.420,38 0,35 847,13 
  ______________________________________________________  

 847,13 
VM02.03.04    m3   Hormigón Zona ST1 & ST2 - Travellift 75 Tn                        

 m³. Hormigón armado HA-35/B/40/ IIIa+Qb  N/mm², con tamaño máximo del árido de 40 mm, con-  
 sistencia blanda, elaborado en central para un desplazamiento máximo a la obra de 10 km en relleno  
 de losas de cimentación, incluso armadura B-500 S (90,50 kg/m³), vertido por medio de camión  
 bomba, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.  
   
   
 Zona ST2 - Travellift 75 Tn 1 2.475,23 0,30 742,57 



MEDICIONES  

Varadero Maó                                                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  ______________________________________________________  

 742,57 
VM02.03.05    m3   Hormigón estancia embarcaciones de 10 & 15 m                      

 m³. Hormigón armado HA-35/B/40/ IIIa+Qb  N/mm², con tamaño máximo del árido de 40 mm, con-  
 sistencia blanda, elaborado en central para un desplazamiento máximo a la obra de 10 km en relleno  
 de losas de cimentación, incluso armadura B-500 S (25 kg/m³), vertido por medio de camión bomba,  
 vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.  
 ST1 1 802,67 0,25 200,67 
 ST2 1 1.822,09 0,25 455,52 
  ______________________________________________________  

 656,19 
 SUBCAPÍTULO VM03 ACTUACIONES EN MUELLE Y ESTRUCTURAS                               
 APARTADO VM03.01 PROLONGACIÓN ESPIGONES TRAVELLIFT                                 
VM03.01.1     ud   Translado a obra de maquinaría de pilotaje                        

 Translado a obra de maquinaría para realización del pilotaje  
  ________________________________________________  
 1,00 
VM03.01.2     ud   Pilote de 1.20 m diámetro + camisa                                

 Pilote de 1,20 m de diámetro hormigonado "in situ", incluso encamisado de chapa de 12,7 mm, ace-  
 ro en armaduras y hormigón HA35/B/20/IIIc+Qb  
 4 18,00 72,00 
  ______________________________________________________  

 72,00 
VM03.01.3     ud   Cabecero de hormigón armado                                       

 Cabecero de hormigón armado tipo HA-35/B/20/IIIa+Qb ejecutado "in situ", incluso encofrado y  
 acero en armadura  
  ________________________________________________  
 4,00 
VM03.01.4     dm3 Placa de neopreno                                                 

 placa de neopreno de dureza 60, colocado con mortero  
  ________________________________________________  
 2,80 
VM03.01.5     ml   Viga prefabricada de hormigón armado 2.4 m                        

 Viga prefabricada de hormigón armado tipo HA-35/B/20/IIIa+Qb, incluso encofrado y acero de arma-  
 dura  
  ________________________________________________  
 20,50 
VM03.01.6     ml   Colocación de losas prefabricadas                                 

 Colocación de losas prefabricadas de hormigón con pontona flotante.  
  ________________________________________________  
 20,50 
VM03.01.7     ml   Perfil de acero laminado IPE400                                   

 Perfil de acero laminado IPE 400, tipo S235J0 (UNE-EN 10025), incluso tratamiento con una mano  
 de minio plomo y dos manos de pintura antioxido, colocado  
  ________________________________________________  
 20,50 
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 APARTADO VM03.02 NUEVO ESPIGÓN                                                     
VM03.02.02    Ml   Pilote de 1,20 de diámetro + camisa                               

 Pilote de 1,20 m de diámetro hormigonado "in situ", incluso encamisado de chapa de 12,7 mm, ace-  
 ro en armaduras y hormigón HA35/B/20/IIIc+Qb  
 10 18,00 180,00 
  ______________________________________________________  

 180,00 
VM03.02.03    Ud   Cabecero de hormigón armado                                       

 Cabecero de hormigón armado tipo HA-35/B/20/IIIa+Qb ejecutado "in situ", incluso encofrado y  
 acero en armadura  
  ________________________________________________  
 10,00 
VM03.02.04    Dm3 Placa de neopreno de dureza 60                                    

 Placa de neopreno de dureza 60, colocado con mortero  
  ________________________________________________  
 5,60 
VM03.02.05    Ml   Viga prefabricada de hormigón armado 3 m                          

 Viga prefabricada de hormigón armado tipo HA-35/B/20/IIIa+Qb, incluso encofrado y acero de arma-  
 dura  
  ________________________________________________  
 40,00 
VM03.02.06    Ml   Colocación de losas prefabricadas                                 

 Colocación de losas prefabricadas de hormigón con pontona flotante.  
  ________________________________________________  
 40,00 
VM03.02.07    Ml   Perfil de acero laminado IPE400                                   

 Perfil de acero laminado IPE 400, tipo S235J0 (UNE-EN 10025), incluso tratamiento con una mano  
 de minio plomo y dos manos de pintura antioxido, colocado  
  ________________________________________________  
 40,00 
 APARTADO VM03.03 OBRAS CONSOLIDACIÓN Y MEJORA MUELLES                              
VM03.03.01         Reparación de coqueras y desprendimientos en muelles              

 Reparación de coqueras y desprendimientos en muelles  
  ________________________________________________  
 1,00 
 SUBCAPÍTULO VM04 TREN DE FONDEO                                                    
VM04.01       ud   MUERTO DE HORMIGÓN DE 8.5 TN                                      

 Suministro y colocación de Muerto prefabricado de hormigón en fondeo de pantalanes de  8,5  Tm   
 de  peso  de  hormigón  HA-30/P/20/IIIc,  acero corrugado B500S , mallazo 15x15x10 mm y arga-  
 neo de Ø50 mm  para  sujeción  de  cadenas  de  amarre  de embarcaciones,  incluso  dragado para  
 enterrarlo,  fabricación,  transporte  y colocación en obra por equipo de buzos.  
   
   
 Muerto 8,5 Tn 14 14,00 
  ______________________________________________________  

 14,00 
VM04.02       ud   MUERTO DE HORMIGÓN DE 6 TN                                        

 Suministro y colocación de Muerto prefabricado de hormigón en fondeo de pantalanes de  6 Tm  de   
 peso  de  hormigón  HA-30/P/20/IIIc,  acero corrugado B500S , mallazo 15x15x10 mm y arganeo  
 de Ø50 mm  para  sujeción  de  cadenas  de  amarre  de embarcaciones,  incluso  dragado para en-  
 terrarlo,  fabricación,  transporte  y colocación en obra por equipo de buzos.  
 Muertos 6 Tn 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 
VM04.03       ud   MUERTO DE HORMIGÓN DE 3.5 TN                                      

 Suministro y colocación de Muerto prefabricado de hormigón en fondeo de pantalanes de  3.5 Tm  de  
 peso  de  hormigón  HA-30/P/20/IIIc,  acero corrugado B500S , mallazo 15x15x10 mm y arganeo  
 de Ø50 mm  para  sujeción  de  cadenas  de  amarre  de embarcaciones,  incluso  dragado para en-  
 terrarlo,  fabricación,  transporte  y colocación en obra por equipo de buzos.  
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 Sala 23 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 3,00 
VM04.04       ml   CADENA MADRE DE 24 MM                                             

 Suministro y colocacion de cadena madre Ø24, incluyendo cadena  y  grilletes A/R 25 TN,  en  ca-  
 nal  de  navegación  con  medios marítimos,  con  ayuda  auxiliar  de  buzos,  totalmente engrilletada  
 a los muertos. Incluso fabricación, transporte y colocación en obra.  
   
 1 30,00 30,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 
 SUBCAPÍTULO VM05 ELEMENTOS DE AMARRE Y DEFENSA                                     
 APARTADO VM05.01 LÍNEAS DE AMARRE                                                  
VM05.01.01    ud   AMARRA SIMPLE ESLORA 8-10-12m                                     

 Suministro e instalación de amarra simple compuesta por 4 m. cadena galvanizada Ø 14mm. + cabo  
 de poliéster A/T de Ø 16mm + cabo poliéster guía Ø 10mm, incluidos grilletes y guardacabos inox.  
   
 Eslora 8-10-12m 18 18,00 
  ______________________________________________________  

 18,00 
VM05.01.02    ud   AMARRA SIMPLE ESLORA 15m                                          

 Suministro e instalación de amarra simple compuesta por 6 m. cadena galvanizada Ø 14mm. + cabo  
 de poliéster A/T de Ø 16mm + cabo poliéster guía Ø 10mm, incluidos grilletes y guardacabos inox.  
 Eslora 15 m 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 
VM05.01.03    ud   AMARRA DOBLE ESLORA 18-20m                                        

 Suministro e instalación de Amarra doble compuesta por 10 m. cadena galvanizada Ø 16mm. + ca-  
 bo de poliéster A/T de Ø 22mm + cabo poliéster guía Ø 22mm, incluidos grilletes y guardacabos  
 inox.  
   
   
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 
VM05.01.04    ud   AMARRA DOBLE ESLORA 25m                                           

 Suministro e instalación de Amarra doble compuesta por 12 m. cadena galvanizada Ø 16mm. + ca-  
 bo de poliéster A/T de Ø 22mm + cabo poliéster guía Ø 22mm, incluidos grilletes y guardacabos  
 inox.  
   
   
   
 Eslora 25m 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
VM05.01.05    ud   AMARRA DOBLE PANTALANES                                           

 Suministro e instalación de Amarra doble compuesta por 4 m. cadena galvanizada Ø 16mm. + cabo  
 de poliéster A/T de Ø 22mm + cabo poliéster guía Ø 12mm, incluidos grilletes y guardacabos inox.  
   
   
   
 Pantalanes 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 
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 APARTADO VM05.02 CORNAMUSAS                                                        
VM05.02.01    ud   CORNAMUSAS 4TN                                                    

 Cornamusa de fundicion de aluminio anticorrosivo naval, de resistencia a traccion 4 Tn, para instalar  
 en perfil lateral mediante tornillo especial de acero inoxidables M16 AISI 316 con sus correspondien-  
 tes tuercas y arandelas PARA EMBARCACIONES HASTA 15 M  
 Pantalán A 21 21,00 
 Pantalán B 30 30,00 
 Pantalán C 11 11,00 
  ______________________________________________________  

 62,00 
 APARTADO VM05.03 BOLARDOS                                                          
VM05.03.01    ud   NORAY 17 KG                                                       
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 
VM05.03.02    ud   NORAY 43 KG                                                       

 Noray de fundición de 43 kgs y tiro máximo de 10 Tm apto para embarcaciones de 23 a 30 metros  
 de eslora. Incluso tornillería en acero inoxidable A2 con anclajes M20x250 mm, completamente ins-  
 talada.Incluso parte proporcional de la reubicación de  existentes en sus ubicaciones definitivas.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 
 APARTADO VM05.04 DEFENSAS                                                          
VM05.04.01    ud   DEFENSA CILINDRICA DIAMETRO 400                                   

 Defensa cilindrica de 400 mm de diámetro, totalmente colocada, incluso parte proporcional de cadena  
 y anclajes a muelle.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
VM05.04.02    ml   DEFENSAS ESTÁTICAS DE CAUCHO MEDIA CAÑA                           

 Defensa estática de caucho media caña (blanco/negro), totalmente instalada en muelle.   
 1 45,00 45,00 
  ______________________________________________________  

 45,00 
 SUBCAPÍTULO VM06 PANTALANES                                                        
VM06.01       m    PANTALÁN FLOTANTE 2.0 M PERFIL ASE-1100                           

 Ml de pantalán flotante de 2,00 m. de anchura entre perfiles, formado por un bastidor de perfiles de  
 aleación de aluminio 6005 T6 (calidad marina), perfiles principales tipo ASE-1100 (11,38  
 Kg/ml----Ix=1454 cm4; Iy=705 cm4; Wx=153,7 cm3; Wy=92,6 cm3) , con canaleta de aluminio pa-  
 ra formación de galería técnica con su tapa desmotable correspondiente, superficie pisable de madera  
 TECNOLOGICA ECODECK y defensa lateral de madera TECNOLOGICA ECODECK o defen-  
 sa plastica de Color. Incluso parte proporcional de tacos elastómeros de alta resistencia para unión  
 entre módulos (cuando proceda) con su tornillería correspondiente en acero inoxidable AISI 316. P.p  
 de flotador constituido por carcasa exterior de polietileno por rotomoldeo y relleno interior de poliestire-  
 no expandido de densidad mayor de 15 Kg/m3 con las medidas siguientes: Largo 1.55 Ancho 0.55  
 Alto 0.55 m.  
 Pantalán 1 1 27,00 27,00 
 Pantalán 2 1 29,00 29,00 
 Pantalán 3 1 42,00 42,00 
  ______________________________________________________  

 98,00 
VM06.02       ud   PASARELA DE 5 x 1.2 m                                             

 Pasarela de 5x1.20 mts (1.0 M INTERIOR) para acceso a los pantalanes flotantes realizada en per-  
 filería de aluminio calidad naval anticorrosivo 6005 T6 con superficie pisable de madera TECNOLO-  
 GICA ECODECK sobre durmiente de aluminio especialemente diseñado para anclaje oculto de la  
 tabla. con barrotillos antideslizante , incluso pieza de conexión de pasarela a tierra para instalaciones  
 fondeadas, rampilla para salvar desnivel en final y en comienzo, guía para deslizamiento y tornillería  
 de acero inox.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 
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VM06.03       ud   FINGER BASE TRIANGULAR DE 6M DE LONGITUD Y 0.60M DE ANCHO         

 Finger base triangular de 6,00 m x 0,60 m con estructura de aluminio calidad marina con perfil princi-  
 pal tipo ASE700 (7,08 Kg/ml----Ix=843 cm4; Iy=501 cm4; Wx=85,6 cm3; Wy=66,6 cm3") o similar,  
 superficie pisable de madera TECNOLOGICA ECODECK o similar y defensa lateral de PLASTI-  
 CO color o defensa de madera tropical imputrescible en toda su superficie, conexi¢n a perfil lateral ti-  
 po reforzado con tacos elastom‚tricos armados, incluso defensa circular anti golpeo de polietileno en  
 extremo del mismo. 4 Ud de flotador constituido por carcasa exterior de polietileno por rotomoldeo y  
 relleno interior de poliestireno expandido de densidad mayor de 15 Kg/m3 con las medidas siguien-  
 tes: Largo 1.50 Ancho 0.55 Alto 0.55 m.  
 Eslora 6m 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 
VM06.04       ud   FINGER BASE TRIANGULAR DE 8M DE LONGITUD Y 0.60M DE ANCHO         

 Finger base triangular de 8,00 m x 0,60 m con estructura de aluminio calidad marina con perfil princi-  
 pal tipo ASE500 (4,40 Kg/ml----Ix=74,15 cm4; Iy=15,25 cm4") o similar, superficie pisable de made-  
 ra TECNOLOGICA ECODECK o similar y defensa lateral de PLASTICO color o defensa de ma-  
 dera tropical imputrescible en toda su superficie, conexión a perfil lateral tipo reforzado con tacos elas-  
 tometricos armados, incluso defensa circular anti golpeo de polietileno en extremo del mismo. 2 Ud  
 de flotador constituido por carcasa exterior de polietileno por rotomoldeo y relleno interior de poliestire-  
 no expandido de densidad mayor de 15 Kg/m3 con las medidas siguientes: Largo 1.50 Ancho 0.55  
 Alto 0.55 m.  
   
 Eslora 8m 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 
VM06.05       pa   TRANSPORTE DE PANTALANES, PASARELAS Y FINGERS                     

 P.A. Transporte de materiales a obra.  
 No incluye:  
 Descarga de materiales  
 Instalación de materiales.  
 Fondeo de pantalanes.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
VM06.06       pa   DESCARGA, ACOPIO Y MONTAJE DE ELEMENTOS EN TIERRA                 

 P.a para descarga de materiales y montaje de elementos con puesta en agua.  
 No incluye:  
 Sistema de fondeo de los pantalanes.  
 Amarre de pantalanes a los fondeos.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
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 SUBCAPÍTULO VM07 MARINA SECA                                                       
VM07.01       ml   Módulo de estantería de 3 niveles emb hasta 8 m                   

 Modulo de estantería metálica galvanizada en caliente, de de 3 niveles para embarcaciones de hasta  
 8 metros de eslora. Incluido transporte y montaje.  
 1 141,00 141,00 
  ______________________________________________________  

 141,00 
 SUBCAPÍTULO VM08 FOSO DE REPARACIÓN                                                
VM09.02       m2   Hinca de tablestaca recuperable                                   

 Transporte, suministro e hinca de tablestaca recuperable tipo Hoesch de 12 m de longitud máximo en  
 terrenos duros y de tránsito.  
 Perimetro foso 1 40,00 12,00 480,00 
  ______________________________________________________  

 480,00 
VM09.03       m2   Extracción tablestaca                                             

 Extracción de tablestaca tipo Hoesch de 12m de longitud máxima, incluso transporte.  
 Perimetro foso 1 40,00 12,00 480,00 
  ______________________________________________________  

 480,00 
VM09.04       ud   Extracción de agua freática en exacavaciones                      

 Extracción de agua freatica en excavaciones de foso mediante bombas de achique. Empleado gru-  
 pos electrógenos para bombas 205Kva y 100 Kva. Evacuación de las aguas al mar mediante tubo  
 de propileno de 400 mm. Mediante medios humanos y materiales necearios. Durante todo el periodo  
 de construcción. Incluso retirada de elmentos tras la ejecución de las excavaciones.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
VM09.05       m3   Excavación mecánica foso                                          

 Excavación mécanica y/o manual en cualquier tipo de terreno, incluso rotura de elementos singula-  
 res, extracción del material, y carga sobre camion o dumper.  
 1 17,00 4,50 3,45 263,93 
 taludes 0,5 24,00 11,50 3,45 476,10 
 Rejillas 2 1,50 1,50 0,76 3,42 
  ______________________________________________________  

 743,45 
VM09.06       m3   Relleno excavación depósitos grava nº1                            

 Relleno de excavación depósitos con grava nº1 vertido con medios mecanicos.  
 1 17,00 4,50 0,20 15,30 
 Trasdos 1 32,00 3,00 0,50 48,00 
  ______________________________________________________  

 63,30 
VM09.07       m3   Hormigon HM-17,35/P/20/IIa fabricado in situ                      

 Hormigon HM-17,35/P/20/IIa fabricado in situ y vertido sobre base de grava. Incluso p/p de prepa-  
 ración de la superficie de apoyo del hormigón, plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor  
 para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa,  
 como pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas,  
 sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado  
 de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la so-  
 lera y posterior sellado con masilla elástica.  
 1 17,00 4,50 0,10 7,65 
  ______________________________________________________  

 7,65 
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VM09.08       m3   Hormigon en losa HA-30/P/20/IIIc+Qb fabricado en central con cem  

 Hormigon en losa  HA-30/P/20/IIIc+Qb fabricado en central con cemento SR y vertido con bomba o  
 mediante los medios necesarios, con acabado superficial mediante fratasadora mecánica,añadiendo 4  
 kg/m2 de polvo de cuarzo gris; realizada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Co-  
 locación de sistema de encofrado a dos caras, formado por paneles metálicos modulares, incluso p/p  
 de elementos para paso de instalaciones.Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del  
 hormigón, vibrado del hormigón con regla vibrante, plancha de poliestireno expandido de 2 cm de es-  
 pesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que inte-  
 rrumpa, como pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de ar-  
 quetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y  
 aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor  
 de la solera y posterior sellado con masilla elástica.  
 Losa 1 16,00 4,00 0,65 41,60 
 Rejillas 2 2,00 2,00 0,66 5,28 
  ______________________________________________________  

 46,88 
VM09.09       m3   Hormigon en muro HA-30/P/20/IIIc+Qb fabricado en central con cem  

 Hormigon en muro HA-30/P/20/IIIc+Qb fabricado en central con cemento SR y vertido con bomba  
 o mediante los medios necesarios. Colocación de sistema de encofrado a dos caras y tapes, forma-  
 do por paneles metálicos modulares, incluso p/p de elementos para paso de instalaciones.Incluso p/p  
 de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, vibrado del hormigón.  
 Muros  
 2 16,00 0,50 3,15 50,40 
 2 3,00 0,50 3,15 9,45 
 Arquetas  
 2 1,00 1,00 0,65 1,30 
  ______________________________________________________  

 61,15 
VM09.10       kg   Armadura juntas p/losa estruc.AP500SD barras corrug.,D 12mm       

 Armadura para juntas losas de estructura AP500 SD en barras de diámetro 12 mm, de acero en ba-  
 rras corrugadas B500SD de límite elástico >= 500 N/mm2. Incluso ejecución de taladros.  
 Perimet. c/25cm (2ml) 4 2,00 40,00 320,00 
 Kg/ml 0,888 0,89 320,89 
  ______________________________________________________  

 320,89 
VM09.11       ud   Arqueta sumidero formada de plancha tramex de medidas 800x800 co  

 Arqueta sumidero formada de plancha tramex de medidas 800x800 colocada en obra  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
VM09.12       ml   Colector enterrado, de tubo de PVC liso, de 110 mm de diámetro e  

 Suministro y montaje de colector enterrado, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular  
 nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del  
 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10  
 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno  
 lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima  
 de la generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, adhesivo para montaje, sin  
 incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado  
 y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 1 15,00 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 
VM09.14       kg   Acero B500 S en armadura en barras corrugadas en varios diametro  

 Acero corrugado B 500 S en armaduras, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p.  
 de despuntes.  
 Muro 1 1.564,52 1.564,52 
 Losa 1 1.073,89 1.073,89 
  ______________________________________________________  

 2.638,41 
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VM09.15       ud   Escalera de gato de acero galvanizado en foso con jaula de prote  

 Suministro e instalación de escalera de gato de acero galvanizado de altura 2,60m y 1m sobre el ni-  
 vel del pavimento, con jaula de proteccion con diametro maximo de 60 cm y 70 cm en la embocadu-  
 ra, anclada al muro de hormigon con peldaños galvanizados antideslizantes y barandilla segun pla-  
 nos. Incluso fijación mediante tacos expansivos. Totalmente instalada en el foso.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
 SUBCAPÍTULO VM09 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
 APARTADO VM009.01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BT                                       
 SUBAPARTADO VM009.01.01 LINEAS DE ALIMENTACIÓN                                            
IE02.01       ml   Cable 4x1x240 Cu                                                  

 Conductor de cobre de 1x240 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de  
 halógenos, no propagador del incendio (UNE-EN 50266), con baja emisión de gases tóxicos y co-  
 rrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y baja opacidad de humos (UNE-EN 50268-1), con parte proporcio-  
 nal de terminales y accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo: PRYSMIAN / AFUMEX  
 1000 V (AS) o equivalente .  
 De BT CT a CGBT 3 35,00 105,00 
 De CGBT a SC Z1 2 65,00 130,00 
 De CGBT a SC Nave 2 50,00 100,00 
  ______________________________________________________  

 335,00 
IE02.02       ml   Cable 4x1x150 Cu                                                  

 Conductor de cobre de 1x150 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de  
 halógenos, no propagador del incendio (UNE-EN 50266), con baja emisión de gases tóxicos y co-  
 rrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y baja opacidad de humos (UNE-EN 50268-1), con parte proporcio-  
 nal de terminales y accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo: PRYSMIAN / AFUMEX  
 1000 V (AS) o equivalente .  
 De SC Zona 1:  
 Linea 1 95 95,00 
 L2 290 290,00 
 L3 280 280,00 
 L4 245 245,00 
 L7 155 155,00 
  ______________________________________________________  

 1.065,00 
IE02.03       ml   Cable 4x1x70 Cu                                                   

 Conductor de cobre de 1x70 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de  
 halógenos, no propagador del incendio (UNE-EN 50266), con baja emisión de gases tóxicos y co-  
 rrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y baja opacidad de humos (UNE-EN 50268-1), con parte proporcio-  
 nal de terminales y accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo: PRYSMIAN / AFUMEX  
 1000 V (AS) o equivalente .  
 De SC Zona 1:  
 Linea 5 140 140,00 
 Linea 6 325 325,00 
 De SC Nave:  
 Linea 1 145 145,00 
 Linea 2 180 180,00 
  ______________________________________________________  

 790,00 
IE02.04       ml   Cable Cu 0,6/1kV TT de 1x35mm2                                    

 Conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección nominal y una resistencia eléctrica a  
 20°C no superior a 0,524 Ohm/km, colocado enterrado a una profundidad de 80 cm. de la última so-  
 lera transitable e incluyendo parte proporcional de soldaduras aluminotérmicas y grapas de conexión  
 de acero galvanizado en caliente. Completamente instalado.  
  ________________________________________________  
 1.000,00 
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IE02.05       ml   Cable 4x1x25 Cu                                                   

 Conductor de cobre de 1x25 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de  
 halógenos, no propagador del incendio (UNE-EN 50266), con baja emisión de gases tóxicos y co-  
 rrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y baja opacidad de humos (UNE-EN 50268-1), con parte proporcio-  
 nal de terminales y accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo: PRYSMIAN / AFUMEX  
 1000 V (AS) o equivalente .  
 lineas farolas existente 4 150,00 600,00 
  ______________________________________________________  

 600,00 
IE02.06       PA   Alimentación a receptores fijos                                   

 PA. Suministro y montaje de conductores para alimentación a receptores de las zonas exteriores ta-  
 les como: grua, grupos de presión, compresores, etc.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 SUBAPARTADO VM009.01.02 CUADROS DE DISTRIBUCIÓN                                           
IE03.01       ud   CGBT                                                            
  

 Cuadro de distribución general formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa  
 tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre,  
 placas soportes y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y protección grafiados  
 en el esquema correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester. IP 43/IK08 . Con todos sus  
 elementos y accesorios para su conexionado. Completamente instalado.  
  ________________________________________________  
 1,00 
IE03.02       ud   SCZ1                                                            
  

 Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de  
 chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de  
 cierre, placas soportes y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y protección  
 grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester. IP 43/IK08 . Con to-  
 dos sus elementos y accesorios para su conexionado. Completamente instalado.  
  ________________________________________________  
 1,00 
IE03.04       ud   SC Nave                                                           

 Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de  
 chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de  
 cierre, placas soportes y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y protección  
 grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester. IP 43/IK08 . Con to-  
 dos sus elementos y accesorios para su conexionado. Completamente instalado.  
  ________________________________________________  
 1,00 
IE03.05       ud   SC Oficinas                                                       

 Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de  
 chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de  
 cierre, placas soportes y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y protección  
 grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester. IP 43/IK08 . Con to-  
 dos sus elementos y accesorios para su conexionado. Completamente instalado.  
  ________________________________________________  
 1,00 
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 SUBAPARTADO VM009.01.03 ARMARIOS ELÉCTRICOS TRABAJO                                       
IE04.01       ud   Armario de suministro varadero 125A-63-32-16                      

 Armario con estructura de hormigón exterior y bloque de servicio citiport Arelsa equipado según es-  
 quemas unifilares y con elementos para para la gestión de electricidad y agua (contadores) y contro-  
 ladores para su monitorización. Completamente instalado y listo para su funcionamiento.  
  ________________________________________________  
 3,00 
IE04.02       ud   Armario de suministro varadero 4 tomas 16A                        

 Armario con estructura de hormigón exterior y bloque de servicio citiport Arelsa equipado según es-  
 quemas unifilares y con elementos para para la gestión de electricidad y agua (contadores) y contro-  
 ladores para su monitorización. Completamente instalado y listo para su funcionamiento.  
  ________________________________________________  
 4,00 
IE04.03       ud   Armario de suministro varadero 32A-16A                            

 Armario con estructura de hormigón exterior y bloque de servicio citiport Arelsa equipado según es-  
 quemas unifilares y con elementos para para la gestión de electricidad y agua (contadores) y contro-  
 ladores para su monitorización. Completamente instalado y listo para su funcionamiento.  
  ________________________________________________  
 8,00 
IE04.04       ud   Armario de suministro varadero 63A-32A-16A                        

 Armario con estructura de hormigón exterior y bloque de servicio citiport Arelsa equipado según es-  
 quemas unifilares y con elementos para para la gestión de electricidad y agua (contadores) y contro-  
 ladores para su monitorización. Completamente instalado y listo para su funcionamiento.  
  ________________________________________________  
 14,00 
IE04.05       ud   Armario de suministro varadero 63A-63A-16A                        

 Armario con estructura de hormigón exterior y bloque de servicio citiport Arelsa equipado según es-  
 quemas unifilares y con elementos para para la gestión de electricidad y agua (contadores) y contro-  
 ladores para su monitorización. Completamente instalado y listo para su funcionamiento.  
  ________________________________________________  
 3,00 
 SUBAPARTADO VM009.01.04 OBRA CIVIL Y AYUDAS                                               
VM011.01.01   m3   Excavación mecánica zanja hasta 3m                                

 Excavación en zanja y/o pozo en terreno sin clasificar con medios mecánicos, hasta 3 metros, sal-  
 vando los servicios existentes, limpieza, rasanteo, nivelación y compactación del fondo, incluso enti-  
 bación y achique en zonas sumergidas en caso necesario, con extracción y carga sobre camión.  
 A armarios de 5.4 a 5.7 1 170,00 170,00 
 hasta armario 1.14 1 200,00 200,00 
 Hasta armario 2.3 1 125,00 125,00 
 Hasta armario 5.4 1 170,00 170,00 
 Hasta armario 4.2 1 275,00 275,00 
 Otras 1 100,00 100,00 
  ______________________________________________________  

 1.040,00 
VM011.01.02   m3   Relleno zanja con zahorra                                         

 Relleno de zanjas con zahorra, compactado por tongadas de 20 cm de espesor al 98% del Ensayo  
 Proctor Modificado.  
  ________________________________________________  
 1.040,00 
IMT06         ml   Canalización red 6 tubos D160m                                    

 Canalización para soterramiento de líneas eléctricas de B.T. formada por prisma de hormigón HM-15  
 de 0.64x0.35 m y 6 tubos de PE de 160 mm de diámetro, con separadores y gúías, con mandrilado  
 final, incluyendo relleno de zanja con material seleccionado.  
  ________________________________________________  
 1.040,00 
IMT07         ud   Arqueta 76x76x65cm                                                

 Arqueta de registro de 80x80 con paredes de hormigón en masa HM-20 de 20 cm de espesor, mar-  
 co y tapa de fundición reforzada tipo D-400, según norma EN-124.  
  ________________________________________________  
 50,00 
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 SUBAPARTADO VM009.01.05 OTROS                                                             
IE09.01       ud   Proyecto legalización BT, FO y Legalización Industria             

 Proyecto para la legalización de la instalación de Baja Tensión, Dirección de obra y Legalización an-  
 te la administración correspondiente. Incluso tasas de inspecciones y otra documentación requerida  
 para la legalización.  
  ________________________________________________  
 1,00 
IE09.02       pa   Derechos de acceso a red de Endesa según petición de suministro   

 Tasas por derechos de acometida a la red eléctrica pública, según informe técnico económico de la  
 compañía suministradora del servicio de energía eléctrica.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 SUBAPARTADO VM009.01.06 MEJORA ILUMINACIÓN EXISTENTE                                      
U2503035      Ml   Cable cobre desnudo 35 mm2.                                       

 Conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección, colocado bajo cama de arena, conexionado.  
  ________________________________________________  
 590,00 
U2510104      Ml   Cable de cobre de 4x10 mm2, tensión 0,6/1 Kv.                     

 Cable de cobre de 4x10 mm2, tensión 0,6/1 Kv, con aislamiento de RVK, colocado y conexionado.  
  ________________________________________________  
 590,00 
U2502640      Ud   Arqueta de registro de 40x40x70 cm.                               

 Arqueta de registro de 40x40x70 cm, con paredes de hormigón en masa HM-20 de 20 cm de espe-  
 sor, marco y tapa de fundición reforzada tipo D-400, según norma EN-124, con cadena antirrobo.  
  ________________________________________________  
 12,00 
U2510315      Ud   Piqueta de toma de tierra de acero galvanizadio de 1.50 m.        

 Piqueta de toma de tierra de acero galvanizadio de 1.50 m de longitud y 20 mm de diámetro, provis-  
 tas de pieza de conexión a cable, conexionada a la red de tierra.  
  ________________________________________________  
 5,00 
BVP130        ud   Proyectores Philips Led mod. BVP130 2600lm 260/NW                 

 Suministro e instalación de proyectores Philips Led mod. BVP130 2600lm 260/NW con soporte para  
 columna de iluminación. Unidad totalmente instalada y puesta en funcionamiento.  
  ________________________________________________  
 42,00 
BDP001 ECO30  ud   Luminaria led BDP100 ECO30/740 DW PCC GR76P                       

  Suministro e instalación de Luminaria led BDP100 ECO30/740 DW PCC GR76P con soporte para  
 columna de iluminación. Unidad totalmente instalada y puesta en funcionamiento.  
  ________________________________________________  
 7,00 
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 APARTADO VM009.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE MT                                       
 SUBAPARTADO VM009.02.01 OBRA CIVIL CANALIZACION                                           
VM011.01.01   m3   Excavación mecánica zanja hasta 3m                                

 Excavación en zanja y/o pozo en terreno sin clasificar con medios mecánicos, hasta 3 metros, sal-  
 vando los servicios existentes, limpieza, rasanteo, nivelación y compactación del fondo, incluso enti-  
 bación y achique en zonas sumergidas en caso necesario, con extracción y carga sobre camión.  
  ________________________________________________  
 150,00 
VM011.01.02   m3   Relleno zanja con zahorra                                         

 Relleno de zanjas con zahorra, compactado por tongadas de 20 cm de espesor al 98% del Ensayo  
 Proctor Modificado.  
  ________________________________________________  
 150,00 
IMT04         m3   Capa hormigón                                                     

 Capa de hormigón para protección de las canalizaciónes de los conductores de media tensión antes  
 de colocar cinta señalizadora.  
 1 400,00 1,00 0,15 60,00 
  ______________________________________________________  

 60,00 
IMT06         ml   Canalización red 6 tubos D160m                                    

 Canalización para soterramiento de líneas eléctricas de B.T. formada por prisma de hormigón HM-15  
 de 0.64x0.35 m y 6 tubos de PE de 160 mm de diámetro, con separadores y gúías, con mandrilado  
 final, incluyendo relleno de zanja con material seleccionado.  
  ________________________________________________  
 150,00 
IMT07         ud   Arqueta 76x76x65cm                                                

 Arqueta de registro de 80x80 con paredes de hormigón en masa HM-20 de 20 cm de espesor, mar-  
 co y tapa de fundición reforzada tipo D-400, según norma EN-124.  
  ________________________________________________  
 8,00 
 SUBAPARTADO VM009.02.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
711           ud   Edificio prefabricado tipo PFU-5 1T-1000                          

 Ud. edificio prefabricado de hormigón tipo PFU-5 1T-1000, incluyendo puerta peatonal, puerta de  
 transformador, rejillas de ventilación natural hasta 1000 kVA, depósito de recogida de aceite, red de  
 tierras interior, alumbrado interior y defensa de transformador; Edificio de dimensiones exteriores  
 6.080 mm. de longitud, 2.380 mm. de fondo, 3045 mm. de altura total y 2.585 de altura vista. Incluye  
 protección y cableado para circuito de  disparo, alimentación relé y de resistencia de caldeo.  
  ________________________________________________  
 1,00 
712           ud   Celda modular de linea CGMCOSMOS-L                                

 Celda modular de línea CGMCOSMOS-L,  corte y aislamiento integral en SF6, interruptor-seccio-  
 nador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento-puesta a tierra.   
 Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando motor (Clase M2, 5000 maniobras). Incluye indicador  
 presencia tensión.  
  ________________________________________________  
 2,00 
713           ud   Celda modular de interruptor pasante CGMCOSMOS-SPat               

 Celda modular de interruptor pasante CGMCOSMOS-SPat,  corte y aislamiento integral en SF6, in-  
 terruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento-puesta  
 a tierra..  Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando motor (Clase M2, 5000 maniobras).  
  ________________________________________________  
 1,00 
714           ud   Celda modular de protección general CGMCOSMOS-V                   

 Celda modular de protección general con interruptor automático CGMCOSMOS-V, aislamiento inte-  
 gral en SF6, Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. equipada con:   
 interruptor automatico de corte en vacío (cat. E2-C2 s/IEC 62271-100).  Con mando manual (Clase  
 M2, 10000 maniobras), e interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), co-  
 nexión-seccionamiento-puesta a tierra. Con mando manual (Clase M1, 1000 maniobras). Incluye:  
 Relé de protección comunicable ekorRPG (50-51/50N-51N), indicador presencia tensión y sensores  
 de intensidad.  
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  ________________________________________________  
 1,00 
715           ud   Celda modular de medida CGMCOSMOS-M                               

 Celda modular de medida CGMCOSMOS-M.  Vn=24kV In=400A / Icc=16kA. Incluye intercone-  
 xión de potencia con celdas contiguas y 3 transformadores de tension y 3 transformadores de intensi-  
 dad (verificados) para facturación según normas GesaEndesa.  
  ________________________________________________  
 1,00 
716           ud   Puente MT c/cables 95mm2                                          

 Ud. puente MT con cables RHZ1 12/20 kV de 95 mm2 en Al, con bornas K152 SR/terminaciones  
 OTK 224 incluidas en ambos extremos.  
  ________________________________________________  
 1,00 
717           ud   Transformador trifásico 630KVA                                    

 Transformador trifásico de 630 kVA de potencia, 50 Hz, aislamiento 24 kV, de relación de transfor-  
 mación 15,4 / 0,42 kV de aceite mineral (UNE 21-320/5), cuba de aletas, llenado integral, pasatapas  
 MT enchufables, termómetro, según normas GESA. Pérdidas abonado AoCk s/norma Ecodiseño.  
  ________________________________________________  
 1,00 
718           ud   Puente cables BT                                                  

 Ud. puente de cables B.T. para interconexión entre transformador y CBT.  
  ________________________________________________  
 1,00 
719           ud   Cuadro de Baja Tensión de abonado                                 

 Ud. Cuadro Baja Tensión de Abonado, envolvente UNESA, con Interruptor de corte en carga de  
 1600 A y 1 salida protegida por fusibles tipo NH4 de hasta 1600 A (fusibles no incluidos)  
  ________________________________________________  
 1,00 
IMT23         ud   Cable AL 12/20kV de 3x1x240mm2 entubados en zanja                 

 Suministro y tendido de conductores de aluminio de tensión 12/20kV de 3x1x240mm2, dentro de ca-  
 nalización en zanja, debidamente señalizados, con conectores adecuados al tipo de instalación, total-  
 mente conectados, listos para puesta en servicio.  
  ________________________________________________  
 150,00 
721           ud   Anillo exterior puesta a tierra protección                        

 Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, debidamente  
 montada y conexionada, empleando conductor de cobre desnudo.   
 El conductor de cobre está unido a picas de acero cobreado de 14 mm de diámetro.  
 Características:  
       180*      Geometría: Anillo rectangular  
  181*   Profundidad: 0,5 m        
  182*   Número de picas: cuatro  
  183*   Longitud de picas: 2 metros  
  17*    Dimensiones del rectángulo: 7.0x2.5 m   
   
   
  ________________________________________________  
 1,00 
722           ud   Red tierra exterior neutro transformador                          

 Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior realizada con cobre aislado con el  
 mismo tipo de materiales que las tierras de protección.  
 Características:  
       184*      Geometría: Picas alineadas  
  185*   Profundidad: 0,5 m        
  186*   Número de picas: dos  
  187*   Longitud de picas: 2 metros  
  188*   Distancia entre picas: 3 metros   
  ________________________________________________  
 1,00 
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IMT08         ud   Tierras interiores protección centro transformación               

 Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el conductor de cobre  
 desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edifi-  
 cio, así como una caja general de tierra de protección según las normas de la compañía suministra-  
 dora.  
  ________________________________________________  
 1,00 
IMT09         ud   Tierras interiores de servicio centro transformación              

 Instalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de transformación, con el conductor de cobre  
 aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra de ser-  
 vicio según las normas de la compañía suministradora.  
  ________________________________________________  
 1,00 
IMT10         ud   Protección física del transformador                               

 La defensa incluye una cerradura enclavada con la celda de protección del transformador correspon-  
 diente.  
  ________________________________________________  
 1,00 
IMT11         ud   Equipo iluminación centro de transformación                       

  Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminación  
 Equipo de iluminación compuesto de:  
  18*    Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revi-  
 siones necesarias en los equipos de MT.  
      19*        Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local.  
  ________________________________________________  
 1,00 
IMT12         ud   Equipo de seguridad y maniobra                                    

 Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con aislamiento suficiente para  
 proteger al personal durante la operación, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto  
 por:  
      20*        Banquillo aislante  
  21*    Par de guantes aislantes  
  22*    Una palanca de accionamiento  
  23*    Armario de primeros auxilios  
  ________________________________________________  
 1,00 
IMT07         ud   Arqueta 76x76x65cm                                                

 Arqueta de registro de 80x80 con paredes de hormigón en masa HM-20 de 20 cm de espesor, mar-  
 co y tapa de fundición reforzada tipo D-400, según norma EN-124.  
  ________________________________________________  
 2,00 
 SUBAPARTADO VM009.02.03 OTROS                                                             
MT03.01       ud   Proyecto legalización MT, FO y Legalización                       

 Proyecto de legalización de la instalación de Media Tensión, Certificado de Dirección de Obra de la  
 instalación, así como trámites antes los organismos y empresa suministradora hasta la obtención de  
 la puesta en servicio de la instalación. Se incluyen tasas correspondientes a estas tramitaciones, así  
 como las mediciones que deban realizarse por laboratorio de control.  
  ________________________________________________  
 1,00 
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 SUBCAPÍTULO VM010 RED DE AGUA POTABLE Y REGENERADA                                  
AC1001        ud   Armario hormigón y contador para suministro de agua               

 Suministro e instalación de armario prefabricado de hormigón Pradinsa mod. AC1001 o similar con  
 puertas de aluminio con dimensiones 750x510x260mm (HxAxP) y de las siguientes características:  
  - Fabricads en hormigón y reforzados con fibra de vidrio que ofrece gran resistencia mecánica y al  
 impacto.  
  - Puerta de aluminio sobre marco de chapa galvanizada.   
  - Cierre se hace mediante pestillo de acero inoxidable accionado por un eje con cabezal allen o  
 triangular.  
  - La base, completamente abierta, permite la colocación de tubos de entrada y salida conectados al  
 contador u otros mecanismos. Por otra parte, se ha previsto, en la pared trasera, unos orificios (sólo  
 iniciados y fácilmente practicables) para montajes a otros niveles.  
   
 Se incluye contador industrial MeiStream Plus o similar, con certificado de conformidad MID, de  
 acuerdo a anexo MI001, comercializado en R315 según MID (prestaciones mejoradas respecto a la  
 antigua clase C), aprobación de modelo para Conjunto de inserción intercambiable (75/33/EEC),  
 rRango de medición excepcional, gran capacidad de sobrecarga, cuerpos disponibles en longitud  
 corta (WP) y larga (WS) según DIN 19625 y EN 15154, el conjunto de inserción se puede utilizar  
 con el cuerpo actual del contador WPD. Utilización de materiales resistentes a temperaturas de hasta  
 70 ºC, totalizador preparado para instalación de HRI-Mei, compatible con el emisor tipo opto OD.  
   
 Se incluye también: llaves de paso, válvulas de purgado, etc. y accesorios necesarios para su  
 montaje en el interior del armario, tales como fijaciones y p.p. de tuberia.   
   
 Unidad totalemente instalada y puesta en servicio.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
IF01          ml   Demolición pavimento hasta 20cm de espesor                        

 Trabajos de demolición de pavimento existente mediante medios mecánicos hasta 20cm de espesor  
 con extracción y carga sobre camión.  
 2 200,00 0,40 160,00 
  ______________________________________________________  

 160,00 
VM011.01.01   m3   Excavación mecánica zanja hasta 3m                                

 Excavación en zanja y/o pozo en terreno sin clasificar con medios mecánicos, hasta 3 metros, sal-  
 vando los servicios existentes, limpieza, rasanteo, nivelación y compactación del fondo, incluso enti-  
 bación y achique en zonas sumergidas en caso necesario, con extracción y carga sobre camión.  
 1 1.005,00 0,40 0,60 241,20 
  ______________________________________________________  

 241,20 
VM011.01.02   m3   Relleno zanja con zahorra                                         

 Relleno de zanjas con zahorra, compactado por tongadas de 20 cm de espesor al 98% del Ensayo  
 Proctor Modificado.  
  ________________________________________________  
 241,20 
IF04          ud   Toma de agua con valv esfera 3/4"                                 

 Suministro e instalación de toma de agua en tubería de acero inox. con grifos de 1/2" y palanca inox.  
 para montaje roscado en armario de trabajo, PN-16, con mando de accionamiento manual por palan-  
 ca, con racor roscado izquierda-derecha para desmontaje y accesorios de unión a tubería de PE.  
 32 4,00 128,00 
  ______________________________________________________  

 128,00 
IF05          ud   Arqueta para válvulas menores de 250mm dim. 40x40mm               

 Arqueta registrable de 40x40xm y de profundidad variable, con tapa y marco de ciega de fundición.  
 Instalada en solera de hormigón y con material de relleno según detalles y especificaciones. Com-  
 pletamente instalada.   
   
  ________________________________________________  
 25,00 
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IF06          ud   Tuberia PE100 DN63mm                                              

 Tubería de polietileno tipo PE-100 (alta densidad), según norma UNE-EN 12201-2, serie 5 (PN 16  
 bar) de 63 mm de diámetro nominal, con p.p. de accesorios y elementos de sujeción. Completamen-  
 te instalada.  
 2 60,00 120,00 
  ______________________________________________________  

 120,00 
PEAD50        ml   Tuberia PE100 DN50mm                                              

 Tubería de polietileno tipo PE-100 (alta densidad), según norma UNE-EN 12201-2, serie 5 (PN 16  
 bar) de 50mm de diámetro nominal, con p.p. de accesorios y elementos de sujeción. Completamente  
 instalada.  
 2 640,00 1.280,00 
  ______________________________________________________  

 1.280,00 
PEAD32        ml   Tuberia PE100 DN32mm                                              

 Tubería de polietileno tipo PE-100 (alta densidad), según norma UNE-EN 12201-2, serie 5 (PN 16  
 bar) de 32mm de diámetro nominal, con p.p. de accesorios y elementos de sujeción. Completamente  
 instalada.  
 2 480,00 960,00 
  ______________________________________________________  

 960,00 
PEAD25        ml   Tuberia PE100 DN25mm                                              

 Tubería de polietileno tipo PE-100 (alta densidad), según norma UNE-EN 12201-2, serie 5 (PN 16  
 bar) de 25mm de diámetro nominal, con p.p. de accesorios y elementos de sujeción. Completamente  
 instalada.  
 2 30,00 60,00 
  ______________________________________________________  

 60,00 
IF07          ud   Válvula de esfera en PEAD 1/4 vuelta paso total                   

 Válvula de esfera, para montaje en tuberia PE100 SDR 11, PN-16, con llave de corte de servicio li-  
 bre de mantenimiento, accionable con varilla, paso sin extrangular conforme al diámetro interior del  
 racor del tubo, con racor roscado izquierda-derecha para desmontaje y accesorios de unión a tubería  
 de PE100. Completamente instalada.  
  ________________________________________________  
 30,00 
IF08          ud   Acometida de agua a red existente                                 

 Acometida a la red pública de suministro de agua potable con tubería de DN90 de diámetro, incluyen-  
 do los trabajos de mano de obra y material necesario para realizar estas tareas, como son: permisos  
 y derechos de acometida,  excavación de zanjas e instalación de materiales (arquetas, tubería de ali-  
 mentación, válvulas, etc.), según normas y criterios de la compañía suministradora.  
  ________________________________________________  
 2,00 
U2007000      Ud   Depósito prefabricado de poliester de 12 m3 con grupo de presión  

 Depósito prefabricado de poliester de 12 m3 con grupo de presión de membrana, para un caudal de  
 6000 l/h, con motor de 5CV,  completamente instalado.  
 Depósito reserva 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
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 SUBCAPÍTULO VM011 EVACUACIÓN SANEAMIENTO                                            
 APARTADO VM011.01 INSTALACIÓN PLUVIALES Y DRENAJE                                   
VM011.01.01   m3   Excavación mecánica zanja hasta 3m                                

 Excavación en zanja y/o pozo en terreno sin clasificar con medios mecánicos, hasta 3 metros, sal-  
 vando los servicios existentes, limpieza, rasanteo, nivelación y compactación del fondo, incluso enti-  
 bación y achique en zonas sumergidas en caso necesario, con extracción y carga sobre camión.  
 ST1 1 162,00 0,80 0,60 77,76 
 ST2 1 250,00 0,80 0,60 120,00 
 COLECTOR 400 1 120,00 1,00 1,20 144,00 
  ______________________________________________________  

 341,76 
VM011.01.02   m3   Relleno zanja con zahorra                                         

 Relleno de zanjas con zahorra, compactado por tongadas de 20 cm de espesor al 98% del Ensayo  
 Proctor Modificado.  
 COLECTOR 400 1 120,00 1,00 0,40 48,00 
 
  ______________________________________________________  

 48,00 
VM011.01.03   m    Canalización con tubo de PVC DN400                                

 Canalización con tubo de PVC D400 con dado de recubrimiento con hormión HM-30/P/20/IIIc+Qb  
 y rejuntado con mortero. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacen-  
 tes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, me-  
 dios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañi-  
 lería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumpli-  
 miento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. Incluida  
 también el mallazo superior de 15cm x 15cm diametro 10x10  
 Coletor 1 110,00 110,00 
 Rebose Aljibe 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 120,00 
VM011.01.04   Ml   Canal de drenaje D150                                             

 Conjunto canal de drenaje fabricado en Polietileno de Media Densidad reciclado con reja integrada,  
 ranura de acero de fundición, de clase de carga hasta F900 según EN1433. Con una sección interior  
 circular de 176,7 cm2. Con junta estanca de EPDM para conexión y reja con patillas de fijación a  
 pavimento. Altura exterior 400 mm y ancho exterior Ø210 mm. Ancho interior nominal ø150 mm.  
 Peso: 22 kg. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la pro-  
 pia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecáni-  
 cos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesa-  
 rias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las  
 consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos  
   
 ST1 1 67,00 67,00 
 ST2 1 80,00 80,00 
  ______________________________________________________  

 147,00 
VM011.01.05   Ml   Canal de drenaje D225                                             

 Conjunto canal de drenaje D225. Fabricado en Polietileno de Media Densidad reciclado con reja inte-  
 grada, ranura de acero de fundición, de clase de carga hasta F900 según EN1433. Con una sección  
 interior circular de 398 cm2. Con junta estanca de EPDM para conexión y reja con patillas de fija-  
 ción a pavimento. Altura exterior 480 mm y ancho exterior ø290 mm. Ancho interior nominal ø225  
 mm. Peso: 22,5 kg. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de  
 la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios  
 (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería  
 necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento  
 de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.  
 ST1 1 15,00 15,00 
 ST2 1 70,00 70,00 
  ______________________________________________________  

 85,00 
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VM011.01.06   Ml   Canal de drenaje D350                                             

 Conjunto canal de drenaje ACO Qmax®350 fabricado en Polietileno de Media Densidad reciclado  
 con reja integrada tipo ACO Q-Flow ranura de acero de fundición, de clase de carga hasta F900 se-  
 gún EN1433. Con una sección interior circular de 962 cm2. Con junta estanca de EPDM para cone-  
 xión y reja con patillas de fijación a pavimento. Altura exterior 600 mm y ancho exterior ø415 mm.  
 Ancho interior nominal ø350 mm. Peso: 28,7 kg. En esta partida se incluyen todos los posibles gas-  
 tos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, ele-  
 mentos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en  
 obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza.  
 Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de  
 los trabajos.  
 ST2 1 100,00 100,00 
  ______________________________________________________  

 100,00 
VM011.01.07   Ud   Arqueta adaptador para cambio de sección de D150 a D225           

 Arqueta adaptador para cambio de sección para canal de drenaje de D150 a 225 fabricado en Plásti-  
 co MDPE, de sección circular. Longitud total 10 mm, altura exterior 250 mm y ancho exterior Ø310  
 mm. Peso: 0,4 kg.  
 En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida.  
 También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, huma-  
 nos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su  
 correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes  
 medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 
VM011.01.08   Ud   Arqueta adaptador para cambio de sección de D225 a D350           

 Arqueta adaptador para cambio de sección para canal de drenaje de D225 a 350 fabricado en Plásti-  
 co MDPE, de sección circular. Longitud total 25 mm, altura exterior Ø435 mm y ancho xterior Ø435  
 mm. Peso: 0,8 kg. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de  
 la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios  
 (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería  
 necesarias para su correcta ejecución,eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de  
 las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
VM011.01.09   Ud   Unidad de inspección y registro de arqueta para canal de drenaje  

 Unidad de Inspección y registro de arqueta para canales de drenaje D150-225-350 con cuerpo fabri-  
 cado en Polietileno de Media Densidad reciclado y con reja extraíble integrada tipo Pasarela de Fun-  
 dición dúctil ancho de ranura de 10 mm, de clase de carga hasta D400 según EN1433. Elemento  
 con preformas de conexión entrada/salida canales 150-225-350. Medidas exteriores: longitud total  
 565 mm, altura exterior 640 mm y ancho exterior 565 mm. Medidas marco visto de tapa 440x440  
 mm. Peso: 48 kg. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la  
 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (me-  
 cánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería nece-  
 sarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las  
 consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.  
 15 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 
VM011.01.10   ud   Arqueta con marco y tapa cuadrada de fundición dúctil             

 Arqueta (dimensiones internas 70cm x 70cm) con marco + tapa cuadrada de fundición dúctil, de cla-  
 se de carga hasta F900 según EN1433. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indi-  
 rectos subyacentes de la  
 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (me-  
 cánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería nece-  
 sarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las  
 consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. Incluyda la demolición  
 del pavimento, la excavación y todos los demás trabajos.  
 11 11,00 
  ______________________________________________________  

 11,00 
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VM011.01.11   ud   Separador hidrocarburos y desarenador                             

 Suministro e instalación de separador de hidrocarburos y desarenador Clase I (HC<5ppm). El equi-  
 po separador de hidrocarburos y desarenador tendrá resistencia química ante los agentes corrosivos  
 (a los rayos ultravioletas y a la corrosión de los suelos agresivos). Será el modelo SHDCO  
 100-500 BYP CE D2 SUP de la casa REMOSA o de equivalentes o superiores caractersiticas, de  
 6600x2350 mm, con bypass integrado. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirec-  
 tos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, ac-  
 cesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayu-  
 das de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además  
 del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los traba-  
 jos.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
VM011.01.12   ud   Arqueta de recogida de muestras con marco y tapa                  

 Arqueta de recogida de muestras (dimensiones internas 70cm x 70cm) con marco + tapa cuadrada  
 de fundición dúctil, de clase de carga hasta F900 según EN1433. En esta partida se incluyen todos  
 los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos  
 materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su to-  
 tal puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de res-  
 tos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la  
 ejecución de los trabajos. Incluyda la demolición del pavimento, la excavación y todos los demás  
 trabajos.  
  ________________________________________________  
 1,00 
VM011.01.13   m3   Hormigón en masa HM-20                                            

 Hormigón en masa HM-20 para relleno de las zanjas de las canales de drenaje.  
 Canal D150 1 147,00 0,55 0,60 48,51 
 Canal D250 1 85,00 0,63 0,60 32,13 
 Canal D350 1 100,00 0,75 0,60 45,00 
  ______________________________________________________  

 125,64 
VM011.01.14   m3   Excavación y carga de terreno                                     

 M3. Excavación y carga sobre camión de terreno si clasificar, en zona de cajeo, explanación o caja  
 de pavimento con medios mecánicos.  
 Separador 1 9,00 3,00 3,00 81,00 
 Aljibe 1 6,00 3,00 3,00 54,00 
  ______________________________________________________  

 135,00 
VM011.01.15   m3   Relleno excavación depósito con material de la excavación         

 Relleno de excavación para depósitos con material procedente de la excavación, compactado por  
 tongadas de 20 cm de espesor al 98% del Ensayo Proctor Modificado.  
 Separador 1 9,00 3,00 3,00 81,00 
 Aljibe 1 6,00 3,00 3,00 54,00 
 volumen depósitos -53 -53,00 
  ______________________________________________________  

 82,00 
VM011.01.16   m3   Aljibe prefabricado de poliester de 12m3                          

 Aljibe prefabricado de poliester reforzado con fibra de vidrio de 12 m3 de dimensiones 4,304 metros  
 de longitud y 2 metros de diámetro.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
VM011.01.17   ud   Conexión a red de drenaje y adaptaciones de la red existente      

 Conexión a red de drenaje y adaptaciones de la red existente  
  ________________________________________________  
 1,00 
VM011.01.18   pa   Restitución de red existente de drenaje en pavimento demolido     

 Restitución de la red de drenaje afectada en la zona ST1 al renovar el pavimento. Se reutilizarán los  
 elementos de drenaje existentes a ser posible.  
  ________________________________________________  
 1,00 
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 APARTADO VM011.02 INSTALACIONES FECALES                                             
U0400012      M3   Excavación en zanja en terreno sin clasificar.                    

 Excavación en zanja y/o pozo en terreno sin clasificar con medios mecánicos, a la profundidad indi-  
 cada en planos, salvando los servicios existentes, limpieza, rasanteo, nivelación y compactación  
 del fondo, incluso entibación y achique en zonas sumergidas en caso necesario, con extracción y  
 carga sobre camión.  
 1 697,00 0,60 0,80 334,56 
  ______________________________________________________  

 334,56 
U050020       M3   Transporte a vertedero material excavación y canon de vertido.    

 Transporte a vertedero autorizado de material de excavación a distancia inferior a 20 Km, incluso ca-  
 non de vertido.  
 Igual volumen excavación 334,56 334,56 
  ______________________________________________________  

 334,56 
U0700084      M3   Relleno de material granular de cantera de tamaño 1 cm.           

 Relleno de material granular de cantera de tamaño 1 cm en asiento y recubrimiento de tubería, inclu-  
 so vertido, rasanteo, nivelación y compactación.  
 1 697,00 0,60 0,30 125,46 
  ______________________________________________________  

 125,46 
U0700088      M3   Relleno zanjas con material de cantera.                           

 Relleno de zanjas con material granular de cantera, compactado por tongadas de 20 cm de espesor  
 al 98% del Ensayo Proctor Modificado.  
 1 697,00 0,60 0,50 209,10 
  ______________________________________________________  

 209,10 
U2003110      Ml   Tuberia de polietileno de 110 mm, 10 atm.                         

 Tubería de polietileno de alta densidad, de 110 mm de diámetro y 10 atm de presión de trabajo a 20º  
 C, según normas UNE 53.131, incluso p.p. de juntas, colocada.  
 1 200,00 200,00 
  ______________________________________________________  

 200,00 
U1300060      Ud   Cámara de impulsión de 2.50x1.60x2.00 m                           

 Cámara de impulsión de 2.50x1.60x2.30 m, construida en hormigón tipo HA-30/P/20/IIIb+Qb para  
 instalación de equipos de bombeo aguas residuales, incluso tapas de acceso y pates según detalle  
 planos.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
U8003085      Ud   Grupo motobomba Flygt CP-3085 HT.                                 

 Grupo motobomba sumergible de paso integral para aguas residuales FLYGT CP-3085 HT, con mo-  
 tor de 3.2 CV, impulsor de 52 mm de diámetro, incluso zócalos, tubos de deslizamiento, cadenas,  
 reguladores de nivel, etc, completamente instalados.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
RSANEDIF      pa   Red saneamiento edificios                                         

 PA. Suministro de tuberia de PVC para red de recogida de aguas fecales de los nucleos húmedos  
 de los edificios de Locales, vestuarios, Cantina y Oficinas, hasta la cámara de impulsión enterrada  
 junto a las oficinas.  
  ________________________________________________  
 1,00 
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 SUBCAPÍTULO VM012 INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO                                    
IAC01         ud   Compresor de piston aluminio de correas movil 200L                

 Suministro de compresor móvil insonorizado de pistón aluminio de correas con depósito de 200L y  
 potencia 5500kW.  
  ________________________________________________  
 4,00 
IAC02         ud   Compresor PUSKA PKM7,5-10 AS 500 FF                               

 Suministro de compresor insonorizado PUSKA mod. PKM7,5 AS con depósito de 500L y potencia  
 7500kW para instalación fija.  
  ________________________________________________  
 1,00 
IAC03         ml   Tuberia rígida azul de aluminio aire comprimido DN63 nordair      

 Red de aire comprimido de aluminio de diámetro 63mm especial para aire comprimido, rígida, color  
 azul, y de unión por manguito según fabricante. Instalada por superficie. Lista para su puesta en fun-  
 cionamiento.  
  ________________________________________________  
 180,00 
IAC04         ud   Tuberia de aluminio doble curva QLSCI                             

 Tramos curvos para salida a terminaciones de la red de aire comprimido a base de tubo de aluminio  
 de diámetro 25mm especial para aire comprimido, rígida, color azul, y de unión por manguito, así co-  
 mo purgadores y llaves de paso correspondientes según fabricante. Instalada por superficie. Lista pa-  
 ra su puesta en funcionamiento.  
  ________________________________________________  
 15,00 
IAC05         ud   Soporte de tuberia rígida                                         

 Soportes especiales según fabricante para sujeción de tubería rígida de aluminio color azul instalada  
 de superficie.  
  ________________________________________________  
 270,00 
IAC06         ud   Accesorios de unión tuberias                                      

 Accesorios especiales según fabricante para sujeción de tubería rígida de aluminio color azul instala-  
 da de superficie.  
  ________________________________________________  
 30,00 
IAC07         ud   Enrolladores de tuberia flexible                                  

 Enrolladores de tuberia flexible para la conexión de los útiles y pequeña maquinaria para realizar los  
 trabajos, fijado en pared.  
  ________________________________________________  
 8,00 
IAC08         ud   Derivaciones rápidas tecnopolímero                                

 Suministro e instalación de elementos para realizar las derivaciones en los distintos puntos de la ins-  
 talación que se realizan varias salidas de tubería.  
  ________________________________________________  
 15,00 
IAC09         ud   Válvula rosca hembra                                              

 Suministro e instalación de válvula rosca hembra.  
  ________________________________________________  
 45,00 
IAC10         ud   Espirales poliuretano con racores                                 

 Suministro e instalación de espirales de poliuretano con racores.  
  ________________________________________________  
 15,00 
IAC11         ud   Enchufes rápidas                                                  

 Suministro y montaje de las tomas rápidas para conectar las herramientas de trabajo.  
  ________________________________________________  
 15,00 
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 SUBCAPÍTULO VM013 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS                                      
VM011.01.01   m3   Excavación mecánica zanja hasta 3m                                

 Excavación en zanja y/o pozo en terreno sin clasificar con medios mecánicos, hasta 3 metros, sal-  
 vando los servicios existentes, limpieza, rasanteo, nivelación y compactación del fondo, incluso enti-  
 bación y achique en zonas sumergidas en caso necesario, con extracción y carga sobre camión.  
 1 870,00 0,60 522,00 
  ______________________________________________________  

 522,00 
VM011.01.02   m3   Relleno zanja con zahorra                                         

 Relleno de zanjas con zahorra, compactado por tongadas de 20 cm de espesor al 98% del Ensayo  
 Proctor Modificado.  
  ________________________________________________  
 522,00 
IPCI03        ud   Hidrante Grupo de Incendios mod. Nyco GIS-E/4100AN                

 Hidrante tipo columna seca, drenaje automático y sistema de rotura conducido, del tipo “C” según la  
 norma UNE EN 14384:2006,  modelo Nyco GIS-E/4100AN  
  ________________________________________________  
 2,00 
IPCI03.1      ud   Hidrante Grupo de Incendios mod. Nyco 2.45                        

 Hidrante tipo columna seca, drenaje automático y sistema de rotura conducido, del tipo “C” según la  
 norma UNE EN 14384:2006,  modelo Nyco 2.45 con dos bocas racor BCN, y dos bocas de  
 45mm con rosca. Las bocas con tapas de seguridad antirrobo de plástico. Completamente instalado.  
 Marca/modelo: Grupo de Incendios  o equivalente  
  ________________________________________________  
 10,00 
IPCI04        ud   Arqueta para Hidrante                                             

 Arqueta de registro para hidrante de dimensiones medias 517x240mm (variables) construida en obra  
 de fábrica de ladrillo con enlucido interior fino y cantos romos y desagüe a drenaje en la base. Inclui-  
 do trabajos auxiliares, mano de obra y material necesario. Completamente acabada.  
   
  ________________________________________________  
 12,00 
IPCI04.1      ud   Tapa para arqueta hidrante Grupo de Incendios mod. ARQ4           

 Tapa de acceso y registro marca Grupo de Incendios mod. ARQ4 compuesto por marco y tapa de  
 fundición de 517x240mm pintada de rojo y con inscripción "Bomberos". Incluyendo material adhesi-  
 vo o de obra necesario para unión entre pavimento terminado, tapa y arqueta / pozo. Completamente  
 instalado.  
  ________________________________________________  
 12,00 
IPCI05        ml   Tuberia PEAD DN160mm                                              

 Tubería de polietileno tipo PE-160 (alta densidad), según norma UNE-EN 12201-2, serie 5 (PN 16  
 bar) de 160 mm de diámetro nominal, con p.p. de accesorios y elementos de sujeción. Completa-  
 mente instalada.  
 St 1 1,05 500,00 525,00 
 St 2 1,05 179,00 187,95 
  ______________________________________________________  

 712,95 
IPCI06        ud   Acometida a red pública hidrantes                                 

 Acometida a la red pública de suministro de agua contraincendios , con tubería de DN160 de diáme-  
 tro, incluyendo los trabajos de mano de obra y material necesario para realizar estas tareas, como  
 son: permisos y derechos de acometida,  excavación de zanjas e instalación de materiales (arque-  
 tas, tubería de alimentación, válvulas, etc.), según normas y criterios de la compañía suministradora.  
  ________________________________________________  
 2,00 
EMCB2AAAB1   ud   Pulsador manual de alarma con identificación individual, con cub  

 Pulsador manual de alarma con identificación individual, para montaje adosado o empotrado, con cu-  
 bierta de protección, caja y embellecedor, con piloto señalizador. Aislador de cortocircuito. Completa-  
 mente instalado. Marca/modelo: SIEMENS/SINTESO BFDM221-R o equivalente  
  ________________________________________________  
 4,00 
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EMCC20AAA1   ud   Sirena electrónica con piloto luminoso de alarma para interiores  

 Sirena electrónica con piloto luminoso de alarma para interiores, direccionable, de bajo consumo ali-  
 mentada del propio lazo de detección, aislador de cortocircuito, incluyendo embellecedor y caja de  
 protección. Completamente instalada. Marca/modelo: SIEMENS/BFDS229-RTUB o equivalente  
  ________________________________________________  
 4,00 
EMDA11B2L     ud   Central de incendios analógica de 2 lazos                         

 Central de incendios analógica de 2 lazos marca Siemens, compuesta por: unidad de control, panta-  
 lla LCD y teclado, chasis de fijación a interconexión de circuitos, cableado, tarjetas de lazo o lineas  
 de detección necesarias, tarjeta de comunicación RS232 para impresora, tarjeta de comunicación  
 con MM8000, fuente de alimentación y batería de emergencia, montado en cabina metálica con los  
 accesorios y elementos necesarios para su montaje y funcionamiento. Completamente instalada.  
  ________________________________________________  
 1,00 
ERGB10BGA     ud   Punto conexionado de pulsador                                     

 Punto de conexionado de pulsador, con cable de cobre 2x1,5 mm2+P trenzado, libre de halógenos  
 y resistente al fuego , desde las unidades de control de líneas incluyendo parte proporcional de tubo  
 metálico rígido en ejecución vista, y tubo plástico libre de halógenos y baja emisión de humos corru-  
 gado flexible para instalaciones empotradas o en canalización prevista enterrada, cableado, cajas de  
 derivación y montaje del hilo conductor bajo tubo. Completamente instalado.  
  ________________________________________________  
 4,00 
ERGB10AGA     ud   Punto conexionado de sirena                                       

 Punto de conexionado de sirena, con cable de cobre 2x1,5 mm2+P trenzado, libre de halógenos y  
 resistente al fuego, desde las unidades de control de líneas incluyendo parte proporcional de tubo  
 plástico libre de halógenos y baja emisión de humos rígido en ejecución vista o en falso techo, y tubo  
 plástico libre de halógenos y baja emisión de humos corrugado flexible para instalaciones empotra-  
 das o en canalización prevista en instalación enterrada, cableado, cajas de derivación y montaje del  
 hilo conductor bajo tubo. Completamente instalado.  
  ________________________________________________  
 4,00 
16.1          ud   Armario 2 Extintores hasta 12kg                                   

 Armario cofret doble de plástico ABS para exteriorpara 2 extintores de hasta 12kg marca Grupo de  
 Incendios mod. JBDE72, con junta de goma automotriz, ventanillas de policarbonato para bloquear  
 rayos UV, montaje reversible apertura hacia derecha e izquierda, correa reforzada, pasador de segu-  
 ridad, bisagra y cierre de plástico incluido. Se incluye etiqueta. Armario para adosar en pared o ele-  
 mento fijo. puerta metálica para contener 2 extintores y módulo de alarma para pulsador y luz de  
 emergencia, para montar con BIE 25 mm, formando un conjunto modular de 1450x680x195 mm de  
 dimensiones. Completamente instalado.   
  ________________________________________________  
 25,00 
16.2          ud   Extintor polvo ABC 6kg                                            

 Extintor portátil manual homologado según EN 3 de polvo seco ABC de eficacia 21A-113B y 6 kg  
 de capacidad, con presión incorporada, manómetro, dispositivo de interrupción de salida del agente  
 extintor y boquilla con manguera direccional, incluyendo soportes. Completamente instalado.  
  ________________________________________________  
 22,00 
16.3          ud   Extintor portátil CO2 5kg                                         

 Extintor portátil manual homologado según EN 3 de anhídrido carbónico, de eficacia 55B y 5 kg de  
 capacidad con dispositivo de interrupción de salida del agente extintor y manguera con boquilla difu-  
 sora, incluyendo soportes. Completamente instalado.   
  ________________________________________________  
 25,00 
16.4          ud   Extintor portátil polvo ABCE 25Kg + CARRO                         

 Extintor de polvo ABCE de 25 Kg.; eficacia 34A-144B, sobre carro.  
  ________________________________________________  
 4,00 
16.5          ud   Placa señalización extintor                                       

 Placa de señalización de elementos de extinción de incendios, señal nº 13  según UNE 23033, para  
 señalización de EXTINTOR, de dimensiones 224x224 mm, fabricada en aluminio . Completamente  
 instalada.  
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  ________________________________________________  
 25,00 
16.6          ud   Grupo motobomba autoexpirante                                     

 Suministro de grupo motobomba autoexpirante marca Seahelp mod. DEM 100/160 con bidón espu-  
 mógeno.  
  ________________________________________________  
 1,00 
IM010.05      ud   Columna SOS                                                       

 Sistema de columna de 2100mm de altura con caja de extintor, kit de sujeción de aro salvavidas y  
 rótulo de señalización de 210x210mm, incluidos aro salvavidas homologado y rabiza flotante de 30  
 m.  
 Pantalan 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 
 SUBCAPÍTULO VM014 VOZ Y DATOS                                                       
EQJC20FAA11   m    Cable interior-exterior de 12 fibras ópticas monomodo 8/125       

 Cable interior-exterior de 12 fibras ópticas monomodo 8/125, protección ajustada con cubierta  
 LSFZH, incluyendo parte proporcional de accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo:  
 BRAND-REX/HF008PDC12LU  
 1 875,000 875,000 
 1 100,000 100,000 
  ______________________________________________________  

 975,00 
EXRACK10      ud   Punto de interconexión de STDP de cable de pares                  

 Punto de interconexión de STDP de cable de pares compuesto de armario rack mural de 10'' y 8  
 UA de una sola pieza con tapa alzable con visor frontal transparente con llave  construido en chapa  
 de acero, entradas de cables. Dimensiones: 459x310x200mm (alto x ancho x fondo). 3 paneles va-  
 cíos de 10'' para 10 tomas RJ45 keystone, 30 tomas RJ45 UTP CAT6 keystone, incluso conexión  
 de cableado de la red de distribución, etiquetado y certificado de los enlaces. Completamente instala-  
 do. Marca/modelo: SCHNEIDER/HHHMNB8UBF o equivalente  
 PLANTA BAJA 1 1,000 1,000 1,000 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,00 
EVLD501       ud   Certificación para enlace de fibra óptica                         

 Certificación para enlace de fibra óptica, con registros y emisión de certificados de la calidad de la  
 transmisión de acuerdo con la clase del enlace y categoría de sus componenetes  
  ________________________________________________  
 16,00 
IM011.01      ud   Red WI-FI para 120 usuarios                                       

 Instalación de red con tecnología wi-fi con 8 puntos de acceso reaprtidos de forma que se adquiera la  
 máxima cobertura. Con 8 unidades de tráfico de usuarios (óptimo 15 usuarios por unidad, máxmio  
 50) con un óptimo simultaneo d 120 usuarios. Conexiones de 3 de los nodos, mínimo, a la red de fi-  
 bra óptica, incluso armarios para switches, pararrayos de protección antenas etc.  
   
 Material:  
   
 8 Roambaout Wireless Acces platafor AP4102  
 4 mastil 2,5 mts. 40x2 mm  
 4 soporte para mastil  
 8 Antenas direccional 24 dbi Hiperlink  
 8 Pararrayos  
 Sofware de encriptación  
  ________________________________________________  
 1,00 
IM011.011     ud   Sistema de gestión del software                                   

 Software de gestión informatizada para realizar las tareas de control de todas las operaciones que se  
 realicen en el muelle de varada y botadura.  
  ________________________________________________  
 1,00 
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IM011.02      ud   Equipo megafonia                                                  

 Equipo completo megafonia GOLMAR compuesto: a) Central compuesta de mueble Rack de 19"  
 para 23 uds. mod. APR-231D con puerta frontal transparente y llave, puerta trasera metálica y rue-  
 das, con:  Preamplificador de 13 canales de entrada: mic 1-6,fono,CD,aux,sintonizador,preaviso y  
 mezclador, prioridad de mensajes en mic 1-2, preaviso y mezclador, salidas de línea y grabación,  
 80 Hz a 18 Khz,  Amplificador para rack 19" mod. PA-9336 de 360 W, entrada balanceada, salida  
 en lazo, entrada para alimentación de emergencia a 24 v., 70 Hz a 20 KHz, Selector de zona de al-  
 tavoces PS-916 para 16 zonas de altavoces asignados en dos grupos de 8, dos entradas del amplifi-  
 cador, Monitor de potencia PM-9208 con 5 niveles de atenuación, selector para 8 líneas de altavo-  
 ces, Generador de preaviso mod. PE-9103 con preaviso de 4 tonos: 440,554,659 y 880 Hz, sirena  
 continua u oscilatoria de 630 Hz, activación manual o remota, alimentación a 24 v. sintonizador digi-  
 tal AM/FM mod. PT-9107 con 30 memorias, doble cassete auto-reversible mod. PC-9335, búsque-  
 da automática de música, supresor de espacios en blanco, Reproductor de 5 discos compactos mod.  
 CDC-9300 con cambio de discos durante la reproducción, 32 programas y reproducción aleatoria,  
 salida estereo. b) 26 altavoces para instalación en falso techo 8" mod. RCS-8T de difusor metálico  
 color blanco, con transformador  a línea 100v., 4 tomas de potencia, 70 Hz a 20 KHz, dimensiones  
 diámetro 28 cm profundidad 7,4 cm. c) 14 atenuadores de sonido, distribuidos según preferencias  
 mod. AP-4 de 4W a línea 100v. con conmutador giratorio de 330º con seis puntos de atenuación y  
 cinco puntos intermedios de desconexión, prioridad de aviso mediante cortocircuito, empotrados en  
 caj universal. d) 1 Micrófono de sobremesa mod. PM-100 de cápsula unidereccional de 600 ohm-  
 nios, interruptor de 3 posiciones, 1,5 metros de cable y "Jack" de 6,3 mm. e) cajas de empotrar, tu-  
 bo forroplast, conductor flexible trenzado de 3x1,5 mm2, totalmente montado, conexionado y probado  
 sin ayuda de albañilería.  
  ________________________________________________  
 1,00 
IM011.03      ud   Equipo comunicación VHF canal marino                              

 Equipo banda marina con DSC modelo ICOM IC-603 o similar.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 SUBCAPÍTULO VM015 VALLADO Y CONTROL DE ACCESOS                                      
U9609022      PA   Mejora de la valla de cerramiento existente, saneado y pintura.   

 Acondicionamiento y mejora del vallado existente en la zona ST1, reparaciones puntuales, saneado  
 y pintura  
 Vial Cos Nou-ST1 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
VM018.01      ml   Demolición de muro de mampostería y verja                         

 Demolición de muro de mampostería existente en el nueco cruce entre las zonas ST1 y ST2 y retira-  
 da de verja sobre muro.  
 Abertura puerta zona ST1 1 14,00 14,00 
  ______________________________________________________  

 14,00 
VM018.02      ml   Murete de mampostería y verja similar a la existente              

 Nuevo muro de mampostería  de un metro de altura y verja similar a la existente en la zona ST1 de  
 varadero junto al vial Cos Nou para una altura total de 2.5 metros  
 Zona ST2 junto Vial Cos Nou 1 83,00 83,00 
  ______________________________________________________  

 83,00 
VM018.03      ml   Valla de cerramiento mediante new jersey y verja tipo Fax         

 Valla de cerrameinto consiste en new jersey de hormigón prefabricado y verja tipo fax de mallazo  
 electrosoldada de 1.5 metros para una altura total de 2.5 metros  
 1 173,00 173,00 
  ______________________________________________________  

 173,00 
U9610006      Ud   Puerta corredera de acceso vehículos de 12.00x2.50 m.             

 Puerta corredera de acceso vehículos de 12.00x2.50 m formada por bastidor de perfil de acero lami-  
 nado galvanizado 80x40x1.5 mm, barrotes de 30x30x1.5 mm, carril de rodadura y poste tope, con  
 mecanismos de control automático.  
 Acceso a zona reparación 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
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U9610004      Ud   Puerta de acceso peatonal de 1.00x2.50 m                          

 Puerta abatible de acceso peatonal de 1.00x2.50 m formada por bastidor de perfil de acero laminado  
 galvanizado 60x40x1.5 mm, barrotes de 30x30x1.5 mm y columnas de fijación de 100x100x2 mm,  
 con mecanismos de control automático.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 
U9610008      Ud   Puerta doble hoja de 6.00x2.50 m de apertura manual               

 Puerta doble hoja de 7.00x2.50 m de apertura manual  formada por bastidor de perfil de acero lamina-  
 do galvanizado 80x40x1.5 mm, barrotes de 30x30x1.5 mm.  
 Acceso a zona depósito 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
IM012.01B     u    BARRERA DE CONTROL ACCESO VEHICULOS                               

 Ud. Barrera para el control de vehículos en accesos restringidos, mueble exterior en acero con trata-  
 miento cataforesis pintado en poliester, motor 230Vac, autoventilado y cuadro de maniobras con in-  
 verter para regular la velocidad del motor programable con funciones de deceleración en los finales  
 de recorrido y sistema de detección de obstáculos, con desbloqueo externo por maniobra manual en  
 caso de falta de alimentación, 370W, encoder óptico, longitud brazo hasta 10m, 5000 c/d, IP54, peso  
 59kg, incluido abertura mediante tarjeta.  
  ________________________________________________  
 2,00 
IM012.02      u    LECTOR TARJETAS                                                   

 Lector de tarjetas de proximidad con teclado de alta seguridad con protocoloATS para conectar direc-  
 tamente al bus de las centrales ATS. Configuración de códigos y tarjetas programable. Interior / Ex-  
 terior. IP66. Dimensiones:  
 140x121x22mm. Peso: 458gr.  
  ________________________________________________  
 4,00 
IM012.03      u    ACCESORIO PROTECCION LECTORES                                     

 Accesorio de protección para lectores y teclados contra la lluvia. Dimensiones: 225x210x170mm.  
 Peso: 200gr.  
  ________________________________________________  
 4,00 
IM012.04      u    MODULO CONTROLADOR                                                

 Módulo controlador inteligente de 4 puertas, en bus, para centrales ATS. Alimentación a 230Vdc.  
 Máxima distancia al panel: 1,5Km. Dimensiones: 480x464x160mm. Tensión: 13,8Vdc/4A.  
  ________________________________________________  
 1,00 
IM012.05      u    TARJETA                                                           

 Tarjeta de ampliación de 4 salidas de relé (C, NC y NA) para centrales ATS y módulos de amplia-  
 ción ATS1201 y módulos controladores de puertas ATS1250.  
  ________________________________________________  
 1,00 
IM012.06      u    BATERIA DE PLOMO                                                  

 Batería de plomo estanca de 12Vcc 7,2 A. Dimensiones: 151x94x65mm. Peso: 2,678Kg.  
  ________________________________________________  
 3,00 
IM012.07      u    CERRADURA ELECTROMAGNETICA                                        

 Cerradura electromagnética de aluminio de 3000N. Montaje estándar. Sin monitorización. Alimenta-  
 ción a 12Vcc/24Vcc. Dimensiones: 268x50x25mm.  
  ________________________________________________  
 2,00 
IM012.08      u    MODULO RECEPTOR                                                   

 Módulo receptor de 32 zonas totalmente supervisadas vía radio para centrales ATS. Conexión en  
 bus. Frecuencia 433Mhz. Temperatura de trabajo de 0ºC a 60ºC. Alimentación a 12Vcc. Dimensio-  
 nes sin antena: 103x132x27mm.  
 Dimensiones con antena: 192x132x27mm.  
  ________________________________________________  
 2,00 
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IM012.09      u    TARJETA PROXIMIDAD                                                

 Tarjeta blanca de proximidad para el lector CS1700 y sistemas ATS. Código de protección de 4 bits.  
 Frecuencia 125Khz. Paquete de 10 unidades.Dimensiones: 86x54mm.  
  ________________________________________________  
 10,00 
IM012.10      u    GRABADOR DE VIDEO                                                 

 Grabador hibrido de video digital de 8 canales analógicos y 2 digitales (IP) sobre disco duro de 320  
 GB. Grabación en CIF a 25ips por canal. Compresión de video MPEG-4. Grabador de DVD inter-  
 no. Conectores: 1 puerto serie RS-232, 2 puertos RS-485 y 3 puert  
  ________________________________________________  
 1,00 
IM012.11      u    SISTEMA CONTROL DOMOS                                             

 Sistema de control de domos de velocidad variable con joystick. Puede controlar 512 domos o posi-  
 cionadores, 64 monitores, matrices multiplexores y/o vídeos. Pantalla LCD de 25x2 caracteres. In-  
 cluye alimentador.  
  ________________________________________________  
 1,00 
IM012.12      u    MONITOR COLOR                                                     

 Monitor color de 15" (38cm). Resolución de 1024x768 (XGA). Tamaño del píxel: 0,29. Colores:  
 262.144. Tiempo de respuesta 16ms. Angulo de visión: 140x130 HxV. Luminosidad: 500cd/m2.  
 Área efectiva: 304x228mm. Ratio de contraste: 400:1. Control de usuario: O  
  ________________________________________________  
 1,00 
IM012.13      u    CAMARA DIGITAL ALTA RESOLUCION                                    

 Cámara digital día / noche de alta resolución con sensor CCD de 1/3" y tecnología Ex-view/Súper  
 HAD CCD. Permite ajuste manual del foco posterior, tiene un panel de control oculto y protegido tras  
 una tapa deslizante. Resolución de 540 líneas en color, 57  
 
  ________________________________________________  
 16,00 
IM012.14      u    OPTICA VARIFOCAL                                                  

 Óptica varifocal direct drive (DD) de 1/3" con corrección IR. Iris automático tipo DC. Distancia focal  
 2,7-13,5 mm F0,95 ~ T360. Montaje CS. Lente asférica.  
  ________________________________________________  
 1,00 
IM012.15      u    CARCASA ALUMINIO IP66                                             

 Carcasa de aluminio para exterior con soporte para montaje en pared y parasol. IP66. Fuente de ali-  
 mentación: 220Vac Entrada / 24Vac Salida. Calefactor de 220Vac. Ventilador de 220Vac. Distancia  
 interna utilizable: 270mm.  
 Dimensiones 410x128x138mm.  
  ________________________________________________  
 16,00 
IM012.16      u    ADAPTADOR MONTAJE EN POSTE                                        

 Adaptador para montaje en poste. Peso: 0,408Kg.  
  ________________________________________________  
 16,00 
IM012.17      u    FUENTE ALIMENTACION DOMOS                                         

 Fuente de alimentación para domos Legend. IP 65. 24 Vac, 4A.  
  ________________________________________________  
 1,00 
IM012.18      u    CABLE RS232                                                       

 Cable RS232 de 5 metros para conectar ordenador con interfaz ATS1801.  
  ________________________________________________  
 1,00 
IM012.19      u    SOFTWARE AVANZADO DE GESTION                                      

 Software avanzado de gestión para sistemas ATS. Conexión vía módem, RS232 ó TCP/IP. Capa-  
 cidad de controlar sistemas de intrusión, control de accesos y CCTV. Registro de eventos en tiempo  
 real. No incluye cable de conexión ATS1632.  
  ________________________________________________  
 1,00 
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IM012.20      u    TARJETA COMUNICACION RS232                                        

 Tarjeta de comunicación con 2 salidas RS232 para centrales ATS2009, ATS3009, ATS4009 y  
 ATS4509. Permite la conexión a ordenador e impresora.  
  ________________________________________________  
 1,00 
IM012.21      u    TARJETA COMUNICACION IP                                           

 Tarjeta de comunicación IP para centrales ATS2009, ATS3009, ATS4009 y ATS4509. Configurable  
 mediante navegador WEB. Requiere tarjeta ATS1801.  
  ________________________________________________  
 1,00 
IM012.22      P.A  INTERVENCION TECNICA INSTAL. CLIENTE                              

 Puesta en marcha de la instalación y formación al cliente para manejo de la misma.  
  ________________________________________________  
 1,00 
DS484Q        ud   Barrera fotoeléctrica haz doble DS484Q hasta 120m                 

 Barrera fotoeléctrica haz doble DS484Q hasta 120m  
  ________________________________________________  
 12,00 
DS486Q        ud   Barrera fotoeléctrica haz doble DS486Q hasta 200m                 

 Barrera fotoeléctrica haz doble DS486Q hasta 200m  
  ________________________________________________  
 8,00 
ICPCC408      ud   Central de alarma ICP-CC408 hasta 8 zonas                         

 Central de alarma ICP-CC408 hasta 8 zonas  
  ________________________________________________  
 1,00 
 SUBCAPÍTULO VM016 BALIZAMIENTO                                                      
 APARTADO VM016.01 BALIZAMIENTO PROVISIONAL                                          
VM019.01.01   ud   Corchera                                                          

 Corchera formada por hilo de nylon de 50 metros de largo y 12mm de grosor, compuesta por un total  
 de 15 boyas de 28cm de diámetro, de color amarillo. Incluye:  
 •       2 guardacabos inox. en extremos de la cuerda.  
 •       6 sujetacables para sujeción de los guardacabos.  
 •       2 grilletes para amarre de la corchera.  
   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
VM019.01.02   ud   Boya RBM12                                                        

 Suministro y montaje de boya modelo RBM12, fabricadas en polietileno rotomoldeado con filtros UV,  
 con refuerzos desde la línea de flotación hasta el amarre, y rellenadas con poliuretano expandido.  
 Estructura superior en acero.  
 Características:  
 •       Diámetro del flotador: 1,2 metros.  
 •       Altura Focal: 2 metros + marca de tope.  
 Incluye:  
 •       Pernos de anclaje y tornillería de ensamblaje en acero inoxidable.  
 •       Cruz de San Andrés.  
 •       Reflector de radar pasivo.  
 •       Cancamos de amarre y contrapesos de estabilización.  
 •       Estructura metálica pintada en color amarillo.  
 •       Tren de fondeo  
 Color: AMARILLO.  
   
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
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VM019.01.03   ud   Linterna MCL140                                                   

 Linterna Autónoma de Leds modelo MCL 140. Sistema luminoso consistente en un diodo LED de al-  
 ta luminosidad, con lente acrílica de gran precisión y cubrelentes acrílico de alto rendimiento. Alcance  
 luminoso nominal de hasta 3,5m.n.  
 COLOR: AMBAR.  
   
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
 APARTADO VM016.02 BALIZAMIENTO DEFINITIVO                                           
VM019.02.01   ud   Baliza sobre poste blanca alcance 1MN                             

 Linterna Autónoma LED para señalización marítima sobre poste de acero inoxidable de 1.5 m, com-  
 pacta autónoma de 1 MN de alcance nominal. Óptica de 9ºDV. Color blanco. Incluye luz fuente de 6  
 LEDS, destellador electrónico 16 ritmos programables, regulador de carga, panel solar y batería.   
   
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 
 SUBCAPÍTULO VM017 ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE                                           
IP01          ud   Instalación eléctrica pot inst. 5625W                             

 PA. Suministro de los elementos necesarios para realizar la instalación eléctrica de la instalación de  
 combustible tales como cuadro eléctrico y protecciones, conductores, canalizaciones, terminales, y  
 pequeño material y accesorios necesarios. Se incluye la conexión eléctrica a los receptores que  
 componen la instalación.  
  ________________________________________________  
 1,00 
IP03          ud   Depositos enterrados                                              

 Suministro depósito de acero de doble capa de capacidad 50.000 litros.  
  ________________________________________________  
 2,00 
IP04          ud   Bomba sumergida 980l/min                                          

 Suministro e instalación e bomba de presión para la impulsión del combstible hasta los surtidores con  
 un caudal de 980 l/min.  
  ________________________________________________  
 1,00 
IP05          ud   AASS monoproducto 80 l/min                                        

 Suministro e instalación de surtidor monoproducto con caudal de suministro de 80 litros/min.  
  ________________________________________________  
 2,00 
IP06          ud   AASS monoproducto 250 l/min                                       

 Suministro e instalación de surtidor monoproducto con caudal de suministro de 250 litros/min.  
  ________________________________________________  
 2,00 
IP07          ud   Equipo de fugas                                                   

 Suministro e instalación de equipo para la detección de fugas entre la doble capa de los depósitos de  
 combustible con las correspondientes sondas.  
  ________________________________________________  
 1,00 
IP08          ml   Tuberia en zanja sobre cama arena y posterior relleno             

 Suministro y colocación de tubería de acero con protección de pintura dos capas en zanja sobre ca-  
 ma de arena.  
  ________________________________________________  
 260,00 
IP09          ud   Ayudas albañileria (arquetas, tapa boca hombra, prot. catod.,)    

 Ayudas de albañilería para la ejecución de la instalación.  
  ________________________________________________  
 1,00 
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VM011.01.01   m3   Excavación mecánica zanja hasta 3m                                

 Excavación en zanja y/o pozo en terreno sin clasificar con medios mecánicos, hasta 3 metros, sal-  
 vando los servicios existentes, limpieza, rasanteo, nivelación y compactación del fondo, incluso enti-  
 bación y achique en zonas sumergidas en caso necesario, con extracción y carga sobre camión.  
  ________________________________________________  
 260,00 
IP12          m3   Relleno hormigón armado para deposito                             

 Relleno de hormigón armado para depósito según planos de detalle.  
  ________________________________________________  
 23,40 
IP13          m3   Excavación deposito                                               

 Excavación ede pozo en terreno sin clasificar con medios mecánicos, a la profundidad indicada en  
 planos, salvando los servicios existentes, limpieza, rasanteo, nivelación y compactación del fondo,  
 incluso entibación y achique en zonas sumergidas en caso necesario, con extracción y carga sobre  
 camión.  
 1 11,00 10,00 3,50 385,00 
  ______________________________________________________  

 385,00 
 SUBCAPÍTULO VM018 EDIFICIOS                                                         
 APARTADO VM18.01 NAVE INDUSTRIAL                                                   
VM021.01.01   Ud   TRABAJOS DE ADECUACIÓN                                            

 Trabajos de adecuación consistentes en:  
 - Demolición de pavimento asfáltico existente hasta 20 cm y transporte a vertedero  
 - Ejecución de las distintas acometidas al edificio  
  ________________________________________________  
 1,00 
VM021.01.02   Ud   MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             

 Movimiento de tierras consistente en:  
 - Excavación a cielo abierto   
 - Excavación en pozo para ejecución de las zapatas de cimentación de 3x2x1,7 m  
 - Excavación en zanja para las vigas de atado de 50x50 cm entre zapatas  
 - Relleno, extendido y compactado de material granular en capas de 25 cm - zahorra artificial  
  ________________________________________________  
 1,00 
VM021.01.03   Ud   HORMIGONES                                                        

 Hormigones para cimentación consistente en:  
 - Hormigón de limpieza para vigas de atado y zapatas de cimentación  
 - Hormigón armado HA-25 para vigas de atado y zapatas de cimentación  
  ________________________________________________  
 1,00 
VM021.01.04   Ud   ESTRUCTURA PREFABRICADA HORMIGÓN                                  

 Estructura prefabricada de hormigón consistente en:  
 - Pilares prefabricados de hormigón de 50x50 cm  
 - Jácenas prefabricadas peraltadas en pórticos  
 - Riostras prefabricadas de 50cm entre pórticos  
 - Viguetas especiales para corres de cubierta tipo 32.5  
 - Cerramiento mediante panel liso prefabricado de 20cm de espesor  
 - Transporte y Montaje de toda la nave prefabricada  
   
  ________________________________________________  
 1,00 
VM021.01.05   Ud   CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS                                          

 Cubiertas y Cerramientos consistente en:  
 - Panel sandwich nervado TZ-C-30  
 - Impermeabilización mediante pintura de resinas  
 - Puerta de acceso a la nave de reparación  
 - Carpintería exterior para ventanas  
  ________________________________________________  
 1,00 
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VM021.01.06   Ud   PAVIMENTOS                                                        

 Pavimentos consistentes en:  
 - Capa de zahorras de 25cm  
 - Encachado de grava de entre 3 y 8 cm  
 - Solera de hormigón HA-25 de 20 cm de espesor, con malla electrosoldada de 15x15cm de 8mm  
 - Tratamiento superficial con cuarzo corindón  
   
   
   
  ________________________________________________  
 1,00 
VM021.01.07   Ud   REDES EVACUACIÓN PUVIALES Y SANEAMIENTO                           

 Instalación de Redes de Evacuación consistente en:  
 - Bajantes de pluviales de 110mm  
 - Colector enterrado de 250mm para conexión con la nueva red de pluviales de la zona ST2  
 - Arquetas de registro de 40x40x50 en bajantes y red  
 - Sumideros interior nave para recogida de agua y conexión a red  
   
   
  ________________________________________________  
 1,00 
VM021.01.08   Ud   ELECTRICIDAD                                                      

 Instalación de Electricidad consistente en:  
 - Linea general de alimentación para acometida a edificio  
 - Caja general de protección  
 - Batería de condensadores  
 - Elementos Toma de tierra  
 - Cuadros y subcuadros  
 - Derivaciones individules: canalizaciones y líneas  
 - Arquetas  
 - Puntos de luz y mecanismos  
 - Luminarias  
  ________________________________________________  
 1,00 
VM021.01.09   Ud   FONTANERÍA                                                        

 Instalación Fontanería consistente en:  
 - Red de instalación de fontanería  
 - Arquetas  
 - Conexión a red existente  
  ________________________________________________  
 1,00 
VM021.01.10   Ud   CONTRAINCENDIOS                                                   

 Contraincendios consistente en:  
 - Extintores y señalización  
 - Red de detección y alarma  
 - Central de detección  
  ________________________________________________  
 1,00 
VM021.01.11   Ud   CERRAJERÍA                                                        

 Cerrajería consistente en:  
 - Puerta de garaje metálica abatible o corredera  
 - Motorizado apertura puertas de nave  
  ________________________________________________  
 1,00 
VM021.01.12   Ud   ALBAÑILERÍA                                                       

 Albañilería consistente en:  
 - Trabajos de hormigón necesarios  
 - Trabajos en tabiquería y bloques de hormigón  
 - Vierteaguas con goterón  
 - Casetas y armarios para contadores  
  ________________________________________________  
 1,00 
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VM021.01.13   Ud   OTROS                                                             

 Capítulo Otros consistente en:  
 - Gestión de residuos  
 - Remates y Acometidas  
 - Pintura y señalización  
 - Limpieza de Obra  
  ________________________________________________  
 1,00 
 APARTADO VM18.02 EDIFICIO OFICINAS                                                 
VM021.02.01        MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             

 Movimiento de tierras consistente en:  
 - Excavación a cielo abierto  
 - Transporte de tierras  
 - Relleno con zahorra artificial en capas de 25 cm  
 - Encachado para base de solera de 20cm   
   
  ________________________________________________  
 1,00 
VM021.02.02        CIMENTACIÓN                                                       

 Cimentación de edificio consiste en:  
 - Hormigón de limpieza HL-150 de 10cm de espesor  
 - Losa de cimentación de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa + Qb,  de 40 cm de espesor  
 - Encofrado recuerable de madera para la losa de cimentación  
  ________________________________________________  
 1,00 
VM021.02.03        ESTRUCTURAS                                                       

 Estructura de edificio consistente en:  
 - Estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIIa compuesto por: FORJADO RETICULAR de  
 30cm de canto, PILARES de hormigón de 30x30cm  
 - Solera de hormigón en masa con fibras HM-15/B/20/I de 10 cm de espesor  
 - Zuncho horizontal de 15 cm de espesor de bloques en U de hormigón  
  ________________________________________________  
 1,00 
VM021.02.04        ALBAÑILERÍA                                                       

 Capítulo de Albañilería consistente en:  
 - Hoja exterior de cerramiento de fachada de 12cm de espesor con ladrillo cerámico hueco triple  
 H12, 24x19x12cm  
 - Hoja de partición interior de 8 cm de espesor con ladrillo cerámico hueco doble H6, 24x12x8  
 - Hoja interior de cerramiento de fachada de 7cm de espesor con ladrillo cerámico hueco doble Su-  
 per, 33x19x7cm  
 - Aislamiento térmico por interior de fachada con panel rígido de lana mineral de 40 mm de espesor.  
  ________________________________________________  
 1,00 
VM021.02.05        REVESTIMIENTOS                                                    

 Capítulo de Revestimientos consistente en:  
 - Falso techo contínuo suspendido formado por placa de yeso laminado H1 de 12.5 mm de espesor  
 - Trampillas de registro para falso techo de 40x40cm  
 - Enfoscado de cemento maestreado de 15mm de espesor  
 - Revoco liso de 10 mm de espesor  
 - Revestimiento continuo interior de yeso de construcción B1, proyectado, de 15mm de espesor  
 - Alicatado con azulejo acabado liso de 25x40 cm  
 - Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado pulido, de 60x60 cm  
 - Base para pavimento interior de 35 mm de espesor de mortero ligero CT-C12-F3, aplicado manual-  
 mente sobre lámina de aislamiento para formación de suelo flotante  
 - Rodapié cerámico de gres porcelánico  
 - Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa continuo de 15mm de espesor  
  ________________________________________________  
 1,00 
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VM021.02.06        CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES                                  

 Capítulo Cubiertas e Impermeabilizaciones que incluye:  
 - Cubierta plana no transitable,, no ventilada, con grava, tipo invertida, compuesta por: Formación de  
 pendientes, geotextil, laminas de impermeabilizaciónde betún modificado, asilamiento térmico,...  
 - Impermeabilización del perímetro exterior mediante lámina de betún modificado  
 - Lámina separadora de polietileno sobre el encachado  
 - Impermeabilización de alféizar con lámina autoadhesiva de betún modificado.  
 - Impermeabilización baj solado del vestuario con lámina de impermeabilización  autoadhesiva de be-  
 tún modificado  
  ________________________________________________  
 1,00 
VM021.02.07        CARPINTERÍA METÁLICA                                              

 Carpintería metálica consistente en:  
 - Carpintería de aluminio anodizado color a elegir  
 - Puertas de aluminio de dos hojas  
 - Puertas de acero galvanizado, acabado pintado con resina de epoxi en color a elegir  
  ________________________________________________  
 1,00 
VM021.02.08        CARPINTERÍA DE MADERA                                             

 Carpintería de madera consistente en:  
 - Puerta interior abatible de una hoja de tablero aglomerado  
  ________________________________________________  
 1,00 
VM021.02.09        PINTURA                                                           

 Capítulo de Pintura consistente en:  
 - Aplicación manual de dos manos de pintura plástica sobre revoco, color blanco, acabado mate,  
 previa imprimación  
 - Aplicación manual de dos manos de pintura plástica sobre yeso, color blanco, prevía imprimació  
  ________________________________________________  
 1,00 
VM021.02.10        ACABADOS Y REMATES                                                

 Capítulo de Acabados y Remates consistente en:  
 - Vierteaguas prefabricado de hormigón de color gris en piezas de 500x250x50mm con goterón y an-  
 claje metalico de inox  
 - Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de mármol Gris Mallorca, en piezas de 1100  
 a 1500mm de longitud y 330 a 350 mm de anchura y 30 mm de espesor  
 - Albardilla prefabricada de hormigón color gris para cubrición de muros en piezas de 500x150x50  
 - Zócalo de granito color Gris Serena para interiores  
  ________________________________________________  
 1,00 
VM021.02.11        INSTALACIONES                                                     

 Instalaciones en edificio de oficinas:  
 - Instalación Eléctrica  
 - Instalación de Fontanería  
 - Instalación de Saneamiento  
 - Instalación de Pluviales  
 - Instalación de Telecomunicaciones  
   
 Incluyendo las acometidas de las distintas instalaciones al edificio.  
  ________________________________________________  
 1,00 
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 APARTADO VM18.03 CENTRO DE CONTROL                                                 
VM021.03.01   Ud   Caseta de vigilancia prefabricada de 2.60x2.50 m.                 

 Caseta de vigilancia prefabricada de 2.60x2.50x2.70 m, con estructura de acero galvanizado, car-  
 pinteria interior de aluminio, paneles fenólicos con combinación de materiales plásticos, aluminio y  
 acero galvanizado, con cristal de seguridad, dotada de equipamiento sanitario, acometidas de agua,  
 electricidad y telecomunicaciones y mobiliario.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
 APARTADO VM18.04 LOCALES / VESTUARIOS                                              
VM021.04.01        MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             

 Movimiento de tierras consistente en:  
 - Excavación a cielo abierto  
 - Transporte de tierras  
 - Relleno con zahorra artificial en capas de 25 cm  
 - Encachado para base de solera de 20cm   
  ________________________________________________  
 1,00 
VM021.04.02        CIMENTACIÓN                                                       

 Cimentación de edificio consiste en:  
 - Hormigón de limpieza HL-150 de 10cm de espesor  
 - Losa de cimentación de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa + Qb,  de 40 cm de espesor  
 - Encofrado recuerable de madera para la losa de cimentación  
   
  ________________________________________________  
 1,00 
VM021.04.03        ESTRUCTURAS                                                       

 Estructura de edificio consistente en:  
 - Estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIIa compuesto por: FORJADO RETICULAR de  
 30cm de canto, PILARES de hormigón de 30x30cm  
 - Solera de hormigón en masa con fibras HM-15/B/20/I de 10 cm de espesor  
 - Zuncho horizontal de 15 cm de espesor de bloques en U de hormigón  
   
   
  ________________________________________________  
 1,00 
VM021.04.04        ALBAÑILERIA                                                       

 Capítulo de Albañilería consistente en:  
 - Hoja exterior de cerramiento de fachada de 12cm de espesor con ladrillo cerámico hueco triple  
 H12, 24x19x12cm  
 - Hoja de partición interior de 8 cm de espesor con ladrillo cerámico hueco doble H6, 24x12x8  
 - Hoja interior de cerramiento de fachada de 7cm de espesor con ladrillo cerámico hueco doble Su-  
 per, 33x19x7cm  
 - Aislamiento térmico por interior de fachada con panel rígido de lana mineral de 40 mm de espesor.  
   
  ________________________________________________  
 1,00 
VM021.04.05        REVESTIMIENTOS                                                    

 Capítulo de Revestimientos consistente en:  
 - Falso techo contínuo suspendido formado por placa de yeso laminado H1 de 12.5 mm de espesor  
 - Trampillas de registro para falso techo de 40x40cm  
 - Enfoscado de cemento maestreado de 15mm de espesor  
 - Revoco liso de 10 mm de espesor  
 - alicatado con azulejo acabado liso de 25x40 cm  
 - Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado pulido, de 60x60 cm  
 - Solado de terrazo micrograno (menor o igual a 6mm)  
 - Rodapié de terrazo micrograno  
 - Rodapié cerámico de gres porcelánico  
 - Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa continuo de 15mm de espesor  
   
  ________________________________________________  
 1,00 
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VM021.04.06        CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES                                  

 Capítulo Cubiertas e Impermeabilizaciones que incluye:  
 - Cubierta plana no transitable,, no ventilada, con grava, tipo invertida, compuesta por: Formación de  
 pendientes, geotextil, laminas de impermeabilizaciónde betún modificado, asilamiento térmico,...  
 - Impermeabilización del perímetro exterior mediante lámina de betún modificado  
 - Lámina separadora de polietileno sobre el encachado  
 - Impermeabilización de alféizar con lámina autoadhesiva de betún modificado.  
  ________________________________________________  
 1,00 
VM021.04.07        CARPINTERÍA METÁLICA                                              

 Carpintería metálica consistente en:  
 - Carpintería de aluminio anodizado color a elegir  
 - Puertas de aluminio de dos hojas  
 - Puertas de acero galvanizado, acabado pintado con resina de epoxi en color a elegir  
  ________________________________________________  
 1,00 
VM021.04.08        CARPINTERÍA DE MADERA                                             

 Carpintería de madera consistente en:  
 - Puerta interior abatible de una hoja de tablero aglomerado  
  ________________________________________________  
 1,00 
VM021.04.09        PINTURA                                                           

 Capítulo de Pintura consistente en:  
 - Aplicación manual de dos manos de pintura plástica sobre revoco, color blanco, acabado mate,  
 previa imprimación  
 - Aplicación manual de dos manos de pintura plástica sobre yeso, color blanco, prevía imprimación  
  ________________________________________________  
 1,00 
VM021.04.10        ACABADOS Y REMATES                                                

 Capítulo de Acabados y Remates consistente en:  
 - Vierteaguas prefabricado de hormigón de color gris en piezas de 500x250x50mm con goterón y an-  
 claje metalico de inox  
 - Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de mármol Gris Mallorca, en piezas de 1100  
 a 1500mm de longitud y 330 a 350 mm de anchura y 30 mm de espesor  
 - Albardilla prefabricada de hormigón color gris para cubrición de muros en piezas de 500x150x50  
 - Zócalo de granito color Gris Serena para interiores  
   
  ________________________________________________  
 1,00 
VM021.04.11        INSTALACIONES                                                     

 Instalaciones en edificio de locales y vestuarios:  
 - Instalación Eléctrica  
 - Instalación de Fontanería  
 - Instalación de Saneamiento  
 - Instalación de Pluviales  
 - Instalación de Telecomunicaciones  
   
 Incluyendo las acometidas de las distintas instalaciones al edificio.  
  ________________________________________________  
 1,00 
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 APARTADO VM18.05 CAFETERIA/CANTINA                                                 
VM021.05.01        MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             

 Movimiento de tierras consistente en:  
 - Excavación a cielo abierto  
 - Transporte de tierras  
 - Relleno con zahorra artificial en capas de 25 cm  
 - Encachado para base de solera de 20cm   
  ________________________________________________  
 1,00 
VM021.05.02        CIMENTACIÓN                                                       

 Cimentación de edificio consiste en:  
 - Hormigón de limpieza HL-150 de 10cm de espesor  
 - Losa de cimentación de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa + Qb,  de 40 cm de espesor  
 - Encofrado recuerable de madera para la losa de cimentación  
  ________________________________________________  
 1,00 
VM021.05.03        ESTRUCTURAS                                                       

 Estructura de edificio consistente en:  
 - Estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIIa compuesto por: FORJADO RETICULAR de  
 30cm de canto, PILARES de hormigón de 30x30cm  
 - Solera de hormigón en masa con fibras HM-15/B/20/I de 10 cm de espesor  
 - Zuncho horizontal de 15 cm de espesor de bloques en U de hormigón  
  ________________________________________________  
 1,00 
VM021.05.04        ALBAÑILERÍA                                                       

 Capítulo de Albañilería consistente en:  
 - Hoja exterior de cerramiento de fachada de 12cm de espesor con ladrillo cerámico hueco triple  
 H12, 24x19x12cm  
 - Hoja de partición interior de 8 cm de espesor con ladrillo cerámico hueco doble H6, 24x12x8  
 - Hoja interior de cerramiento de fachada de 7cm de espesor con ladrillo cerámico hueco doble Su-  
 per, 33x19x7cm  
 - Aislamiento térmico por interior de fachada con panel rígido de lana mineral de 40 mm de espesor.  
  ________________________________________________  
 1,00 
VM021.05.05        REVESTIMIENTOS                                                    

 Capítulo de Revestimientos consistente en:  
 - Falso techo contínuo suspendido formado por placa de yeso laminado H1 de 12.5 mm de espesor  
 - Trampillas de registro para falso techo de 40x40cm  
 - Enfoscado de cemento maestreado de 15mm de espesor  
 - Revoco liso de 10 mm de espesor  
 - Revestimiento continuo interior de yeso de construcción B1, proyectado, de 15mm de espesor  
 - Alicatado con azulejo acabado liso de 25x40 cm  
 - Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado pulido, de 60x60 cm  
 - Base para pavimento interior de 35 mm de espesor de mortero ligero CT-C12-F3, aplicado manual-  
 mente sobre lámina de aislamiento para formación de suelo flotante  
 - Rodapié cerámico de gres porcelánico  
 - Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa continuo de 15mm de espesor  
  ________________________________________________  
 1,00 
VM021.05.06        CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES                                  

 Capítulo Cubiertas e Impermeabilizaciones que incluye:  
 - Cubierta plana no transitable,, no ventilada, con grava, tipo invertida, compuesta por: Formación de  
 pendientes, geotextil, laminas de impermeabilizaciónde betún modificado, asilamiento térmico,...  
 - Impermeabilización del perímetro exterior mediante lámina de betún modificado  
 - Lámina separadora de polietileno sobre el encachado  
 - Impermeabilización de alféizar con lámina autoadhesiva de betún modificado.  
 - Impermeabilización baj solado del vestuario con lámina de impermeabilización  autoadhesiva de be-  
 tún modificado  
  ________________________________________________  
 1,00 
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VM021.05.07        CARPINTERÍA METÁLICA                                              

 Carpintería metálica consistente en:  
 - Carpintería de aluminio anodizado color a elegir  
 - Puertas de aluminio de dos hojas  
 - Puertas de acero galvanizado, acabado pintado con resina de epoxi en color a elegir  
  ________________________________________________  
 1,00 
VM021.05.08        CARPINTERÍA DE MADERA                                             

 Carpintería de madera consistente en:  
 - Puerta interior abatible de una hoja de tablero aglomerado  
  ________________________________________________  
 1,00 
VM021.05.09        PINTURA                                                           

 Capítulo de Pintura consistente en:  
 - Aplicación manual de dos manos de pintura plástica sobre revoco, color blanco, acabado mate,  
 previa imprimación  
 - Aplicación manual de dos manos de pintura plástica sobre yeso, color blanco, prevía imprimació  
  ________________________________________________  
 1,00 
VM021.05.10        ACABADOS Y REMATES                                                

 Capítulo de Acabados y Remates consistente en:  
 - Vierteaguas prefabricado de hormigón de color gris en piezas de 500x250x50mm con goterón y an-  
 claje metalico de inox  
 - Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de mármol Gris Mallorca, en piezas de 1100  
 a 1500mm de longitud y 330 a 350 mm de anchura y 30 mm de espesor  
 - Albardilla prefabricada de hormigón color gris para cubrición de muros en piezas de 500x150x50  
 - Zócalo de granito color Gris Serena para interiores  
  ________________________________________________  
 1,00 
VM021.05.11        INSTALACIONES                                                     

 Instalaciones en edificio de cafetería/Cantina:  
 - Instalación Eléctrica  
 - Instalación de Fontanería  
 - Instalación de Saneamiento  
 - Instalación de Pluviales  
 - Instalación de Telecomunicaciones  
   
 Incluyendo las acometidas de las distintas instalaciones al edificio.  
  ________________________________________________  
 1,00 
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 SUBCAPÍTULO VM019 SEÑALIZACIÓN                                                      
GBA1P001      m    Marca vial continua de 10 cm de anchura                           

 Marca vial continua de 10 cm de anchura, incluyendo p.p. de premarcaje, aplicación de pintura y ba-  
 lizamiento.  
 ST1 3 591,000 1.773,000 
 ST2 3 264,000 792,000 
 Aparcamientos 48 5,000 2,500 600,000 
  ______________________________________________________  

 3.165,00 
GBA1P005      m    Marca vial discontinua de 10 cm de anchura                        

 Marca vial discontinua de 10 cm de anchura,  incluyendo p.p. de premarcaje, aplicación de pintura y  
 balizamiento.  
 ST1 1 591,000 591,000 
 ST2 1 264,000 264,000 
  ______________________________________________________  

 855,00 
GBA22411      m    Pintado banda transv.continua 40cm,reflectante,máquina            

 Pintado sobre pavimento de banda transversal continua de 40 cm, con pintura reflectante y microes-  
 feras de vidrio, con máquina de accionamiento manual, incluyendo p.p. de premarcaje, aplicación de  
 pintura y balizamiento.  
 cruces 12 14,000 168,000 
  ______________________________________________________  

 168,00 
VM0022.02     PA   Prisma de servicios de cruce de via Cos Nou                       

 PA. Ejecución del prisma de servicios para el cruce entre explanadas evitando los servicios exis-  
 tentes.  
  ________________________________________________  
 1,00 
GBB1Z030      u    Señal vertical octogonal de 90 cm de lado reflectante             

 Señal vertical octogonal de 90 cm de lado reflectante  
 Stop-contro de acceso 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,00 
GBB1P015      u    Señal vertical circular de 60 cm de diámetro reflectante          

 Señal vertical circular de 60 cm de diámetro reflectante  
 Excepto autrizados 2 2,000 
  ______________________________________________________  

 2,00 
GBB1P020      u    Señal vertical triangular de 90 cm de lado reflectante            

 Señal vertical triangular de 90 cm de lado reflectante  
 Peligro salida vehículos 2 2,000 
  ______________________________________________________  

 2,00 
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 SUBCAPÍTULO VM020 EBSSL                                                             
VM020.01      pa   SEGURIDAD Y SALUD LABORAL                                         

 Partida alzada para cubrir el presupuesto de Seguridad y Salud laboral que se defina en el desarrollo  
 del estudio  
   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
 SUBCAPÍTULO VM021 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
VM021.01      m3   CARGA/TRAN.VERT.<25km.MAQ/CAM.                                    

 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km. y menor de 25  
 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala  
 cargadora, sin medidas de protección colectivas.  
 Demolición hormigón 1,25 1.250,94 0,21 328,37 
 Demolición MBC 1,25 8.522,60 0,20 2.130,65 
 Fresado MBC 1,25 11.994,31 0,04 599,72 
 Losas hormigón T300 1,1 2.101,89 0,40 924,83 
 Losas hormigón T150 1,1 2.420,38 0,40 1.064,97 
 Losas hormigón T75 1,1 2.475,23 0,35 952,96 
 Losas hormigón T45 1,1 2.624,76 0,35 1.010,53 
 Nave 1,1 10,00 6,00 1,50 99,00 
 Locales 1,1 232,50 0,35 89,51 
 Oficinas 1,1 77,40 0,35 29,80 
 Cantina 1,1 69,00 0,35 26,57 
 Zanjas 1,1 1.100,00 0,40 484,00 
 Foso 1,1 15,00 3,00 3,00 148,50 
  ______________________________________________________  

 7.889,41 
VM021.02      m3   CANON VERTIDO ESCOMBRO LIMPIO                                     

 Canon de vertido para m3 de escombro residuo de construcción y demolición en planta de gestor de  
 residuos.  
 Demolición hormigón 1,25 1.250,94 0,21 328,37 
 Demolición MBC 1,25 8.522,60 0,20 2.130,65 
 Fresado MBC 1,25 11.994,31 0,04 599,72 
  ______________________________________________________  

 3.058,74 
VM021.03      m3   CANON VERTIDO DE ESCOMBRO EXCAVACIÓN                              

 Canon de vertido para m3 de escombro excavación (tierra y piedras) en planta de gestor de resi-  
 duos  
   
 Losas hormigón T300 1,1 2.101,89 0,40 924,83 
 Losas hormigón T150 1,1 2.420,38 0,40 1.064,97 
 Losas hormigón T75 1,1 2.475,23 0,35 952,96 
 Losas hormigón T45 1,1 2.624,76 0,35 1.010,53 
 Nave 1,1 10,00 6,00 1,50 99,00 
 Locales 1,1 232,50 0,35 89,51 
 Oficinas 1,1 77,40 0,35 29,80 
 Cantina 1,1 69,00 0,35 26,57 
 Zanjas 1,1 1.100,00 0,40 484,00 
 Foso 1,1 15,00 3,00 3,00 148,50 
  ______________________________________________________  

 4.830,67 
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 SUBCAPÍTULO VM022 ACONDICIONAMIENTO ESPACIOS CONTIGUOS                              
VM022.01      PA   Acondicionamiento cruce vial Cos Nou                              

 PA. Acondicionamiento del vial del Cos Nou en el cruce entre explandas según indicaciones de la  
 APB.  
  ________________________________________________  
 1,00 
VM0022.02     PA   Prisma de servicios de cruce de via Cos Nou                       

 PA. Ejecución del prisma de servicios para el cruce entre explanadas evitando los servicios exis-  
 tentes.  
  ________________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO VM1 MATERIAL INVENTARIABLE                                            
 SUBCAPÍTULO VM1.01 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 APARTADO VM1.01.01 PUNTOS DE RECOGIDA                                                
PRRSST1       ud   CONTENEDORES RES. SÓL. EN ZONA ST1                                

 Conjunto de contenedores en zona ST1 para recogida de residuos sólidos formado por:  
 -Contenedor amarillo (envases): 1 ud con capacidad de 3.200 litros  
 -Contenedor azul (papel y cartón): 1 ud con capacidad de 3.200litros  
 -Contenedor verde claro (vidrio): 1 ud con capacidad de 2.400litros  
 -Contenedor verde oscuro (desechos): 1 uds con capacidad de 3.200 litros   
 -Contenedor verde oscuro (desechos): 1 uds con capacidad de 800 litros   
 - Contenedor recogida pilas.  
 - Sistema de ocultación de basuras formado por bloque de hormigón revestido con madera tipo PRO-  
 DEMA o similar  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
PRREST1       ud   CONTENEDORES RES. ESP. EN ZONA ST1                                

 Punto de recogidad de residuos especiales ubicado en la zona ST1 formado por:  
 -Almacenamiento de las aguas de sentinas. La capacidad definitiva será establecida una vez que la  
 estimación de la disposición del residuo sea fijada, pero debe disponer de aproximadamente 1 conte-  
 nedor de 660 litros de capacidad y otro de 360 litros, y uno de 360 litros de capacidad para el alma-  
 cenamiento de hidrocarburos o su equivalente proporcional para ambos sistemas  
 - 1 contenedor homologado para el transporte de mercaderías peligrosas de 600 litros de capacidad,  
 para el aceite mineral usado instalado sobre una cubeta de acero inoxidable para a evitar posibles  
 derrames accidentales  
 - 2 contenedores de 360 l para aguas fecales, en el supuesto de que no se apruebe la inyección a  
 red local de saneamiento.  
 - 1 contenedor blindado y capsula de seguridad  
 - Sistema de ocultación de basuras formado por bloque de hormigón revestido con madera tipo PRO-  
 DEMA o similar  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
PRRSST2       ud   CONTENEDORES RES. SÓL. EN ZONA ST2                                

 Conjunto de contenedores en zona ST2 para recogida de residuos sólidos formado por:  
 -Contenedor amarillo (envases): 1 ud con capacidad de 3.200 litros  
 -Contenedor azul (papel y cartón): 1 ud con capacidad de 3.200litros  
 -Contenedor verde claro (vidrio): 1 ud con capacidad de 2.400litros  
 -Contenedor verde oscuro (desechos): 1 uds con capacidad de 3.200 litros   
 -Contenedor verde oscuro (desechos): 1 uds con capacidad de 800 litros   
 - Contenedor recogida pilas.  
 - Sistema de ocultación de basuras formado por bloque de hormigón revestido con madera tipo PRO-  
 DEMA o similar  
   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
CONTPAN       ud   CONTENEDORES EN PANTALÁN                                          

 Conjunto de contenedores en pantalán A, B y C formado por:  
 -Contenedor amarillo (envases): 1 ud con capacidad de 120 litros , con tapa y ruedas, para el depó-  
 sito de todo tipo de envases ligeros de plásticos (botellas, tarrinas, bolsas, bandejas, etc.), de latas  
 (bebidas, conservas, etc.) y tetrabricks  
 -Contenedor azul (papel y cartón): 1 ud con capacidad de 120 litros , con tapa y ruedas, para el de-  
 pósito de envases de cartón (cajas, bandejas, agrupadores, etc.), papel, periódicos, revistas, etc.  
 -Contenedor verde claro (vidrio): 1 ud con capacidad de 120 litros , con tapa y ruedas, en este con-  
 tenedor se debe depositar el vidrio  
 -Contenedor verde oscuro (desechos): 2 uds con capacidad de 120 litros , con tapa y ruedas, para  
 el resto de residuos que no tienen cabida en los grupos anteriores, fundamentalmente materia orgáni-  
 ca.  
   
   
 3 3,00 
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  ______________________________________________________  

 3,00 
VM1.01.06     ud   PAPELERAS                                                         

 Papeleras con capacidad mínima de 70 litros repartidas por toda la instalación  
 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 
 APARTADO VM1.01.02 EQUIPOS PORTÁTILES                                                
VM1.01.02.1   ud   EQUIPO ASPIRACIÓN PORTATIL FECALES/SENTINAS/                      

 Equipo Seapump P1 Portátil modelo 1500. Este equipo permite la aspiración de aguas sanitarias y  
 de sentinas. Equipo portátil montado sobre carro con ruedas para remolque, con 2 depósitos de 200 l  
 (uno para sentinas y otro para fecales). Bastidor en acero inoxidable. Interruptor-disyuntor magneto-  
 térmico en caja IP55, con protección contra sobrecarga y cortocircuitos. Instalación para descarga  
 del depósito a través de la bomba. Maniobra a baja tensión y control de sondas para evitar el trabajo  
 sin líquido. Paro de emergencia. Sonda de paro automático por depósito lleno. Conexiones rápidas  
 de impulsión.   
   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
VM1.01.02.2   ud   BARREDORA-BALDEADORA MECÁNICA                                     

 Barredora-baldeadora mecánica con doble pértiga para limpieza de alta presión y desinfección de zo-  
 nas industriales.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
VM1.01.02.3   ud   CARRITOS PORTABOLSAS                                              

 Carritos portabolsas de 120 litros dotado con anillo porta bolsas redondo y amplio, con dos ruedas  
 posteriores de 125 mm y dos patas anteriores.   
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 
VM1.01.02.4   ud   EQUIPOS DE HERRAMIENTAS MANUALES                                  

 Grupo de herramientas manuales, herramientas de corte y mecanización, útiles de montaje y des-  
 montaje, medición, etc.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 
VM1.01.02.5   ud   EQUIPO DE BALDEO                                                  

 Equipo de riego y baldeo para limpieza y mantenimiento de la superficie en tierra.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
VM1.01.02.6   ud   VEHÍCULO DE CARGA DE ESCOMBROS                                    

 Vehículo para la carga de escombros depositados en los contenedores de la instalación.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
VM1.01.02.7   ud   VEHÍCULO DE RECOGIDA SELECTIVA                                    

 Vehículo para la recogida selectiva de residuos depositados en los contenedores de papel y cartón,  
 vidrio y plástico.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
VM1.01.02.8   ud   VEHÍCULO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE RECHAZO                       

 Vehículo para la recogida de residuos de escombros depositados en los contenedores de la instala-  
 ción.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
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VM1.01.02.9   ud   MÁQUINA DE AGUA A PRESIÓN                                         

 Máquina de agua a presión para la limpieza de manchas, pintadas, mobiliario, etc.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
VM1.01.02.10  ud   EQUIPO DE FUMIGACIÓN                                              

 Equipo de fumigación para realizar tareas de fumigación en zonas verdes de la instalación.   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
VM1.01.02.11  ud   FREGADORA                                                         

 Fregadora industrial para la limpieza y secado de suelos y pavimentos.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
VM1.01.02.12  ud   BARREDORA                                                         

 Barredora industrial para realizar tareas de limpieza en la zona terrestre de la instalación  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
VM1.01.02.13  ud   VEHÍCULO ELÉCTRICO CAJA CERRADA                                   

 Vehículo eléctrico con capacidad de carga de hasta 1.000 kg con cabina cerrada para dos personas  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
VM1.01.02.14  ud   VEHÍCULO DE INSPECCIÓN                                            

 Vehículo para realizar inspección en todo el ámbito de la instalación  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
VM1.01.02.15  ud   EQUIPOS DE LIMPIEZA DE ZONAS VERDES                               

 Equipo de limpieza de zonas verdes compuesto por motosierra, podón, etc.   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
VM1.01.02.16  ud   EQUIPO MOTOBOMBA PORTATIL                                         

 Equipo motobomba de agua portátil de alta presión  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
VM1.01.02.17  ud   ELEMENTOS DE SEGURIDAD                                            

 Elementos de seguridad compuesto por balizas luminosas, vallas de protección, equipos de protec-  
 ción individual y colectiva, etc.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
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 SUBCAPÍTULO VM1.02 EQUIPOS LUCHA CONTRA CONTAMINACIÓN                                
VM1.02.01     ud   ALFOMBRILLAS DE 40 x 50 x 0.3 cm (200 g/m2)                       

 ALFOMBRILLAS DE 40 x 50 x 0.3 cm (200 g/m2)  
 200 200,00 
  ______________________________________________________  

 200,00 
VM1.02.02     ud   ROLLOS ABSORBENTES DE 44 m x 100 cm x 0.6 cm (400 g/m2)           

 ROLLOS ABSORBENTES DE 44 m x 100 cm x 0.6 cm (400 g/m2)  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
VM1.02.03     ud   BARRERA ABSOR. MARKLEEN A 600 HD con faldón                       

 m Barreras de contención de 25m MARKLEEN A 600 HD, una de ellas provista de faldón y otra  
 sin faldón. Dimensiones 250 mm. francobordo x 350 mm. faldón, Fabricada en poliéster recubierta de  
 vinilo de 1.400 g/m² y presentada en tramos de 25 m., provista de conexiones tipo ASTM.  
 50 50,00 
  ______________________________________________________  

 50,00 
VM1.02.04     ud   MULTISKIMMER 5 M3/H                                               

 MultiSkimmer MS 10 hidráulico con cartucho cepillos, equipado con:  
 -Cartuchos de discos con rascador para MS 10  
 -Bomba Selwood Spate PD75 con motor hidráulico  
 -Central diesel-hidráulica de 4,5 kW, 2 circuitos  
 -Conjunto latiguillos hidráulicos  
                 2 x 20m de 3/8” y 2 x 10m de ½”  
                 20m de central hidráulica a skimmer  
                 10m de central hidráulica a bomba  
 -10m manguera 50mm (2”) camlock en extremos  
                 Incluye boya para mangueras  
                 Se requieren tres.  
 -Equipo de manipulación y cuerda de manejo  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
VM1.02.05     ud   GARRAFAS DISPERSANTE                                              

 Garrafas de dispersante AQ11  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
VM1.02.06     ud   SACO MATERIAL VEGETAL                                             

 Saco de material particulado vegetales de 15 kg.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
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 SUBCAPÍTULO VM1.03 IMPLANTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL                         
VM1.03.01     pa   DIAGNOSIS INICIAL                                                 

 Diagnosis inicial, Elaboración documentación y implantación Sistema, Formación al personal, Audito-  
 ria de situación  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
 SUBCAPÍTULO VM1.04 MEDIOS MARÍTIMOS                                                  
IM1.04.01     ud   EMBARCACION APOYO                                                 

 Semirrígida 4.2 m 50 hp  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
 SUBCAPÍTULO VM1.05 RESTO MATERIAL INVENTARIABLE                                      
IM1.05.01     pa   Resto de material inventariable                                   

 DESCRIPCIÓN     UD  
 EQUIPO INVENTARIADO  
 Un equipo OXIDOC de respiración asistida.       1  
 radio vhf portátil, para marinería.     6  
 Ud. radio comunicación interna  8  
 Un carro de transporte interno de materiales, realizado en acero inoxidable.    1  
 ud. bicicletas para marinería.  3  
 Equipo submarinismo completo, con neopreno, jacquet, aletas y gafas, y botella de oxígeno.      1  
 Molas de 100 mts/ud. de cabo guía plomada.      2  
 Molas de 50 mts/ud, cabo de 22 mm de alta tenacidad (para confección amarres y repuesto lineas  
 de fondeo)       2  
 Pares de cabos para amarre, con sus respectivos muelles amortiguadores de acero inoxidable.      
 50  
 Visores de fondo.       2  
 Cabullería varia, para remolque, emergencias, y amarre de embarcaciones.        1  
 Ud. defensas de diferentes tamaños.     30  
 Equipo para tratamiento y análisis de la calidad de agua (ph, cloro, etc...)    1  
 Adaptadores eléctricos, (reducciones de 125 a 63 amp., de 63 a 32 amp, de 32 a 16 amp, de 380v a  
 220v)  50  
 Piñas de conexión de diferentes tamaño (125, 63, 32 y 16 amp)   20  
 Material eléctrico vario (cable, bombillas, etc....)    1  
 Herramientas varias (taladro, lijadora, remachadora, aspirador, soldador y otras herramientas peque-  
 ñas).        1  
 Herramientas de jardinería varias, incluye desbrozadora a gasolina.     1  
 Software PANDORA para gestión de amarres        1  
 EQUIPO EN OFICINAS  
 Ud. pc de uso para recepción y dirección.       2  
 Ud. servidor para programa de gestión de puertos.       1  
 ud. servidor para cámara de vigilancia y servicio de wifi.      1  
 ud. SAI 5  
 impresora laser HP      1  
 impresora tinta Epson   1  
 impresora agujas, para emisión de facturas en papel contínuo. Lexmark   1  
 armario RACK conexiones.        1  
 centralita telefónica   1  
 fax     1  
 Split a/a       2  
 Mobiliario recepción: Mostrador, 2 sillas oficina, 2 sillas espera, estantes y archivos varios  1  
 Mobiliario despacho dirección: Escritorio, archivo, silla dirección, 2 sillas espera, mueble auxiliar.  1  
 Sistema de alarma.      1  
 Mobiliario vario en pañol de marinería, incluye taquillas para personal.        1  
  ________________________________________________  
 1,00 
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 SUBCAPÍTULO VM1.06 ELEMENTOS DE IZADA Y BOTADURA                                     
 APARTADO VM1.06.01 TRAVELS                                                           
VM01.01.01    UD   Travel GH82                                                       

 Travelift modelo GH82 con carga máxima de 75 TN, totalmente montado.   
  ________________________________________________  
 1,00 
VM01.01.02    UD   Acondicionamiento medios existentes                               

 Ud. Acondicionamiento de los medios de izado y transporte actuales.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 APARTADO VM1.06.02 ELEMENTOS AUXILIARES DE IZADA Y BOTADURA                          
VM01.02.01    ud   Toro para embarcaciones en marina seca                            

 Toro para realización de movimientos de embarcaciones en marina seca de hasta 10 m a nivel de  
 pavimento y embarcaciones de menor eslora en altura.  
  ________________________________________________  
 1,00 
VM01.02.02    ud   Desplazamiento grúa pluma de 6,3 tn                               

 Desplazamiento de grúa pluma de 6,3 hasta nueva ubicación. No incluye nueva cimentación.  
  ________________________________________________  
 1,00 
VM01.02.03    m3   Cimentación para grúa pluma                                       

 Cimentación de 4,20x4x20x1,25 en nueva ubicación de grúa pluma.   
  ________________________________________________  
 1,00 
 SUBCAPÍTULO VM1.07 CALIDAD DE LAS AGUAS                                              
VM1.07.1      ud   EQUIPO ECOSORB SPILL KIT 1400                                     

 Equipo ECOSORB SPILL KIT 1400 o similar consistente en equipo que combina un concjunto de  
 barreras y elementos absrbentes para contener y aislar vertidos oleaginosos.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
VM1.07.2      ud   SONDA MULTIPARÁMETRO                                              

 Sonda multiparámetro para la determinación de la calidad de las aguas marinas dentro de los límtes  
 de la concesión.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO VM0 OBRAS E INSTALACIONES                                             
 SUBCAPÍTULO VM00 ESTUDIOS PRELIMINARES                                             
VM23.01       ud   Estudio geotécnico                                                

 Estudio geotécnico para edificaciones y muelles con 7 sondeos.  
  ________________________________________________  
 1,00 7.426,06 7.426,06 
VM23.02       ud   Comprobación topográfica y batimétrica                            

 Comprobación topográfica y batimétrica  
  ________________________________________________  
 1,00 1.392,38 1.392,38 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VM00 ESTUDIOS PRELIMINARES ...  8.818,44 
 SUBCAPÍTULO VM01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
VM01.01       pa   Desmontaje pantalanes existentes                                  

 Desmontaje de pantalanes existentes por equipo de buzos homologado. Se transladarán a lugar de  
 acopio.   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 2.784,78 2.784,78 
VM01.02       pa   Retirada elementos tren de fondeo existente                       

 Retirada de elemenos del tren de fondeo existente, tanto para pantalanes como para barcos atracados  
 a muelle. Se trasladarán a lugar de acopio.   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 4.177,16 4.177,16 
VM01.03       pa   Retirada de elementos superficiales                               

 Retirada de elementos superficiales: elementos de acnlaje (norays), torretas de servicio, elementos  
 de iluminación, etc  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 2.784,78 2.784,78 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VM01 TRABAJOS PREVIOS .............  9.746,72 
 SUBCAPÍTULO VM02 PAVIMENTOS                                                        
 APARTADO VM02.01 DEMOLICIONES                                                      
VM02.01.01    m    Corte sierra disco pavimento mezclas bitum. o horm.               

 Corte con sierra de disco de pavimento de mezclas bituminosas o de hormigón, con una profundidad  
 mínima de 8 cm, hasta una profundidad de 20 cm  
 1 2.325,00 2.325,00 
  ______________________________________________________  

 2.325,00 3,32 7.719,00 
VM02.01.02    m2   Demolición pavimento hormigón                                     

 m2. Demolición de pavimento de losetas y/o pavimento de hormigón, junto con solera de hormigón  
 de hasta 30 cm de espesor, con retroexcavadora con martillo rompedor, incluso retirada a acopio,   
 incluso retirada y carga de productos en camión, sin transporte a vertedero.  
   
 ST1 1 1.250,94 1.250,94 
  ______________________________________________________  

 1.250,94 10,29 12.872,17 
VM02.01.03    m2   Demolición pavimento asfáltico                                    

 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 20 cm de espesor con retroexcavadora  
 con martillo rompedor, incluso retirada y carga de productos en camión, sin transporte a vertedero.  
   
 ST1 1 3.486,17 3.486,17 
 ST2 1 5.036,43 5.036,43 
  ______________________________________________________  

 8.522,60 4,88 41.590,29 
VM02.01.04    m2   Fresado pavimento asfáltico                                       

 Fresado de firme existente, medido por m2 y por cm de espesor de fresado de pavimento de mez-  
 clas bituminosas y/o hormigón y carga sobre camión  
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 Sala 23 1 1,000 
 ST2 1 5.957,64 4,00 23.830,56 
  ______________________________________________________  

 47.977,24 0,37 17.751,58 
VM02.01.05    m3   Excavación y carga de terreno                                     

 M3. Excavación y carga sobre camión de terreno si clasificar, en zona de cajeo, explanación o caja  
 de pavimento con medios mecánicos.  
 Zona ST1 - Travellift 300 Tn 1 2.101,89 0,40 840,76 
 Zona ST1 - Travellift 150 Tn 1 2.420,38 0,40 968,15 
 Zona ST1 - Hormigón 50 Tn 1 802,67 0,35 280,93 
 Zona ST2 - Travelift 75 tn 1 2.475,23 0,35 866,33 
 Zona ST2 - Hormigón 50 Tn 1 1.822,09 0,35 637,73 
  ______________________________________________________  

 3.593,90 6,65 23.899,44 
  ________________  

 TOTAL APARTADO VM02.01 DEMOLICIONES .......................  103.832,48 
 APARTADO VM02.02 PAVIMENTOS ASFÁLTICOS                                             
VM02.02.01    m2   Mezcla bituminosa AC16 surf BM-3c S (S12m) 4cm capa de rodadura   

 m2 Pavimento de 4 cm de mezcla bituminosa en caliente de composición semidensa con árido cal-  
 cáreo y betún modificado, AC16 surf BM-3c S (S12) 4cm en capa de rodadura, extendida y com-  
 pactada.  
 ST1 1 6.075,27 6.075,27 
 ST2 1 5.914,18 5.914,18 
  ______________________________________________________  

 11.989,45 6,14 73.615,22 
VM02.02.02    m2   Riego imprimación emulsión bitum.catiónica ECL-1,1,2 kg/          

 Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica ECL-1, con una dotación de 1,2 kg/m2  
 ST1 1 6.075,27 6.075,27 
 ST2 1 5.914,18 5.914,18 
  ______________________________________________________  

 11.989,45 0,33 3.956,52 
  ________________  

 TOTAL APARTADO VM02.02 PAVIMENTOS ASFÁLTICOS ...  77.571,74 
 APARTADO VM02.03 PAVIMENTOS DE HORMIGÓN                                            
VM02.03.01    m3   Relleno de zahorras                                               

 Subbase de zahorra artificial, colocada con motoniveladora y compactación del material al 97% del  
 PM  
 Zona ST1 - Travellift 300 Tn 1 2.101,89 0,25 525,47 
 Zona ST1 - Travellift 150 Tn 1 2.420,38 0,25 605,10 
 Zona ST1 - Hormigón 50 Tn 1 802,67 0,25 200,67 
 Zona ST2 - Travelift 75 tn 1 2.475,23 0,25 618,81 
 Zona ST2 - Hormigón 50 Tn 1 1.822,09 0,25 455,52 
  ______________________________________________________  

 2.405,57 25,76 61.967,48 
VM02.03.02    m3   Hormigón Zona ST1 - Travellift 300 Tn                             

 m³. Hormigón armado HA-35/B/40/ IIIa+Qb  N/mm², con tamaño máximo del árido de 40 mm, con-  
 sistencia blanda, elaborado en central para un desplazamiento máximo a la obra de 10 km en relleno  
 de losas de cimentación, incluso armadura B-500 S (175,10 kg/m³), vertido por medio de camión  
 bomba, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.  
 Zona ST1 - Travellift 300 Tn 1 2.101,89 0,35 735,66 
  ______________________________________________________  

 735,66 218,07 160.425,38 
VM02.03.03    m3   Hormigón Zona ST1 - Travellift 150 Tn                             

 m³. Hormigón armado HA-35/B/40/ IIIa+Qb  N/mm², con tamaño máximo del árido de 40 mm, con-  
 sistencia blanda, elaborado en central para un desplazamiento máximo a la obra de 10 km en relleno  
 de losas de cimentación, incluso armadura B-500 S (108,50 kg/m³), vertido por medio de camión  
 bomba, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.  
   
 Zona ST1 - Travellift 150 Tn 1 2.420,38 0,35 847,13 
  ______________________________________________________  

 847,13 168,21 142.495,74 
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VM02.03.04    m3   Hormigón Zona ST1 & ST2 - Travellift 75 Tn                        

 m³. Hormigón armado HA-35/B/40/ IIIa+Qb  N/mm², con tamaño máximo del árido de 40 mm, con-  
 sistencia blanda, elaborado en central para un desplazamiento máximo a la obra de 10 km en relleno  
 de losas de cimentación, incluso armadura B-500 S (90,50 kg/m³), vertido por medio de camión  
 bomba, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.  
   
   
 Zona ST2 - Travellift 75 Tn 1 2.475,23 0,30 742,57 
  ______________________________________________________  

 742,57 154,74 114.905,28 
VM02.03.05    m3   Hormigón estancia embarcaciones de 10 & 15 m                      

 m³. Hormigón armado HA-35/B/40/ IIIa+Qb  N/mm², con tamaño máximo del árido de 40 mm, con-  
 sistencia blanda, elaborado en central para un desplazamiento máximo a la obra de 10 km en relleno  
 de losas de cimentación, incluso armadura B-500 S (25 kg/m³), vertido por medio de camión bomba,  
 vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.  
 ST1 1 802,67 0,25 200,67 
 ST2 1 1.822,09 0,25 455,52 
  ______________________________________________________  

 656,19 105,70 69.359,28 
  ________________  

 TOTAL APARTADO VM02.03 PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 549.153,16 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO VM02 PAVIMENTOS ..........................  730.557,38 
 SUBCAPÍTULO VM03 ACTUACIONES EN MUELLE Y ESTRUCTURAS                               
 APARTADO VM03.01 PROLONGACIÓN ESPIGONES TRAVELLIFT                                 
VM03.01.1     ud   Translado a obra de maquinaría de pilotaje                        

 Translado a obra de maquinaría para realización del pilotaje  
  ________________________________________________  
 1,00 46.412,86 46.412,86 
VM03.01.2     ud   Pilote de 1.20 m diámetro + camisa                                

 Pilote de 1,20 m de diámetro hormigonado "in situ", incluso encamisado de chapa de 12,7 mm, ace-  
 ro en armaduras y hormigón HA35/B/20/IIIc+Qb  
 4 18,00 72,00 
  ______________________________________________________  

 72,00 1.144,27 82.387,44 
VM03.01.3     ud   Cabecero de hormigón armado                                       

 Cabecero de hormigón armado tipo HA-35/B/20/IIIa+Qb ejecutado "in situ", incluso encofrado y  
 acero en armadura  
  ________________________________________________  
 4,00 914,33 3.657,32 
VM03.01.4     dm3 Placa de neopreno                                                 

 placa de neopreno de dureza 60, colocado con mortero  
  ________________________________________________  
 2,80 32,65 91,42 
VM03.01.5     ml   Viga prefabricada de hormigón armado 2.4 m                        

 Viga prefabricada de hormigón armado tipo HA-35/B/20/IIIa+Qb, incluso encofrado y acero de arma-  
 dura  
  ________________________________________________  
 20,50 533,22 10.931,01 
VM03.01.6     ml   Colocación de losas prefabricadas                                 

 Colocación de losas prefabricadas de hormigón con pontona flotante.  
  ________________________________________________  
 20,50 99,80 2.045,90 
VM03.01.7     ml   Perfil de acero laminado IPE400                                   

 Perfil de acero laminado IPE 400, tipo S235J0 (UNE-EN 10025), incluso tratamiento con una mano  
 de minio plomo y dos manos de pintura antioxido, colocado  
  ________________________________________________  
 20,50 110,69 2.269,15 
  ________________  

 TOTAL APARTADO VM03.01 PROLONGACIÓN ESPIGONES 
 147.795,10 
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 APARTADO VM03.02 NUEVO ESPIGÓN                                                     
VM03.02.02    Ml   Pilote de 1,20 de diámetro + camisa                               

 Pilote de 1,20 m de diámetro hormigonado "in situ", incluso encamisado de chapa de 12,7 mm, ace-  
 ro en armaduras y hormigón HA35/B/20/IIIc+Qb  
 10 18,00 180,00 
  ______________________________________________________  

 180,00 868,06 156.250,80 
VM03.02.03    Ud   Cabecero de hormigón armado                                       

 Cabecero de hormigón armado tipo HA-35/B/20/IIIa+Qb ejecutado "in situ", incluso encofrado y  
 acero en armadura  
  ________________________________________________  
 10,00 914,33 9.143,30 
VM03.02.04    Dm3 Placa de neopreno de dureza 60                                    

 Placa de neopreno de dureza 60, colocado con mortero  
  ________________________________________________  
 5,60 32,65 182,84 
VM03.02.05    Ml   Viga prefabricada de hormigón armado 3 m                          

 Viga prefabricada de hormigón armado tipo HA-35/B/20/IIIa+Qb, incluso encofrado y acero de arma-  
 dura  
  ________________________________________________  
 40,00 666,53 26.661,20 
VM03.02.06    Ml   Colocación de losas prefabricadas                                 

 Colocación de losas prefabricadas de hormigón con pontona flotante.  
  ________________________________________________  
 40,00 99,80 3.992,00 
VM03.02.07    Ml   Perfil de acero laminado IPE400                                   

 Perfil de acero laminado IPE 400, tipo S235J0 (UNE-EN 10025), incluso tratamiento con una mano  
 de minio plomo y dos manos de pintura antioxido, colocado  
  ________________________________________________  
 40,00 110,69 4.427,60 
  ________________  

 TOTAL APARTADO VM03.02 NUEVO ESPIGÓN ....................  200.657,74 
 APARTADO VM03.03 OBRAS CONSOLIDACIÓN Y MEJORA MUELLES                              
VM03.03.01         Reparación de coqueras y desprendimientos en muelles              

 Reparación de coqueras y desprendimientos en muelles  
  ________________________________________________  
 1,00 13.923,86 13.923,86 
  ________________  

 TOTAL APARTADO VM03.03 OBRAS CONSOLIDACIÓN Y ..  13.923,86 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO VM03 ACTUACIONES EN MUELLE Y 
 362.376,70 
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 SUBCAPÍTULO VM04 TREN DE FONDEO                                                    
VM04.01       ud   MUERTO DE HORMIGÓN DE 8.5 TN                                      

 Suministro y colocación de Muerto prefabricado de hormigón en fondeo de pantalanes de  8,5  Tm   
 de  peso  de  hormigón  HA-30/P/20/IIIc,  acero corrugado B500S , mallazo 15x15x10 mm y arga-  
 neo de Ø50 mm  para  sujeción  de  cadenas  de  amarre  de embarcaciones,  incluso  dragado para  
 enterrarlo,  fabricación,  transporte  y colocación en obra por equipo de buzos.  
   
   
 Muerto 8,5 Tn 14 14,00 
  ______________________________________________________  

 14,00 674,63 9.444,82 
VM04.02       ud   MUERTO DE HORMIGÓN DE 6 TN                                        

 Suministro y colocación de Muerto prefabricado de hormigón en fondeo de pantalanes de  6 Tm  de   
 peso  de  hormigón  HA-30/P/20/IIIc,  acero corrugado B500S , mallazo 15x15x10 mm y arganeo  
 de Ø50 mm  para  sujeción  de  cadenas  de  amarre  de embarcaciones,  incluso  dragado para en-  
 terrarlo,  fabricación,  transporte  y colocación en obra por equipo de buzos.  
 Muertos 6 Tn 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 542,36 10.847,20 
VM04.03       ud   MUERTO DE HORMIGÓN DE 3.5 TN                                      

 Suministro y colocación de Muerto prefabricado de hormigón en fondeo de pantalanes de  3.5 Tm  de  
 peso  de  hormigón  HA-30/P/20/IIIc,  acero corrugado B500S , mallazo 15x15x10 mm y arganeo  
 de Ø50 mm  para  sujeción  de  cadenas  de  amarre  de embarcaciones,  incluso  dragado para en-  
 terrarlo,  fabricación,  transporte  y colocación en obra por equipo de buzos.  
   
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 428,49 1.285,47 
VM04.04       ml   CADENA MADRE DE 24 MM                                             

 Suministro y colocacion de cadena madre Ø24, incluyendo cadena  y  grilletes A/R 25 TN,  en  ca-  
 nal  de  navegación  con  medios marítimos,  con  ayuda  auxiliar  de  buzos,  totalmente engrilletada  
 a los muertos. Incluso fabricación, transporte y colocación en obra.  
   
 1 30,00 30,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 32,39 971,70 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VM04 TREN DE FONDEO ..................  22.549,19 
 SUBCAPÍTULO VM05 ELEMENTOS DE AMARRE Y DEFENSA                                     
 APARTADO VM05.01 LÍNEAS DE AMARRE                                                  
VM05.01.01    ud   AMARRA SIMPLE ESLORA 8-10-12m                                     

 Suministro e instalación de amarra simple compuesta por 4 m. cadena galvanizada Ø 14mm. + cabo  
 de poliéster A/T de Ø 16mm + cabo poliéster guía Ø 10mm, incluidos grilletes y guardacabos inox.  
   
 Eslora 8-10-12m 18 18,00 
  ______________________________________________________  

 18,00 68,66 1.235,88 
VM05.01.02    ud   AMARRA SIMPLE ESLORA 15m                                          

 Suministro e instalación de amarra simple compuesta por 6 m. cadena galvanizada Ø 14mm. + cabo  
 de poliéster A/T de Ø 16mm + cabo poliéster guía Ø 10mm, incluidos grilletes y guardacabos inox.  
 Eslora 15 m 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 79,07 237,21 
VM05.01.03    ud   AMARRA DOBLE ESLORA 18-20m                                        

 Suministro e instalación de Amarra doble compuesta por 10 m. cadena galvanizada Ø 16mm. + ca-  
 bo de poliéster A/T de Ø 22mm + cabo poliéster guía Ø 22mm, incluidos grilletes y guardacabos  
 inox.  
   
   
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 233,74 701,22 
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VM05.01.04    ud   AMARRA DOBLE ESLORA 25m                                           

 Suministro e instalación de Amarra doble compuesta por 12 m. cadena galvanizada Ø 16mm. + ca-  
 bo de poliéster A/T de Ø 22mm + cabo poliéster guía Ø 22mm, incluidos grilletes y guardacabos  
 inox.  
   
   
   
 Eslora 25m 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 261,83 261,83 
VM05.01.05    ud   AMARRA DOBLE PANTALANES                                           

 Suministro e instalación de Amarra doble compuesta por 4 m. cadena galvanizada Ø 16mm. + cabo  
 de poliéster A/T de Ø 22mm + cabo poliéster guía Ø 12mm, incluidos grilletes y guardacabos inox.  
   
   
   
 Pantalanes 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 183,12 1.831,20 
  ________________  

 TOTAL APARTADO VM05.01 LÍNEAS DE AMARRE ..............  4.267,34 
 APARTADO VM05.02 CORNAMUSAS                                                        
VM05.02.01    ud   CORNAMUSAS 4TN                                                    

 Cornamusa de fundicion de aluminio anticorrosivo naval, de resistencia a traccion 4 Tn, para instalar  
 en perfil lateral mediante tornillo especial de acero inoxidables M16 AISI 316 con sus correspondien-  
 tes tuercas y arandelas PARA EMBARCACIONES HASTA 15 M  
 Pantalán A 21 21,00 
 Pantalán B 30 30,00 
 Pantalán C 11 11,00 
  ______________________________________________________  

 62,00 17,16 1.063,92 
  ________________  

 TOTAL APARTADO VM05.02 CORNAMUSAS ........................  1.063,92 
 APARTADO VM05.03 BOLARDOS                                                          
VM05.03.01    ud   NORAY 17 KG                                                       
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 63,24 189,72 
VM05.03.02    ud   NORAY 43 KG                                                       

 Noray de fundición de 43 kgs y tiro máximo de 10 Tm apto para embarcaciones de 23 a 30 metros  
 de eslora. Incluso tornillería en acero inoxidable A2 con anclajes M20x250 mm, completamente ins-  
 talada.Incluso parte proporcional de la reubicación de  existentes en sus ubicaciones definitivas.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 82,91 414,55 
  ________________  

 TOTAL APARTADO VM05.03 BOLARDOS ..............................  604,27 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

Varadero Maó                                                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

 APARTADO VM05.04 DEFENSAS                                                          
VM05.04.01    ud   DEFENSA CILINDRICA DIAMETRO 400                                   

 Defensa cilindrica de 400 mm de diámetro, totalmente colocada, incluso parte proporcional de cadena  
 y anclajes a muelle.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 928,26 928,26 
VM05.04.02    ml   DEFENSAS ESTÁTICAS DE CAUCHO MEDIA CAÑA                           

 Defensa estática de caucho media caña (blanco/negro), totalmente instalada en muelle.   
 1 45,00 45,00 
  ______________________________________________________  

 45,00 32,49 1.462,05 
  ________________  

 TOTAL APARTADO VM05.04 DEFENSAS ...............................  2.390,31 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO VM05 ELEMENTOS DE AMARRE Y .  8.325,84 
 SUBCAPÍTULO VM06 PANTALANES                                                        
VM06.01       m    PANTALÁN FLOTANTE 2.0 M PERFIL ASE-1100                           

 Ml de pantalán flotante de 2,00 m. de anchura entre perfiles, formado por un bastidor de perfiles de  
 aleación de aluminio 6005 T6 (calidad marina), perfiles principales tipo ASE-1100 (11,38  
 Kg/ml----Ix=1454 cm4; Iy=705 cm4; Wx=153,7 cm3; Wy=92,6 cm3) , con canaleta de aluminio pa-  
 ra formación de galería técnica con su tapa desmotable correspondiente, superficie pisable de madera  
 TECNOLOGICA ECODECK y defensa lateral de madera TECNOLOGICA ECODECK o defen-  
 sa plastica de Color. Incluso parte proporcional de tacos elastómeros de alta resistencia para unión  
 entre módulos (cuando proceda) con su tornillería correspondiente en acero inoxidable AISI 316. P.p  
 de flotador constituido por carcasa exterior de polietileno por rotomoldeo y relleno interior de poliestire-  
 no expandido de densidad mayor de 15 Kg/m3 con las medidas siguientes: Largo 1.55 Ancho 0.55  
 Alto 0.55 m.  
 Pantalán 1 1 27,00 27,00 
 Pantalán 2 1 29,00 29,00 
 Pantalán 3 1 42,00 42,00 
  ______________________________________________________  

 98,00 274,47 26.898,06 
VM06.02       ud   PASARELA DE 5 x 1.2 m                                             

 Pasarela de 5x1.20 mts (1.0 M INTERIOR) para acceso a los pantalanes flotantes realizada en per-  
 filería de aluminio calidad naval anticorrosivo 6005 T6 con superficie pisable de madera TECNOLO-  
 GICA ECODECK sobre durmiente de aluminio especialemente diseñado para anclaje oculto de la  
 tabla. con barrotillos antideslizante , incluso pieza de conexión de pasarela a tierra para instalaciones  
 fondeadas, rampilla para salvar desnivel en final y en comienzo, guía para deslizamiento y tornillería  
 de acero inox.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 1.958,19 5.874,57 
VM06.03       ud   FINGER BASE TRIANGULAR DE 6M DE LONGITUD Y 0.60M DE ANCHO         

 Finger base triangular de 6,00 m x 0,60 m con estructura de aluminio calidad marina con perfil princi-  
 pal tipo ASE700 (7,08 Kg/ml----Ix=843 cm4; Iy=501 cm4; Wx=85,6 cm3; Wy=66,6 cm3") o similar,  
 superficie pisable de madera TECNOLOGICA ECODECK o similar y defensa lateral de PLASTI-  
 CO color o defensa de madera tropical imputrescible en toda su superficie, conexi¢n a perfil lateral ti-  
 po reforzado con tacos elastom‚tricos armados, incluso defensa circular anti golpeo de polietileno en  
 extremo del mismo. 4 Ud de flotador constituido por carcasa exterior de polietileno por rotomoldeo y  
 relleno interior de poliestireno expandido de densidad mayor de 15 Kg/m3 con las medidas siguien-  
 tes: Largo 1.50 Ancho 0.55 Alto 0.55 m.  
 Eslora 6m 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 2.124,72 6.374,16 
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VM06.04       ud   FINGER BASE TRIANGULAR DE 8M DE LONGITUD Y 0.60M DE ANCHO         

 Finger base triangular de 8,00 m x 0,60 m con estructura de aluminio calidad marina con perfil princi-  
 pal tipo ASE500 (4,40 Kg/ml----Ix=74,15 cm4; Iy=15,25 cm4") o similar, superficie pisable de made-  
 ra TECNOLOGICA ECODECK o similar y defensa lateral de PLASTICO color o defensa de ma-  
 dera tropical imputrescible en toda su superficie, conexión a perfil lateral tipo reforzado con tacos elas-  
 tometricos armados, incluso defensa circular anti golpeo de polietileno en extremo del mismo. 2 Ud  
 de flotador constituido por carcasa exterior de polietileno por rotomoldeo y relleno interior de poliestire-  
 no expandido de densidad mayor de 15 Kg/m3 con las medidas siguientes: Largo 1.50 Ancho 0.55  
 Alto 0.55 m.  
   
 Eslora 8m 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 2.915,58 14.577,90 
VM06.05       pa   TRANSPORTE DE PANTALANES, PASARELAS Y FINGERS                     

 P.A. Transporte de materiales a obra.  
 No incluye:  
 Descarga de materiales  
 Instalación de materiales.  
 Fondeo de pantalanes.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 10.392,04 10.392,04 
VM06.06       pa   DESCARGA, ACOPIO Y MONTAJE DE ELEMENTOS EN TIERRA                 

 P.a para descarga de materiales y montaje de elementos con puesta en agua.  
 No incluye:  
 Sistema de fondeo de los pantalanes.  
 Amarre de pantalanes a los fondeos.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 9.334,90 9.334,90 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VM06 PANTALANES .........................  73.451,63 
 SUBCAPÍTULO VM07 MARINA SECA                                                       
VM07.01       ml   Módulo de estantería de 3 niveles emb hasta 8 m                   

 Modulo de estantería metálica galvanizada en caliente, de de 3 niveles para embarcaciones de hasta  
 8 metros de eslora. Incluido transporte y montaje.  
 1 141,00 141,00 
  ______________________________________________________  

 141,00 812,23 114.524,43 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VM07 MARINA SECA ........................  114.524,43 
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 SUBCAPÍTULO VM08 FOSO DE REPARACIÓN                                                
VM09.02       m2   Hinca de tablestaca recuperable                                   

 Transporte, suministro e hinca de tablestaca recuperable tipo Hoesch de 12 m de longitud máximo en  
 terrenos duros y de tránsito.  
 Perimetro foso 1 40,00 12,00 480,00 
  ______________________________________________________  

 480,00 18,07 8.673,60 
VM09.03       m2   Extracción tablestaca                                             

 Extracción de tablestaca tipo Hoesch de 12m de longitud máxima, incluso transporte.  
 Perimetro foso 1 40,00 12,00 480,00 
  ______________________________________________________  

 480,00 18,07 8.673,60 
VM09.04       ud   Extracción de agua freática en exacavaciones                      

 Extracción de agua freatica en excavaciones de foso mediante bombas de achique. Empleado gru-  
 pos electrógenos para bombas 205Kva y 100 Kva. Evacuación de las aguas al mar mediante tubo  
 de propileno de 400 mm. Mediante medios humanos y materiales necearios. Durante todo el periodo  
 de construcción. Incluso retirada de elmentos tras la ejecución de las excavaciones.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 7.118,44 7.118,44 
VM09.05       m3   Excavación mecánica foso                                          

 Excavación mécanica y/o manual en cualquier tipo de terreno, incluso rotura de elementos singula-  
 res, extracción del material, y carga sobre camion o dumper.  
 1 17,00 4,50 3,45 263,93 
 taludes 0,5 24,00 11,50 3,45 476,10 
 Rejillas 2 1,50 1,50 0,76 3,42 
  ______________________________________________________  

 743,45 16,75 12.452,79 
VM09.06       m3   Relleno excavación depósitos grava nº1                            

 Relleno de excavación depósitos con grava nº1 vertido con medios mecanicos.  
 1 17,00 4,50 0,20 15,30 
 Trasdos 1 32,00 3,00 0,50 48,00 
  ______________________________________________________  

 63,30 23,54 1.490,08 
VM09.07       m3   Hormigon HM-17,35/P/20/IIa fabricado in situ                      

 Hormigon HM-17,35/P/20/IIa fabricado in situ y vertido sobre base de grava. Incluso p/p de prepa-  
 ración de la superficie de apoyo del hormigón, plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor  
 para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa,  
 como pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas,  
 sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado  
 de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la so-  
 lera y posterior sellado con masilla elástica.  
 1 17,00 4,50 0,10 7,65 
  ______________________________________________________  

 7,65 41,48 317,32 
VM09.08       m3   Hormigon en losa HA-30/P/20/IIIc+Qb fabricado en central con cem  

 Hormigon en losa  HA-30/P/20/IIIc+Qb fabricado en central con cemento SR y vertido con bomba o  
 mediante los medios necesarios, con acabado superficial mediante fratasadora mecánica,añadiendo 4  
 kg/m2 de polvo de cuarzo gris; realizada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Co-  
 locación de sistema de encofrado a dos caras, formado por paneles metálicos modulares, incluso p/p  
 de elementos para paso de instalaciones.Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del  
 hormigón, vibrado del hormigón con regla vibrante, plancha de poliestireno expandido de 2 cm de es-  
 pesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que inte-  
 rrumpa, como pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de ar-  
 quetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y  
 aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor  
 de la solera y posterior sellado con masilla elástica.  
 Losa 1 16,00 4,00 0,65 41,60 
 Rejillas 2 2,00 2,00 0,66 5,28 
  ______________________________________________________  

 46,88 175,44 8.224,63 
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VM09.09       m3   Hormigon en muro HA-30/P/20/IIIc+Qb fabricado en central con cem  

 Hormigon en muro HA-30/P/20/IIIc+Qb fabricado en central con cemento SR y vertido con bomba  
 o mediante los medios necesarios. Colocación de sistema de encofrado a dos caras y tapes, forma-  
 do por paneles metálicos modulares, incluso p/p de elementos para paso de instalaciones.Incluso p/p  
 de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, vibrado del hormigón.  
 Muros  
 2 16,00 0,50 3,15 50,40 
 2 3,00 0,50 3,15 9,45 
 Arquetas  
 2 1,00 1,00 0,65 1,30 
  ______________________________________________________  

 61,15 176,67 10.803,37 
VM09.10       kg   Armadura juntas p/losa estruc.AP500SD barras corrug.,D 12mm       

 Armadura para juntas losas de estructura AP500 SD en barras de diámetro 12 mm, de acero en ba-  
 rras corrugadas B500SD de límite elástico >= 500 N/mm2. Incluso ejecución de taladros.  
 Perimet. c/25cm (2ml) 4 2,00 40,00 320,00 
 Kg/ml 0,888 0,89 320,89 
  ______________________________________________________  

 320,89 1,39 446,04 
VM09.11       ud   Arqueta sumidero formada de plancha tramex de medidas 800x800 co  

 Arqueta sumidero formada de plancha tramex de medidas 800x800 colocada en obra  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 277,27 554,54 
VM09.12       ml   Colector enterrado, de tubo de PVC liso, de 110 mm de diámetro e  

 Suministro y montaje de colector enterrado, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular  
 nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del  
 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10  
 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno  
 lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima  
 de la generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, adhesivo para montaje, sin  
 incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado  
 y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 1 15,00 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 12,36 185,40 
VM09.14       kg   Acero B500 S en armadura en barras corrugadas en varios diametro  

 Acero corrugado B 500 S en armaduras, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p.  
 de despuntes.  
 Muro 1 1.564,52 1.564,52 
 Losa 1 1.073,89 1.073,89 
  ______________________________________________________  

 2.638,41 1,16 3.060,56 
VM09.15       ud   Escalera de gato de acero galvanizado en foso con jaula de prote  

 Suministro e instalación de escalera de gato de acero galvanizado de altura 2,60m y 1m sobre el ni-  
 vel del pavimento, con jaula de proteccion con diametro maximo de 60 cm y 70 cm en la embocadu-  
 ra, anclada al muro de hormigon con peldaños galvanizados antideslizantes y barandilla segun pla-  
 nos. Incluso fijación mediante tacos expansivos. Totalmente instalada en el foso.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.655,78 1.655,78 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VM08 FOSO DE REPARACIÓN ........  63.656,15 
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 SUBCAPÍTULO VM09 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
 APARTADO VM009.01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BT                                       
 SUBAPARTADO VM009.01.01 LINEAS DE ALIMENTACIÓN                                            
IE02.01       ml   Cable 4x1x240 Cu                                                  

 Conductor de cobre de 1x240 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de  
 halógenos, no propagador del incendio (UNE-EN 50266), con baja emisión de gases tóxicos y co-  
 rrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y baja opacidad de humos (UNE-EN 50268-1), con parte proporcio-  
 nal de terminales y accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo: PRYSMIAN / AFUMEX  
 1000 V (AS) o equivalente .  
 De BT CT a CGBT 3 35,00 105,00 
 De CGBT a SC Z1 2 65,00 130,00 
 De CGBT a SC Nave 2 50,00 100,00 
  ______________________________________________________  

 335,00 72,32 24.227,20 
IE02.02       ml   Cable 4x1x150 Cu                                                  

 Conductor de cobre de 1x150 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de  
 halógenos, no propagador del incendio (UNE-EN 50266), con baja emisión de gases tóxicos y co-  
 rrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y baja opacidad de humos (UNE-EN 50268-1), con parte proporcio-  
 nal de terminales y accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo: PRYSMIAN / AFUMEX  
 1000 V (AS) o equivalente .  
 De SC Zona 1:  
 Linea 1 95 95,00 
 L2 290 290,00 
 L3 280 280,00 
 L4 245 245,00 
 L7 155 155,00 
  ______________________________________________________  

 1.065,00 41,36 44.048,40 
IE02.03       ml   Cable 4x1x70 Cu                                                   

 Conductor de cobre de 1x70 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de  
 halógenos, no propagador del incendio (UNE-EN 50266), con baja emisión de gases tóxicos y co-  
 rrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y baja opacidad de humos (UNE-EN 50268-1), con parte proporcio-  
 nal de terminales y accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo: PRYSMIAN / AFUMEX  
 1000 V (AS) o equivalente .  
 De SC Zona 1:  
 Linea 5 140 140,00 
 Linea 6 325 325,00 
 De SC Nave:  
 Linea 1 145 145,00 
 Linea 2 180 180,00 
  ______________________________________________________  

 790,00 22,20 17.538,00 
IE02.04       ml   Cable Cu 0,6/1kV TT de 1x35mm2                                    

 Conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección nominal y una resistencia eléctrica a  
 20°C no superior a 0,524 Ohm/km, colocado enterrado a una profundidad de 80 cm. de la última so-  
 lera transitable e incluyendo parte proporcional de soldaduras aluminotérmicas y grapas de conexión  
 de acero galvanizado en caliente. Completamente instalado.  
  ________________________________________________  
 1.000,00 3,95 3.950,00 
IE02.05       ml   Cable 4x1x25 Cu                                                   

 Conductor de cobre de 1x25 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de  
 halógenos, no propagador del incendio (UNE-EN 50266), con baja emisión de gases tóxicos y co-  
 rrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y baja opacidad de humos (UNE-EN 50268-1), con parte proporcio-  
 nal de terminales y accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo: PRYSMIAN / AFUMEX  
 1000 V (AS) o equivalente .  
 lineas farolas existente 4 150,00 600,00 
  ______________________________________________________  

 600,00 19,36 11.616,00 
IE02.06       PA   Alimentación a receptores fijos                                   

 PA. Suministro y montaje de conductores para alimentación a receptores de las zonas exteriores ta-  
 les como: grua, grupos de presión, compresores, etc.  
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  ________________________________________________  
 1,00 5.801,61 5.801,61 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO VM009.01.01 LINEAS DE .................  107.181,21 
 SUBAPARTADO VM009.01.02 CUADROS DE DISTRIBUCIÓN                                           
IE03.01       ud   CGBT                                                            
  

 Cuadro de distribución general formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa  
 tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre,  
 placas soportes y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y protección grafiados  
 en el esquema correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester. IP 43/IK08 . Con todos sus  
 elementos y accesorios para su conexionado. Completamente instalado.  
  ________________________________________________  
 1,00 7.436,27 7.436,27 
IE03.02       ud   SCZ1                                                            
  

 Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de  
 chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de  
 cierre, placas soportes y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y protección  
 grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester. IP 43/IK08 . Con to-  
 dos sus elementos y accesorios para su conexionado. Completamente instalado.  
  ________________________________________________  
 1,00 5.001,45 5.001,45 
IE03.04       ud   SC Nave                                                           

 Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de  
 chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de  
 cierre, placas soportes y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y protección  
 grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester. IP 43/IK08 . Con to-  
 dos sus elementos y accesorios para su conexionado. Completamente instalado.  
  ________________________________________________  
 1,00 1.684,79 1.684,79 
IE03.05       ud   SC Oficinas                                                       

 Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de  
 chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de  
 cierre, placas soportes y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y protección  
 grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester. IP 43/IK08 . Con to-  
 dos sus elementos y accesorios para su conexionado. Completamente instalado.  
  ________________________________________________  
 1,00 1.373,82 1.373,82 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO VM009.01.02 CUADROS DE ............  15.496,33 
 SUBAPARTADO VM009.01.03 ARMARIOS ELÉCTRICOS TRABAJO                                       
IE04.01       ud   Armario de suministro varadero 125A-63-32-16                      

 Armario con estructura de hormigón exterior y bloque de servicio citiport Arelsa equipado según es-  
 quemas unifilares y con elementos para para la gestión de electricidad y agua (contadores) y contro-  
 ladores para su monitorización. Completamente instalado y listo para su funcionamiento.  
  ________________________________________________  
 3,00 5.008,88 15.026,64 
IE04.02       ud   Armario de suministro varadero 4 tomas 16A                        

 Armario con estructura de hormigón exterior y bloque de servicio citiport Arelsa equipado según es-  
 quemas unifilares y con elementos para para la gestión de electricidad y agua (contadores) y contro-  
 ladores para su monitorización. Completamente instalado y listo para su funcionamiento.  
  ________________________________________________  
 4,00 1.930,78 7.723,12 
IE04.03       ud   Armario de suministro varadero 32A-16A                            

 Armario con estructura de hormigón exterior y bloque de servicio citiport Arelsa equipado según es-  
 quemas unifilares y con elementos para para la gestión de electricidad y agua (contadores) y contro-  
 ladores para su monitorización. Completamente instalado y listo para su funcionamiento.  
  ________________________________________________  
 8,00 2.227,82 17.822,56 
IE04.04       ud   Armario de suministro varadero 63A-32A-16A                        

 Armario con estructura de hormigón exterior y bloque de servicio citiport Arelsa equipado según es-  
 quemas unifilares y con elementos para para la gestión de electricidad y agua (contadores) y contro-  
 ladores para su monitorización. Completamente instalado y listo para su funcionamiento.  
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  ________________________________________________  
 14,00 2.413,47 33.788,58 
IE04.05       ud   Armario de suministro varadero 63A-63A-16A                        

 Armario con estructura de hormigón exterior y bloque de servicio citiport Arelsa equipado según es-  
 quemas unifilares y con elementos para para la gestión de electricidad y agua (contadores) y contro-  
 ladores para su monitorización. Completamente instalado y listo para su funcionamiento.  
  ________________________________________________  
 3,00 2.599,12 7.797,36 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO VM009.01.03 ARMARIOS ELÉCTRICOS 
 82.158,26 
 SUBAPARTADO VM009.01.04 OBRA CIVIL Y AYUDAS                                               
VM011.01.01   m3   Excavación mecánica zanja hasta 3m                                

 Excavación en zanja y/o pozo en terreno sin clasificar con medios mecánicos, hasta 3 metros, sal-  
 vando los servicios existentes, limpieza, rasanteo, nivelación y compactación del fondo, incluso enti-  
 bación y achique en zonas sumergidas en caso necesario, con extracción y carga sobre camión.  
 A armarios de 5.4 a 5.7 1 170,00 170,00 
 hasta armario 1.14 1 200,00 200,00 
 Hasta armario 2.3 1 125,00 125,00 
 Hasta armario 5.4 1 170,00 170,00 
 Hasta armario 4.2 1 275,00 275,00 
 Otras 1 100,00 100,00 
  ______________________________________________________  

 1.040,00 9,67 10.056,80 
VM011.01.02   m3   Relleno zanja con zahorra                                         

 Relleno de zanjas con zahorra, compactado por tongadas de 20 cm de espesor al 98% del Ensayo  
 Proctor Modificado.  
  ________________________________________________  
 1.040,00 18,36 19.094,40 
IMT06         ml   Canalización red 6 tubos D160m                                    

 Canalización para soterramiento de líneas eléctricas de B.T. formada por prisma de hormigón HM-15  
 de 0.64x0.35 m y 6 tubos de PE de 160 mm de diámetro, con separadores y gúías, con mandrilado  
 final, incluyendo relleno de zanja con material seleccionado.  
  ________________________________________________  
 1.040,00 33,28 34.611,20 
IMT07         ud   Arqueta 76x76x65cm                                                

 Arqueta de registro de 80x80 con paredes de hormigón en masa HM-20 de 20 cm de espesor, mar-  
 co y tapa de fundición reforzada tipo D-400, según norma EN-124.  
  ________________________________________________  
 50,00 293,47 14.673,50 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO VM009.01.04 OBRA CIVIL Y AYUDAS 
 78.435,90 
 SUBAPARTADO VM009.01.05 OTROS                                                             
IE09.01       ud   Proyecto legalización BT, FO y Legalización Industria             

 Proyecto para la legalización de la instalación de Baja Tensión, Dirección de obra y Legalización an-  
 te la administración correspondiente. Incluso tasas de inspecciones y otra documentación requerida  
 para la legalización.  
  ________________________________________________  
 1,00 4.641,29 4.641,29 
IE09.02       pa   Derechos de acceso a red de Endesa según petición de suministro   

 Tasas por derechos de acometida a la red eléctrica pública, según informe técnico económico de la  
 compañía suministradora del servicio de energía eléctrica.  
  ________________________________________________  
 1,00 11.139,08 11.139,08 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO VM009.01.05 OTROS .......................  15.780,37 
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 SUBAPARTADO VM009.01.06 MEJORA ILUMINACIÓN EXISTENTE                                      
U2503035      Ml   Cable cobre desnudo 35 mm2.                                       

 Conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección, colocado bajo cama de arena, conexionado.  
  ________________________________________________  
 590,00 2,36 1.392,40 
U2510104      Ml   Cable de cobre de 4x10 mm2, tensión 0,6/1 Kv.                     

 Cable de cobre de 4x10 mm2, tensión 0,6/1 Kv, con aislamiento de RVK, colocado y conexionado.  
  ________________________________________________  
 590,00 8,76 5.168,40 
U2502640      Ud   Arqueta de registro de 40x40x70 cm.                               

 Arqueta de registro de 40x40x70 cm, con paredes de hormigón en masa HM-20 de 20 cm de espe-  
 sor, marco y tapa de fundición reforzada tipo D-400, según norma EN-124, con cadena antirrobo.  
  ________________________________________________  
 12,00 112,29 1.347,48 
U2510315      Ud   Piqueta de toma de tierra de acero galvanizadio de 1.50 m.        

 Piqueta de toma de tierra de acero galvanizadio de 1.50 m de longitud y 20 mm de diámetro, provis-  
 tas de pieza de conexión a cable, conexionada a la red de tierra.  
  ________________________________________________  
 5,00 39,73 198,65 
BVP130        ud   Proyectores Philips Led mod. BVP130 2600lm 260/NW                 

 Suministro e instalación de proyectores Philips Led mod. BVP130 2600lm 260/NW con soporte para  
 columna de iluminación. Unidad totalmente instalada y puesta en funcionamiento.  
  ________________________________________________  
 42,00 382,44 16.062,48 
BDP001 ECO30  ud   Luminaria led BDP100 ECO30/740 DW PCC GR76P                       

  Suministro e instalación de Luminaria led BDP100 ECO30/740 DW PCC GR76P con soporte para  
 columna de iluminación. Unidad totalmente instalada y puesta en funcionamiento.  
  ________________________________________________  
 7,00 254,35 1.780,45 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO VM009.01.06 MEJORA ILUMINACIÓN 
 25.949,86 
  ____________  
 TOTAL APARTADO VM009.01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 
 325.001,93 
 APARTADO VM009.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE MT                                       
 SUBAPARTADO VM009.02.01 OBRA CIVIL CANALIZACION                                           
VM011.01.01   m3   Excavación mecánica zanja hasta 3m                                

 Excavación en zanja y/o pozo en terreno sin clasificar con medios mecánicos, hasta 3 metros, sal-  
 vando los servicios existentes, limpieza, rasanteo, nivelación y compactación del fondo, incluso enti-  
 bación y achique en zonas sumergidas en caso necesario, con extracción y carga sobre camión.  
  ________________________________________________  
 150,00 9,67 1.450,50 
VM011.01.02   m3   Relleno zanja con zahorra                                         

 Relleno de zanjas con zahorra, compactado por tongadas de 20 cm de espesor al 98% del Ensayo  
 Proctor Modificado.  
  ________________________________________________  
 150,00 18,36 2.754,00 
IMT04         m3   Capa hormigón                                                     

 Capa de hormigón para protección de las canalizaciónes de los conductores de media tensión antes  
 de colocar cinta señalizadora.  
 1 400,00 1,00 0,15 60,00 
  ______________________________________________________  

 60,00 66,32 3.979,20 
IMT06         ml   Canalización red 6 tubos D160m                                    

 Canalización para soterramiento de líneas eléctricas de B.T. formada por prisma de hormigón HM-15  
 de 0.64x0.35 m y 6 tubos de PE de 160 mm de diámetro, con separadores y gúías, con mandrilado  
 final, incluyendo relleno de zanja con material seleccionado.  
  ________________________________________________  
 150,00 33,28 4.992,00 
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IMT07         ud   Arqueta 76x76x65cm                                                

 Arqueta de registro de 80x80 con paredes de hormigón en masa HM-20 de 20 cm de espesor, mar-  
 co y tapa de fundición reforzada tipo D-400, según norma EN-124.  
  ________________________________________________  
 8,00 293,47 2.347,76 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO VM009.02.01 OBRA CIVIL ...............  15.523,46 
 SUBAPARTADO VM009.02.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
711           ud   Edificio prefabricado tipo PFU-5 1T-1000                          

 Ud. edificio prefabricado de hormigón tipo PFU-5 1T-1000, incluyendo puerta peatonal, puerta de  
 transformador, rejillas de ventilación natural hasta 1000 kVA, depósito de recogida de aceite, red de  
 tierras interior, alumbrado interior y defensa de transformador; Edificio de dimensiones exteriores  
 6.080 mm. de longitud, 2.380 mm. de fondo, 3045 mm. de altura total y 2.585 de altura vista. Incluye  
 protección y cableado para circuito de  disparo, alimentación relé y de resistencia de caldeo.  
  ________________________________________________  
 1,00 12.411,73 12.411,73 
712           ud   Celda modular de linea CGMCOSMOS-L                                

 Celda modular de línea CGMCOSMOS-L,  corte y aislamiento integral en SF6, interruptor-seccio-  
 nador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento-puesta a tierra.   
 Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando motor (Clase M2, 5000 maniobras). Incluye indicador  
 presencia tensión.  
  ________________________________________________  
 2,00 3.492,11 6.984,22 
713           ud   Celda modular de interruptor pasante CGMCOSMOS-SPat               

 Celda modular de interruptor pasante CGMCOSMOS-SPat,  corte y aislamiento integral en SF6, in-  
 terruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento-puesta  
 a tierra..  Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando motor (Clase M2, 5000 maniobras).  
  ________________________________________________  
 1,00 4.075,98 4.075,98 
714           ud   Celda modular de protección general CGMCOSMOS-V                   

 Celda modular de protección general con interruptor automático CGMCOSMOS-V, aislamiento inte-  
 gral en SF6, Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. equipada con:   
 interruptor automatico de corte en vacío (cat. E2-C2 s/IEC 62271-100).  Con mando manual (Clase  
 M2, 10000 maniobras), e interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), co-  
 nexión-seccionamiento-puesta a tierra. Con mando manual (Clase M1, 1000 maniobras). Incluye:  
 Relé de protección comunicable ekorRPG (50-51/50N-51N), indicador presencia tensión y sensores  
 de intensidad.  
  ________________________________________________  
 1,00 13.273,15 13.273,15 
715           ud   Celda modular de medida CGMCOSMOS-M                               

 Celda modular de medida CGMCOSMOS-M.  Vn=24kV In=400A / Icc=16kA. Incluye intercone-  
 xión de potencia con celdas contiguas y 3 transformadores de tension y 3 transformadores de intensi-  
 dad (verificados) para facturación según normas GesaEndesa.  
  ________________________________________________  
 1,00 6.415,19 6.415,19 
716           ud   Puente MT c/cables 95mm2                                          

 Ud. puente MT con cables RHZ1 12/20 kV de 95 mm2 en Al, con bornas K152 SR/terminaciones  
 OTK 224 incluidas en ambos extremos.  
  ________________________________________________  
 1,00 1.129,70 1.129,70 
717           ud   Transformador trifásico 630KVA                                    

 Transformador trifásico de 630 kVA de potencia, 50 Hz, aislamiento 24 kV, de relación de transfor-  
 mación 15,4 / 0,42 kV de aceite mineral (UNE 21-320/5), cuba de aletas, llenado integral, pasatapas  
 MT enchufables, termómetro, según normas GESA. Pérdidas abonado AoCk s/norma Ecodiseño.  
  ________________________________________________  
 1,00 9.115,48 9.115,48 
718           ud   Puente cables BT                                                  

 Ud. puente de cables B.T. para interconexión entre transformador y CBT.  
  ________________________________________________  
 1,00 777,88 777,88 
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719           ud   Cuadro de Baja Tensión de abonado                                 

 Ud. Cuadro Baja Tensión de Abonado, envolvente UNESA, con Interruptor de corte en carga de  
 1600 A y 1 salida protegida por fusibles tipo NH4 de hasta 1600 A (fusibles no incluidos)  
  ________________________________________________  
 1,00 2.700,31 2.700,31 
IMT23         ud   Cable AL 12/20kV de 3x1x240mm2 entubados en zanja                 

 Suministro y tendido de conductores de aluminio de tensión 12/20kV de 3x1x240mm2, dentro de ca-  
 nalización en zanja, debidamente señalizados, con conectores adecuados al tipo de instalación, total-  
 mente conectados, listos para puesta en servicio.  
  ________________________________________________  
 150,00 24,84 3.726,00 
721           ud   Anillo exterior puesta a tierra protección                        

 Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, debidamente  
 montada y conexionada, empleando conductor de cobre desnudo.   
 El conductor de cobre está unido a picas de acero cobreado de 14 mm de diámetro.  
 Características:  
       180*      Geometría: Anillo rectangular  
  181*   Profundidad: 0,5 m        
  182*   Número de picas: cuatro  
  183*   Longitud de picas: 2 metros  
  17*    Dimensiones del rectángulo: 7.0x2.5 m   
   
   
  ________________________________________________  
 1,00 1.299,56 1.299,56 
722           ud   Red tierra exterior neutro transformador                          

 Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior realizada con cobre aislado con el  
 mismo tipo de materiales que las tierras de protección.  
 Características:  
       184*      Geometría: Picas alineadas  
  185*   Profundidad: 0,5 m        
  186*   Número de picas: dos  
  187*   Longitud de picas: 2 metros  
  188*   Distancia entre picas: 3 metros   
  ________________________________________________  
 1,00 649,78 649,78 
IMT08         ud   Tierras interiores protección centro transformación               

 Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el conductor de cobre  
 desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edifi-  
 cio, así como una caja general de tierra de protección según las normas de la compañía suministra-  
 dora.  
  ________________________________________________  
 1,00 951,47 951,47 
IMT09         ud   Tierras interiores de servicio centro transformación              

 Instalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de transformación, con el conductor de cobre  
 aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra de ser-  
 vicio según las normas de la compañía suministradora.  
  ________________________________________________  
 1,00 951,47 951,47 
IMT10         ud   Protección física del transformador                               

 La defensa incluye una cerradura enclavada con la celda de protección del transformador correspon-  
 diente.  
  ________________________________________________  
 1,00 262,70 262,70 
IMT11         ud   Equipo iluminación centro de transformación                       

  Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminación  
 Equipo de iluminación compuesto de:  
  18*    Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revi-  
 siones necesarias en los equipos de MT.  
      19*        Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local.  
  ________________________________________________  
 1,00 672,98 672,98 
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IMT12         ud   Equipo de seguridad y maniobra                                    

 Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con aislamiento suficiente para  
 proteger al personal durante la operación, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto  
 por:  
      20*        Banquillo aislante  
  21*    Par de guantes aislantes  
  22*    Una palanca de accionamiento  
  23*    Armario de primeros auxilios  
  ________________________________________________  
 1,00 575,52 575,52 
IMT07         ud   Arqueta 76x76x65cm                                                

 Arqueta de registro de 80x80 con paredes de hormigón en masa HM-20 de 20 cm de espesor, mar-  
 co y tapa de fundición reforzada tipo D-400, según norma EN-124.  
  ________________________________________________  
 2,00 293,47 586,94 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO VM009.02.02 INSTALACIÓN ...........  66.560,06 
 SUBAPARTADO VM009.02.03 OTROS                                                             
MT03.01       ud   Proyecto legalización MT, FO y Legalización                       

 Proyecto de legalización de la instalación de Media Tensión, Certificado de Dirección de Obra de la  
 instalación, así como trámites antes los organismos y empresa suministradora hasta la obtención de  
 la puesta en servicio de la instalación. Se incluyen tasas correspondientes a estas tramitaciones, así  
 como las mediciones que deban realizarse por laboratorio de control.  
  ________________________________________________  
 1,00 2.320,65 2.320,65 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO VM009.02.03 OTROS .......................  2.320,65 
  ____________  
 TOTAL APARTADO VM009.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 
 84.404,17 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO VM09 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ....  409.406,10 
 SUBCAPÍTULO VM010 RED DE AGUA POTABLE Y REGENERADA                                  
AC1001        ud   Armario hormigón y contador para suministro de agua               

 Suministro e instalación de armario prefabricado de hormigón Pradinsa mod. AC1001 o similar con  
 puertas de aluminio con dimensiones 750x510x260mm (HxAxP) y de las siguientes características:  
  - Fabricads en hormigón y reforzados con fibra de vidrio que ofrece gran resistencia mecánica y al  
 impacto.  
  - Puerta de aluminio sobre marco de chapa galvanizada.   
  - Cierre se hace mediante pestillo de acero inoxidable accionado por un eje con cabezal allen o  
 triangular.  
  - La base, completamente abierta, permite la colocación de tubos de entrada y salida conectados al  
 contador u otros mecanismos. Por otra parte, se ha previsto, en la pared trasera, unos orificios (sólo  
 iniciados y fácilmente practicables) para montajes a otros niveles.  
   
 Se incluye contador industrial MeiStream Plus o similar, con certificado de conformidad MID, de  
 acuerdo a anexo MI001, comercializado en R315 según MID (prestaciones mejoradas respecto a la  
 antigua clase C), aprobación de modelo para Conjunto de inserción intercambiable (75/33/EEC),  
 rRango de medición excepcional, gran capacidad de sobrecarga, cuerpos disponibles en longitud  
 corta (WP) y larga (WS) según DIN 19625 y EN 15154, el conjunto de inserción se puede utilizar  
 con el cuerpo actual del contador WPD. Utilización de materiales resistentes a temperaturas de hasta  
 70 ºC, totalizador preparado para instalación de HRI-Mei, compatible con el emisor tipo opto OD.  
   
 Se incluye también: llaves de paso, válvulas de purgado, etc. y accesorios necesarios para su  
 montaje en el interior del armario, tales como fijaciones y p.p. de tuberia.   
   
 Unidad totalemente instalada y puesta en servicio.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 822,34 1.644,68 
IF01          ml   Demolición pavimento hasta 20cm de espesor                        

 Trabajos de demolición de pavimento existente mediante medios mecánicos hasta 20cm de espesor  
 con extracción y carga sobre camión.  
 2 200,00 0,40 160,00 
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  ______________________________________________________  

 160,00 10,22 1.635,20 
VM011.01.01   m3   Excavación mecánica zanja hasta 3m                                

 Excavación en zanja y/o pozo en terreno sin clasificar con medios mecánicos, hasta 3 metros, sal-  
 vando los servicios existentes, limpieza, rasanteo, nivelación y compactación del fondo, incluso enti-  
 bación y achique en zonas sumergidas en caso necesario, con extracción y carga sobre camión.  
 1 1.005,00 0,40 0,60 241,20 
  ______________________________________________________  

 241,20 9,67 2.332,40 
VM011.01.02   m3   Relleno zanja con zahorra                                         

 Relleno de zanjas con zahorra, compactado por tongadas de 20 cm de espesor al 98% del Ensayo  
 Proctor Modificado.  
  ________________________________________________  
 241,20 18,36 4.428,43 
IF04          ud   Toma de agua con valv esfera 3/4"                                 

 Suministro e instalación de toma de agua en tubería de acero inox. con grifos de 1/2" y palanca inox.  
 para montaje roscado en armario de trabajo, PN-16, con mando de accionamiento manual por palan-  
 ca, con racor roscado izquierda-derecha para desmontaje y accesorios de unión a tubería de PE.  
 32 4,00 128,00 
  ______________________________________________________  

 128,00 88,18 11.287,04 
IF05          ud   Arqueta para válvulas menores de 250mm dim. 40x40mm               

 Arqueta registrable de 40x40xm y de profundidad variable, con tapa y marco de ciega de fundición.  
 Instalada en solera de hormigón y con material de relleno según detalles y especificaciones. Com-  
 pletamente instalada.   
   
  ________________________________________________  
 25,00 96,40 2.410,00 
IF06          ud   Tuberia PE100 DN63mm                                              

 Tubería de polietileno tipo PE-100 (alta densidad), según norma UNE-EN 12201-2, serie 5 (PN 16  
 bar) de 63 mm de diámetro nominal, con p.p. de accesorios y elementos de sujeción. Completamen-  
 te instalada.  
 2 60,00 120,00 
  ______________________________________________________  

 120,00 8,16 979,20 
PEAD50        ml   Tuberia PE100 DN50mm                                              

 Tubería de polietileno tipo PE-100 (alta densidad), según norma UNE-EN 12201-2, serie 5 (PN 16  
 bar) de 50mm de diámetro nominal, con p.p. de accesorios y elementos de sujeción. Completamente  
 instalada.  
 2 640,00 1.280,00 
  ______________________________________________________  

 1.280,00 6,93 8.870,40 
PEAD32        ml   Tuberia PE100 DN32mm                                              

 Tubería de polietileno tipo PE-100 (alta densidad), según norma UNE-EN 12201-2, serie 5 (PN 16  
 bar) de 32mm de diámetro nominal, con p.p. de accesorios y elementos de sujeción. Completamente  
 instalada.  
 2 480,00 960,00 
  ______________________________________________________  

 960,00 6,23 5.980,80 
PEAD25        ml   Tuberia PE100 DN25mm                                              

 Tubería de polietileno tipo PE-100 (alta densidad), según norma UNE-EN 12201-2, serie 5 (PN 16  
 bar) de 25mm de diámetro nominal, con p.p. de accesorios y elementos de sujeción. Completamente  
 instalada.  
 2 30,00 60,00 
  ______________________________________________________  

 60,00 5,55 333,00 
IF07          ud   Válvula de esfera en PEAD 1/4 vuelta paso total                   

 Válvula de esfera, para montaje en tuberia PE100 SDR 11, PN-16, con llave de corte de servicio li-  
 bre de mantenimiento, accionable con varilla, paso sin extrangular conforme al diámetro interior del  
 racor del tubo, con racor roscado izquierda-derecha para desmontaje y accesorios de unión a tubería  
 de PE100. Completamente instalada.  
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  ________________________________________________  
 30,00 106,75 3.202,50 
IF08          ud   Acometida de agua a red existente                                 

 Acometida a la red pública de suministro de agua potable con tubería de DN90 de diámetro, incluyen-  
 do los trabajos de mano de obra y material necesario para realizar estas tareas, como son: permisos  
 y derechos de acometida,  excavación de zanjas e instalación de materiales (arquetas, tubería de ali-  
 mentación, válvulas, etc.), según normas y criterios de la compañía suministradora.  
  ________________________________________________  
 2,00 1.485,21 2.970,42 
U2007000      Ud   Depósito prefabricado de poliester de 12 m3 con grupo de presión  

 Depósito prefabricado de poliester de 12 m3 con grupo de presión de membrana, para un caudal de  
 6000 l/h, con motor de 5CV,  completamente instalado.  
 Depósito reserva 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 4.975,42 4.975,42 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VM010 RED DE AGUA POTABLE Y .  51.049,49 
 SUBCAPÍTULO VM011 EVACUACIÓN SANEAMIENTO                                            
 APARTADO VM011.01 INSTALACIÓN PLUVIALES Y DRENAJE                                   
VM011.01.01   m3   Excavación mecánica zanja hasta 3m                                

 Excavación en zanja y/o pozo en terreno sin clasificar con medios mecánicos, hasta 3 metros, sal-  
 vando los servicios existentes, limpieza, rasanteo, nivelación y compactación del fondo, incluso enti-  
 bación y achique en zonas sumergidas en caso necesario, con extracción y carga sobre camión.  
 ST1 1 162,00 0,80 0,60 77,76 
 ST2 1 250,00 0,80 0,60 120,00 
 COLECTOR 400 1 120,00 1,00 1,20 144,00 
  ______________________________________________________  

 341,76 9,67 3.304,82 
VM011.01.02   m3   Relleno zanja con zahorra                                         

 Relleno de zanjas con zahorra, compactado por tongadas de 20 cm de espesor al 98% del Ensayo  
 Proctor Modificado.  
 COLECTOR 400 1 120,00 1,00 0,40 48,00 
 
  ______________________________________________________  

 48,00 18,36 881,28 
VM011.01.03   m    Canalización con tubo de PVC DN400                                

 Canalización con tubo de PVC D400 con dado de recubrimiento con hormión HM-30/P/20/IIIc+Qb  
 y rejuntado con mortero. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacen-  
 tes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, me-  
 dios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañi-  
 lería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumpli-  
 miento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. Incluida  
 también el mallazo superior de 15cm x 15cm diametro 10x10  
 Coletor 1 110,00 110,00 
 Rebose Aljibe 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 120,00 23,99 2.878,80 
VM011.01.04   Ml   Canal de drenaje D150                                             

 Conjunto canal de drenaje fabricado en Polietileno de Media Densidad reciclado con reja integrada,  
 ranura de acero de fundición, de clase de carga hasta F900 según EN1433. Con una sección interior  
 circular de 176,7 cm2. Con junta estanca de EPDM para conexión y reja con patillas de fijación a  
 pavimento. Altura exterior 400 mm y ancho exterior Ø210 mm. Ancho interior nominal ø150 mm.  
 Peso: 22 kg. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la pro-  
 pia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecáni-  
 cos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesa-  
 rias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las  
 consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos  
   
 ST1 1 67,00 67,00 
 ST2 1 80,00 80,00 
  ______________________________________________________  

 147,00 151,73 22.304,31 
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VM011.01.05   Ml   Canal de drenaje D225                                             

 Conjunto canal de drenaje D225. Fabricado en Polietileno de Media Densidad reciclado con reja inte-  
 grada, ranura de acero de fundición, de clase de carga hasta F900 según EN1433. Con una sección  
 interior circular de 398 cm2. Con junta estanca de EPDM para conexión y reja con patillas de fija-  
 ción a pavimento. Altura exterior 480 mm y ancho exterior ø290 mm. Ancho interior nominal ø225  
 mm. Peso: 22,5 kg. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de  
 la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios  
 (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería  
 necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento  
 de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.  
 ST1 1 15,00 15,00 
 ST2 1 70,00 70,00 
  ______________________________________________________  

 85,00 155,25 13.196,25 
VM011.01.06   Ml   Canal de drenaje D350                                             

 Conjunto canal de drenaje ACO Qmax®350 fabricado en Polietileno de Media Densidad reciclado  
 con reja integrada tipo ACO Q-Flow ranura de acero de fundición, de clase de carga hasta F900 se-  
 gún EN1433. Con una sección interior circular de 962 cm2. Con junta estanca de EPDM para cone-  
 xión y reja con patillas de fijación a pavimento. Altura exterior 600 mm y ancho exterior ø415 mm.  
 Ancho interior nominal ø350 mm. Peso: 28,7 kg. En esta partida se incluyen todos los posibles gas-  
 tos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, ele-  
 mentos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en  
 obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza.  
 Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de  
 los trabajos.  
 ST2 1 100,00 100,00 
  ______________________________________________________  

 100,00 186,70 18.670,00 
VM011.01.07   Ud   Arqueta adaptador para cambio de sección de D150 a D225           

 Arqueta adaptador para cambio de sección para canal de drenaje de D150 a 225 fabricado en Plásti-  
 co MDPE, de sección circular. Longitud total 10 mm, altura exterior 250 mm y ancho exterior Ø310  
 mm. Peso: 0,4 kg.  
 En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida.  
 También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, huma-  
 nos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su  
 correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes  
 medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 45,99 183,96 
VM011.01.08   Ud   Arqueta adaptador para cambio de sección de D225 a D350           

 Arqueta adaptador para cambio de sección para canal de drenaje de D225 a 350 fabricado en Plásti-  
 co MDPE, de sección circular. Longitud total 25 mm, altura exterior Ø435 mm y ancho xterior Ø435  
 mm. Peso: 0,8 kg. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de  
 la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios  
 (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería  
 necesarias para su correcta ejecución,eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de  
 las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 50,40 100,80 
VM011.01.09   Ud   Unidad de inspección y registro de arqueta para canal de drenaje  

 Unidad de Inspección y registro de arqueta para canales de drenaje D150-225-350 con cuerpo fabri-  
 cado en Polietileno de Media Densidad reciclado y con reja extraíble integrada tipo Pasarela de Fun-  
 dición dúctil ancho de ranura de 10 mm, de clase de carga hasta D400 según EN1433. Elemento  
 con preformas de conexión entrada/salida canales 150-225-350. Medidas exteriores: longitud total  
 565 mm, altura exterior 640 mm y ancho exterior 565 mm. Medidas marco visto de tapa 440x440  
 mm. Peso: 48 kg. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la  
 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (me-  
 cánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería nece-  
 sarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las  
 consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.  
 15 15,00 
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  ______________________________________________________  

 15,00 313,21 4.698,15 
VM011.01.10   ud   Arqueta con marco y tapa cuadrada de fundición dúctil             

 Arqueta (dimensiones internas 70cm x 70cm) con marco + tapa cuadrada de fundición dúctil, de cla-  
 se de carga hasta F900 según EN1433. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indi-  
 rectos subyacentes de la  
 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (me-  
 cánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería nece-  
 sarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las  
 consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. Incluyda la demolición  
 del pavimento, la excavación y todos los demás trabajos.  
 11 11,00 
  ______________________________________________________  

 11,00 521,68 5.738,48 
VM011.01.11   ud   Separador hidrocarburos y desarenador                             

 Suministro e instalación de separador de hidrocarburos y desarenador Clase I (HC<5ppm). El equi-  
 po separador de hidrocarburos y desarenador tendrá resistencia química ante los agentes corrosivos  
 (a los rayos ultravioletas y a la corrosión de los suelos agresivos). Será el modelo SHDCO  
 100-500 BYP CE D2 SUP de la casa REMOSA o de equivalentes o superiores caractersiticas, de  
 6600x2350 mm, con bypass integrado. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirec-  
 tos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, ac-  
 cesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayu-  
 das de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además  
 del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los traba-  
 jos.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 14.795,11 14.795,11 
VM011.01.12   ud   Arqueta de recogida de muestras con marco y tapa                  

 Arqueta de recogida de muestras (dimensiones internas 70cm x 70cm) con marco + tapa cuadrada  
 de fundición dúctil, de clase de carga hasta F900 según EN1433. En esta partida se incluyen todos  
 los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos  
 materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su to-  
 tal puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de res-  
 tos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la  
 ejecución de los trabajos. Incluyda la demolición del pavimento, la excavación y todos los demás  
 trabajos.  
  ________________________________________________  
 1,00 704,27 704,27 
VM011.01.13   m3   Hormigón en masa HM-20                                            

 Hormigón en masa HM-20 para relleno de las zanjas de las canales de drenaje.  
 Canal D150 1 147,00 0,55 0,60 48,51 
 Canal D250 1 85,00 0,63 0,60 32,13 
 Canal D350 1 100,00 0,75 0,60 45,00 
  ______________________________________________________  

 125,64 79,28 9.960,74 
VM011.01.14   m3   Excavación y carga de terreno                                     

 M3. Excavación y carga sobre camión de terreno si clasificar, en zona de cajeo, explanación o caja  
 de pavimento con medios mecánicos.  
 Separador 1 9,00 3,00 3,00 81,00 
 Aljibe 1 6,00 3,00 3,00 54,00 
  ______________________________________________________  

 135,00 6,65 897,75 
VM011.01.15   m3   Relleno excavación depósito con material de la excavación         

 Relleno de excavación para depósitos con material procedente de la excavación, compactado por  
 tongadas de 20 cm de espesor al 98% del Ensayo Proctor Modificado.  
 Separador 1 9,00 3,00 3,00 81,00 
 Aljibe 1 6,00 3,00 3,00 54,00 
 volumen depósitos -53 -53,00 
  ______________________________________________________  

 82,00 4,77 391,14 
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VM011.01.16   m3   Aljibe prefabricado de poliester de 12m3                          

 Aljibe prefabricado de poliester reforzado con fibra de vidrio de 12 m3 de dimensiones 4,304 metros  
 de longitud y 2 metros de diámetro.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 4.293,19 4.293,19 
VM011.01.17   ud   Conexión a red de drenaje y adaptaciones de la red existente      

 Conexión a red de drenaje y adaptaciones de la red existente  
  ________________________________________________  
 1,00 1.717,27 1.717,27 
VM011.01.18   pa   Restitución de red existente de drenaje en pavimento demolido     

 Restitución de la red de drenaje afectada en la zona ST1 al renovar el pavimento. Se reutilizarán los  
 elementos de drenaje existentes a ser posible.  
  ________________________________________________  
 1,00 5.105,42 5.105,42 
  ________________  

 TOTAL APARTADO VM011.01 INSTALACIÓN PLUVIALES Y 
 109.821,74 
 APARTADO VM011.02 INSTALACIONES FECALES                                             
U0400012      M3   Excavación en zanja en terreno sin clasificar.                    

 Excavación en zanja y/o pozo en terreno sin clasificar con medios mecánicos, a la profundidad indi-  
 cada en planos, salvando los servicios existentes, limpieza, rasanteo, nivelación y compactación  
 del fondo, incluso entibación y achique en zonas sumergidas en caso necesario, con extracción y  
 carga sobre camión.  
 1 697,00 0,60 0,80 334,56 
  ______________________________________________________  

 334,56 9,50 3.178,32 
U050020       M3   Transporte a vertedero material excavación y canon de vertido.    

 Transporte a vertedero autorizado de material de excavación a distancia inferior a 20 Km, incluso ca-  
 non de vertido.  
 Igual volumen excavación 334,56 334,56 
  ______________________________________________________  

 334,56 6,26 2.094,35 
U0700084      M3   Relleno de material granular de cantera de tamaño 1 cm.           

 Relleno de material granular de cantera de tamaño 1 cm en asiento y recubrimiento de tubería, inclu-  
 so vertido, rasanteo, nivelación y compactación.  
 1 697,00 0,60 0,30 125,46 
  ______________________________________________________  

 125,46 14,06 1.763,97 
U0700088      M3   Relleno zanjas con material de cantera.                           

 Relleno de zanjas con material granular de cantera, compactado por tongadas de 20 cm de espesor  
 al 98% del Ensayo Proctor Modificado.  
 1 697,00 0,60 0,50 209,10 
  ______________________________________________________  

 209,10 12,70 2.655,57 
U2003110      Ml   Tuberia de polietileno de 110 mm, 10 atm.                         

 Tubería de polietileno de alta densidad, de 110 mm de diámetro y 10 atm de presión de trabajo a 20º  
 C, según normas UNE 53.131, incluso p.p. de juntas, colocada.  
 1 200,00 200,00 
  ______________________________________________________  

 200,00 15,83 3.166,00 
U1300060      Ud   Cámara de impulsión de 2.50x1.60x2.00 m                           

 Cámara de impulsión de 2.50x1.60x2.30 m, construida en hormigón tipo HA-30/P/20/IIIb+Qb para  
 instalación de equipos de bombeo aguas residuales, incluso tapas de acceso y pates según detalle  
 planos.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 3.291,47 3.291,47 
U8003085      Ud   Grupo motobomba Flygt CP-3085 HT.                                 

 Grupo motobomba sumergible de paso integral para aguas residuales FLYGT CP-3085 HT, con mo-  
 tor de 3.2 CV, impulsor de 52 mm de diámetro, incluso zócalos, tubos de deslizamiento, cadenas,  
 reguladores de nivel, etc, completamente instalados.  



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

Varadero Maó                                                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

 Sala 23 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 2,00 2.277,22 4.554,44 
RSANEDIF      pa   Red saneamiento edificios                                         

 PA. Suministro de tuberia de PVC para red de recogida de aguas fecales de los nucleos húmedos  
 de los edificios de Locales, vestuarios, Cantina y Oficinas, hasta la cámara de impulsión enterrada  
 junto a las oficinas.  
  ________________________________________________  
 1,00 3.598,86 3.598,86 
  ________________  

 TOTAL APARTADO VM011.02 INSTALACIONES FECALES .  24.302,98 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO VM011 EVACUACIÓN SANEAMIENTO 
 134.124,72 
 SUBCAPÍTULO VM012 INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO                                    
IAC01         ud   Compresor de piston aluminio de correas movil 200L                

 Suministro de compresor móvil insonorizado de pistón aluminio de correas con depósito de 200L y  
 potencia 5500kW.  
  ________________________________________________  
 4,00 1.392,38 5.569,52 
IAC02         ud   Compresor PUSKA PKM7,5-10 AS 500 FF                               

 Suministro de compresor insonorizado PUSKA mod. PKM7,5 AS con depósito de 500L y potencia  
 7500kW para instalación fija.  
  ________________________________________________  
 1,00 9.189,74 9.189,74 
IAC03         ml   Tuberia rígida azul de aluminio aire comprimido DN63 nordair      

 Red de aire comprimido de aluminio de diámetro 63mm especial para aire comprimido, rígida, color  
 azul, y de unión por manguito según fabricante. Instalada por superficie. Lista para su puesta en fun-  
 cionamiento.  
  ________________________________________________  
 180,00 20,43 3.677,40 
IAC04         ud   Tuberia de aluminio doble curva QLSCI                             

 Tramos curvos para salida a terminaciones de la red de aire comprimido a base de tubo de aluminio  
 de diámetro 25mm especial para aire comprimido, rígida, color azul, y de unión por manguito, así co-  
 mo purgadores y llaves de paso correspondientes según fabricante. Instalada por superficie. Lista pa-  
 ra su puesta en funcionamiento.  
  ________________________________________________  
 15,00 17,64 264,60 
IAC05         ud   Soporte de tuberia rígida                                         

 Soportes especiales según fabricante para sujeción de tubería rígida de aluminio color azul instalada  
 de superficie.  
  ________________________________________________  
 270,00 8,78 2.370,60 
IAC06         ud   Accesorios de unión tuberias                                      

 Accesorios especiales según fabricante para sujeción de tubería rígida de aluminio color azul instala-  
 da de superficie.  
  ________________________________________________  
 30,00 25,43 762,90 
IAC07         ud   Enrolladores de tuberia flexible                                  

 Enrolladores de tuberia flexible para la conexión de los útiles y pequeña maquinaria para realizar los  
 trabajos, fijado en pared.  
  ________________________________________________  
 8,00 198,56 1.588,48 
IAC08         ud   Derivaciones rápidas tecnopolímero                                

 Suministro e instalación de elementos para realizar las derivaciones en los distintos puntos de la ins-  
 talación que se realizan varias salidas de tubería.  
  ________________________________________________  
 15,00 24,74 371,10 
IAC09         ud   Válvula rosca hembra                                              

 Suministro e instalación de válvula rosca hembra.  
  ________________________________________________  
 45,00 34,86 1.568,70 
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IAC10         ud   Espirales poliuretano con racores                                 

 Suministro e instalación de espirales de poliuretano con racores.  
  ________________________________________________  
 15,00 29,70 445,50 
IAC11         ud   Enchufes rápidas                                                  

 Suministro y montaje de las tomas rápidas para conectar las herramientas de trabajo.  
  ________________________________________________  
 15,00 7,28 109,20 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VM012 INSTALACIÓN DE AIRE ........  25.917,74 
 SUBCAPÍTULO VM013 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS                                      
VM011.01.01   m3   Excavación mecánica zanja hasta 3m                                

 Excavación en zanja y/o pozo en terreno sin clasificar con medios mecánicos, hasta 3 metros, sal-  
 vando los servicios existentes, limpieza, rasanteo, nivelación y compactación del fondo, incluso enti-  
 bación y achique en zonas sumergidas en caso necesario, con extracción y carga sobre camión.  
 1 870,00 0,60 522,00 
  ______________________________________________________  

 522,00 9,67 5.047,74 
VM011.01.02   m3   Relleno zanja con zahorra                                         

 Relleno de zanjas con zahorra, compactado por tongadas de 20 cm de espesor al 98% del Ensayo  
 Proctor Modificado.  
  ________________________________________________  
 522,00 18,36 9.583,92 
IPCI03        ud   Hidrante Grupo de Incendios mod. Nyco GIS-E/4100AN                

 Hidrante tipo columna seca, drenaje automático y sistema de rotura conducido, del tipo “C” según la  
 norma UNE EN 14384:2006,  modelo Nyco GIS-E/4100AN  
  ________________________________________________  
 2,00 456,38 912,76 
IPCI03.1      ud   Hidrante Grupo de Incendios mod. Nyco 2.45                        

 Hidrante tipo columna seca, drenaje automático y sistema de rotura conducido, del tipo “C” según la  
 norma UNE EN 14384:2006,  modelo Nyco 2.45 con dos bocas racor BCN, y dos bocas de  
 45mm con rosca. Las bocas con tapas de seguridad antirrobo de plástico. Completamente instalado.  
 Marca/modelo: Grupo de Incendios  o equivalente  
  ________________________________________________  
 10,00 510,54 5.105,40 
IPCI04        ud   Arqueta para Hidrante                                             

 Arqueta de registro para hidrante de dimensiones medias 517x240mm (variables) construida en obra  
 de fábrica de ladrillo con enlucido interior fino y cantos romos y desagüe a drenaje en la base. Inclui-  
 do trabajos auxiliares, mano de obra y material necesario. Completamente acabada.  
   
  ________________________________________________  
 12,00 105,05 1.260,60 
IPCI04.1      ud   Tapa para arqueta hidrante Grupo de Incendios mod. ARQ4           

 Tapa de acceso y registro marca Grupo de Incendios mod. ARQ4 compuesto por marco y tapa de  
 fundición de 517x240mm pintada de rojo y con inscripción "Bomberos". Incluyendo material adhesi-  
 vo o de obra necesario para unión entre pavimento terminado, tapa y arqueta / pozo. Completamente  
 instalado.  
  ________________________________________________  
 12,00 247,85 2.974,20 
IPCI05        ml   Tuberia PEAD DN160mm                                              

 Tubería de polietileno tipo PE-160 (alta densidad), según norma UNE-EN 12201-2, serie 5 (PN 16  
 bar) de 160 mm de diámetro nominal, con p.p. de accesorios y elementos de sujeción. Completa-  
 mente instalada.  
 St 1 1,05 500,00 525,00 
 St 2 1,05 179,00 187,95 
  ______________________________________________________  

 712,95 27,61 19.684,55 
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IPCI06        ud   Acometida a red pública hidrantes                                 

 Acometida a la red pública de suministro de agua contraincendios , con tubería de DN160 de diáme-  
 tro, incluyendo los trabajos de mano de obra y material necesario para realizar estas tareas, como  
 son: permisos y derechos de acometida,  excavación de zanjas e instalación de materiales (arque-  
 tas, tubería de alimentación, válvulas, etc.), según normas y criterios de la compañía suministradora.  
  ________________________________________________  
 2,00 1.670,87 3.341,74 
EMCB2AAAB1   ud   Pulsador manual de alarma con identificación individual, con cub  

 Pulsador manual de alarma con identificación individual, para montaje adosado o empotrado, con cu-  
 bierta de protección, caja y embellecedor, con piloto señalizador. Aislador de cortocircuito. Completa-  
 mente instalado. Marca/modelo: SIEMENS/SINTESO BFDM221-R o equivalente  
  ________________________________________________  
 4,00 89,76 359,04 
EMCC20AAA1   ud   Sirena electrónica con piloto luminoso de alarma para interiores  

 Sirena electrónica con piloto luminoso de alarma para interiores, direccionable, de bajo consumo ali-  
 mentada del propio lazo de detección, aislador de cortocircuito, incluyendo embellecedor y caja de  
 protección. Completamente instalada. Marca/modelo: SIEMENS/BFDS229-RTUB o equivalente  
  ________________________________________________  
 4,00 164,06 656,24 
EMDA11B2L     ud   Central de incendios analógica de 2 lazos                         

 Central de incendios analógica de 2 lazos marca Siemens, compuesta por: unidad de control, panta-  
 lla LCD y teclado, chasis de fijación a interconexión de circuitos, cableado, tarjetas de lazo o lineas  
 de detección necesarias, tarjeta de comunicación RS232 para impresora, tarjeta de comunicación  
 con MM8000, fuente de alimentación y batería de emergencia, montado en cabina metálica con los  
 accesorios y elementos necesarios para su montaje y funcionamiento. Completamente instalada.  
  ________________________________________________  
 1,00 1.520,62 1.520,62 
ERGB10BGA     ud   Punto conexionado de pulsador                                     

 Punto de conexionado de pulsador, con cable de cobre 2x1,5 mm2+P trenzado, libre de halógenos  
 y resistente al fuego , desde las unidades de control de líneas incluyendo parte proporcional de tubo  
 metálico rígido en ejecución vista, y tubo plástico libre de halógenos y baja emisión de humos corru-  
 gado flexible para instalaciones empotradas o en canalización prevista enterrada, cableado, cajas de  
 derivación y montaje del hilo conductor bajo tubo. Completamente instalado.  
  ________________________________________________  
 4,00 212,34 849,36 
ERGB10AGA     ud   Punto conexionado de sirena                                       

 Punto de conexionado de sirena, con cable de cobre 2x1,5 mm2+P trenzado, libre de halógenos y  
 resistente al fuego, desde las unidades de control de líneas incluyendo parte proporcional de tubo  
 plástico libre de halógenos y baja emisión de humos rígido en ejecución vista o en falso techo, y tubo  
 plástico libre de halógenos y baja emisión de humos corrugado flexible para instalaciones empotra-  
 das o en canalización prevista en instalación enterrada, cableado, cajas de derivación y montaje del  
 hilo conductor bajo tubo. Completamente instalado.  
  ________________________________________________  
 4,00 212,34 849,36 
16.1          ud   Armario 2 Extintores hasta 12kg                                   

 Armario cofret doble de plástico ABS para exteriorpara 2 extintores de hasta 12kg marca Grupo de  
 Incendios mod. JBDE72, con junta de goma automotriz, ventanillas de policarbonato para bloquear  
 rayos UV, montaje reversible apertura hacia derecha e izquierda, correa reforzada, pasador de segu-  
 ridad, bisagra y cierre de plástico incluido. Se incluye etiqueta. Armario para adosar en pared o ele-  
 mento fijo. puerta metálica para contener 2 extintores y módulo de alarma para pulsador y luz de  
 emergencia, para montar con BIE 25 mm, formando un conjunto modular de 1450x680x195 mm de  
 dimensiones. Completamente instalado.   
  ________________________________________________  
 25,00 171,73 4.293,25 
16.2          ud   Extintor polvo ABC 6kg                                            

 Extintor portátil manual homologado según EN 3 de polvo seco ABC de eficacia 21A-113B y 6 kg  
 de capacidad, con presión incorporada, manómetro, dispositivo de interrupción de salida del agente  
 extintor y boquilla con manguera direccional, incluyendo soportes. Completamente instalado.  
  ________________________________________________  
 22,00 81,15 1.785,30 
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16.3          ud   Extintor portátil CO2 5kg                                         

 Extintor portátil manual homologado según EN 3 de anhídrido carbónico, de eficacia 55B y 5 kg de  
 capacidad con dispositivo de interrupción de salida del agente extintor y manguera con boquilla difu-  
 sora, incluyendo soportes. Completamente instalado.   
  ________________________________________________  
 25,00 92,82 2.320,50 
16.4          ud   Extintor portátil polvo ABCE 25Kg + CARRO                         

 Extintor de polvo ABCE de 25 Kg.; eficacia 34A-144B, sobre carro.  
  ________________________________________________  
 4,00 299,68 1.198,72 
16.5          ud   Placa señalización extintor                                       

 Placa de señalización de elementos de extinción de incendios, señal nº 13  según UNE 23033, para  
 señalización de EXTINTOR, de dimensiones 224x224 mm, fabricada en aluminio . Completamente  
 instalada.  
  ________________________________________________  
 25,00 7,23 180,75 
16.6          ud   Grupo motobomba autoexpirante                                     

 Suministro de grupo motobomba autoexpirante marca Seahelp mod. DEM 100/160 con bidón espu-  
 mógeno.  
  ________________________________________________  
 1,00 5.653,15 5.653,15 
IM010.05      ud   Columna SOS                                                       

 Sistema de columna de 2100mm de altura con caja de extintor, kit de sujeción de aro salvavidas y  
 rótulo de señalización de 210x210mm, incluidos aro salvavidas homologado y rabiza flotante de 30  
 m.  
 Pantalan 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 244,28 1.465,68 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VM013 INSTALACIÓN CONTRA .......  69.042,88 
 SUBCAPÍTULO VM014 VOZ Y DATOS                                                       
EQJC20FAA11   m    Cable interior-exterior de 12 fibras ópticas monomodo 8/125       

 Cable interior-exterior de 12 fibras ópticas monomodo 8/125, protección ajustada con cubierta  
 LSFZH, incluyendo parte proporcional de accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo:  
 BRAND-REX/HF008PDC12LU  
 1 875,000 875,000 
 1 100,000 100,000 
  ______________________________________________________  

 975,00 6,32 6.162,00 
EXRACK10      ud   Punto de interconexión de STDP de cable de pares                  

 Punto de interconexión de STDP de cable de pares compuesto de armario rack mural de 10'' y 8  
 UA de una sola pieza con tapa alzable con visor frontal transparente con llave  construido en chapa  
 de acero, entradas de cables. Dimensiones: 459x310x200mm (alto x ancho x fondo). 3 paneles va-  
 cíos de 10'' para 10 tomas RJ45 keystone, 30 tomas RJ45 UTP CAT6 keystone, incluso conexión  
 de cableado de la red de distribución, etiquetado y certificado de los enlaces. Completamente instala-  
 do. Marca/modelo: SCHNEIDER/HHHMNB8UBF o equivalente  
 PLANTA BAJA 1 1,000 1,000 1,000 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,00 429,15 429,15 
EVLD501       ud   Certificación para enlace de fibra óptica                         

 Certificación para enlace de fibra óptica, con registros y emisión de certificados de la calidad de la  
 transmisión de acuerdo con la clase del enlace y categoría de sus componenetes  
  ________________________________________________  
 16,00 7,37 117,92 
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IM011.01      ud   Red WI-FI para 120 usuarios                                       

 Instalación de red con tecnología wi-fi con 8 puntos de acceso reaprtidos de forma que se adquiera la  
 máxima cobertura. Con 8 unidades de tráfico de usuarios (óptimo 15 usuarios por unidad, máxmio  
 50) con un óptimo simultaneo d 120 usuarios. Conexiones de 3 de los nodos, mínimo, a la red de fi-  
 bra óptica, incluso armarios para switches, pararrayos de protección antenas etc.  
   
 Material:  
   
 8 Roambaout Wireless Acces platafor AP4102  
 4 mastil 2,5 mts. 40x2 mm  
 4 soporte para mastil  
 8 Antenas direccional 24 dbi Hiperlink  
 8 Pararrayos  
 Sofware de encriptación  
  ________________________________________________  
 1,00 1.543,58 1.543,58 
IM011.011     ud   Sistema de gestión del software                                   

 Software de gestión informatizada para realizar las tareas de control de todas las operaciones que se  
 realicen en el muelle de varada y botadura.  
  ________________________________________________  
 1,00 1.949,34 1.949,34 
IM011.02      ud   Equipo megafonia                                                  

 Equipo completo megafonia GOLMAR compuesto: a) Central compuesta de mueble Rack de 19"  
 para 23 uds. mod. APR-231D con puerta frontal transparente y llave, puerta trasera metálica y rue-  
 das, con:  Preamplificador de 13 canales de entrada: mic 1-6,fono,CD,aux,sintonizador,preaviso y  
 mezclador, prioridad de mensajes en mic 1-2, preaviso y mezclador, salidas de línea y grabación,  
 80 Hz a 18 Khz,  Amplificador para rack 19" mod. PA-9336 de 360 W, entrada balanceada, salida  
 en lazo, entrada para alimentación de emergencia a 24 v., 70 Hz a 20 KHz, Selector de zona de al-  
 tavoces PS-916 para 16 zonas de altavoces asignados en dos grupos de 8, dos entradas del amplifi-  
 cador, Monitor de potencia PM-9208 con 5 niveles de atenuación, selector para 8 líneas de altavo-  
 ces, Generador de preaviso mod. PE-9103 con preaviso de 4 tonos: 440,554,659 y 880 Hz, sirena  
 continua u oscilatoria de 630 Hz, activación manual o remota, alimentación a 24 v. sintonizador digi-  
 tal AM/FM mod. PT-9107 con 30 memorias, doble cassete auto-reversible mod. PC-9335, búsque-  
 da automática de música, supresor de espacios en blanco, Reproductor de 5 discos compactos mod.  
 CDC-9300 con cambio de discos durante la reproducción, 32 programas y reproducción aleatoria,  
 salida estereo. b) 26 altavoces para instalación en falso techo 8" mod. RCS-8T de difusor metálico  
 color blanco, con transformador  a línea 100v., 4 tomas de potencia, 70 Hz a 20 KHz, dimensiones  
 diámetro 28 cm profundidad 7,4 cm. c) 14 atenuadores de sonido, distribuidos según preferencias  
 mod. AP-4 de 4W a línea 100v. con conmutador giratorio de 330º con seis puntos de atenuación y  
 cinco puntos intermedios de desconexión, prioridad de aviso mediante cortocircuito, empotrados en  
 caj universal. d) 1 Micrófono de sobremesa mod. PM-100 de cápsula unidereccional de 600 ohm-  
 nios, interruptor de 3 posiciones, 1,5 metros de cable y "Jack" de 6,3 mm. e) cajas de empotrar, tu-  
 bo forroplast, conductor flexible trenzado de 3x1,5 mm2, totalmente montado, conexionado y probado  
 sin ayuda de albañilería.  
  ________________________________________________  
 1,00 2.762,33 2.762,33 
IM011.03      ud   Equipo comunicación VHF canal marino                              

 Equipo banda marina con DSC modelo ICOM IC-603 o similar.  
  ________________________________________________  
 1,00 440,88 440,88 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VM014 VOZ Y DATOS .......................  13.405,20 
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 SUBCAPÍTULO VM015 VALLADO Y CONTROL DE ACCESOS                                      
U9609022      PA   Mejora de la valla de cerramiento existente, saneado y pintura.   

 Acondicionamiento y mejora del vallado existente en la zona ST1, reparaciones puntuales, saneado  
 y pintura  
 Vial Cos Nou-ST1 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 4.177,16 4.177,16 
VM018.01      ml   Demolición de muro de mampostería y verja                         

 Demolición de muro de mampostería existente en el nueco cruce entre las zonas ST1 y ST2 y retira-  
 da de verja sobre muro.  
 Abertura puerta zona ST1 1 14,00 14,00 
  ______________________________________________________  

 14,00 32,49 454,86 
VM018.02      ml   Murete de mampostería y verja similar a la existente              

 Nuevo muro de mampostería  de un metro de altura y verja similar a la existente en la zona ST1 de  
 varadero junto al vial Cos Nou para una altura total de 2.5 metros  
 Zona ST2 junto Vial Cos Nou 1 83,00 83,00 
  ______________________________________________________  

 83,00 143,88 11.942,04 
VM018.03      ml   Valla de cerramiento mediante new jersey y verja tipo Fax         

 Valla de cerrameinto consiste en new jersey de hormigón prefabricado y verja tipo fax de mallazo  
 electrosoldada de 1.5 metros para una altura total de 2.5 metros  
 1 173,00 173,00 
  ______________________________________________________  

 173,00 51,05 8.831,65 
U9610006      Ud   Puerta corredera de acceso vehículos de 12.00x2.50 m.             

 Puerta corredera de acceso vehículos de 12.00x2.50 m formada por bastidor de perfil de acero lami-  
 nado galvanizado 80x40x1.5 mm, barrotes de 30x30x1.5 mm, carril de rodadura y poste tope, con  
 mecanismos de control automático.  
 Acceso a zona reparación 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 7.323,83 14.647,66 
U9610004      Ud   Puerta de acceso peatonal de 1.00x2.50 m                          

 Puerta abatible de acceso peatonal de 1.00x2.50 m formada por bastidor de perfil de acero laminado  
 galvanizado 60x40x1.5 mm, barrotes de 30x30x1.5 mm y columnas de fijación de 100x100x2 mm,  
 con mecanismos de control automático.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 1.741,33 6.965,32 
U9610008      Ud   Puerta doble hoja de 6.00x2.50 m de apertura manual               

 Puerta doble hoja de 7.00x2.50 m de apertura manual  formada por bastidor de perfil de acero lamina-  
 do galvanizado 80x40x1.5 mm, barrotes de 30x30x1.5 mm.  
 Acceso a zona depósito 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 4.973,90 9.947,80 
IM012.01B     u    BARRERA DE CONTROL ACCESO VEHICULOS                               

 Ud. Barrera para el control de vehículos en accesos restringidos, mueble exterior en acero con trata-  
 miento cataforesis pintado en poliester, motor 230Vac, autoventilado y cuadro de maniobras con in-  
 verter para regular la velocidad del motor programable con funciones de deceleración en los finales  
 de recorrido y sistema de detección de obstáculos, con desbloqueo externo por maniobra manual en  
 caso de falta de alimentación, 370W, encoder óptico, longitud brazo hasta 10m, 5000 c/d, IP54, peso  
 59kg, incluido abertura mediante tarjeta.  
  ________________________________________________  
 2,00 1.779,35 3.558,70 
IM012.02      u    LECTOR TARJETAS                                                   

 Lector de tarjetas de proximidad con teclado de alta seguridad con protocoloATS para conectar direc-  
 tamente al bus de las centrales ATS. Configuración de códigos y tarjetas programable. Interior / Ex-  
 terior. IP66. Dimensiones:  
 140x121x22mm. Peso: 458gr.  
  ________________________________________________  
 4,00 169,89 679,56 
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IM012.03      u    ACCESORIO PROTECCION LECTORES                                     

 Accesorio de protección para lectores y teclados contra la lluvia. Dimensiones: 225x210x170mm.  
 Peso: 200gr.  
  ________________________________________________  
 4,00 36,99 147,96 
IM012.04      u    MODULO CONTROLADOR                                                

 Módulo controlador inteligente de 4 puertas, en bus, para centrales ATS. Alimentación a 230Vdc.  
 Máxima distancia al panel: 1,5Km. Dimensiones: 480x464x160mm. Tensión: 13,8Vdc/4A.  
  ________________________________________________  
 1,00 468,94 468,94 
IM012.05      u    TARJETA                                                           

 Tarjeta de ampliación de 4 salidas de relé (C, NC y NA) para centrales ATS y módulos de amplia-  
 ción ATS1201 y módulos controladores de puertas ATS1250.  
  ________________________________________________  
 1,00 33,99 33,99 
IM012.06      u    BATERIA DE PLOMO                                                  

 Batería de plomo estanca de 12Vcc 7,2 A. Dimensiones: 151x94x65mm. Peso: 2,678Kg.  
  ________________________________________________  
 3,00 9,97 29,91 
IM012.07      u    CERRADURA ELECTROMAGNETICA                                        

 Cerradura electromagnética de aluminio de 3000N. Montaje estándar. Sin monitorización. Alimenta-  
 ción a 12Vcc/24Vcc. Dimensiones: 268x50x25mm.  
  ________________________________________________  
 2,00 78,34 156,68 
IM012.08      u    MODULO RECEPTOR                                                   

 Módulo receptor de 32 zonas totalmente supervisadas vía radio para centrales ATS. Conexión en  
 bus. Frecuencia 433Mhz. Temperatura de trabajo de 0ºC a 60ºC. Alimentación a 12Vcc. Dimensio-  
 nes sin antena: 103x132x27mm.  
 Dimensiones con antena: 192x132x27mm.  
  ________________________________________________  
 2,00 55,53 111,06 
IM012.09      u    TARJETA PROXIMIDAD                                                

 Tarjeta blanca de proximidad para el lector CS1700 y sistemas ATS. Código de protección de 4 bits.  
 Frecuencia 125Khz. Paquete de 10 unidades.Dimensiones: 86x54mm.  
  ________________________________________________  
 10,00 33,16 331,60 
IM012.10      u    GRABADOR DE VIDEO                                                 

 Grabador hibrido de video digital de 8 canales analógicos y 2 digitales (IP) sobre disco duro de 320  
 GB. Grabación en CIF a 25ips por canal. Compresión de video MPEG-4. Grabador de DVD inter-  
 no. Conectores: 1 puerto serie RS-232, 2 puertos RS-485 y 3 puert  
  ________________________________________________  
 1,00 1.152,15 1.152,15 
IM012.11      u    SISTEMA CONTROL DOMOS                                             

 Sistema de control de domos de velocidad variable con joystick. Puede controlar 512 domos o posi-  
 cionadores, 64 monitores, matrices multiplexores y/o vídeos. Pantalla LCD de 25x2 caracteres. In-  
 cluye alimentador.  
  ________________________________________________  
 1,00 667,82 667,82 
IM012.12      u    MONITOR COLOR                                                     

 Monitor color de 15" (38cm). Resolución de 1024x768 (XGA). Tamaño del píxel: 0,29. Colores:  
 262.144. Tiempo de respuesta 16ms. Angulo de visión: 140x130 HxV. Luminosidad: 500cd/m2.  
 Área efectiva: 304x228mm. Ratio de contraste: 400:1. Control de usuario: O  
  ________________________________________________  
 1,00 426,72 426,72 
IM012.13      u    CAMARA DIGITAL ALTA RESOLUCION                                    

 Cámara digital día / noche de alta resolución con sensor CCD de 1/3" y tecnología Ex-view/Súper  
 HAD CCD. Permite ajuste manual del foco posterior, tiene un panel de control oculto y protegido tras  
 una tapa deslizante. Resolución de 540 líneas en color, 57  
 
  ________________________________________________  
 16,00 460,41 7.366,56 
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IM012.14      u    OPTICA VARIFOCAL                                                  

 Óptica varifocal direct drive (DD) de 1/3" con corrección IR. Iris automático tipo DC. Distancia focal  
 2,7-13,5 mm F0,95 ~ T360. Montaje CS. Lente asférica.  
  ________________________________________________  
 1,00 58,67 58,67 
IM012.15      u    CARCASA ALUMINIO IP66                                             

 Carcasa de aluminio para exterior con soporte para montaje en pared y parasol. IP66. Fuente de ali-  
 mentación: 220Vac Entrada / 24Vac Salida. Calefactor de 220Vac. Ventilador de 220Vac. Distancia  
 interna utilizable: 270mm.  
 Dimensiones 410x128x138mm.  
  ________________________________________________  
 16,00 70,41 1.126,56 
IM012.16      u    ADAPTADOR MONTAJE EN POSTE                                        

 Adaptador para montaje en poste. Peso: 0,408Kg.  
  ________________________________________________  
 16,00 90,02 1.440,32 
IM012.17      u    FUENTE ALIMENTACION DOMOS                                         

 Fuente de alimentación para domos Legend. IP 65. 24 Vac, 4A.  
  ________________________________________________  
 1,00 128,02 128,02 
IM012.18      u    CABLE RS232                                                       

 Cable RS232 de 5 metros para conectar ordenador con interfaz ATS1801.  
  ________________________________________________  
 1,00 22,66 22,66 
IM012.19      u    SOFTWARE AVANZADO DE GESTION                                      

 Software avanzado de gestión para sistemas ATS. Conexión vía módem, RS232 ó TCP/IP. Capa-  
 cidad de controlar sistemas de intrusión, control de accesos y CCTV. Registro de eventos en tiempo  
 real. No incluye cable de conexión ATS1632.  
  ________________________________________________  
 1,00 782,52 782,52 
IM012.20      u    TARJETA COMUNICACION RS232                                        

 Tarjeta de comunicación con 2 salidas RS232 para centrales ATS2009, ATS3009, ATS4009 y  
 ATS4509. Permite la conexión a ordenador e impresora.  
  ________________________________________________  
 1,00 153,02 153,02 
IM012.21      u    TARJETA COMUNICACION IP                                           

 Tarjeta de comunicación IP para centrales ATS2009, ATS3009, ATS4009 y ATS4509. Configurable  
 mediante navegador WEB. Requiere tarjeta ATS1801.  
  ________________________________________________  
 1,00 153,02 153,02 
IM012.22      P.A  INTERVENCION TECNICA INSTAL. CLIENTE                              

 Puesta en marcha de la instalación y formación al cliente para manejo de la misma.  
  ________________________________________________  
 1,00 836,10 836,10 
DS484Q        ud   Barrera fotoeléctrica haz doble DS484Q hasta 120m                 

 Barrera fotoeléctrica haz doble DS484Q hasta 120m  
  ________________________________________________  
 12,00 540,25 6.483,00 
DS486Q        ud   Barrera fotoeléctrica haz doble DS486Q hasta 200m                 

 Barrera fotoeléctrica haz doble DS486Q hasta 200m  
  ________________________________________________  
 8,00 617,29 4.938,32 
ICPCC408      ud   Central de alarma ICP-CC408 hasta 8 zonas                         

 Central de alarma ICP-CC408 hasta 8 zonas  
  ________________________________________________  
 1,00 382,44 382,44 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VM015 VALLADO Y CONTROL DE ..  88.602,79 
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 SUBCAPÍTULO VM016 BALIZAMIENTO                                                      
 APARTADO VM016.01 BALIZAMIENTO PROVISIONAL                                          
VM019.01.01   ud   Corchera                                                          

 Corchera formada por hilo de nylon de 50 metros de largo y 12mm de grosor, compuesta por un total  
 de 15 boyas de 28cm de diámetro, de color amarillo. Incluye:  
 •       2 guardacabos inox. en extremos de la cuerda.  
 •       6 sujetacables para sujeción de los guardacabos.  
 •       2 grilletes para amarre de la corchera.  
   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 171,32 171,32 
VM019.01.02   ud   Boya RBM12                                                        

 Suministro y montaje de boya modelo RBM12, fabricadas en polietileno rotomoldeado con filtros UV,  
 con refuerzos desde la línea de flotación hasta el amarre, y rellenadas con poliuretano expandido.  
 Estructura superior en acero.  
 Características:  
 •       Diámetro del flotador: 1,2 metros.  
 •       Altura Focal: 2 metros + marca de tope.  
 Incluye:  
 •       Pernos de anclaje y tornillería de ensamblaje en acero inoxidable.  
 •       Cruz de San Andrés.  
 •       Reflector de radar pasivo.  
 •       Cancamos de amarre y contrapesos de estabilización.  
 •       Estructura metálica pintada en color amarillo.  
 •       Tren de fondeo  
 Color: AMARILLO.  
   
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 1.717,78 3.435,56 
VM019.01.03   ud   Linterna MCL140                                                   

 Linterna Autónoma de Leds modelo MCL 140. Sistema luminoso consistente en un diodo LED de al-  
 ta luminosidad, con lente acrílica de gran precisión y cubrelentes acrílico de alto rendimiento. Alcance  
 luminoso nominal de hasta 3,5m.n.  
 COLOR: AMBAR.  
   
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 258,47 516,94 
  ________________  

 TOTAL APARTADO VM016.01 BALIZAMIENTO PROVISIONAL 
 4.123,82 
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 APARTADO VM016.02 BALIZAMIENTO DEFINITIVO                                           
VM019.02.01   ud   Baliza sobre poste blanca alcance 1MN                             

 Linterna Autónoma LED para señalización marítima sobre poste de acero inoxidable de 1.5 m, com-  
 pacta autónoma de 1 MN de alcance nominal. Óptica de 9ºDV. Color blanco. Incluye luz fuente de 6  
 LEDS, destellador electrónico 16 ritmos programables, regulador de carga, panel solar y batería.   
   
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 340,26 1.020,78 
  ________________  

 TOTAL APARTADO VM016.02 BALIZAMIENTO DEFINITIVO  1.020,78 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO VM016 BALIZAMIENTO .....................  5.144,60 
 SUBCAPÍTULO VM017 ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE                                           
IP01          ud   Instalación eléctrica pot inst. 5625W                             

 PA. Suministro de los elementos necesarios para realizar la instalación eléctrica de la instalación de  
 combustible tales como cuadro eléctrico y protecciones, conductores, canalizaciones, terminales, y  
 pequeño material y accesorios necesarios. Se incluye la conexión eléctrica a los receptores que  
 componen la instalación.  
  ________________________________________________  
 1,00 2.292,80 2.292,80 
IP03          ud   Depositos enterrados                                              

 Suministro depósito de acero de doble capa de capacidad 50.000 litros.  
  ________________________________________________  
 2,00 12.995,60 25.991,20 
IP04          ud   Bomba sumergida 980l/min                                          

 Suministro e instalación e bomba de presión para la impulsión del combstible hasta los surtidores con  
 un caudal de 980 l/min.  
  ________________________________________________  
 1,00 6.683,46 6.683,46 
IP05          ud   AASS monoproducto 80 l/min                                        

 Suministro e instalación de surtidor monoproducto con caudal de suministro de 80 litros/min.  
  ________________________________________________  
 2,00 4.662,64 9.325,28 
IP06          ud   AASS monoproducto 250 l/min                                       

 Suministro e instalación de surtidor monoproducto con caudal de suministro de 250 litros/min.  
  ________________________________________________  
 2,00 11.158,58 22.317,16 
IP07          ud   Equipo de fugas                                                   

 Suministro e instalación de equipo para la detección de fugas entre la doble capa de los depósitos de  
 combustible con las correspondientes sondas.  
  ________________________________________________  
 1,00 1.205,80 1.205,80 
IP08          ml   Tuberia en zanja sobre cama arena y posterior relleno             

 Suministro y colocación de tubería de acero con protección de pintura dos capas en zanja sobre ca-  
 ma de arena.  
  ________________________________________________  
 260,00 57,55 14.963,00 
IP09          ud   Ayudas albañileria (arquetas, tapa boca hombra, prot. catod.,)    

 Ayudas de albañilería para la ejecución de la instalación.  
  ________________________________________________  
 1,00 5.964,06 5.964,06 
VM011.01.01   m3   Excavación mecánica zanja hasta 3m                                

 Excavación en zanja y/o pozo en terreno sin clasificar con medios mecánicos, hasta 3 metros, sal-  
 vando los servicios existentes, limpieza, rasanteo, nivelación y compactación del fondo, incluso enti-  
 bación y achique en zonas sumergidas en caso necesario, con extracción y carga sobre camión.  
  ________________________________________________  
 260,00 9,67 2.514,20 
IP12          m3   Relleno hormigón armado para deposito                             

 Relleno de hormigón armado para depósito según planos de detalle.  
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  ________________________________________________  
 23,40 300,49 7.031,47 
IP13          m3   Excavación deposito                                               

 Excavación ede pozo en terreno sin clasificar con medios mecánicos, a la profundidad indicada en  
 planos, salvando los servicios existentes, limpieza, rasanteo, nivelación y compactación del fondo,  
 incluso entibación y achique en zonas sumergidas en caso necesario, con extracción y carga sobre  
 camión.  
 1 11,00 10,00 3,50 385,00 
  ______________________________________________________  

 385,00 4,98 1.917,30 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VM017 ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE 
 100.205,73 
 SUBCAPÍTULO VM018 EDIFICIOS                                                         
 APARTADO VM18.01 NAVE INDUSTRIAL                                                   
VM021.01.01   Ud   TRABAJOS DE ADECUACIÓN                                            

 Trabajos de adecuación consistentes en:  
 - Demolición de pavimento asfáltico existente hasta 20 cm y transporte a vertedero  
 - Ejecución de las distintas acometidas al edificio  
  ________________________________________________  
 1,00 2.506,30 2.506,30 
VM021.01.02   Ud   MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             

 Movimiento de tierras consistente en:  
 - Excavación a cielo abierto   
 - Excavación en pozo para ejecución de las zapatas de cimentación de 3x2x1,7 m  
 - Excavación en zanja para las vigas de atado de 50x50 cm entre zapatas  
 - Relleno, extendido y compactado de material granular en capas de 25 cm - zahorra artificial  
  ________________________________________________  
 1,00 14.387,98 14.387,98 
VM021.01.03   Ud   HORMIGONES                                                        

 Hormigones para cimentación consistente en:  
 - Hormigón de limpieza para vigas de atado y zapatas de cimentación  
 - Hormigón armado HA-25 para vigas de atado y zapatas de cimentación  
  ________________________________________________  
 1,00 18.750,80 18.750,80 
VM021.01.04   Ud   ESTRUCTURA PREFABRICADA HORMIGÓN                                  

 Estructura prefabricada de hormigón consistente en:  
 - Pilares prefabricados de hormigón de 50x50 cm  
 - Jácenas prefabricadas peraltadas en pórticos  
 - Riostras prefabricadas de 50cm entre pórticos  
 - Viguetas especiales para corres de cubierta tipo 32.5  
 - Cerramiento mediante panel liso prefabricado de 20cm de espesor  
 - Transporte y Montaje de toda la nave prefabricada  
   
  ________________________________________________  
 1,00 89.298,36 89.298,36 
VM021.01.05   Ud   CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS                                          

 Cubiertas y Cerramientos consistente en:  
 - Panel sandwich nervado TZ-C-30  
 - Impermeabilización mediante pintura de resinas  
 - Puerta de acceso a la nave de reparación  
 - Carpintería exterior para ventanas  
  ________________________________________________  
 1,00 24.877,30 24.877,30 
VM021.01.06   Ud   PAVIMENTOS                                                        

 Pavimentos consistentes en:  
 - Capa de zahorras de 25cm  
 - Encachado de grava de entre 3 y 8 cm  
 - Solera de hormigón HA-25 de 20 cm de espesor, con malla electrosoldada de 15x15cm de 8mm  
 - Tratamiento superficial con cuarzo corindón  
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  ________________________________________________  
 1,00 22.835,13 22.835,13 
VM021.01.07   Ud   REDES EVACUACIÓN PUVIALES Y SANEAMIENTO                           

 Instalación de Redes de Evacuación consistente en:  
 - Bajantes de pluviales de 110mm  
 - Colector enterrado de 250mm para conexión con la nueva red de pluviales de la zona ST2  
 - Arquetas de registro de 40x40x50 en bajantes y red  
 - Sumideros interior nave para recogida de agua y conexión a red  
   
   
  ________________________________________________  
 1,00 5.012,59 5.012,59 
VM021.01.08   Ud   ELECTRICIDAD                                                      

 Instalación de Electricidad consistente en:  
 - Linea general de alimentación para acometida a edificio  
 - Caja general de protección  
 - Batería de condensadores  
 - Elementos Toma de tierra  
 - Cuadros y subcuadros  
 - Derivaciones individules: canalizaciones y líneas  
 - Arquetas  
 - Puntos de luz y mecanismos  
 - Luminarias  
  ________________________________________________  
 1,00 11.324,73 11.324,73 
VM021.01.09   Ud   FONTANERÍA                                                        

 Instalación Fontanería consistente en:  
 - Red de instalación de fontanería  
 - Arquetas  
 - Conexión a red existente  
  ________________________________________________  
 1,00 3.898,68 3.898,68 
VM021.01.10   Ud   CONTRAINCENDIOS                                                   

 Contraincendios consistente en:  
 - Extintores y señalización  
 - Red de detección y alarma  
 - Central de detección  
  ________________________________________________  
 1,00 2.339,21 2.339,21 
VM021.01.11   Ud   CERRAJERÍA                                                        

 Cerrajería consistente en:  
 - Puerta de garaje metálica abatible o corredera  
 - Motorizado apertura puertas de nave  
  ________________________________________________  
 1,00 4.938,33 4.938,33 
VM021.01.12   Ud   ALBAÑILERÍA                                                       

 Albañilería consistente en:  
 - Trabajos de hormigón necesarios  
 - Trabajos en tabiquería y bloques de hormigón  
 - Vierteaguas con goterón  
 - Casetas y armarios para contadores  
  ________________________________________________  
 1,00 4.548,46 4.548,46 
VM021.01.13   Ud   OTROS                                                             

 Capítulo Otros consistente en:  
 - Gestión de residuos  
 - Remates y Acometidas  
 - Pintura y señalización  
 - Limpieza de Obra  
  ________________________________________________  
 1,00 3.156,08 3.156,08 
  ________________  

 TOTAL APARTADO VM18.01 NAVE INDUSTRIAL ..................  207.873,95 
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 APARTADO VM18.02 EDIFICIO OFICINAS                                                 
VM021.02.01        MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             

 Movimiento de tierras consistente en:  
 - Excavación a cielo abierto  
 - Transporte de tierras  
 - Relleno con zahorra artificial en capas de 25 cm  
 - Encachado para base de solera de 20cm   
   
  ________________________________________________  
 1,00 1.113,91 1.113,91 
VM021.02.02        CIMENTACIÓN                                                       

 Cimentación de edificio consiste en:  
 - Hormigón de limpieza HL-150 de 10cm de espesor  
 - Losa de cimentación de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa + Qb,  de 40 cm de espesor  
 - Encofrado recuerable de madera para la losa de cimentación  
  ________________________________________________  
 1,00 8.818,44 8.818,44 
VM021.02.03        ESTRUCTURAS                                                       

 Estructura de edificio consistente en:  
 - Estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIIa compuesto por: FORJADO RETICULAR de  
 30cm de canto, PILARES de hormigón de 30x30cm  
 - Solera de hormigón en masa con fibras HM-15/B/20/I de 10 cm de espesor  
 - Zuncho horizontal de 15 cm de espesor de bloques en U de hormigón  
  ________________________________________________  
 1,00 6.961,93 6.961,93 
VM021.02.04        ALBAÑILERÍA                                                       

 Capítulo de Albañilería consistente en:  
 - Hoja exterior de cerramiento de fachada de 12cm de espesor con ladrillo cerámico hueco triple  
 H12, 24x19x12cm  
 - Hoja de partición interior de 8 cm de espesor con ladrillo cerámico hueco doble H6, 24x12x8  
 - Hoja interior de cerramiento de fachada de 7cm de espesor con ladrillo cerámico hueco doble Su-  
 per, 33x19x7cm  
 - Aislamiento térmico por interior de fachada con panel rígido de lana mineral de 40 mm de espesor.  
  ________________________________________________  
 1,00 4.177,16 4.177,16 
VM021.02.05        REVESTIMIENTOS                                                    

 Capítulo de Revestimientos consistente en:  
 - Falso techo contínuo suspendido formado por placa de yeso laminado H1 de 12.5 mm de espesor  
 - Trampillas de registro para falso techo de 40x40cm  
 - Enfoscado de cemento maestreado de 15mm de espesor  
 - Revoco liso de 10 mm de espesor  
 - Revestimiento continuo interior de yeso de construcción B1, proyectado, de 15mm de espesor  
 - Alicatado con azulejo acabado liso de 25x40 cm  
 - Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado pulido, de 60x60 cm  
 - Base para pavimento interior de 35 mm de espesor de mortero ligero CT-C12-F3, aplicado manual-  
 mente sobre lámina de aislamiento para formación de suelo flotante  
 - Rodapié cerámico de gres porcelánico  
 - Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa continuo de 15mm de espesor  
  ________________________________________________  
 1,00 11.696,04 11.696,04 
VM021.02.06        CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES                                  

 Capítulo Cubiertas e Impermeabilizaciones que incluye:  
 - Cubierta plana no transitable,, no ventilada, con grava, tipo invertida, compuesta por: Formación de  
 pendientes, geotextil, laminas de impermeabilizaciónde betún modificado, asilamiento térmico,...  
 - Impermeabilización del perímetro exterior mediante lámina de betún modificado  
 - Lámina separadora de polietileno sobre el encachado  
 - Impermeabilización de alféizar con lámina autoadhesiva de betún modificado.  
 - Impermeabilización baj solado del vestuario con lámina de impermeabilización  autoadhesiva de be-  
 tún modificado  
  ________________________________________________  
 1,00 4.826,94 4.826,94 
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VM021.02.07        CARPINTERÍA METÁLICA                                              

 Carpintería metálica consistente en:  
 - Carpintería de aluminio anodizado color a elegir  
 - Puertas de aluminio de dos hojas  
 - Puertas de acero galvanizado, acabado pintado con resina de epoxi en color a elegir  
  ________________________________________________  
 1,00 3.341,72 3.341,72 
VM021.02.08        CARPINTERÍA DE MADERA                                             

 Carpintería de madera consistente en:  
 - Puerta interior abatible de una hoja de tablero aglomerado  
  ________________________________________________  
 1,00 742,60 742,60 
VM021.02.09        PINTURA                                                           

 Capítulo de Pintura consistente en:  
 - Aplicación manual de dos manos de pintura plástica sobre revoco, color blanco, acabado mate,  
 previa imprimación  
 - Aplicación manual de dos manos de pintura plástica sobre yeso, color blanco, prevía imprimació  
  ________________________________________________  
 1,00 1.021,09 1.021,09 
VM021.02.10        ACABADOS Y REMATES                                                

 Capítulo de Acabados y Remates consistente en:  
 - Vierteaguas prefabricado de hormigón de color gris en piezas de 500x250x50mm con goterón y an-  
 claje metalico de inox  
 - Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de mármol Gris Mallorca, en piezas de 1100  
 a 1500mm de longitud y 330 a 350 mm de anchura y 30 mm de espesor  
 - Albardilla prefabricada de hormigón color gris para cubrición de muros en piezas de 500x150x50  
 - Zócalo de granito color Gris Serena para interiores  
  ________________________________________________  
 1,00 835,43 835,43 
VM021.02.11        INSTALACIONES                                                     

 Instalaciones en edificio de oficinas:  
 - Instalación Eléctrica  
 - Instalación de Fontanería  
 - Instalación de Saneamiento  
 - Instalación de Pluviales  
 - Instalación de Telecomunicaciones  
   
 Incluyendo las acometidas de las distintas instalaciones al edificio.  
  ________________________________________________  
 1,00 7.518,89 7.518,89 
  ________________  

 TOTAL APARTADO VM18.02 EDIFICIO OFICINAS .................  51.054,15 
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 APARTADO VM18.03 CENTRO DE CONTROL                                                 
VM021.03.01   Ud   Caseta de vigilancia prefabricada de 2.60x2.50 m.                 

 Caseta de vigilancia prefabricada de 2.60x2.50x2.70 m, con estructura de acero galvanizado, car-  
 pinteria interior de aluminio, paneles fenólicos con combinación de materiales plásticos, aluminio y  
 acero galvanizado, con cristal de seguridad, dotada de equipamiento sanitario, acometidas de agua,  
 electricidad y telecomunicaciones y mobiliario.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 4.378,57 4.378,57 
  ________________  

 TOTAL APARTADO VM18.03 CENTRO DE CONTROL ..........  4.378,57 
 APARTADO VM18.04 LOCALES / VESTUARIOS                                              
VM021.04.01        MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             

 Movimiento de tierras consistente en:  
 - Excavación a cielo abierto  
 - Transporte de tierras  
 - Relleno con zahorra artificial en capas de 25 cm  
 - Encachado para base de solera de 20cm   
  ________________________________________________  
 1,00 3.713,03 3.713,03 
VM021.04.02        CIMENTACIÓN                                                       

 Cimentación de edificio consiste en:  
 - Hormigón de limpieza HL-150 de 10cm de espesor  
 - Losa de cimentación de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa + Qb,  de 40 cm de espesor  
 - Encofrado recuerable de madera para la losa de cimentación  
   
  ________________________________________________  
 1,00 26.919,46 26.919,46 
VM021.04.03        ESTRUCTURAS                                                       

 Estructura de edificio consistente en:  
 - Estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIIa compuesto por: FORJADO RETICULAR de  
 30cm de canto, PILARES de hormigón de 30x30cm  
 - Solera de hormigón en masa con fibras HM-15/B/20/I de 10 cm de espesor  
 - Zuncho horizontal de 15 cm de espesor de bloques en U de hormigón  
   
   
  ________________________________________________  
 1,00 22.742,31 22.742,31 
VM021.04.04        ALBAÑILERIA                                                       

 Capítulo de Albañilería consistente en:  
 - Hoja exterior de cerramiento de fachada de 12cm de espesor con ladrillo cerámico hueco triple  
 H12, 24x19x12cm  
 - Hoja de partición interior de 8 cm de espesor con ladrillo cerámico hueco doble H6, 24x12x8  
 - Hoja interior de cerramiento de fachada de 7cm de espesor con ladrillo cerámico hueco doble Su-  
 per, 33x19x7cm  
 - Aislamiento térmico por interior de fachada con panel rígido de lana mineral de 40 mm de espesor.  
   
  ________________________________________________  
 1,00 10.210,83 10.210,83 
VM021.04.05        REVESTIMIENTOS                                                    

 Capítulo de Revestimientos consistente en:  
 - Falso techo contínuo suspendido formado por placa de yeso laminado H1 de 12.5 mm de espesor  
 - Trampillas de registro para falso techo de 40x40cm  
 - Enfoscado de cemento maestreado de 15mm de espesor  
 - Revoco liso de 10 mm de espesor  
 - alicatado con azulejo acabado liso de 25x40 cm  
 - Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado pulido, de 60x60 cm  
 - Solado de terrazo micrograno (menor o igual a 6mm)  
 - Rodapié de terrazo micrograno  
 - Rodapié cerámico de gres porcelánico  
 - Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa continuo de 15mm de espesor  
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  ________________________________________________  
 1,00 38.058,56 38.058,56 
VM021.04.06        CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES                                  

 Capítulo Cubiertas e Impermeabilizaciones que incluye:  
 - Cubierta plana no transitable,, no ventilada, con grava, tipo invertida, compuesta por: Formación de  
 pendientes, geotextil, laminas de impermeabilizaciónde betún modificado, asilamiento térmico,...  
 - Impermeabilización del perímetro exterior mediante lámina de betún modificado  
 - Lámina separadora de polietileno sobre el encachado  
 - Impermeabilización de alféizar con lámina autoadhesiva de betún modificado.  
  ________________________________________________  
 1,00 15.780,38 15.780,38 
VM021.04.07        CARPINTERÍA METÁLICA                                              

 Carpintería metálica consistente en:  
 - Carpintería de aluminio anodizado color a elegir  
 - Puertas de aluminio de dos hojas  
 - Puertas de acero galvanizado, acabado pintado con resina de epoxi en color a elegir  
  ________________________________________________  
 1,00 3.945,10 3.945,10 
VM021.04.08        CARPINTERÍA DE MADERA                                             

 Carpintería de madera consistente en:  
 - Puerta interior abatible de una hoja de tablero aglomerado  
  ________________________________________________  
 1,00 427,00 427,00 
VM021.04.09        PINTURA                                                           

 Capítulo de Pintura consistente en:  
 - Aplicación manual de dos manos de pintura plástica sobre revoco, color blanco, acabado mate,  
 previa imprimación  
 - Aplicación manual de dos manos de pintura plástica sobre yeso, color blanco, prevía imprimación  
  ________________________________________________  
 1,00 3.248,90 3.248,90 
VM021.04.10        ACABADOS Y REMATES                                                

 Capítulo de Acabados y Remates consistente en:  
 - Vierteaguas prefabricado de hormigón de color gris en piezas de 500x250x50mm con goterón y an-  
 claje metalico de inox  
 - Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de mármol Gris Mallorca, en piezas de 1100  
 a 1500mm de longitud y 330 a 350 mm de anchura y 30 mm de espesor  
 - Albardilla prefabricada de hormigón color gris para cubrición de muros en piezas de 500x150x50  
 - Zócalo de granito color Gris Serena para interiores  
   
  ________________________________________________  
 1,00 3.898,68 3.898,68 
VM021.04.11        INSTALACIONES                                                     

 Instalaciones en edificio de locales y vestuarios:  
 - Instalación Eléctrica  
 - Instalación de Fontanería  
 - Instalación de Saneamiento  
 - Instalación de Pluviales  
 - Instalación de Telecomunicaciones  
   
 Incluyendo las acometidas de las distintas instalaciones al edificio.  
  ________________________________________________  
 1,00 7.509,61 7.509,61 
  ________________  

 TOTAL APARTADO VM18.04 LOCALES / VESTUARIOS .......  136.453,86 
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 APARTADO VM18.05 CAFETERIA/CANTINA                                                 
VM021.05.01        MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             

 Movimiento de tierras consistente en:  
 - Excavación a cielo abierto  
 - Transporte de tierras  
 - Relleno con zahorra artificial en capas de 25 cm  
 - Encachado para base de solera de 20cm   
  ________________________________________________  
 1,00 1.021,09 1.021,09 
VM021.05.02        CIMENTACIÓN                                                       

 Cimentación de edificio consiste en:  
 - Hormigón de limpieza HL-150 de 10cm de espesor  
 - Losa de cimentación de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa + Qb,  de 40 cm de espesor  
 - Encofrado recuerable de madera para la losa de cimentación  
  ________________________________________________  
 1,00 7.983,02 7.983,02 
VM021.05.03        ESTRUCTURAS                                                       

 Estructura de edificio consistente en:  
 - Estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIIa compuesto por: FORJADO RETICULAR de  
 30cm de canto, PILARES de hormigón de 30x30cm  
 - Solera de hormigón en masa con fibras HM-15/B/20/I de 10 cm de espesor  
 - Zuncho horizontal de 15 cm de espesor de bloques en U de hormigón  
  ________________________________________________  
 1,00 6.404,98 6.404,98 
VM021.05.04        ALBAÑILERÍA                                                       

 Capítulo de Albañilería consistente en:  
 - Hoja exterior de cerramiento de fachada de 12cm de espesor con ladrillo cerámico hueco triple  
 H12, 24x19x12cm  
 - Hoja de partición interior de 8 cm de espesor con ladrillo cerámico hueco doble H6, 24x12x8  
 - Hoja interior de cerramiento de fachada de 7cm de espesor con ladrillo cerámico hueco doble Su-  
 per, 33x19x7cm  
 - Aislamiento térmico por interior de fachada con panel rígido de lana mineral de 40 mm de espesor.  
  ________________________________________________  
 1,00 3.713,03 3.713,03 
VM021.05.05        REVESTIMIENTOS                                                    

 Capítulo de Revestimientos consistente en:  
 - Falso techo contínuo suspendido formado por placa de yeso laminado H1 de 12.5 mm de espesor  
 - Trampillas de registro para falso techo de 40x40cm  
 - Enfoscado de cemento maestreado de 15mm de espesor  
 - Revoco liso de 10 mm de espesor  
 - Revestimiento continuo interior de yeso de construcción B1, proyectado, de 15mm de espesor  
 - Alicatado con azulejo acabado liso de 25x40 cm  
 - Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado pulido, de 60x60 cm  
 - Base para pavimento interior de 35 mm de espesor de mortero ligero CT-C12-F3, aplicado manual-  
 mente sobre lámina de aislamiento para formación de suelo flotante  
 - Rodapié cerámico de gres porcelánico  
 - Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa continuo de 15mm de espesor  
  ________________________________________________  
 1,00 11.324,73 11.324,73 
VM021.05.06        CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES                                  

 Capítulo Cubiertas e Impermeabilizaciones que incluye:  
 - Cubierta plana no transitable,, no ventilada, con grava, tipo invertida, compuesta por: Formación de  
 pendientes, geotextil, laminas de impermeabilizaciónde betún modificado, asilamiento térmico,...  
 - Impermeabilización del perímetro exterior mediante lámina de betún modificado  
 - Lámina separadora de polietileno sobre el encachado  
 - Impermeabilización de alféizar con lámina autoadhesiva de betún modificado.  
 - Impermeabilización baj solado del vestuario con lámina de impermeabilización  autoadhesiva de be-  
 tún modificado  
  ________________________________________________  
 1,00 4.455,64 4.455,64 
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VM021.05.07        CARPINTERÍA METÁLICA                                              

 Carpintería metálica consistente en:  
 - Carpintería de aluminio anodizado color a elegir  
 - Puertas de aluminio de dos hojas  
 - Puertas de acero galvanizado, acabado pintado con resina de epoxi en color a elegir  
  ________________________________________________  
 1,00 3.063,25 3.063,25 
VM021.05.08        CARPINTERÍA DE MADERA                                             

 Carpintería de madera consistente en:  
 - Puerta interior abatible de una hoja de tablero aglomerado  
  ________________________________________________  
 1,00 649,78 649,78 
VM021.05.09        PINTURA                                                           

 Capítulo de Pintura consistente en:  
 - Aplicación manual de dos manos de pintura plástica sobre revoco, color blanco, acabado mate,  
 previa imprimación  
 - Aplicación manual de dos manos de pintura plástica sobre yeso, color blanco, prevía imprimació  
  ________________________________________________  
 1,00 881,85 881,85 
VM021.05.10        ACABADOS Y REMATES                                                

 Capítulo de Acabados y Remates consistente en:  
 - Vierteaguas prefabricado de hormigón de color gris en piezas de 500x250x50mm con goterón y an-  
 claje metalico de inox  
 - Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de mármol Gris Mallorca, en piezas de 1100  
 a 1500mm de longitud y 330 a 350 mm de anchura y 30 mm de espesor  
 - Albardilla prefabricada de hormigón color gris para cubrición de muros en piezas de 500x150x50  
 - Zócalo de granito color Gris Serena para interiores  
  ________________________________________________  
 1,00 742,60 742,60 
VM021.05.11        INSTALACIONES                                                     

 Instalaciones en edificio de cafetería/Cantina:  
 - Instalación Eléctrica  
 - Instalación de Fontanería  
 - Instalación de Saneamiento  
 - Instalación de Pluviales  
 - Instalación de Telecomunicaciones  
   
 Incluyendo las acometidas de las distintas instalaciones al edificio.  
  ________________________________________________  
 1,00 6.172,92 6.172,92 
  ________________  

 TOTAL APARTADO VM18.05 CAFETERIA/CANTINA .............  46.412,89 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO VM018 EDIFICIOS ..............................  446.173,42 
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 SUBCAPÍTULO VM019 SEÑALIZACIÓN                                                      
GBA1P001      m    Marca vial continua de 10 cm de anchura                           

 Marca vial continua de 10 cm de anchura, incluyendo p.p. de premarcaje, aplicación de pintura y ba-  
 lizamiento.  
 ST1 3 591,000 1.773,000 
 ST2 3 264,000 792,000 
 Aparcamientos 48 5,000 2,500 600,000 
  ______________________________________________________  

 3.165,00 1,12 3.544,80 
GBA1P005      m    Marca vial discontinua de 10 cm de anchura                        

 Marca vial discontinua de 10 cm de anchura,  incluyendo p.p. de premarcaje, aplicación de pintura y  
 balizamiento.  
 ST1 1 591,000 591,000 
 ST2 1 264,000 264,000 
  ______________________________________________________  

 855,00 0,52 444,60 
GBA22411      m    Pintado banda transv.continua 40cm,reflectante,máquina            

 Pintado sobre pavimento de banda transversal continua de 40 cm, con pintura reflectante y microes-  
 feras de vidrio, con máquina de accionamiento manual, incluyendo p.p. de premarcaje, aplicación de  
 pintura y balizamiento.  
 cruces 12 14,000 168,000 
  ______________________________________________________  

 168,00 2,16 362,88 
VM0022.02     PA   Prisma de servicios de cruce de via Cos Nou                       

 PA. Ejecución del prisma de servicios para el cruce entre explanadas evitando los servicios exis-  
 tentes.  
  ________________________________________________  
 1,00 7.426,06 7.426,06 
GBB1Z030      u    Señal vertical octogonal de 90 cm de lado reflectante             

 Señal vertical octogonal de 90 cm de lado reflectante  
 Stop-contro de acceso 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,00 158,65 158,65 
GBB1P015      u    Señal vertical circular de 60 cm de diámetro reflectante          

 Señal vertical circular de 60 cm de diámetro reflectante  
 Excepto autrizados 2 2,000 
  ______________________________________________________  

 2,00 76,98 153,96 
GBB1P020      u    Señal vertical triangular de 90 cm de lado reflectante            

 Señal vertical triangular de 90 cm de lado reflectante  
 Peligro salida vehículos 2 2,000 
  ______________________________________________________  

 2,00 95,15 190,30 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VM019 SEÑALIZACIÓN .....................  12.281,25 
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 SUBCAPÍTULO VM020 EBSSL                                                             
VM020.01      pa   SEGURIDAD Y SALUD LABORAL                                         

 Partida alzada para cubrir el presupuesto de Seguridad y Salud laboral que se defina en el desarrollo  
 del estudio  
   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 63.051,45 63.051,45 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VM020 EBSSL ....................................  63.051,45 
 SUBCAPÍTULO VM021 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
VM021.01      m3   CARGA/TRAN.VERT.<25km.MAQ/CAM.                                    

 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km. y menor de 25  
 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala  
 cargadora, sin medidas de protección colectivas.  
 Demolición hormigón 1,25 1.250,94 0,21 328,37 
 Demolición MBC 1,25 8.522,60 0,20 2.130,65 
 Fresado MBC 1,25 11.994,31 0,04 599,72 
 Losas hormigón T300 1,1 2.101,89 0,40 924,83 
 Losas hormigón T150 1,1 2.420,38 0,40 1.064,97 
 Losas hormigón T75 1,1 2.475,23 0,35 952,96 
 Losas hormigón T45 1,1 2.624,76 0,35 1.010,53 
 Nave 1,1 10,00 6,00 1,50 99,00 
 Locales 1,1 232,50 0,35 89,51 
 Oficinas 1,1 77,40 0,35 29,80 
 Cantina 1,1 69,00 0,35 26,57 
 Zanjas 1,1 1.100,00 0,40 484,00 
 Foso 1,1 15,00 3,00 3,00 148,50 
  ______________________________________________________  

 7.889,41 9,26 73.055,94 
VM021.02      m3   CANON VERTIDO ESCOMBRO LIMPIO                                     

 Canon de vertido para m3 de escombro residuo de construcción y demolición en planta de gestor de  
 residuos.  
 Demolición hormigón 1,25 1.250,94 0,21 328,37 
 Demolición MBC 1,25 8.522,60 0,20 2.130,65 
 Fresado MBC 1,25 11.994,31 0,04 599,72 
  ______________________________________________________  

 3.058,74 7,14 21.839,40 
VM021.03      m3   CANON VERTIDO DE ESCOMBRO EXCAVACIÓN                              

 Canon de vertido para m3 de escombro excavación (tierra y piedras) en planta de gestor de resi-  
 duos  
   
 Losas hormigón T300 1,1 2.101,89 0,40 924,83 
 Losas hormigón T150 1,1 2.420,38 0,40 1.064,97 
 Losas hormigón T75 1,1 2.475,23 0,35 952,96 
 Losas hormigón T45 1,1 2.624,76 0,35 1.010,53 
 Nave 1,1 10,00 6,00 1,50 99,00 
 Locales 1,1 232,50 0,35 89,51 
 Oficinas 1,1 77,40 0,35 29,80 
 Cantina 1,1 69,00 0,35 26,57 
 Zanjas 1,1 1.100,00 0,40 484,00 
 Foso 1,1 15,00 3,00 3,00 148,50 
  ______________________________________________________  

 4.830,67 2,47 11.931,75 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VM021 GESTIÓN DE RESIDUOS ......  106.827,09 
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 SUBCAPÍTULO VM022 ACONDICIONAMIENTO ESPACIOS CONTIGUOS                              
VM022.01      PA   Acondicionamiento cruce vial Cos Nou                              

 PA. Acondicionamiento del vial del Cos Nou en el cruce entre explandas según indicaciones de la  
 APB.  
  ________________________________________________  
 1,00 5.569,55 5.569,55 
VM0022.02     PA   Prisma de servicios de cruce de via Cos Nou                       

 PA. Ejecución del prisma de servicios para el cruce entre explanadas evitando los servicios exis-  
 tentes.  
  ________________________________________________  
 1,00 7.426,06 7.426,06 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VM022 ACONDICIONAMIENTO ........  12.995,61 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO VM0 OBRAS E INSTALACIONES .............................................................................  2.932.234,55 
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 CAPÍTULO VM1 MATERIAL INVENTARIABLE                                            
 SUBCAPÍTULO VM1.01 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 APARTADO VM1.01.01 PUNTOS DE RECOGIDA                                                
PRRSST1       ud   CONTENEDORES RES. SÓL. EN ZONA ST1                                

 Conjunto de contenedores en zona ST1 para recogida de residuos sólidos formado por:  
 -Contenedor amarillo (envases): 1 ud con capacidad de 3.200 litros  
 -Contenedor azul (papel y cartón): 1 ud con capacidad de 3.200litros  
 -Contenedor verde claro (vidrio): 1 ud con capacidad de 2.400litros  
 -Contenedor verde oscuro (desechos): 1 uds con capacidad de 3.200 litros   
 -Contenedor verde oscuro (desechos): 1 uds con capacidad de 800 litros   
 - Contenedor recogida pilas.  
 - Sistema de ocultación de basuras formado por bloque de hormigón revestido con madera tipo PRO-  
 DEMA o similar  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.709,81 1.709,81 
PRREST1       ud   CONTENEDORES RES. ESP. EN ZONA ST1                                

 Punto de recogidad de residuos especiales ubicado en la zona ST1 formado por:  
 -Almacenamiento de las aguas de sentinas. La capacidad definitiva será establecida una vez que la  
 estimación de la disposición del residuo sea fijada, pero debe disponer de aproximadamente 1 conte-  
 nedor de 660 litros de capacidad y otro de 360 litros, y uno de 360 litros de capacidad para el alma-  
 cenamiento de hidrocarburos o su equivalente proporcional para ambos sistemas  
 - 1 contenedor homologado para el transporte de mercaderías peligrosas de 600 litros de capacidad,  
 para el aceite mineral usado instalado sobre una cubeta de acero inoxidable para a evitar posibles  
 derrames accidentales  
 - 2 contenedores de 360 l para aguas fecales, en el supuesto de que no se apruebe la inyección a  
 red local de saneamiento.  
 - 1 contenedor blindado y capsula de seguridad  
 - Sistema de ocultación de basuras formado por bloque de hormigón revestido con madera tipo PRO-  
 DEMA o similar  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 7.245,37 7.245,37 
PRRSST2       ud   CONTENEDORES RES. SÓL. EN ZONA ST2                                

 Conjunto de contenedores en zona ST2 para recogida de residuos sólidos formado por:  
 -Contenedor amarillo (envases): 1 ud con capacidad de 3.200 litros  
 -Contenedor azul (papel y cartón): 1 ud con capacidad de 3.200litros  
 -Contenedor verde claro (vidrio): 1 ud con capacidad de 2.400litros  
 -Contenedor verde oscuro (desechos): 1 uds con capacidad de 3.200 litros   
 -Contenedor verde oscuro (desechos): 1 uds con capacidad de 800 litros   
 - Contenedor recogida pilas.  
 - Sistema de ocultación de basuras formado por bloque de hormigón revestido con madera tipo PRO-  
 DEMA o similar  
   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.709,81 1.709,81 
CONTPAN       ud   CONTENEDORES EN PANTALÁN                                          

 Conjunto de contenedores en pantalán A, B y C formado por:  
 -Contenedor amarillo (envases): 1 ud con capacidad de 120 litros , con tapa y ruedas, para el depó-  
 sito de todo tipo de envases ligeros de plásticos (botellas, tarrinas, bolsas, bandejas, etc.), de latas  
 (bebidas, conservas, etc.) y tetrabricks  
 -Contenedor azul (papel y cartón): 1 ud con capacidad de 120 litros , con tapa y ruedas, para el de-  
 pósito de envases de cartón (cajas, bandejas, agrupadores, etc.), papel, periódicos, revistas, etc.  
 -Contenedor verde claro (vidrio): 1 ud con capacidad de 120 litros , con tapa y ruedas, en este con-  
 tenedor se debe depositar el vidrio  
 -Contenedor verde oscuro (desechos): 2 uds con capacidad de 120 litros , con tapa y ruedas, para  
 el resto de residuos que no tienen cabida en los grupos anteriores, fundamentalmente materia orgáni-  
 ca.  
   
   
 3 3,00 
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  ______________________________________________________  

 3,00 482,09 1.446,27 
VM1.01.06     ud   PAPELERAS                                                         

 Papeleras con capacidad mínima de 70 litros repartidas por toda la instalación  
 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 46,42 928,40 
  ________________  

 TOTAL APARTADO VM1.01.01 PUNTOS DE RECOGIDA ......  13.039,66 
 APARTADO VM1.01.02 EQUIPOS PORTÁTILES                                                
VM1.01.02.1   ud   EQUIPO ASPIRACIÓN PORTATIL FECALES/SENTINAS/                      

 Equipo Seapump P1 Portátil modelo 1500. Este equipo permite la aspiración de aguas sanitarias y  
 de sentinas. Equipo portátil montado sobre carro con ruedas para remolque, con 2 depósitos de 200 l  
 (uno para sentinas y otro para fecales). Bastidor en acero inoxidable. Interruptor-disyuntor magneto-  
 térmico en caja IP55, con protección contra sobrecarga y cortocircuitos. Instalación para descarga  
 del depósito a través de la bomba. Maniobra a baja tensión y control de sondas para evitar el trabajo  
 sin líquido. Paro de emergencia. Sonda de paro automático por depósito lleno. Conexiones rápidas  
 de impulsión.   
   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 5.608,06 5.608,06 
VM1.01.02.2   ud   BARREDORA-BALDEADORA MECÁNICA                                     

 Barredora-baldeadora mecánica con doble pértiga para limpieza de alta presión y desinfección de zo-  
 nas industriales.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 9.282,57 9.282,57 
VM1.01.02.3   ud   CARRITOS PORTABOLSAS                                              

 Carritos portabolsas de 120 litros dotado con anillo porta bolsas redondo y amplio, con dos ruedas  
 posteriores de 125 mm y dos patas anteriores.   
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 46,42 185,68 
VM1.01.02.4   ud   EQUIPOS DE HERRAMIENTAS MANUALES                                  

 Grupo de herramientas manuales, herramientas de corte y mecanización, útiles de montaje y des-  
 montaje, medición, etc.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 92,82 371,28 
VM1.01.02.5   ud   EQUIPO DE BALDEO                                                  

 Equipo de riego y baldeo para limpieza y mantenimiento de la superficie en tierra.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 13.923,86 13.923,86 
VM1.01.02.6   ud   VEHÍCULO DE CARGA DE ESCOMBROS                                    

 Vehículo para la carga de escombros depositados en los contenedores de la instalación.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 13.923,86 13.923,86 
VM1.01.02.7   ud   VEHÍCULO DE RECOGIDA SELECTIVA                                    

 Vehículo para la recogida selectiva de residuos depositados en los contenedores de papel y cartón,  
 vidrio y plástico.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 13.923,86 13.923,86 
VM1.01.02.8   ud   VEHÍCULO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE RECHAZO                       

 Vehículo para la recogida de residuos de escombros depositados en los contenedores de la instala-  
 ción.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 13.923,86 13.923,86 
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VM1.01.02.9   ud   MÁQUINA DE AGUA A PRESIÓN                                         

 Máquina de agua a presión para la limpieza de manchas, pintadas, mobiliario, etc.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 4.641,29 4.641,29 
VM1.01.02.10  ud   EQUIPO DE FUMIGACIÓN                                              

 Equipo de fumigación para realizar tareas de fumigación en zonas verdes de la instalación.   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 3.713,03 3.713,03 
VM1.01.02.11  ud   FREGADORA                                                         

 Fregadora industrial para la limpieza y secado de suelos y pavimentos.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 3.248,90 3.248,90 
VM1.01.02.12  ud   BARREDORA                                                         

 Barredora industrial para realizar tareas de limpieza en la zona terrestre de la instalación  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 3.248,90 3.248,90 
VM1.01.02.13  ud   VEHÍCULO ELÉCTRICO CAJA CERRADA                                   

 Vehículo eléctrico con capacidad de carga de hasta 1.000 kg con cabina cerrada para dos personas  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 6.961,93 6.961,93 
VM1.01.02.14  ud   VEHÍCULO DE INSPECCIÓN                                            

 Vehículo para realizar inspección en todo el ámbito de la instalación  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 11.139,08 11.139,08 
VM1.01.02.15  ud   EQUIPOS DE LIMPIEZA DE ZONAS VERDES                               

 Equipo de limpieza de zonas verdes compuesto por motosierra, podón, etc.   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 2.320,65 2.320,65 
VM1.01.02.16  ud   EQUIPO MOTOBOMBA PORTATIL                                         

 Equipo motobomba de agua portátil de alta presión  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 1.392,38 2.784,76 
VM1.01.02.17  ud   ELEMENTOS DE SEGURIDAD                                            

 Elementos de seguridad compuesto por balizas luminosas, vallas de protección, equipos de protec-  
 ción individual y colectiva, etc.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.856,52 1.856,52 
  ________________  

 TOTAL APARTADO VM1.01.02 EQUIPOS PORTÁTILES .......  111.058,09 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO VM1.01 GESTIÓN DE RESIDUOS .....  124.097,75 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

Varadero Maó                                                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

 SUBCAPÍTULO VM1.02 EQUIPOS LUCHA CONTRA CONTAMINACIÓN                                
VM1.02.01     ud   ALFOMBRILLAS DE 40 x 50 x 0.3 cm (200 g/m2)                       

 ALFOMBRILLAS DE 40 x 50 x 0.3 cm (200 g/m2)  
 200 200,00 
  ______________________________________________________  

 200,00 0,36 72,00 
VM1.02.02     ud   ROLLOS ABSORBENTES DE 44 m x 100 cm x 0.6 cm (400 g/m2)           

 ROLLOS ABSORBENTES DE 44 m x 100 cm x 0.6 cm (400 g/m2)  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 204,04 408,08 
VM1.02.03     ud   BARRERA ABSOR. MARKLEEN A 600 HD con faldón                       

 m Barreras de contención de 25m MARKLEEN A 600 HD, una de ellas provista de faldón y otra  
 sin faldón. Dimensiones 250 mm. francobordo x 350 mm. faldón, Fabricada en poliéster recubierta de  
 vinilo de 1.400 g/m² y presentada en tramos de 25 m., provista de conexiones tipo ASTM.  
 50 50,00 
  ______________________________________________________  

 50,00 54,16 2.708,00 
VM1.02.04     ud   MULTISKIMMER 5 M3/H                                               

 MultiSkimmer MS 10 hidráulico con cartucho cepillos, equipado con:  
 -Cartuchos de discos con rascador para MS 10  
 -Bomba Selwood Spate PD75 con motor hidráulico  
 -Central diesel-hidráulica de 4,5 kW, 2 circuitos  
 -Conjunto latiguillos hidráulicos  
                 2 x 20m de 3/8” y 2 x 10m de ½”  
                 20m de central hidráulica a skimmer  
                 10m de central hidráulica a bomba  
 -10m manguera 50mm (2”) camlock en extremos  
                 Incluye boya para mangueras  
                 Se requieren tres.  
 -Equipo de manipulación y cuerda de manejo  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 6.541,41 6.541,41 
VM1.02.05     ud   GARRAFAS DISPERSANTE                                              

 Garrafas de dispersante AQ11  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 60,34 120,68 
VM1.02.06     ud   SACO MATERIAL VEGETAL                                             

 Saco de material particulado vegetales de 15 kg.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 106,75 213,50 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VM1.02 EQUIPOS LUCHA CONTRA  10.063,67 
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 SUBCAPÍTULO VM1.03 IMPLANTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL                         
VM1.03.01     pa   DIAGNOSIS INICIAL                                                 

 Diagnosis inicial, Elaboración documentación y implantación Sistema, Formación al personal, Audito-  
 ria de situación  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 2.784,78 2.784,78 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VM1.03 IMPLANTACIÓN SISTEMA DE 
 2.784,78 
 SUBCAPÍTULO VM1.04 MEDIOS MARÍTIMOS                                                  
IM1.04.01     ud   EMBARCACION APOYO                                                 

 Semirrígida 4.2 m 50 hp  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 11.139,08 11.139,08 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VM1.04 MEDIOS MARÍTIMOS ...........  11.139,08 
 SUBCAPÍTULO VM1.05 RESTO MATERIAL INVENTARIABLE                                      
IM1.05.01     pa   Resto de material inventariable                                   

 DESCRIPCIÓN     UD  
 EQUIPO INVENTARIADO  
 Un equipo OXIDOC de respiración asistida.       1  
 radio vhf portátil, para marinería.     6  
 Ud. radio comunicación interna  8  
 Un carro de transporte interno de materiales, realizado en acero inoxidable.    1  
 ud. bicicletas para marinería.  3  
 Equipo submarinismo completo, con neopreno, jacquet, aletas y gafas, y botella de oxígeno.      1  
 Molas de 100 mts/ud. de cabo guía plomada.      2  
 Molas de 50 mts/ud, cabo de 22 mm de alta tenacidad (para confección amarres y repuesto lineas  
 de fondeo)       2  
 Pares de cabos para amarre, con sus respectivos muelles amortiguadores de acero inoxidable.      
 50  
 Visores de fondo.       2  
 Cabullería varia, para remolque, emergencias, y amarre de embarcaciones.        1  
 Ud. defensas de diferentes tamaños.     30  
 Equipo para tratamiento y análisis de la calidad de agua (ph, cloro, etc...)    1  
 Adaptadores eléctricos, (reducciones de 125 a 63 amp., de 63 a 32 amp, de 32 a 16 amp, de 380v a  
 220v)  50  
 Piñas de conexión de diferentes tamaño (125, 63, 32 y 16 amp)   20  
 Material eléctrico vario (cable, bombillas, etc....)    1  
 Herramientas varias (taladro, lijadora, remachadora, aspirador, soldador y otras herramientas peque-  
 ñas).        1  
 Herramientas de jardinería varias, incluye desbrozadora a gasolina.     1  
 Software PANDORA para gestión de amarres        1  
 EQUIPO EN OFICINAS  
 Ud. pc de uso para recepción y dirección.       2  
 Ud. servidor para programa de gestión de puertos.       1  
 ud. servidor para cámara de vigilancia y servicio de wifi.      1  
 ud. SAI 5  
 impresora laser HP      1  
 impresora tinta Epson   1  
 impresora agujas, para emisión de facturas en papel contínuo. Lexmark   1  
 armario RACK conexiones.        1  
 centralita telefónica   1  
 fax     1  
 Split a/a       2  
 Mobiliario recepción: Mostrador, 2 sillas oficina, 2 sillas espera, estantes y archivos varios  1  
 Mobiliario despacho dirección: Escritorio, archivo, silla dirección, 2 sillas espera, mueble auxiliar.  1  
 Sistema de alarma.      1  
 Mobiliario vario en pañol de marinería, incluye taquillas para personal.        1  
  ________________________________________________  
 1,00 13.923,86 13.923,86 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VM1.05 RESTO MATERIAL ...............  13.923,86 
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 SUBCAPÍTULO VM1.06 ELEMENTOS DE IZADA Y BOTADURA                                     
 APARTADO VM1.06.01 TRAVELS                                                           
VM01.01.01    UD   Travel GH82                                                       

 Travelift modelo GH82 con carga máxima de 75 TN, totalmente montado.   
  ________________________________________________  
 1,00 186.223,61 186.223,61 
VM01.01.02    UD   Acondicionamiento medios existentes                               

 Ud. Acondicionamiento de los medios de izado y transporte actuales.  
  ________________________________________________  
 1,00 60.336,73 60.336,73 
  ________________  

 TOTAL APARTADO VM1.06.01 TRAVELS ...............................  246.560,34 
 APARTADO VM1.06.02 ELEMENTOS AUXILIARES DE IZADA Y BOTADURA                          
VM01.02.01    ud   Toro para embarcaciones en marina seca                            

 Toro para realización de movimientos de embarcaciones en marina seca de hasta 10 m a nivel de  
 pavimento y embarcaciones de menor eslora en altura.  
  ________________________________________________  
 1,00 145.707,12 145.707,12 
VM01.02.02    ud   Desplazamiento grúa pluma de 6,3 tn                               

 Desplazamiento de grúa pluma de 6,3 hasta nueva ubicación. No incluye nueva cimentación.  
  ________________________________________________  
 1,00 3.248,90 3.248,90 
VM01.02.03    m3   Cimentación para grúa pluma                                       

 Cimentación de 4,20x4x20x1,25 en nueva ubicación de grúa pluma.   
  ________________________________________________  
 1,00 1.392,38 1.392,38 
  ________________  

 TOTAL APARTADO VM1.06.02 ELEMENTOS AUXILIARES DE 
 150.348,40 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO VM1.06 ELEMENTOS DE IZADA Y ...  396.908,74 
 SUBCAPÍTULO VM1.07 CALIDAD DE LAS AGUAS                                              
VM1.07.1      ud   EQUIPO ECOSORB SPILL KIT 1400                                     

 Equipo ECOSORB SPILL KIT 1400 o similar consistente en equipo que combina un concjunto de  
 barreras y elementos absrbentes para contener y aislar vertidos oleaginosos.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 2.320,65 4.641,30 
VM1.07.2      ud   SONDA MULTIPARÁMETRO                                              

 Sonda multiparámetro para la determinación de la calidad de las aguas marinas dentro de los límtes  
 de la concesión.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.113,91 1.113,91 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VM1.07 CALIDAD DE LAS AGUAS ..  5.755,21 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO VM1 MATERIAL INVENTARIABLE ...........................................................................  564.673,09 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  3.496.907,64 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

Varadero Maó                                                      

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  
VM0 OBRAS E INSTALACIONES .................................................................................................................................................  2.932.234,55 83,85 
 -VM00 -ESTUDIOS PRELIMINARES ...................................................................................................  8.818,44 
 -VM01 -TRABAJOS PREVIOS .............................................................................................................  9.746,72 
 -VM02 -PAVIMENTOS ..........................................................................................................................  730.557,38 
 -VM03 -ACTUACIONES EN MUELLE Y ESTRUCTURAS ..................................................................  362.376,70 
 -VM04 -TREN DE FONDEO .................................................................................................................  22.549,19 
 -VM05 -ELEMENTOS DE AMARRE Y DEFENSA ...............................................................................  8.325,84 
 -VM06 -PANTALANES ..........................................................................................................................  73.451,63 
 -VM07 -MARINA SECA .........................................................................................................................  114.524,43 
 -VM08 -FOSO DE REPARACIÓN ........................................................................................................  63.656,15 
 -VM09 -INSTALACIÓN ELÉCTRICA ....................................................................................................  409.406,10 
 -VM010 -RED DE AGUA POTABLE Y REGENERADA .........................................................................  51.049,49 
 -VM011 -EVACUACIÓN SANEAMIENTO ..............................................................................................  134.124,72 
 -VM012 -INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO .................................................................................  25.917,74 
 -VM013 -INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS ....................................................................................  69.042,88 
 -VM014 -VOZ Y DATOS .........................................................................................................................  13.405,20 
 -VM015 -VALLADO Y CONTROL DE ACCESOS ..................................................................................  88.602,79 
 -VM016 -BALIZAMIENTO .......................................................................................................................  5.144,60 
 -VM017 -ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE ..............................................................................................  100.205,73 
 -VM018 -EDIFICIOS ................................................................................................................................  446.173,42 
 -VM019 -SEÑALIZACIÓN .......................................................................................................................  12.281,25 
 -VM020 -EBSSL ......................................................................................................................................  63.051,45 
 -VM021 -GESTIÓN DE RESIDUOS .......................................................................................................  106.827,09 
 -VM022 -ACONDICIONAMIENTO ESPACIOS CONTIGUOS ...............................................................  12.995,61 
VM1 MATERIAL INVENTARIABLE ...............................................................................................................................................  564.673,09 16,15 
 -VM1.01 -GESTIÓN DE RESIDUOS .......................................................................................................  124.097,75 
 -VM1.02 -EQUIPOS LUCHA CONTRA CONTAMINACIÓN....................................................................  10.063,67 
 -VM1.03 -IMPLANTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ........................................................  2.784,78 
 -VM1.04 -MEDIOS MARÍTIMOS ..............................................................................................................  11.139,08 
 -VM1.05 -RESTO MATERIAL INVENTARIABLE ....................................................................................  13.923,86 
 -VM1.06 -ELEMENTOS DE IZADA Y BOTADURA .................................................................................  396.908,74 
 -VM1.07 -CALIDAD DE LAS AGUAS ......................................................................................................  5.755,21 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 3.496.907,64 
 13,00 % Gastos generales .............................  454.597,99 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  209.814,46 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 664.412,45 

 

 5,00 % CONTROL DE CALIDAD. .................................................  174.845,38 

  _______________________________________  

 SUMA 4.336.165,47 

 

 21,00 % I.V.A...................................................................................  910.594,75 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 5.246.760,22 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 5.246.760,22 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS con  
VEINTIDOS CÉNTIMOS  

 , a Enero de 2019  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
  

                                                                                                                                    


