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ANEJO N°3. INFORMACION GEOLOGICA Y GEOTECNICA
1. OBJETO

El objeto de este anejo es reflejar y resumir la informacion geolbgica y geotécnica considerada para la redaccion
del presente proyecto basico, a partir del informe geotécnico realizado por la empresa Estudi Geotecnia Eivissa

S.L., que se incluye como anexo, y que se utiliza en el predimensionamiento de las infraestructuras.

En relacion a las recomendaciones que en dicho informe geotécnico se realizan aclarar que se hacen bajo la
antigua propuesta de cimentaciones profundas que se planteaban en el Proyecto Modificado Ill, no siendo de

aplicacion en el actual proyecto dado que todas las instalaciones proyectadas son flotantes.

Asi, tal como define la ROM 0.5-05 “Recomendaciones geotécnicas para obras maritimas y portuarias” se trata de

un estudio geotécnico preliminar, cuyo alcance abarca tres aspectos fundamentales:

Recopilacion y analisis de la informacion preexistente
Determinacion preliminar de la estratigrafia y caracteristicas geotécnicas de los materiales
Establecimiento y programacion de los reconocimientos que se consideran necesarios para posteriores

fases del Estudio

Con fecha 17 de noviembre de 2009 la empresa Estudi Geotecnia Eivissa S.L. emite un informe geotécnico para

el proyecto basico de reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico de Ibiza.
Los objetivos del estudio geotécnico son los siguientes:

Caracterizacion geologico-geotécnica del subsuelo

Determinacion de la solucion de la cimentacion mas adecuada a la realidad terreno-estructura
Valoracion de las clases de exposicion para los elementos de hormigon estructural
Determinacion de inicios de expansividad del terreno

Valoracion de la agresividad del suelo al hormigon de la cimentacion, por presencia de sulfatos solubles.

2. RESUMEN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

La fecha de ejecucion de los ensayos y las profundidades alcanzadas se resumen en la siguiente tabla:

SONDEO N° PROFUNDIDAD FECHA
S1 12,50 m 06-10-2009
S2 12,00 m 07-10-2009
S3 13,71 m 07-10-2009
S4 12,00 m 08-10-2009
S5 12,00 m 08-10-2009

Tabla 1. Profundidad de los sondeos
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En el interior de los sondeos se han realizado ensayos de penetracion estandar SPT. Los resultados se resumen

en la siguiente tabla:

Sondeo Profundidad Nimero de golpes N Compacidad/Consistencia

4,20-4,80 1+0+1+0 1 Muy blanda

S1 7,20-7,80 1+142+1 Blanda
10,20-10,60 12+26+50 R R Muy dura
1,20-1,80 1+0+2+1 2 Suelto

S2 5,40-6,00 1+1+2+42 3 Blanda
8,40-9,0 2+4+5+5 9 Firme
2,40-2,43 50R R Muy denso
4,80-5,40 1+0+0+1 0 Muy blanda

53 11,40-12,00 5+0+0+0 0 Muy blanda
13,50-13,71 11450 R R Muy dura
2,40-3,00 140+1+0 1
4,20-4,80 1+1+0+1 1

S4
6,60-7,20 1+0+0+1 0
11,50-11,68 17450 R R
2,40-3,00 1+0+0+0 0 Muy blanda
4,80-5,40 1+0+0+1 0 Muy blanda

5 8,40-9,00 1+1+0+1 1 Muy blanda
11,40-11,49 50R R Muy densa

Tabla 2. Resultados SPT

En el interior de los sondeos se han recogido muestras inalteradas. La toma de muestras se ha realizado mediante
un toma-muestras tipo Shelby de 75 mm de diametro y 60 cm de longitud. Durante la ejecucion de las tomas de

muestra se han contabilizado los golpes necesarios para la hinca de cada uno de los cuatro tramos de 15 cm.

Sondeo Profundidad Nimero de golpes

S1 2,40-3,00 140+1+1

S2 10,20-10,80 11+13+10+14

S3 6,00-6,60 140+1+1

S4 9,60-10,20 3+10+8+5

S5 10,80-11,40 18+23+14+31

Tabla 3. Resultados de golpeo de las muestras inalteradas
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Con el fin de caracterizar los materiales que forman el substrato, se han seleccionado diversas muestras de los
sondeos a distintas profundidades, que han sido numeradas, identificadas y trasladadas a un laboratorio para la

realizacion de ensayos. Se resumen a continuacion los ensayos realizados:

Punto de muestreo S1 3 S4 5 |
Muestra MI 1 MI 1 SPT 4 M1 M1 M1
(profundidad m) (2,40-3,00) (6,0-6,60) (13,50-13,71) | (9,60-10,20) | (11,50-11,90) | (10,80-11,40)
Analisis

granulométrico UNE . . . . . .
103-101/95

Limites de Atterberg . . . . . .

UNE 103-201/75

Reconocimiento de

sulfatos . . . . . .

UNE 103-201/75

Densidad aparente . . . . . .

UNE 103-301/94

Corte directo . .

UNE 103-401/98

Tabla 4. Ensayos realizados

Los resultados de los ensayos de identificacion se recogen en la tabla siguiente

Muestra Gravas (%) Arenas (%) | Finos (%) LL (%) LP (%) IP (%)
(821’2(';’!;’100) 14,6 42,4 42,9 45,5 42,25 3,26
(Séé_hg!go) 5,7 54,1 40,2 41,34 248 16,53
(3133/’35':)-_':':’71) 29,3 242 46,5 32,02 18,87 13,15
(S;éml.l 10’20) 0,0 8,0 92,0 29,45 19,30 10,14
(3151/,2"01_1 1.90) 70,8 18,2 11,1 i ] NP

(3150/’21|0|-'.1| 1,40) 33,9 43,2 22,9 37,61 22,08 15,53

LL: limite liquido, LP: limite plastico, IP: indice de plasticidad, N.P.: No plastico

Tabla 5. Identificacion de las muestras

Las muestras se clasifican segun U.S.C.S. como:

Muestra Clasificacion

(82123,' !3100) SM. Arena limosa, mezcla de arena y limo
(Sesé_hglgo) SC Arena arcillosa
(8135{8521-1g 7) GC Grava arcillosa
S4/MI1 .
CL Arcilla
(9,60-10,20) K iy COLECIO DE INGENIEROS DE CAMINGS,
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S5/ M1 .
(11,50-11,90) GP-GM Grava pobremente graduada a grava limosa

S5/ MI 1

(10,80-11,40) SC Arena arcillosa

Tabla 6. Clasificacion USCS

Se han obtenido los siguientes valores de cohesion y angulo de rozamiento interno de cada muestra:

Muestra Ensayo Sw (g/em3) Sd(g/mi) r O‘Z‘:g‘l‘;‘; t%eg °°';f,f°“

(821513’!{0,100) CD 1,74 1,14 30,77 81,84
(394:33,"1:) 20) cD 1,88 1,31 27,84 1,29

Tabla 7. Resultados del ensayo de corte directo

3. CARACTERIZACION GEOLOGICO-GEOTECNICA
3.1 CARACTERIZACION GEOLOGICA

La zona estudiada se caracteriza geologicamente por la presencia de materiales de edad cuaternaria compuestos
por arcillas con materia organica saturadas en agua de consistencia media-baja cuyo ambiente sedimentario

corresponde al de albufera

Por debajo de este nivel, aparecen materiales cuyo origen esta asociado a facies distales de abanico aluvial y
estan formados por arenas finas, limos y arcillas cementadas de consistencia dura. Estos materiales también son

de edad cuaternaria.

Bajo los materiales de edad cuaternaria aparecen unidades del terciario constituidas por margas beiges arenosas,
que dan paso a mayor profundidad a margocalizas y alternancias de calizas tableadas con niveles margosos, que

constituyen el sustrato rocoso.

El material testificado se ajusta a la serie estratigrafica que se deduce de la cartografia del ITGE (1991): Mapa
Geologico de Espana, escala 1:25.000 hoja 798/1V ITGE, 1991.

3.2 CARACTERIZACION GEOTECNICA

Se diferencian los siguientes niveles estratigraficos:

Unidad ‘ Descripcion

Hoa Capa de hormigon

HOb Relleno antropico formado por grava y blogues (restos de escollera)

H1 Deposito de albufera: arcilla organica gris, con algo de arena y restos de conchas

H2a Arcilla roja blanda y plastica

H2b Arcilla roja blanda y plastica con grava centimétrica subangulosa de naturaleza caliza

H3a Arena arcillosa marrbn con bastante grava. La grava es milimétrica-centimétrica __ COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
TANALES Y PUERTOS.
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subangulosa de naturaleza caliza. La arena es de grano medio con restos de conchas

H3b Calcarenita y bioclastos formados por restos de conchas cementadas en una matriz arenosa de
grano fino a medio

Nivel freatico Se observa el nivel del mar en todos los sondeos a cotas 0,27 m a 0,60 m respecto a la boca de
los sondeos

Tabla 8. Niveles estratigraficos

Parametros geotécnicos de los niveles estratigraficos identificados:

e

Nivel geotécnico H0a-HOb H1 H2a H2b H3a H3b
Arcilla roja Arclie Foa Arena arciffosa
Litologi Hormigon y Fangos de i . blanda con o Calcarenita
ologia Relienos albufera EZH.E‘ grava ’ a”;‘?a mg "fa’:( .| biclastca
P subangulosa g
Parametro
caracteristico de Rechazo 1 3 1 26 30-Rechazo
golpeo Nser
Angulo de friccion 30 15-18 27 27 33 35
[ recomendado recomendado | Recomendado
Cohesion efectiva 0-0.013 0-041
C’ (kpem®) 0 9 0.013 recomendado | recomendado ¢-10
Resistencia al
corte no drenada Despreciable | Despreciable 0.15 0.5 1.3
Cu [kpfcmZ]
Densidad aparente 1.6 (HOb)
Ysat (Tnim®) estimacion 174 1.88 2 2 2.04
Modulo de
deformacion - <07 1.95 7.15 > 20 > 30
E (MPa)
Coeficiente de
Poisson - 0.45 045 0.45 0.20 0.20
]
Coeficiente de
balasto horizontal 16.7 325 1192 >3 300 > 5000
Pilotes Kh (tm®)
Cootooees | -
pe k(mis) estimacion estimacién estimacién estimacion estimacion

Tabla 9. Modelo geotécnico de calculo

3.2.1 Sismicidad

Segln la zonacién de la Norma Sismorresistente NCSE-02, se considera la isla de Ibiza con una aceleracion

sismica basica (av) inferior o igual a 0.04g, siendo g la aceleracion de la gravedad. Para la aplicacion de la Norma

Sismorresistente se tomaran los siguientes parametros:
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Tipo de terreno Descripcion Coeficiente C
I Roca compacta, suelo cementado o granular muy 1.0
denso. Vs=>750 m/s -
I Roca muy fracturada, suelo granular denso o cohesivo 13
duro. 750mis>Vs=400m/s :
" Suelo granular de compacidad media, o cohesivo de 16
consistencia fimme a muy firme. 400m/s=Vs>200m/s -
IV Suelo granular suelto, o cohesivo blando. Vs<200m/s 20
Tabla 10. Coeficientes del terreno segiin NCSE-02
Prof. Base Nivel Terreno tipo Potencia (ei)) | Coeficiente C ei” Cif30
11 HO, H1, H2 \Y 11 2,00 0,73
30 H3 / Sustrato [} 19 1,30 0,82
Ponderacion C en 30m desde superficie; C= 1.56

Tabla 11. Coeficiente del terreno C

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El informe redactado por Estudi Geotécnia Eivissa SL concluye con una serie de recomendaciones:

Se adjunta como apéndice n®1 el informe geotécnico completo elaborado por Estudi Geotécnis

LI

Para la realineacion del muelle, se recomienda asumir una solucion basada en tablestacas hincadas y
anchadas en coronacién como estructura principal del muelle.

Considera viable y geotécnicamente admisible una cimentacion del cuerpo principal de hormigon
mediante pilotes. Indica que esta solucion sera previsiblemente mas costosa y que, para su definicién,
deberian ejecutarse 2-3 sondeos adicionales a profundidades orientativas de 25 m para verificar la
continuidad de la calidad de niveles tipo H3 bajo la capa activa de la punta del pilote.

Se descarta la solucion de cimentacion con bloques de escollera dispuestos sobre el nivel blando H1.
No se prevén problemas asociados a la expansividad del terreno tanto por el contexto de suelo sumergido
como por la naturaleza de los materiales detectados

Se obtiene un resultado positivo en el test de reconocimiento cualitativo de sulfatos solubles en suelos en
las muestras del nivel H1, por lo que se concluye una agresividad débil del terreno al hormigén por
sulfatos.

Se asume una clase de exposicion marina del tipo Illa o Illb (EHE) para los elementos estructurales de

hormigbn armado.
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CUADRO TECNICO DE EXPEDIENTE

Objeto de los trabajos Clasificacion CTE

Trabajo ESTUDIO GEOTECNICO PARA CIMENTACION Tipo de

terreno
Proyecto de Proyecto Basico de Reforma Integral de la Darsena Estructura
referencia: Deportiva del Club Nautico de Ibiza

Emplazamiento Club Nautico de Ibiza - T.M. Ibiza

Estructura

Superficies > Parcela (m?): Cimentacion (m?): Total construido (m?):
N2 de plantas > Sobre rasante: Bajo rasante (s6tanos):
Contratacion

Peticionario  Pedro Puigdengoles Briones

Cliente SERTIIC SLP

Direccién Cl/. Isidoro Macabich, 25 - Of 4 - 07800 Ibiza

Teléfono: 971 393 588 Fax: 971 390 670 e-mail: ppb@sertiic.com
Expediente:  113.10.09

Oferta n?:: 1270.10.09

1. Introduccion

Hemos sido solicitados por SERTIIC SLP, para realizar el reconocimiento geotécnico del
subsuelo del Club Nautico de Ibiza, en el area objeto de un proyecto de reforma integral
de la darsena deportiva. Dicho proyecto de reforma consiste en parte, en la realineacion
del muelle actual (frente al edificio de la sede social del Club), de forma que las
estructuras antiguas quedaran en el trasdés de las nuevas estructuras de muelle, con sus

propios sistemas de contencion / cimentacion.
El reconocimiento de campo ha seguido un plan de trabajos basado en 5 puntos de
estudio representados por 5 sondeos a 12m, con emplazamiento definido en anejo 5,

plano 1.
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Los diversos puntos de reconocimiento se han abordado con cota de arranque
equivalente a la superficie original del actual muelle, previo inicio del movimiento de

tierras para obras. El resultado de todos estos trabajos se refleja en el presente informe.

2. Objetivos
Los objetivos del presente estudio se centran en los puntos siguientes:

e Caracterizacion geolégico-geotécnica del subsuelo.

e Determinacion de la solucion de cimentacion mas adecuada a la realidad terreno —
estructura.

e Valoracién de las clases de exposicion para los elementos de hormigén estructural

e Determinacion de indicios de expansividad del terreno.

e Valoracién de la agresividad del suelo al hormigén de la cimentacién, por presencia
de sulfatos solubles.

SERTIIC SLP (113.10.09)
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3. Contexto geolégico

El dominio estudiado se caracteriza geoldgicamente, segun el mapa del ITGE, por la
presencia de materiales de edad cuaternaria compuestos por arcillas con materia
organica saturadas en agua de consistencia media-baja cuyo ambiente sedimentario es
de albufera.

Por debajo de este nivel, aparecen materiales cuyo origen estd asociado a facies
distales de abanico aluvial y estdn formados por arenas finas, limos y arcillas
cementadas de consistencia dura. Estos materiales también son de edad cuaternaria.

Bajo los materiales de edad cuaternaria aparecen unidades del terciario constituidas por
margas beiges arenosas, que dan paso a mayor profundidad a margocalizas y
alternancias de calizas tableadas con niveles margosos, que constituyen el sustrato

rocoso.

El material testificado se ajusta a la serie estratigrafica que se deduce de la cartografia
del ITGE (1991)'

B Mapa Geoldgico de Espafia, escala 1:25.000, hoja hoja 798/IV ITGE, 1991.
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4. Plan de trabajos de reconocimiento geotécnico

De acuerdo con el correspondiente programa de reconocimiento geotécnico se han
ejecutado los siguientes trabajos de campo y de laboratorio para la elaboracion del

presente informe:

4.1. Trabajos de campo

La siguiente tabla ilustra un resumen de los trabajos de campo realizados en lo que
concierne a realizacion de sondeos mecanicos, ensayos de penetracién dinamica S.P.T /
DPSH, calicatas y toma de muestra en dichos puntos de estudio. En el anejo 5-plano 1

se acota su emplazamiento en el contexto del solar de referencia.

Tabla 1: Trabajos de campo.

Toma de muestras SPT
Punto de Profundidad | Cota Boca > Tioo (Prof. m.)
estudio (m) (m) Designacién® muepstra
(prof., m) (CTE) UNE 103800:92
M.1.1(2,4-3,00) B SPT 1(4,20-4,80)
S1 12,50 0,40 SPT 2(7,20-7,80)
SPT 3(10,2-10,60)
SPT 1(1,20-1,80)
S2 12,00 0,59 SPT 2(5,40-6,00)
SPT 3(8,40-9,00)
M.1.1(6,0-6,60) B SPT 1(2,40-2,43)
SPT 4(13,5-13,71) B SPT 2(4,80-5,40)
S3 13,71 0,77
SPT 3(11,4-12,0)
SPT 4(13,5-13,71)
M.1.1(9,6-10,2) B SPT 1(2,40-3,00)
SPT 2(4,20-4,80)
sS4 12,00 0,54
SPT 3(6,60-7,20)
SPT 4(11,5-11,68)

2 Se toma como nivel de referencia (cota Om) el correspondiente al nivel act
3 M: muestra en bolsa estanca; M.I.: Muestra inalterada; TR: Testigo de rocs

SPT: Muestra de SPT (zapata abierta).
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M1(11,5-11,9) B SPT 1(2,40-3,00) . . .
Nota.- El resultado de los ensayos de laboratorio puede visualizarse a modo de resumen

MI.1(10,8-11,4) B SPT 2(4,80-5,40) ) L. ) . i
S5 12,00 0,54 en la primera pagina del anejo de ensayos de laboratorio, y mas extensamente en las

SPT 3(8,40-9,00)

actas de ensayo de dicho anejo.

SPT 4(11,4-11,49)

5. Modelo estratigrafico

Notas:

e S: Sondeo mecanico de reconocimiento realizado segun norma XP P94-202. Perforacién a rotacion
con recuperacion continua de testigo mediante bateria tipo T/B-86.

Se ha diferenciado los siguientes niveles estratigraficos:

e  P: Ensayo de penetracion dinamica superpesada DPSH, segiin norma UNE 103801:94. Tabla 3: Niveles estratigraficos.

Unidad Descripcion

e C: Calicata de reconocimiento ejecutada mediante retroexcavadora. Permite determinar la

naturaleza y textura in situ del terreno, proceder a la toma de muestras en su interior y correlacionar

adecuadamente los ensayos DPSH. Ho. L

a Capa de hormigon

e El resultado de los ensayos de penetraciéon SPT y DPSH puede visualizarse tanto en las columnas

litolégicas del anejo 5 - plano 2, como en las actas de ensayo del anejo 4. Hob -

Relleno antrépico formado por grava y bloques (restos de escollera)
4.2. Ensayos de Laboratorio H1 Deposito de albufera formado por arcilla organica gris con algo de arena y restos de

conchas (bivalvos)

La tabla 2 muestra un resumen de los ensayos de laboratorio realizados sobre las

101 Uoionpoudal ) epiaIyoid B1S3 bShh6// |48 4TN U0> A ZHESE-ID BIoy 96 010} /607 OWOY B UB UGS, 3P [AUB3BW ONsiBal (B U BILSUI ]G BSSIAR 21391098 Ipms3

H2a Arcilla roja blanda y plastica
muestras de suelo recuperadas de puntos de muestreo referenciados en tabla 1:
H2b Arcilla roja blanda y plastica con grava centimétrica subangulosa de naturaleza caliza
Tabla 2: Plan de ensayos de laboratorio de mecanica de suelos. H3a Arena arcillosa marron con bastante grava. La grava es milimétrica-centimétrica,
subangulosa de naturaleza caliza. La arena es de grano medio con restos de conchas
PUNTO DE
MUESTREO s1 s3 S4 S5 H3b Calcarenita y bioclastos formados por restos de conchas cementadas en una matriz
arenosa de grano fino a medio
M(L:)Eosz,E/-;S M.1.1(2,4-3,00) | M.1.1(6,0-6,60) SPI;%:;’S_ M.11(9,6-10,2) | M1(11,5-11,9) | MI.1(10,8-11,4) Nivel freatico | Se observa el nivel del mar en todos los sondeos a cotas 0,27m a 0,60m respecto la
o ’ boca de los sondeos.
Analisis
granulométrico ° . . . . °
U= s Para acotaciones en la vertical y correlaciones laterales se remite directamente a los
Limites de . Ry " P .
Atterberg . . . . . . planos tipo 2 y 3 (columnas litoldgicas y perfil geotécnico, en anejo de planos)

UNE 103-103/95

Reconocimiento
de sulfatos o . (] . . .
UNE 103-201/75

Densidad aparente
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6. Parametros geotécnicos del terreno

La siguiente tabla establece un modelo geotécnico simplificado del subsuelo:

Tabla 4: Modelo geotécnico de calculo.

Nivel geotécnico Hoa-HO0b H1 H2a H2b H3a H3b
Arcilla roja AR e Arena arcillosa
A . Hormigén y Fangos de ) blanda con - Calcarenita
Litologia R blanda y marrén con PPN
ellenos albufera Jastica grava R FTETE bioclastica
p subangulosa g
Parametro
caracteristico de Rechazo 1 3 11 26 30-Rechazo
golpeo Nspr
Angulo de friccion 30 15-18 27 27 33 35
o~ recomendado recomendado | Recomendado
Cohesion efectiva 0-0.013 0-0.1
C’ (kpem?) 0 0 0.013 recomendado | recomendado 0-10
Resistencia al
corte no drenada Despreciable | Despreciable 0.15 0.5 1.3 -
cu (kp/cm?)
Densidad apasrente 1.§ (HO'b,) 174 1.88 2 2 204
Ysat (Tn/m°) estimacion
Médulo de
deformacion - <07 1.95 7.15 > 20 > 30
E (MPa)
Coeficiente de
Poisson - 0.45 0.45 0.45 0.20 0.20
M
Coeficiente de
balasto horizontal 16.7 325 1192 > 3300 > 5000
Pilotes Kh (t/m®)
Coeﬂmem_e de 10° 10°® 10°® 10 10°
permeabilidad - . L . L . L . " . L
k(m/s) estimacion estimacion estimacion estimacion estimacion

Notas:

e El valor del angulo de friccién en los materiales de albufera se ha tomado inferior a los que
ofrecen los ensayos de laboratorio. Estos establecerian un valor de ¢ entorno a 27-30°, pero
subjetivamente se considera que el valor de ensayo puede haberse visto alterado por la
presencia de clastos de grava, por un factor escala (el tamafio de clastos de grava
interceptados de forma aleatoria por la linea de rotura es demasiado significativo en relacion al
diametro de la pastilla que se ensaya en la célula del Corte Directo. En consecuencia, se
asume valores mas bajos tomados del lado de la seguridad, y también para prevenir los
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empujes de un comportamiento no drenado en este tipo de materiales, los cuales se
consideran superiores al caso drenado.

e Los valores del coeficiente de balasto horizontal se han calculado para pilotes de diametro
D=600mm, segun la expresién Kh=E / D.

7. Estructura de muelle y cimentacion.

En el presente apartado se plantea la cimentacion de las nuevas estructuras de muelle,
prestando especial atencién a la presencia del nivel blando de albufera H1, entre las
cotas -0.50 / -2.0m y las cotas -7.0 / -10.0m.

Se plantea inicialmente los siguientes sistemas de cimentacion:

1) Cimentacion tradicional de la estructura del muelle mediante bloques de escollera de
unos 100 kg/bloque.

2) Cimentacion de la estructura principal del muelle mediante pilotes empotrados en las
unidades resistentes tipo H3.

3) Uso de tablestacas metalicas, como paramento exterior del muelle.

7.1. Cimentacion mediante bloques de escollera

La viabilidad de una cimentacién clasica mediante bloques de escollera queda
cuestionada por la presencia continua del nivel blando de albufera H1 por debajo de la

profundidad estimada de cimentacion.

Una cimentacién de este tipo plantea de entrada un contraste de pesos especificos
sumergidos entre el elemento albufera (encajante o terreno portante) y el elemento propio
de cimentacion (bloque rocoso). Para el primero podemos establecer un peso especifico

sumergido Y de 74 kN/m3, y para el segundo de 120 kN/m3

> Al tratarse la albufera de fangos con un comportamiento mas préximo al de un fluido

viscoso que al de un sdlido rigido, cabe plantearse la posibilidad de que a lo largo del

tiempo los bloques de albufera tiendan a hundirse en la abuferae?ﬁfa‘?@gﬁﬁi O e SAMINOS.

extrusion lateral), induciendo ello a importantes asientos absolutos y diferencidt#d-EARES
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estructura del muelle. Resulta dificil predecir en cuanto tiempo se producirian dichos
asientos hasta unible critico, pero la incertidumbre es demasiado elevada como para

concebir dicha solucién como admisible en este caso.

7.2. Cimentacion profunda por pilotes.

La cimentacion profunda por pilotes deberia contemplar un rozamiento en servicio a partir
de los niveles tipo H3, y un trabajo por punta, posiblemente también dentro de dichos

niveles.

A titulo orientativo se ofrece a continuacion los valores de resistencia porr fuste y punta

en los tramos diferenciados:

TRAMO Resistencia unitaria gf, gp

0.00 — 10/12m
Niveles tipo HO, H1 y H2. Rellenos, albufera y arcillas.

Se desprecia su resistencia: qf=0

>10/12m

Niveles tipo H3. Arena densa y calcarenita bioclastica.

N = 30 (tomado de forma conservadora)>qf =2.5 N =2.5x 30 = 75 kPa
gp=0.4 N =0.4 x 30 = 12 MPa = 12 000 kPa
Notas y recomendaciones:

1. Resistencia Ultima unitaria al fuste en tramo 3 seguin formulaciones del CTE, considerando el
nivel H3a y H3b roca con RQD < 25%, y representadas por un hipotético Ngpr = 30 (tomado
subjetivamente del lado de la seguridad)

2. Los valores presentados son valores limite. Debera asumirse un factor de seguridad F=2 para
la resistencia por fuste y un factor F=3 para la resistencia por punta.

3. En caso de proceder con esta opcion se recomienda encarecidamente realizar entre 2 y 3

sondeos adicionales para verificar a mayor profundidad, la continuidad de los niveles tipo H3
bajo la capa activa de la punta del pilote.
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7.3. Uso de tablestacas metalicas

El uso de estos elementos tiene la particularidad de que constituyen directamente el
paramento exterior del muelle, y la leve carga de su peso propio sobre el terreno se
disipa por el mecanismo de friccion lateral del tramo empotrado.

Para alturas moderadas de 4.0 — 5.0m, pueden llegar a precisar un Unico nivel de anclaje

en coronacion.

- Esta solucién estructural de muelle se considera la é6ptima de entre los tres
planteamientos, dado que su funcionalidad satisface directamente las necesidades de

contencién y de paramento exterior de muelle.

Para el céalculo/dimensionado de las tablestacas se remite directamente a la tabla de

parametros geotécnicos del apartado 6.

7.4. Accion sismica (norma NCSE-02).

En el presente apartado se facilita los parametros coeficiente del terreno C, y aceleracién
basica ap, necesarios para la determinacion de la aceleracion sismica de calculo ac, segun
capitulo 2 de la norma sismorresistente NCSE-02. No se tratara los parametros
coeficiente adimensional de riesgo p ni coeficiente de amplificacion del terreno S, ya que
el primero depende de criterios de proyecto y el segundo de particularidades propias de

la estructura que atafien al calculista.

« Aceleracion basica: a,=0.04 g (Zona Ibiza; BOE num 244, 11-10-2002)

« Coeficiente del terreno: C =1.56

Tabla 5: Ponderacion coeficiente del terreno C

0 [0} UpONpOLda ¥ BpIGIYId B153 b S/ L 148 JTN UOD A ZBEGE-ID) oy '96 O1j0) /607 OWOY [o US BUOIID) 3P [1UPDIaLL QuIsIBal 3 UB BYLISUI TG BSSIAR 2131038 pms3

o
8
2
s
o
I3
2
3
3
2
3
]
g
g
S
2
2

<
d
o
o
2

Prof. Base Nivel Terreno tipo Potencia (e;) | Coeficiente C e * Ci/30
11 HO, H1, H2 v 11 2,00 0,73
30 H3 / Sustrato 1] 19 1,30 0,82
COLEGIO DE INGENJEROS DE CAMINOS,
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Tabla 2.1 NCSE-02: Coeficientes del terreno

Tipo de terreno Descripcion Coeficiente C

| Roca compacta, suelo cementado o granular muy 10
denso. Vs>750 m/s :

I Roca muy fracturada, suelo granular denso o cohesivo 13
duro. 750m/s>Vs>400m/s :

m Suelo granular de compacidad media, o cohesivo de 16
consistencia firme a muy firme. 400m/s>Vs>200m/s :

\Y Suelo granular suelto, o cohesivo blando. Vs<200m/s 2.0

8. Conclusiones y recomendaciones

Los siguientes puntos constituyen una sintesis de la problematica geotécnica estudiada,

en base a los trabajos de campo y posteriores ensayos de laboratorio.

Plan de trabajos y solucion de cimentacion

°  Se ha abordado un total de 5 puntos de estudio representados por 5 sondeos a 12m,
todo ello con cota de arranque equivalente a la superficie original del actual muelle,

previo inicio del movimiento de tierras para obras.
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que la anterior y de mas compleja ejecucion. Sin embargo, y si finalmente se opta por
esta solucion de cimentacién, deberia ejecutarse entre 2 y 3 sondeos adicionales a
profundidades orientativas de 25m, para verificar la continuidad de la calidad de

niveles tipo H3 bajo la capa activa de la punta del pilote.

Finalmente, se descarta la solucion de cimentacién clasica basada en bloques de
escollera dispuestos sobre el nivel blando H1, por cuanto se argumenta en el

apartado 7.1

Expansividad, nivel freatico y agresion quimica a la cimentacién.

No se prevé problemas asociados a la expansividad del terreno: por el contexto de
suelo sumergido en que nos hallamos, y por la naturaleza de los materiales

detectados.

El test de reconocimiento cualitativo de sulfatos solubles en suelos realizado sobre
las muestras del nivel H1 concluyen en positivo, obteniéndose una agresividad débil

del terreno al hormigon por presencia de sulfatos (segun anejo 5 EHE).

Los niveles de agua detectada en los sondeos responden a la posicién del espejo de
agua marina (aproximadamente 1m bajo nivel de muelle actual). En consecuencia,
deberia asumirse clases de exposicion marina del tipo Illa o Illb (segin EHE) para
los elementos estructurales de hormigén armado, todo ello a valorar no obstante por

el propio proyectista.
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° Se remite directamente a los planos 2 y 3 (anejo 5), a fin de conceptuar

adecuadamente el modelo estratigrafico asumido.

°  Se recomienda asumir una soluciéon basada en fablestacas incadas y ancladas en

coronaciéon como estructura principal de muelle. Esta solucion estructural evita el
problema de su cimentacion, dado que su tramo empotrado constituye su propia

cimentacion, la cual se sustenta por friccion lateral con el terreno.
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°  La cimentacion de un cuerpo principal de hormigén mediante pilotes también se CANALES Y PUERTOS.
. ” -~ o, . BALEARES
considera una opcién geotécnicamente admisible, pero probablemente mas costosa
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El modelo estratigrafico contenido en el presente documento es el que se realiza con

nuestro mejor criterio geotécnico, siendo consecuentes con los datos de que se dispone;

pese a ello, no tiene por que ser el Unico técnicamente correcto.

Estamos a su disposicién para la resolucion de cualquier duda que pudiera surgir de la

lectura del presente informe, asi como durante la ejecucién de la obra.

SERTIIC SLP (113.10.09)

Ibiza, noviembre de 2009

Informe emitido por
Estudi Geotecnia Eivissa, S.L.

Fdo: Sergi Cruz i Rovira
Ingeniero Geodlogo, colegiado 5107
Director Técnico

Cl. Isidoro Macabich, 27 ppal. puerta 5 - 07800 Ibiza

Tel: 971 30 52 51/ Fax :971 39 45 35
Correo-e: ege@ege.cat

Pagina 15
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Con Seguro de Responsabilidad Civil

Parte 22
Anejos

Anejo 1 Declaracién de cumplimiento con normativa vigente
Anejo 2 Ensayos de laboratorio

Anejo 3 Ensayos de campo

Anejo 4 Reportaje fotografico

Anejo 5 Planos

Plano 1: Emplazamiento de sondeos (Imp. A3)
Plano 2: Columnas litolégicas (Imp. A3)
Plano 3: Perfil geotécnico (Imp. A3)

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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Anejo 1. Declaracion de cumplimiento con la normativa vigente.
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ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS
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X VISADO

Con Seguro de Responsabilidad Civil

Folio04125

CRUZ ROVIRA

D. Sergio Cruz Rovira, con DNI 46615844 L, como redactor de informes geotécnicos para

proyectos de cimentacion, para lo cual me capacita mi titulacion de ingeniero gedlogo y

colegiacion en el llustre Colegio Oficial de Gedlogos,

o

CERTIFICA

Que las caracteristicas técnicas de la maquinaria empleada para la realizacién de los trabajos

de campo del informe geotécnico son acordes a los requerimientos técnicos de las normas de

ensayos empleadas.

Que los ensayos de campo son siempre realizados por personal que posee la calificacion y

experiencia necesaria para realizarlos.

Los ensayos de campo se contratan a empresas acreditadas en el area GTC (segin ORDEN

FOM/2060/2002, de 2 de agosto) o bien se efecttan siempre bajo mi supervision,

comprobandose expresamente el cumplimiento de las siguientes normas de ensayo, cuando

dichos ensayos deben ser ejecutados.

Norma de referencia

Descripcion

UNE 103-800:1992

Geotecnia. Ensayos in situ. Ensayo de penetracion estandar (SPT)

UNE 103-801: 1994

Geotecnia. Ensayos in situ. Ensayo de penetracion dinamica superpesada (DPSH)

XP P94-202

Suelos: Reconocimiento y ensayo.

UNE 7-371: 1975

Toma de muestras superficiales de tipo inalterado

Anejo 5 EHE

Toma de muestras de agua para andlisis quimico.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
Expediente Fecha
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° Los ensayos de laboratorio se contratan a LAND Laboratori d’Assaigs i Geotecnia, S.L. ,
laboratorio acreditado en area GTL por la Generalitat de Catalunya con numero de

acreditacion: 06147GTLO6(B) Siendo:

E’: Moédulo elastico drenado
c’o: Tension efectiva inicial de la muestra (fase 0 del ebsayo)
Cs: Indice de compresibilidad
Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente. v: Coeficiente de Poisson; en arcillas medias se toma un valor de 0.35.

gabinet d’enginyeria del terreny, s.l. Suelos cohesivos. (Partiendo del parametro Nspr: )
Con el fin de estimar el médulo de elasticidad E del material, se ha recurrido a las

correlaciones de Butler (1974), que permiten determinar el mencionado modulo a partir

de la resistencia al corte sin drenaje en suelos cohesivos, segun la siguiente expresion:
Fdo: Sergi Cruz i Rovira
Ingeniero Geodlogo, colegiado 5107
Director Técnico.

E’=130C,

Siendo:

E:  Médulo elastico
(deformaciones totales: diferidas + instantaneas no drenadas)

cu: Resistencia al corte sin drenaje

¢ Moédulo edométrico (Eoed)

Suelos granulares. Partiendo del parametro Nspr :

El moédulo edométrico para arenas finas y finisimas saturadas normalmente
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consolidadas puede determinarse mediante la siguiente expresién de Webb (1970) %

E,., =0.537(N,; +15)

Siendo:

Eoed: Modulo edométrico (MPa)
Nspr: Pardmetro de golpeo SPT

393 PP 53100 UOPPZLIOINE ¥ LS 0}UAWNI0P 153 3P (B

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
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| CORRELACIONES E HIPOTESIS HABITUALES |

Anejo 2. Documento de calculo.

En el presente anejo se recoge las formulaciones mas habituales, y en las que se basa el
presente trabajo, para correlacionar o determinar los diferentes parametros geotécnicos
cuando éstos no se obtienen directamente de los ensayos de laboratorio de mecanica de
suelos.

e Angulo de friccién (¢)

Suelos granulares. (Partiendo del parametro Nser :)
El angulo de friccion se ha obtenido a partir de los abacos de Peck et alt. (1996)", que

permiten correlacionar dicha variable con el parametro de golpeo Ngpr.

e Médulo elastico (E)

Suelos granulares. (Partiendo del parametro Nspr: )
Para la obtencion del médulo elastico (E), se recurre a la expresion de Schmertmann

(1970), de aplicabilidad en arenas normalmente consolidadas:

E'(MPa) = 0'766.N,,

Siendo:

E: Médulo elastico (MPa)
Nspr: Parametro de golpeo SPT

Suelos cohesivos. (Partiendo del ensayo de consolidacion unidimensional)
Se puede obtener directamente el médulo de deformacién en condiciones drenadas de

un deposito cohesivo sobreconsolidado, segun la expresion:

. (+e,)xo, ><1—1)—21)2
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e Resistencia a compresion simple q, y resistencia al corte sin drenaje c, Anejo 3. Ensayos de laboratorio.

Suelos cohesivos. (Partiendo del parametro Nspr: )

El valor de la resistencia a compresion simple q, se obtiene a partir de las tablas de
Terzaghi, que permiten correlacionar dicha variable con el parametro de golpeo Ngpr. La
resistencia al corte sin drenaje ¢, se calcula a partir de la resistencia a compresién

simple, segun la relacion ¢, = q, / 2

¢ Peso especifico natural (y,) y saturado (Ysat.)

Si no se dispone de otra informacién, se asume los siguientes valores de tanteo (tipicos

para suelos de compacidad media):

° =18 kN/m?
Yeat = 20 kN/m®

Cuando se dispone de ensayos de laboratorio que impliquen la determinacién de la

densidad natural y seca, se toman directamente de las actas de ensayo.

o Coeficiente de balasto horizontal (Kh, Pilotes)

Se recurre a la expresion de Terzaghi y Broms, la cual relaciona el coeficiente de
balasto horizontal de un pilote K;, con el médulo de deformacion del terreno E, y el

diametro del pilote, D:
E
K, =0.75x—
D
Algunos autores han corregido esta expresién como:

E
Ki=o
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ConSegio X

CUADRO RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO

IDENTIFICADORES DE ENSAYO

Localizacién
Ref. Expediente

ENSAYOS

Identificador tipo

Cota (m)

Humedad (%)

Cantos Une 50 (%)
Gravas Une 5 (%)
Arenas (%)

Finos Une 0,08 (%)
Limite liquido (%)
Limite plastico (%)
indice de plasticidad
Clasificacién U.S.C.S.
Sulfatos (ppm)

ECU.

Densidad Apa. (g/cm’)
Densidad seca (g/cm’)
Corte Directo Coh (kPa).
Corte Directo °r (°)

Director Técnico

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Gedleg

T.M. Ibiza
113.10.09

MUESTRAS

6857 6858 6859 6860 @ 686l 6862

SI/M.LI
2,40-3,00
53,4
0,0
14,6
42,4
42,9
45,50
42,25
3,26
SM
725,504

Acta

1,74
1,14
81,84
30,77

S3/M.I.I  S3/spt4  S4/M.LI S5/M1 S5/M.I.1
6,00-6,60 13,50-13,71 9,60-10,20 11,50-11,90 10,80-11,40
93,4 19,0 42,9 13,2 389
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
57 293 0,0 70,8 339
54,1 24,2 8,0 18,2 432
40,2 46,5 92,0 (AN} 22,9
41,34 32,02 29,45 No plastico 37,61
24,80 18,87 19,30 22,08
16,53 13,15 10,14 15,53
sC GC CL GP-GM sC
745,472 Neg. 236,288 Neg. 425,152
Acta

2,06 2,04 1,88 2,04 2,08
1,26 1,72 1,31 1,81 1,50

1,29

27,84

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS

Nanero acreditaci

Fecha 17/11,

webavydandsl.e:
N° colegiado :

C CRUZ ROVIRA

Director Econémico

Carles Cruz i Rovira

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 12, full GI-32401 i amb N.LF. B-17.751.843
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2% Land

Laboratori d'assaigs i geotécnia S.L.

Av. Rocacort
Tel-Fax: 972,
N

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS
) "anet d'Ad) 99 - Girona

LIBRO DE ACTAS DE LABORATORIO DE GEOTECNIA

Cliente

Muestra

Expediente

Acreditacion y normativa

Vol.6857

EXPEDIENTE : 6857 FECHA : 09-10-2009
CLIENTE : EGE EXP.CLIENTE : 113.10.09
DIRECCION : c/Pau Casals, 6 Canet d'Adri 17199 (Girona)

C.I.F.: B-17794454

LOCALIZACION : T.M. Ibiza

TIPO DE MUESTRA : SI/M.LI

SEGMENTOS : [

PROFUNDIDAD (m) : 2,40-3,00

DESCRIPCION LITOLOGICA : Documento de apertura

ENSAYOS REALIZADOS :

Granulometria, Limites de atterberg, Ensayo

de consolidacion, Densidad aparente, Sulfatos

cuantitativos, Corte directo C.D.

NUMERO DE PAGINAS :
REVISION DE EXPEDIENTE :

NUMERO DE ACREDITACION :
FECHA DE ACREDITACION :

Land laboraori d'assaigs i geotécnia SL. ha realizado los ensayos descritos utilizando

reconocimiento nacional.

06147GTLO6(B)
| de marzo de 2006

métodos normalizados y de

Dispone, asi mismo, de un sistema de gestion de la calidad basado en la normativa internacional UNE-EN ISO/IEC 17025-2005 y la

acreditacion correspondiente en el area de laboratorios para la construccién GTL, otorgada por la Generalitat de Catalunya en fecha

| de marzo de 2006.

Norma de calidad relativa a laboratorios de ensayo y calibracién.

Land es miembro de la Associacion de Consultores y Empresas de Geologia Aplicada.

Canet d'Adri a 01 de noviembre de 2009

Director Técnico

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Geoleg

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli |
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rep eanddiandsles o ! L8R
147GTLOs( Laboratori d'assaigs i geotécnia S.L. Nurmerg acrec

N° colegiado

0 CRUZ ROVIRA ColegiadoSERGIO CRUZ ROVIRA

Expedi 003
Cliente EGE.
Apertura y descripcion de la muestra ‘ .

p Y p Referencia 6857 Equipos bisicos de Identificacion de Land

Ref.Muestra TM. Ibiza, SI/MLI (2,40-3,00m) e e o

Balanzas de |gy 0,000 g de precisién, estufas de desecacion a 60° - 1057,
o Fecha entrada 09-10-09 ¥ material general de laboratorio ju
. - 3 3
Tipologia £ Fecha salida 01-11-09 £
: 5
3 3
Rl Tipo de muestra Inalterada = z =
P g ENSAYOS DE IDENTIFICACION g
H H
q 8 3
o R2  Procedencia Sondeo 5 5
5 g ANALISIS GRANULOMETRICO. UNE 103-101/95. &
o 2 2
I 2 . 2 3 3
e R3  Numero procedencia - nimero muestra -1 g g
‘5 3 100,0 4 8
c 3 3
5 £ 90,0 4 \\ E
= R4  Profundidad muestreo (m) 2,40-3,00 ] 600 4 N S
e d N H
é 4 70,0 é
R5  Segmento estudiado (m) 2,70-3,00 % E 600 %
Z: w 500 1 Z:
?, g 40,0 §
Y . s . & 5
Descripcion litologica g *® 300 magen de la muestra g
o o
g 200 - g
=l 10,0 - g 424 22 H
LI Origen Suelo z £ o z
;e 0,0 T T T T 1 2 e
52 £ 2 52
< 100,00 10,00 1,00 0,10 00! 0,00 H 00 3
. R n g £, 2
[Lipcldeimusstial(LSCS) (SRR s nallincsalmezcla é Abertura mm.Tamices UNE. < Cantos  Gravas Arena Finos §
L2 de arena y limo = =
£ g
g TAMICES g
g\ UNE (mm) | 93 50 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08 é
. H %QUEPASA 000 1000 1000 1000 & 995 94,6 873 85,4 790 746 688 57.6 429 g
«» Color Negro con trazas grises i i
S L3 at 2
N g g
= 3 3
] 2 LIMITES DE ATTERBERG. UNE 103-103/94 CARTA DE PLASTICIDAD. &
S ' Olor ) i Limite Liquido (LL) 45,503 60,00 g
E ¥ Limite Plastico (Lp) 42,247 g
g ; Indice de Plasticidad (Ip) 3,256 - 50,00 e ;
S L5 Presencia de carbonatos Positiva 5 Cdlculo de Pardmetros derivados. 5 40,00 [$S
6 2 Indice de Retraccion (Wr, estimacion) 41,043 3 CL 2
& Indice de Fluidez 3432 £ 30,00+ g
ﬁ Indice de Tenacidad 0,95 % 20,00 o E
. X X s ANALISIS GRANULOMETRICO. UNE 103-101/95 8 CL-ML OH - MH )
Niveles diferenciados 8 % Cantos 0,0 2 10,00 : s
i £ %G ) obt £
N Cota Descripcion Observaciones Fl o Lravas 516 0,00 i . - ; ; ; . Fl
8 % Arena 424 0 10 20 30 40 5 60 70 8 90 e
2,70-3,00 Arenas limosas de color negro con trazas grises. & % Finos 42,9 LIMITE LIQUIDO (). &
3 HUMEDAD NATURAL (%) UNE 103-300/93 534 &
- CLASIFICACION U.S.C.S. SM Valoracién agresividad segiin Anejo 5 E.H.E. parte segunda =
S SULFATOS SOLUBLES. UNE 103-202-95 - EHE Nulo Débil Medio Fuerte g
3 Test cualitativo positivo - o o - - E
£ Test cuantitativo (mg/kg) 725,504 E=72550 &

Grado de agresividad (anejo 5 EHE nulo
& (ane ) 0 2000 4000 6000 899 oo pGYY DE INGENIERGEDE cAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
Director Técnico Director Econémico Director Técnico Director EC&%&ARES
Expediente Fecha
2021/02043/02 04/06/2021
Sergi Cruz i Rovira Carles Cruz i Rovira Sergi Cruz i Rovira Carles Cruz i Rovira
Enginyer Gedleg Enginyer Geoleg
Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 12, full GI-32401 i amb NLLF. B-17.751.843 Pag. 2 de 15 Land laboratori d'assaigs | geotécnia SL. est inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 13, ull GI-32401 i AM \SBA D O Pag. 3 de 15






* ILUSTRE COLEGIO OFIC\AL DE GEOLOGOS L 3 ILUSTRE COLEG\D OF\C\AL DE GEOLOGOS
‘ an d Av. Rocacorts ?Q anet d' d 71992 - Girona ‘ an d Av. Rocacort ?Q anet d 7199 - Girona
Tel-Fax:972(4.7°718, Cg FF €5 Tel-Fax: 972477718 Cor {j? €3
o R ! o SEQUT ¢ Hespancl m( Civil o o ! o8&y um[s Sl m( Civil
Laboratori d'assaigs i geotécnia S.L. Numerp acreditacion: 0614/G Blcretarig Laboratori d'assaigs i geotécnia S.L. Numero, ac[%diﬁﬁm 0614/GTL arig
Fecha 17/11/2009 webnwmmes B2t Fecha 1711112000 Webi) ands PI .
N° colegiado 5107 Ne colegiado 5107 :
ColegiadoSERGIO CRUZ ROVIRA ColegiadoSERGIO CRUZ ROVIRA
P 003
Expedi 003 Cliente EGLE.
Cliente EGE.
Equipos basicos de Identificacion de Land Referencia 6857 Equipos de Land para determinar la deformacién
Serie de tamices de malla cuadrada y tejido de alambre segin UNE 7 050-2 Aparato Lambe para medir el indice de hinchamiento equipado con anillo
i 6857 Aparato de casagrande con cuentagolpes y espétulas de amasado i . dinamométrico de 3 KN y medidor de lecturas milesimal
Referencia Balanzas de |g y 0,000 de precisén, estufas de desecacion a 60° - 105", Ref.Muestra TM. Ibiza, SI/M.L.I (2,40-3,00m) Bancads edométrica de 3 puestos equipada con transductores LVDT
Ref.Muestra T.M. Ibiza, SI/M.LI (2:40-3,00m) 'y material general de aboratorio E verticales de 12.5 cm de desplazamiento para las lecturas automatizadas
.| N ¥ A echa entrada  09-10-09

Fecha entrada 09-10-09
Fecha salida 0l-11-09

Fecha salida 01-11-09

DENSIDAD POR EL METODO DE LA BALANZA HIDROSTATICA U.N.E. 103301/94 Ensayo de Consolidacion Unidimensional en Edometro. UNE 103-405/94.

PARAMETROS INICIALES DE ENSAYO

Densidad rel. Part. Sélidas 2,65
[ Didmetro pastilla (cm) 5,00
Altura pastilla (cm) 2,01
Peso seco passtilla (g) 47,22
Densidad seca inicial (g/cm3) 1,20
Grad. Sat. Inicial (%) 105,95
Humedad inicial (%) 48,12
Presion max (kPa) -

Hinchamiento libre (%) -

Aparente  Seca

5 121008 | SBIESSE,p LIOJEIOqE] PUDT 3P B3 QPEZILIOINE) 35UBS SULIOJU] 15nbE,p 9Nl B B5aULIBd F159 O TEUIWEXD [PLRTEL [ JUBLUBAISNIPX® UAUOASALIOD JUSLINIOP 15anbe Us Syeaypadsa Sizynsai si3
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Imagen de la muestra fndice de poros inicial 1,204
Imagen de la muestra
CONDICIONES INICIALES DE ENSAYO DENSIDAD APARENTE UNE 103-301-94
Temperatura ambiente (°C) 20,0 Peso de la muestra (g) 16,4
Densidad del agua (g/cm3) 0,9976 Muestra ensayada (g) 54,098 Carga L Indice de poros CURVA EDOMETRICA
Deformacion (%)
Humedad natural (w %) 53,4 Volumen de la muestra (cm3) 31,02 (kp/em2) e 1,40 -
Humedad ambiental (Wan, %) - Densidad aparente pAp (g/cm3) 1,74 0,000 0,00 1,204
Descripcién litolégica Documento de apertura Densidad seca aparente pSec (g/cm3) L4 0,049 070 188 1,20 4 |
0,149 237 1Isl ™
@ 1,00 4
0,498 544 1,084 g \
o
1,499 10,34 0,976 E 0,80 .
SULFATOS SOLUBLES. UNE 103-202-86 / E.H.E. 3,49 14,53 0,884 u \
—
6491 17.80 0812 g 050 | T
z
SULFATOS SOLUBLES. UNE 103-202-95 / E.H.E. 11,493 21,07 0.739
Test cualitativo - 21,494 25,56 0,640 0,40 -
Test cuantitativo (mg/kg) 725,504 11,493 25,38 0,644
Grado de agresividad (anexo 5 EHE) - 6,486 25,25 0,647 0,20 T T 1
1,491 24,76 0,658 0,0 01 1,0 10,0 100,0
2 : CARGA VERTICAL (Kp/cm?)
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
Director Técnico Director Econémico Director Técnico Ry Director ECHALEARES
Expediente Fecha
2021/02043/02 04/06/2021
Sergi Cruz i Rovira Carles Cruz i Rovira Sergi Cruz i Rovira Carles Cruz i Rovira
Enginyer Gedleg Enginyer Geoleg
Land laboratori d'assaigs | geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 12, full GI-32401 i amb NLLF. B-17.751.843 Pag. 4 de 15 Land laboratori d'assaigs | geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 13, full GI-32401 i aM l ISEA D O Pag. 5 de 15






Laboratori d'assaigs i geotécnia S.L. Numerg acyedi

iNDICE DE POROS

on: 0614/GTLO
web; o ands :

0 CRUZ ROVIRA

\LUSTR[ COLEGIO OF\CV\L DE GEOLOGOS

l an d Av. Rocacorbi ”‘ Canet d d 7192 -Girona
Tel-Fax 972|447 7I(8 Cg ;
o SE4T8 06 Respamsabind: a( Civil

Equipos de Land para determinar la deformacién
Aparato Lambe para medir el indice de hinchamiento equipado con anilo
dinamométrico de 3 KN y medidor de lecturas milesimal

Bancada edometrica de 3 puestos equipada con transductores LVDT
verticales de 12,5 cm de desplazamiento para las lecturas automatizadas

CURVA EDOMETRICA

1,40 4

1,20 4

1,00 4 \\
0,80 - \

-—
0,60 -
0,40
0,20 T T T T T T T T
0,0 0,1 1,0 10,0 100,0
CARGA VERTICAL (Kp/cm?)
Director Técnico Director Econémico
Sergi Cruz i Rovira Carles Cruz i Rovira
Enginyer Gedleg

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 12, full GI-32401 i amb N.LF. B-17.751.843

Pag. 6 de 15
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2% Land

Laboratori d'assaigs i geotécnia S.L.

Expediente
Cliente

Referencia

003

EGE.

6857

Ref.Muestra T.M. Ibiza, SI/M.l.I (2,40-3,00m)
Fecha entrada  09-10-09
Fecha salida 01-11-09

Escalén de

min. ensayo
0,00
0,08
0,17
0,25
0,50
0,75
1,00
2,00
3,00
5,00
7,00
10,00
15,00
20,00
30,00
45,00
60,00
120,00
180,00
300,00
420,00
1440,00
2880,00
4320,00
10080,00
14400,00

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS

Av. Rocacor! u&)vanet d J; 99 - Girona
Tel-Fax: 972/ 4.7 7\(8(”(;990”‘0 ean

Nunlero acre

Fecha 17/11

Oé‘ﬁGMPﬁ( 53 civil
On

arig,

NG do

SERGIO CRUZ ROVIRA

Equipos de Land para determinar la deformacién
Aparato Lambe para medir el indice de hinchamiento equipado con anillo
damomético de 3 KN y mecidor e lecturas milesimal

Bancada cdometrica de 3 puestos equipada con transductores LVD
verticales de 12,5 cm de desplazamiento para las lecturas automatizadas.

CURVA DE CONSOLIDACION DEFORMACION - TIEMPO

carga ,0494 kp/cm2

DATOS
Deformacioén (%) lectura mm
0,00 4,93
0,05 4,92
0,06 491
0,06 491
0,08 491
0,10 491
0,12 4,90
0,20 4,89
0,24 4,88
0,31 4,86
0,34 4,86
0,38 4,85
0,37 4,85
0,40 4,85
0,43 4,84
0,45 4,84
0,47 4,83
0,50 4,82
0,53 4,82
0,56 481
0,58 481
0,70 4,79
0,00
0,00
0,00
0,00

Director Técnico

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Geoleg

Curva de consolidacion.

4,94 -
492
49 N
4488 - =
£
E
486 - =~
i %]
g
-4
484 - =)
=
Q
4,82 2
48 -
478 -
476 r T T T |
0,10 1,00 10,00 100,00 1000,00 10000,00
Tiempo (minutos).
Observaciones

'S BIUD1038 | s8iesse P LI0JEIOqE| ‘PUDT SP E1LDSS ODEZIIONNE| 35USS SULIOJUl sanbe,p ondnpoidau B esauLiad 159 O TRUILIEXS [BLIDTEW [B JUSWEAISN|IXS UUOdsaLio JuaWwndop 1sanbe us sjeaynadss sieynsau s;3

CANALES Y PUERTOS.

Director Ec&%&AREs

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

Expediente Fecha

2021/02043/02 04/06/2021

Carles Cruz i Rovira

Land laboratori d'assaigs | geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 13, full GI-32401 ‘dMl \SBA D O Pag. 7 de 15






Laboratori d'assaigs i geotécnia S.L. Numerg acyedi

* ILUSTRE COLEGIO or\cvxL DE GEOLOGOS
l an d Av. Rocacorbi ”‘ Canet d d 7192 -Girona
Tel-Fax 972|447 7I8 Cg
egu oSt

Expediente
Cliente

Referencia
Ref.Muestra
Fecha entrada

Fecha salida

N smﬁd a( civil

on:0614/GTLO
web; o ands :

Con

Coleg 0 CRUZ ROVIRA
003
EGE.
6857 Equipos de Land para determinar la deformacion
Aparato Lambe para medi el indice de hinchamiento equipado con anillo
dinamométrico de 3 KN y medicor de lecturas milesimal
T.M. Ibiza, SI/M.Il.I (2,40-3,00m) Bancada edomeétrica de 3 puestos equipada con transductores LVDT
verticales de 12.5 cm de desplazamiento para las lecturas automatizadas
09-10-09
01-11-09

CURVA DE CONSOLIDACION DEFORMACION - TIEMPO

Escalén de carga ,149 kp/cm2

DATOS Curva de consolidacion.

min. ensayo Deformacién (%) lectura mm

0,00 0,70 4,79 475 4
0,08 0,99 4,73
0,17 1,07 471 . \\\
0,25 LIl 4,70 \
0,50 1,22 4,68 .
075 131 466 465 ~ .
1,00 1,37 4,65 \\ £
£
2,00 1,50 4,63 46 - \ -~
3,00 1,57 4,61 AN ‘2
5,00 1,64 4,60 \ e«
455 | 2
7,00 1,69 4,59 5
s e s s .
! B g 45
20,00 1,89 455 .
30,00 1,91 4,54
4,45
45,00 1,95 4,53
60,00 1,99 4,53
120,00 2,08 4,51 44 T T |
180,00 2,12 4,50 0,10 1,00 10,00 100,00 1000,00 10000,00
300,00 2,17 4,49 Tiempo (minutos).
420,00 2,21 4,48
1440,00 2,37 4,45 Observaciones
2880,00 0,00
4320,00 0,00
10080,00 0,00
14400,00 0,00
Director Técnico Director Econémico
Sergi Cruz i Rovira Carles Cruz i Rovira
Enginyer Gedleg

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 12, full GI-32401 i amb N.LF. B-17.751.843 Pag. 8 de 15

5 121008 | SBIESSE,p LIOJEIOqE] PUDT 3P B3 QPEZILIOINE) 35UBS SULIOJU] 15nbE,p 9Nl B B5aULIBd F159 O TEUIWEXD [PLRTEL [ JUBLUBAISNIPX® UAUOASALIOD JUSLINIOP 15anbe Us Syeaypadsa Sizynsai si3

&L

and

Laboratori d'assaigs i geotécnia S.L.

Expediente
Cliente

Referencia

003

EGE.

6857

Ref.Muestra T.M. Ibiza, SI/M.l.I (2,40-3,00m)
Fecha entrada  09-10-09
Fecha salida 01-11-09

Escalén de

min. ensayo
0,00
0,08
0,17
0,25
0,50
0,75
1,00
2,00
3,00
5,00
7,00
10,00
15,00
20,00
30,00
45,00
60,00
120,00
180,00
300,00
420,00
1440,00
2880,00
4320,00
10080,00
14400,00

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS

Av. Rocacor! u&)vanet d J; 99 - Girona
Tel-Fax: 972/ 4.7 7\(8(”(;990”‘0 ean

Nunlero acre

Fecha 17/11

Oé‘ﬁGMPﬁ( 53 civil
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SERGIO CRUZ ROVIRA

Equipos de Land para determinar la deformacién
Aparato Lambe para medir el indice de hinchamiento equipado con anillo
damomético de 3 KN y mecidor e lecturas milesimal

Bancada cdometrica de 3 puestos equipada con transductores LVD
verticales de 12,5 cm de desplazamiento para las lecturas automatizadas.

CURVA DE CONSOLIDACION DEFORMACION - TIEMPO

carga ,4977 kp/cm2

DATOS
Deformacion (%) lectura mm
2,37 4,45
3,23 4,28
3,42 4,24
3,54 4,22
3,75 4,18
3,90 4,14
4,04 4,12
4,36 4,05
4,52 4,02
4,66 3,99
4,74 3,98
4,80 3,97
4,87 3,95
4,92 3,94
4,94 3,94
4,99 3193
5,03 3,92
513 3,90
519 3,89
525 3,88
529 3,87
544 3,84
0,00
0,00
0,00
0,00

Director Técnico

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Geoleg

Curva de consolidacion.

4,35
43
425 -
42 4
~
415 £
£
L} A=
4,1 @
z
4,05 - 5
G
4 a w
-
.
3,95 .
—
39 4
3,85 -
38 T T T T d
0,10 1,00 10,00 100,00 1000,00 10000,00
Tiempo (minutos).
Observaciones

'S BIUD1038 | s8iesse P LI0JEIOqE| ‘PUDT SP E1LDSS ODEZIIONNE| 35USS SULIOJUl sanbe,p ondnpoidau B esauLiad 159 O TRUILIEXS [BLIDTEW [B JUSWEAISN|IXS UUOdsaLio JuaWwndop 1sanbe us sjeaynadss sieynsau s;3

CANALES Y PUERTOS.

Director Ec&%&AREs

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

Expediente Fecha

2021/02043/02 04/06/2021

Carles Cruz i Rovira

Land laboratori d'assaigs | geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 13, full GI-32401 ‘dMl \SBA D O Pag. 9 de 15






2% Land

Laboratori d'assaigs i geotécnia S.L.

Expediente
Cliente

Referencia
Ref.Muestra
Fecha entrada

Fecha salida

Escalon de carga

DATOS
min. ensayo Deformacién (%) lectura mm
0,00 544
0,08 7,12
0,17 747
0,25 7,71
0,50 8,13
0,75 8,38
1,00 8,54
2,00 891
3,00 9,08
5,00 9,25
7,00 9,34
10,00 9,43
15,00 9,56
20,00 9,62
30,00 9,71
45,00 9,77
60,00 9,83
120,00 9,94
180,00 10,01
300,00 10,10
420,00 10,16
1440,00 10,34
2880,00
4320,00
10080,00
14400,00

Director Técnico

Sergi Cruz i Rovira

003

EGE.

6857

T.M. Ibiza, SI/M.I.1 (2,40-3,00m)

09-10-09

01-11-09

\LUSTR[ COLEGIO OF\CV\L DE GEOLOGOS

Av. Rocacorbi ”‘ Canet d d 7192 -Girona
Tel-Fax 972|447 7I8 Correb-edand

! Cory &gum smﬁd “ civil
Ninfere acreditacion: 06 14/G TLO6(
Fecha 17/11/2

webnwmgands :

Equipos de Land para determinar la deformacién
Aparato Lambe para medir el indice de hinchamiento equipado con anilo

dinamométrico de 3 KN y medidor de lecturas milesimal

Bancada edomeétrica de 3 puestos equipada con transductores LVDT
verticales de 12.5 cm de desplazamiento para las lecturas automatizadas

CURVA DE CONSOLIDACION DEFORMACION - TIEMPO

Enginyer Gedleg

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 12, full GI-32401 i amb N.LF. B-17.751.843

1,4992 kp/cm2

3,84
3,50
3,43
3,38
3,30
3,25
322
3,14
8,00
3,08
3,06
3,04
3,01
3,00
2,98
2,97
2,96
2,94
2,92
2,91
2,89
2,86
0,00
0,00
0,00
0,00

Curva de consolidacion.

4 -
354,
3 \\“\M I
—
~
25 £
£
<
%]
2 g
-4
=)
=
15 [¢]
w
-
|
05
0 T T T T |
0,10 1,00 10,00 100,00 1000,00 10000,00
Tiempo (minutos).
Observaciones

Director Econémico

Carles Cruz i Rovira
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2% Land

Laboratori d'assaigs i geotécnia S.L.

Expediente 003
Cliente EG.E.
Referencia 6857
Ref.Muestra

T.M. Ibiza, SI/M.Il.I (2,40-3,00m)

Fecha entrada  09-10-09
Fecha salida 01-11-09

Av. Rocacorbi i()vanet d
Tel-Fax: 972(4.7°718 Cgﬂmm ean

on

Nuane

ILUSTRE COL[G\O or\cv\L DE GEOLOGOS
7192 -Girona

Oé‘ﬁGysaPﬁﬂ 53 civil
On

web; aned \ands :

ad0SERGIO CRUZ ROVIRA

arig,

Equipos de Land para determinar la deformacién
Aparato Lambe para medir el indice de hinchamiento equipado con anillo

damomético de 3 KN y mecidor e lecturas milesimal
Bancada cdometrica de 3 puestos equipada con transductores LVD

verticales de 125 cm de desplazamiento para las lecturas automatizadas

CURVA DE CONSOLIDACION DEFORMACION - TIEMPO

Escalén de carga 3,4957 kp/cm2

DATOS

min. ensayo Deformacién (%) lectura mm

0,00
0,08
0,17
0,25
0,50
0,75
1,00
2,00
3,00
5,00
7,00
10,00
15,00
20,00
30,00
45,00
60,00
120,00
180,00
300,00
420,00
1440,00
2880,00
4320,00
10080,00
14400,00

10,34
11,62
11,89
12,08
12,44
12,64
12,77
13,07
13,22
13,39
13,49
13,62
13,72
13,79
13,84
13,92
13,98
14,11
14,18
14,25
14,31
14,53

Director Técnico

Sergi Cruz i Rovira

Enginyer Geoleg

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli

2,86
2,60
2,55
2,51
2,44
2,40
2,37
2,31
2,28
2,25
2,23
2,20
2,18
2,17
2,16
2,14
2,13

Curva de consolidacion.

3.
25 7\\

2 A
£
£
<
%]

15 g
-4
2
=
Q
w
14 -
05
0 T T |
0,10 1,00 10,00 100,00 1000,00 10000,00
Tiempo (minutos).
Observaciones

s BIU1008 | SBIESSE,p LIOTEIOqE] ‘PUDT 9P BIL5D QPEZILIOINE I5USS SULIOJU] 15nbE,p 9oNPO.dal B B5aULISd F159 O TUIWEXD [PLIOTEW [ JUSLUBAISNPX® UAUOASaLIOD 1UBLINIOP 15anbE Us Sjeaypadsa Sizynsal si3

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.

Director Ec&%&AREs

Expediente

2021/02043/02

Carles Cruz i Rovira

Fecha

04/06/2021

12, full GI-32401 \AM!\SBADO Pag. 11 de 15
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. 99 - Girona
é ? l a nd Tel-Fax 972427 7'(8(,539%‘”0&#&%@“ mﬁd ow

Expediente
Cliente

Referencia
Ref.Muestra
Fecha entrada

Fecha salida

Escalon de carga 6,4906 kp/cm2

g

g

2

2

3

2

&

8

g

E

g

2

DATOS Curva de consolidacién. s

min. ensayo Deformacién (%) lectura mm 3
0,00 14,53 2,02 24 :
0,08 15,36 1,85 )
017 1556 181 e g
— §

025 15,69 1,79 e 3
0,50 15,94 1,74 ' z
075 16,11 1,70 144 e . g
~ B

1,00 16,22 1,68 £ 3
2,00 16,46 1,63 12 E 3
2] &

3,00 16,59 1,61 | @ z
5,00 16,73 1,58 g g
7,00 16,82 1,56 08 B g
[§] o

10,00 16,91 1,54 w e
- o

15,00 17,01 1,52 06 &
20,00 17,07 1,51 )
30,00 17,12 1,50 041 3
3

45,00 17,20 1,49 021 2
60,00 17,25 1,48 Y
120,00 17,39 1,45 0 ‘ : : : ‘ 2
180,00 17,45 1,44 0,10 1,00 10,00 100,00 1000,00 10000,00 53
300,00 17,58 1,41 Tiempo (minutos). §
420,00 17,59 1,41 g
°

140,00 17,80 1,37 Observaciones H
2880,00 0,00 =
4320,00 0,00 Fl
&

10080,00 0,00 z
14400,00 0,00 g
@

5

Director Técnico

Sergi Cruz i Rovira

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS
Av. Rocacorbi ”‘ Canet d d

on:06147GTLO
web; o ands :

Colegi O CRUZ ROVIRA
003
EGE.
6857 Equipos de Land para determinar la deformacién
Aparato Lambe para medir el indice de hinchamiento equipado con anilo

dinamométrico de 3 KN y medidor de lecturas milesimal
Bancada edomeétrica de 3 puestos equipada con transductores LVDT
verticales de 12.5 cm de desplazamiento para las lecturas automatizadas

T.M. Ibiza, SI/M.I.1 (2,40-3,00m)

09-10-09

01-11-09

CURVA DE CONSOLIDACION DEFORMACION - TIEMPO

Director Econémico

Carles Cruz i Rovira

Enginyer Gedleg

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 12, full GI-32401 i amb N.LF. B-17.751.843

Pag. 12 de 15

2% Land

Laboratori d'assaigs i geotécnia S.L.

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS

Av. Rocacor! u&)vanet d J; 99 - Girona
Tel-Fax: 972/ 4.7 7\(8(”(;990”‘0 ean

Nunlero acre

Fecha 17/11

}GMP?& 53 civil

arig,

acion: 0614

NG do

SERGIO CRUZ ROVIRA

Equipos de Land para determinar la deformacién
Aparato Lambe para medir el indice de hinchamiento equipado con anillo

dinamométrico de 3 KN y medidor de lecturas milesimal
Bancada edométrica de 3 puestos equipada con transductores LVD
verticales de 125 cm de desplazamiento para las lecturas automatizadas

Expediente 003

Cliente EG.E.

Referencia 6857

Ref.Muestra T.M. Ibiza, SI/M.l.I (2,40-3,00m)
Fecha entrada  09-10-09

Fecha salida 01-11-09

Escalén de

min. ensayo
0,00
0,08
0,17
0,25
0,50
0,75
1,00
2,00
3,00
5,00
7,00
10,00
15,00
20,00
30,00
45,00
60,00
120,00
180,00
300,00
420,00
1440,00
2880,00
4320,00
10080,00
14400,00

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli

CURVA DE CONSOLIDACION DEFORMACION - TIEMPO

carga 11,4932 kp/cm2

DATOS
Deformacion (%) lectura mm
17,80 1,37
18,52 1322}
18,76 1,17
18,92 1,14
19,18 1,09
19,33 1,06
19,44 1,04
19,67 0,99
19,80 0,97
19,95 0,94
20,05 0,92
20,13 0,90
20,22 0,88
20,28 0,87
20,37 0,85
20,42 0,84
20,49 0,83
20,69 0,79
20,76 0,77
20,81 0,76
20,86 0,75
21,07 0,71
0,00
0,00
0,00
0,00

Director Técnico

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Geoleg

08

0,6

0,4

02

Curva de consolidacion.

,\\
~
\\ £
\N £
] <
)
i — 2
[
J =
-
%)
w
|
0,10 1,00 10,00 100,00 1000,00 10000,00

Tiempo (minutos).

Observaciones
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COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.

Director Ec&%&AREs

Expediente Fecha

2021/02043/02

Carles Cruz i Rovira

12, full GI-32401 \AM! \SBAD O Pag. 13 de 15
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2% Land

Laboratori d'assaigs i geotécnia S.L.

Expediente
Cliente

Referencia
Ref.Muestra
Fecha entrada

Fecha salida

Escalon de carga 21,4937 kp/cm2

min. ensayo Deformacién (%) lectura mm

DATOS
0,00 21,07
0,08 22,45
0,17 22,97
0,25 23,24
0,50 23,68
0,75 23,89
1,00 24,02
2,00 24,25
3,00 24,39
5,00 24,55
7,00 24,64
10,00 24,70
15,00 24,74
20,00 24,76
30,00 24,78
45,00 24,80
60,00 24,82
120,00 25,14
180,00 2523
300,00 25,32
420,00 25,38
1440,00 25,56
2880,00
4320,00
10080,00
14400,00

Director Técnico

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Geoleg

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 12, full GI-32401 i amb N.LF. B-17.751.843

003

EGE.

6857

TM. Ibiza, SI/M.I1 (2,40-3,00m)

09-10-09

01-11-09

\LUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS

Av. Rocacort "ﬁt’( anetd djg 99 - Girona

Tel-Fax: 972|475 7I§”(;§Pg“m

P vsaqﬁda( civil
-ion: 06

webnmgm_ﬂ,ands es,

Nunjere acreditaci

Fecha 17/11/2

LULmvH

N° colegiado 5

ColegiadoSERGIO CRUZ ROVIRA

Equipos de Land para determinar la deformacién
Aparato Lambe para medir el indice de hinchamiento equipado con anilo

dinamométrico de 3 KN y medidor de lecturas milesimal

Bancada edométrica de 3 puestos equipada con transductores LVDT
verticales de 12,5 cm de desplazamiento para las lecturas automatizadas

CURVA DE CONSOLIDACION DEFORMACION - TIEMPO

0,71

0,44
0,33
0,28
0,19
0,15
0,12
0,08
0,05
0,02
0,00
-0,01
-0,02
-0,03
-0,03
-0,04
-0,04
-0,10
-0,12
-0,14
-0,15
-0,19
0,00
0,00
0,00
0,00

Curva de consolidacion.

05
04
®
03 -
~
021 \ E
<
N »
[ g
]
=
0 T : : 9
0,10 1,00 10,00 00,00 1000,00 100000
-0,1 +
\\
-0,2 -
-03 -
Tiempo (minutos).
Observaciones

Director Econémico

Carles Cruz i Rovira
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2% Land

Laboratori d'assaigs i geotécnia S.L.

Expediente

Cliente

Referencia

Ref.Muestra

003

EGE.

6857

T.M. Ibiza, SI/M.L.I" (2,40-3,00m)

Fecha entrada 09-10-09

Fecha salida

DETERMINACION DE LOS PAREMETROS RESISTENTES AL ESFUERZO CORTANTE. 103401-96.

Ensayo de corte directo UNE 103401-96

350,0

300,0

250,0

200,0

150,0

100,0

01-11-09

0 50 100 150 200 250

Sigma (KPa)

—Pbl

——Pbll ——Pblll

300,0

250,0

200,0

150,0

300

350

400

450

100,0

0,0
0,00 1,00

2,00 3,00 4,00

Desplazamiento (mm)

Tau (KPa)

Tau (KPa)

Observaciones

Director Técnico

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Geoleg

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 13, full GI-32401 i AM! ISEA D : Pag. 15 de 15

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEGLOGOS

Av. Rocacortfi ‘ -anetd j?é 99 - Girona

TebFax 972 42 7‘§,§§pgmw i ,S,Pﬁlﬁ% cii
Nunlere acreditacion 06(B),

Fecha 17/11/2009 Webnwm(ﬁAamds

N° colegiado 5107

ColegiadoSERGIO CRUZ ROVIRA

Equipos de Resistencia de Land
Prensa de clase “1.0" segin UNE 7-474/2 de 200 KN y lectura automatizada
Equipo de corte directo de 3 KN con célula de carga y lectura automatizada,

LVDT horizontal de 25 cm y vertical de 12,5 cm. Anillo de 5 cm de @

Imagen de la muestra

TIPO DE ENSAYO  Consolidado drenado

PROBETA 1 1] 1]
Diametro (cm) 5,00 5,00 5,00
Altura (cm) 2,00 2,00 2,00
Area (cm?) 19,63 19,63 19,63
Volumen (cm3) 39,27 39,27 39,27
Densidad Seca(g/cm’) 1,17 0,92 0,91
Densidad aparente(g/cm3) 1,71 1,6l 1,57
Humedad (%) 4584 74,12 7274
Grado saturacién inicial (%) 95,91 105,28 100,55
indice de huecos inicial 1,27 1,87 1,92
indice de huecos final 1,04 1,28 1,33

Den. Rela.PartSél. (g/cm’) 2,65 2,65 2,65

Tension Sigma 0 (KPa) 176,33 236,36 294,87
Tension Tau T (KPa) 186,92 222,32 257,49
Velocidad corte: (mm/min) 0,02 0,02 0,02

s BIU1008 | SBIESSE,p LIOTEIOqE] ‘PUDT 9P BIL5D QPEZILIOINE I5USS SULIOJU] 15nbE,p 9oNPO.dal B B5aULISd F159 O TUIWEXD [PLIOTEW [ JUSLUBAISNPX® UAUOASaLIOD 1UBLINIOP 15anbE Us Sjeaypadsa Sizynsal si3

RESULTADOS
Cohesion (KPa) 81,84
Angulo de rozafniento.interg °) COLEGIO %I,WENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
Director Ec&%&AREs
Expediente Fecha

2021/02043/02

Carles Cruz i Rovira

04/06/2021






2% Land

Laboratori d'assaigs i geotécnia S.L.

Av. Rocacort
Tel-Fax: 972477718 Cor

Fecha 17/11/2

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS

e
ConSeguro

Nurmerg acreditacio

9 web'nw,\and:\.er

RUZ ROVIRA

LIBRO DE ACTAS DE LABORATORIO DE GEOTECNIA

EXPEDIENTE :

(]

£ CLIENTE:

2 DIRECCION:

Y cuk:
LOCALIZACION :

§ TIPO DE MUESTRA :

® SEGMENTOS:

E PROFUNDIDAD (m) :
DESCRIPCION LITOLOGICA :
ENSAYOS REALIZADOS :

(]

il

[

2

°

(]

-9

X

w

NUMERO DE PAGINAS :
REVISION DE EXPEDIENTE :

NUMERO DE ACREDITACION :

FECHA DE ACREDITACION :

reconocimiento nacional.

| de marzo de 2006.

Acreditacién y normativa

6858 FECHA :
EGE. EXP.CLIENTE :
c/Pau Casals, 6 Canet d'Adri 17199 (Girona)

B-17794454

T.M. Ibiza

S3/M.L.I

|

6,00-6,60

Documento de apertura

Granulometria, Limites de atterberg,
Densidad aparente, Sulfatos cuantitativos

06147GTLO6(B)
| de marzo de 2006

Norma de calidad relativa a laboratorios de ensayo y calibracién.

Land es miembro de la Associacion de Consultores y Empresas de Geologia Aplicada.

Canet d'Adri a |9 de octubre de 2009

Director Técnico

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Gedleg

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 12, full GI-32401 i amb N.LF. B-17.751.843

Vol.6858

09-10-2009
113.10.09

Land laboraori d'assaigs i geotécnia SL. ha realizado los ensayos descritos utilizando métodos normalizados y de

Dispone, asi mismo, de un sistema de gestion de la calidad basado en la normativa internacional UNE-EN ISO/IEC 17025-2005 y la
acreditacion correspondiente en el area de laboratorios para la construccion GTL, otorgada por la Generalitat de Catalunya en fecha

Director Econémico

Carles Cruz i Rovira

Pag. 1 de 4
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2% Land

Laboratori d'assaigs i geotécnia S.L.

Av. Rocacort
Tel-Fax: 972,
N

Apertura y descripcion de la muestra ‘

Tipologia

R1

R2

R3

Identificadores

R4

R5

Tipo de muestra

Procedencia

NUmero procedencia - nimero muestra

Profundidad muestreo (m)

Segmento estudiado (m)

Descripcion litolégica

LI

L2

L3

L4

L5

Caracteristicas fisicas

Origen

Tipo de muestra (USCS)

Color

Olor

Presencia de carbonatos

Niveles diferenciados

N

Cota Descripcion

6,30-6,60

Director Técnico

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Geoleg

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli |

Arenas arcillosas de color gris oscuro.

Inalterada

Sondeo

3-1

6,00-6,60

6,30-6,60

Suelo

(SC) - Arena arcillosa,

mezcla de arena y arcilla

Gris oscuro

Positiva

Observaciones

s BIU1008 | SBIESSE,p LIOTEIOqE] ‘PUDT 9P BIL5D QPEZILIOINE I5USS SULIOJU] 15nbE,p 9oNPO.dal B B5aULISd F159 O TUIWEXD [PLIOTEW [ JUSLUBAISNPX® UAUOASaLIOD 1UBLINIOP 15anbE Us Sjeaypadsa Sizynsal si3

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.

Director Ec&%&AREs

Expediente Fecha

2021/02043/02

Carles Cruz i Rovira
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2% Land

Laboratori d'assaigs i geotécnia S.L.

Expedi e 003

Cliente EG.E.

Referencia 6858

Ref.Muestra T.M. Ibiza, S3/M.I.1 (6,00-6,60m)
Fecha entrada 09-10-09

Fecha salida 19-10-09

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS
Av. Rocacort "‘s@vanetd drj L7192 ~Girona
Tel-Fax: 9724277718 Corre! dsles
! orSClrS b Rosporiedtl dad Civil
Nuamere acreditacion: 06147GTL
web;) ands e

Fecha 17/11,

0 CRUZ ROVIRA

Equipos basicos de Identificacion de Land

Serie de tamices de mala cuadrada y tejido de alambre segdn UNE 7 050-2
Aparato de casagrande con cuentagolpes y espétulas de amasado

Balanzas de |gy 00001 de precision, estufas de desecacion a 60° - 105°,
y material general de laboratorio

ENSAYOS DE IDENTIFICACION

ANALISIS GRANULOMETRICO. UNE 103-101/95.

1000
90,0 4 \
80,0 1
, 700
b
g o
o
w 50,0 4 \
3 40,0
R 300 Imagen de la muestra
200 ® 541
100 H
£ 40
0,0 T T 1 H
E 20 7
100,00 10,00 1,00 0,10 0,01 0,00 _5 R 00 &
Abertura mm.Tamices UNE. < Cantos Gravas Arena Finos
TAMICES
UNE (mm.) 63 50 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
% QUE PASA 100,0 100,0 100,0 100,0 97,8 97,4 95,6 94,3 86,9 77,7 57,6 44,5 40,2
LIMITES DE ATTERBERG. UNE 103-103/94 CARTA DE PLASTICIDAD.
Limite Liquido (LL) 41,337 60,00 -
Limite Plastico (Lp) 24,804
Indice de Plasticidad (Ip) 16,533 _ 5000
Calculo de Parametros derivados. 2 40,004
Indice de Retraccion (Wr, estimacion) 18,689 3 CL
Indice de Fluidez 4,146 § 30,00+
Indice de Tenacidad 3,99 % 20,00
ANALISIS GRANULOMETRICO. UNE 103-101/95 8 ' CL - ML 1 OH - MH
% Cantos 0,0 2 10,00 Z 6L o
% Gravas 57 0.00 ML i
% Arena 54,1 o 10 20 30 40 5 60 70 8 90
% Finos 40,2 LIMITE LIQUIDO (L1).
HUMEDAD NATURAL (%) UNE 103-300/93 93,4
cLAs'F'CAC'éN U.S.C.S. SC Valoracién agresividad segiin Anejo 5 E.H.E. parte segunda

SULFATOS SOLUBLES. UNE 103-202-95 - EHE

Test cualitativo positivo
Test cuantitativo (mg/kg) 745,472
Grado de agresividad (anejo 5 EHE) nulo

Director Técnico

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Gedleg

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 12, full GI-32401 i amb N.LF. B-17.751.843

Nulo

74547

0 2000

Débil Medio Fuerte

4000 6000 8000 10000 12000 14000

Director Econémico

Carles Cruz i Rovira
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5 121008 | SBIESSE,p LIOJEIOqE] PUDT 3P B3 QPEZILIOINE) 35UBS SULIOJU] 15nbE,p 9Nl B B5aULIBd F159 O TEUIWEXD [PLRTEL [ JUBLUBAISNIPX® UAUOASALIOD JUSLINIOP 15anbe Us Syeaypadsa Sizynsai si3

2% Land

Laboratori d'assaigs i geotécnia S.L.

Expediente 003

Cliente EG.E.

Referencia 6858

Ref.Muestra T.M. Ibiza, S3/M.L.I (6,00-6,60m)
Fecha entrada 09-10-09

Fecha salida 19-10-09

Av. Rocacortfi

Nunlero agreditacion: O 47GTL

Fecha 17/11/2000 Wel dands|

N° colegiado
ColegiadoSERGIO CRUZ ROVIRA

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS

% ‘ vanetd djgm'm”a
Tel-Fax: 972 425 718 Corr st S dles

Equipos basicos de Identificacion de Land

Serie de tamices de malla cuadrada y tejido de alambre segn UNE 7 050-2
Aparato de casagrande con cuentagolpes y espitulas de amasado

Balanzas de |y 0,000 de precisidn, estufas de desecacion a 60° - 105,
y material general de laboratorio

DENSIDAD POR EL METODO DE LA BALANZA HIDROSTATICA U.N.E. 103301/94

1,50 126

1,00~

0,50

Aparente  Seca

CONDICIONES INICIALES DE ENSAYO
Temperatura ambiente (°C) 20,0
Densidad del agua (g/cm3) 0,9976
Humedad natural (w %) 63,2
Humedad ambiental (Way, %) -

Descripcion litologica Documento de apertura

SULFATOS SOLUBLES. UNE 103-202-86 / E.H.E.

SULFATOS SOLUBLES. UNE 103-202-95 / E.H.E.

Test cualitativo -
Test cuantitativo (mg/kg) 745,472
Grado de agresividad (anexo 5 EHE) -

Director Técnico

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Geoleg

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli

Imagen de la muestra

DENSIDAD APARENTE UNE 103-301-94

Peso de la muestra (g) 103,7
Muestra ensayada (g) 42,61
Volumen de la muestra (cm3) 20,71
Densidad aparente pAp (g/cm3) 2,06
Densidad seca aparente pSec (g/cm3) 1,26
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Director Ec&%gAREs

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.

Expediente Fecha
2021/02043/02 04/06/2021
Carles Cruz i Rovira

12, full GI-32401 \dM
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2% Land

Laboratori d'assaigs i geotécnia S.L.

Av. Rocacort
Tel-Fax: 972477718 Cor

Fecha 17/11/2

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS

e
ConSeguro

Nurmerg acreditacio

9 web'nw,\and:\.er

RUZ ROVIRA

LIBRO DE ACTAS DE LABORATORIO DE GEOTECNIA

EXPEDIENTE :

(]

£ CLIENTE:

2 DIRECCION:

Y cuk:
LOCALIZACION :

§ TIPO DE MUESTRA :

® SEGMENTOS:

E PROFUNDIDAD (m) :
DESCRIPCION LITOLOGICA :
ENSAYOS REALIZADOS :

(]

il

[

2

°

(]

-9

X

w

NUMERO DE PAGINAS :
REVISION DE EXPEDIENTE :

NUMERO DE ACREDITACION :

FECHA DE ACREDITACION :

reconocimiento nacional.

| de marzo de 2006.

Acreditacién y normativa

6859 FECHA :
EGE. EXP.CLIENTE :
c/Pau Casals, 6 Canet d'Adri 17199 (Girona)

B-17794454

T.M. Ibiza

S3/spt4

|

13,50-13,71

Documento de apertura

Granulometria por tamizado, Limites de
atterberg, Sulfatos solubles, Densidad

aparente

06147GTLO6(B)
| de marzo de 2006

Norma de calidad relativa a laboratorios de ensayo y calibracién.

Land es miembro de la Associacion de Consultores y Empresas de Geologia Aplicada.

Canet d'Adri a |5 de octubre de 2009

Director Técnico

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Gedleg

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 12, full GI-32401 i amb N.LF. B-17.751.843

Vol.6859

09-10-2009
113.10.09

Land laboraori d'assaigs i geotécnia SL. ha realizado los ensayos descritos utilizando métodos normalizados y de

Dispone, asi mismo, de un sistema de gestion de la calidad basado en la normativa internacional UNE-EN ISO/IEC 17025-2005 y la
acreditacion correspondiente en el area de laboratorios para la construccion GTL, otorgada por la Generalitat de Catalunya en fecha

Director Econémico

Carles Cruz i Rovira

Pag. 1 de 4
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2% Land

Laboratori d'assaigs i geotécnia S.L.

Av. Rocacort
Tel-Fax: 972,
N

Apertura y descripcion de la muestra ‘

Tipologia

Rl Tipo de muestra

2 R2 Procedencia

o

B

& R3  Nudmero procedencia - nimero muestra

g

7]

=2 R4  Profundidad muestreo (m)
R5  Segmento estudiado (m)
Descripcion litolégica
LI Origen

Tipo de muestra (USCS)

L2

@ Color

g L3

a

a

o

3 L4 Olor

=

g

g L5 Presencia de carbonatos

O

Niveles diferenciados
N Cota

Director Técnico

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Geoleg

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli |

Descripcion

SPT

Sondeo

3-4

13,50-13,71

13,50-13,71

Suelo

(GC) - Grava arcillosa,

mezcla de grava y arcilla

Marrén claro

Positiva

Observaciones

s BIU1008 | SBIESSE,p LIOTEIOqE] ‘PUDT 9P BIL5D QPEZILIOINE I5USS SULIOJU] 15nbE,p 9oNPO.dal B B5aULISd F159 O TUIWEXD [PLIOTEW [ JUSLUBAISNPX® UAUOASaLIOD 1UBLINIOP 15anbE Us Sjeaypadsa Sizynsal si3

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.

Director Ec&%&AREs

Expediente Fecha

2021/02043/02

Carles Cruz i Rovira
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2% Land

Laboratori d'assaigs i geotécnia S.L.

Expedient: 003

Cliente EG.E.

Referencia 6859

Ref.Muestra T.M. Ibiza, S3/spt4 (13,50-13,71m)
Fecha entrada 09-10-09

Fecha salida 15-10-09

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS
Av. Rocacort ?ﬁ) Canet d ¥J§ 99 - Girona
Tel-Fax: 972/427°7 18 Core IR o
Nirere acreditacion: 061 4/GTLOG(E).....,
Fecha 17/11/2009 Webnmﬂmamds 85 u.”/

N° colegiado 5107
ColegiadoSERGIO CRUZ ROVIRA

Equipos basicos de Identificacién de Land

Serie de tamices de malla cuadrada y tejido de alambre seguin UNE 7 050-2
Aparato de casagrande con cuentagolpes y espétulas de amasado

Balanzas de Iy 00001 g de precisi, estufas de desecacion a 60° - 105°,
y material general de laboratorio

ENSAYOS DE IDENTIFICACION

ANALISIS GRANULOMETRICO. UNE 103-101/95.

0,0 T T 1
100,00 10,00 1,00 0,10 0,01 0,00

Abertura mm.Tamices UNE.

TAMICES
UNE (mm.)

% QUEPASA  100,0 100,0 100,0 100,0 8438 79.8 717 70,7

63 50 25 20 12,5 10 6,3 5

LIMITES DE ATTERBERG. UNE 103-103/94

Imagen de la muestra

®

o 60

£

E w 203 242

z

Eﬂ 20 q

s 20

ER

< Cantos. Gravas Arena Finos

2 1,25 04 0,6 0,08

65,7 61,6 52,5 47,5 46,5

CARTA DE PLASTICIDAD.

Limite Liquido (LL) 32,018 60,00
Limite Plastico (Lp) 18,873
Indice de Plasticidad (Ip) 13,145 5000
Calculo de Parametros derivados. g 40,004
Indice de Retraccion (Wr, estimacion) 14,011 é CL
Indice de Fluidez 0,011 5 30001
Indice de Tenacidad 161,71 £ 20,00 At
ANALISIS GRANULOMETRICO. UNE 103-101/95 Q ' CL-ML + OH - MH
% Cantos 0,0 2 10,00 43
% Gravas 29,3 0,00 ._m".7/ Pl MK : ] |
% Arena 24,2 0 10 20 30 40 50 60 70 8 90
% Finos 46,5 LIMITE LIQUIDO (L).
HUMEDAD NATURAL (%) UNE 103-300/93 19,0
CLAS|F|CAC|6N U.S.C.S. GC Valoracién agresividad segin Anejo 5 E.H.E. parte segunda
SULFATOS SOLUBLES. UNE 103-202-95 - EHE Nulo Débil Medio Fuerte
Test cualitativo negativo - " o - -
Test cuantitativo (mg/kg) - 0.00
Grado de agresividad (anejo 5 EHE) nulo 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Director Técnico

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Geoleg

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 12, full GI-32401 i amb N.LF. B-17.751.843

Director Econémico

Carles Cruz i Rovira

Pag. 3de 4
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2% Land

Laboratori d'assaigs i geotécnia S.L.

Expedi 003
Cliente EG.E.
Referencia 6859
Ref.Muestra T.M. Ibiza, S3/spt4 (13,50-13,71m)

Fecha entrada 09-10-09

Fecha salida 15-10-09

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEGLOGOS
Av. Rocacort ‘?ﬁ) Canet d/‘gjg 99 - Girona
Tel-Fax: 972/ 425°7 18 Corre nelshes cii
Nirers acreditacion: 061 4/GTLOG(R). ...,
Fecha 17/11/2009 Webnwmxygands oS u.”/

N° colegiado 5107
ColegiadoSERGIO CRUZ ROVIRA

Equipos basicos de Identificacion de Land

Serie de tamices de malla cuadrada y tejido de alambre segin UNE 7 050-2
Aparato de casagrande con cuentagolpes y espatulas de amasado

Balanzas de |y 00001 g de precisién, estufas de desecacion a 60° - 105°,
y material general de laboratorio

DENSIDAD POR EL METODO DE LA BALANZA HIDROSTATICA U.N.E. 103301/94

205
200
195

1,90+

1,85+
1,80+

1,75+

-
-
/

1,60
1,55~

Aparente  Seca

CONDICIONES INICIALES DE ENSAYO
Temperatura ambiente (°C) 20,0
Densidad del agua (g/cm3) 0,9976
Humedad natural (w %) 19,0
Humedad ambiental (Way, %) -

Descripcion litologica Documento de apertura

SULFATOS SOLUBLES. UNE 103-202-86 / E.H.E.

SULFATOS SOLUBLES. UNE 103-202-95 / E.H.E.

Test cualitativo o
Test cuantitativo (mg/kg) -
Grado de agresividad (anexo 5 EHE) -

Director Técnico

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Geoleg

Imagen de la muestra

DENSIDAD APARENTE UNE 103-301-94

Peso de la muestra (g) 1134
Muestra ensayada (g) 31,267
Volumen de la muestra (cm3) 15,29
Densidad aparente pAp (g/cm3) 2,04
Densidad seca aparente pSec (g/cm3) 1,72

TS BIU221038 | S3ESSE,p LIOJRJOqE| PUDT P EILIDSS QDEZILIOINE,| 35UBS BULIOJUI 15anbe,p oponpo.dad B esauiad BIse ON| TRUILIEXD [ELIDTEW [B JUBWBAISN[IX UUOdSa.103 JuaWndop 1sanbe ua sjedynadsa sieynsad s;3

CANALES Y PUERTOS.
Director Ec&%&ARES

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

Expediente Fecha

2021/02043/02

Carles Cruz i Rovira

04/06/2021
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2% Land

Laboratori d'assaigs i geotécnia S.L.

LIBRO DE ACTAS DE LABORATORIO DE GEOTECNIA

Cliente

Muestra

Expediente

Acreditacién y normativa

EXPEDIENTE :
CLIENTE :
DIRECCION :
C.I.F.:

LOCALIZACION :

TIPO DE MUESTRA :
SEGMENTOS :
PROFUNDIDAD (m) :
DESCRIPCION LITOLOGICA :

ENSAYOS REALIZADOS :

NUMERO DE PAGINAS :
REVISION DE EXPEDIENTE :

NUMERO DE ACREDITACION :

FECHA DE ACREDITACION :

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS

Av. Rocacort
Tel-Fax: 972|147 718 Corre!
. ConSeguro
Nnero, acreditaciol )
Fecha 17/11/2000 Welonanydandsl.e:

RUZ ROVIRA

Vol.6860

6860 FECHA : 09-10-2009
E.G.E. EXP.CLIENTE : 113.10.09
c/Pau Casals, 6 Canet d'Adri 17199 (Girona)

B-17794454

T.M. Ibiza

S4/M.I.1

|

9,60-10,20

Documento de apertura

Granulometria, Limites de atterberg, Ensayo
de consolidacion, Densidad aparente, Sulfatos

cuantitativos, Corte directo C.D.

06147GTLO6(B)
| de marzo de 2006

Land laboraori d'assaigs i geotécnia SL. ha realizado los ensayos descritos utilizando métodos normalizados y de

reconocimiento nacional.

Dispone, asi mismo, de un sistema de gestion de la calidad basado en la normativa internacional UNE-EN ISO/IEC 17025-2005 y la

acreditacion correspondiente en el area de laboratorios para la construccion GTL, otorgada por la Generalitat de Catalunya en fecha

| de marzo de 2006.

Norma de calidad relativa a laboratorios de ensayo y calibracién.

Land es miembro de la Associacion de Consultores y Empresas de Geologia Aplicada.

Canet d'Adri a 01 de noviembre de 2009

Director Técnico

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Gedleg

Director Econémico

Carles Cruz i Rovira

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 12, full GI-32401 i amb N.LF. B-17.751.843 Pag. 1de
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2% Land

Laboratori d'assaigs i geotécnia S.L.

Av. Rocacort
Tel-Fax: 972,
N

Apertura y descripcion de la muestra ‘

Tipologia

Rl Tipo de muestra

2 R2 Procedencia

o

B

& R3  Nudmero procedencia - nimero muestra

g

7]

=2 R4  Profundidad muestreo (m)
R5  Segmento estudiado (m)
Descripcion litolégica
LI Origen

Tipo de muestra (USCS)

L2

@ Color

g L3

a

a

o

3 L4 Olor

=

g

g L5 Presencia de carbonatos

O

Niveles diferenciados
N Cota

9,90-10,20  Arcillas de color gris oscuro.

Director Técnico

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Geoleg

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli |

Inalterada

Sondeo

4-1

9,60-10,20

9,90-10,20

Suelo

(CL) - Arcillas inorganicas

de plasticidad baja a media

Gris oscuro

Positiva

Observaciones

s BIU1008 | SBIESSE,p LIOTEIOqE] ‘PUDT 9P BIL5D QPEZILIOINE I5USS SULIOJU] 15nbE,p 9oNPO.dal B B5aULISd F159 O TUIWEXD [PLIOTEW [ JUSLUBAISNPX® UAUOASaLIOD 1UBLINIOP 15anbE Us Sjeaypadsa Sizynsal si3

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.

Director Ec&%&AREs

Expediente Fecha

2021/02043/02

Carles Cruz i Rovira
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2% Land

Laboratori d'assaigs i geotécnia S.L.

Expedi e 003

Cliente EG.E.

Referencia 6860

Ref.Muestra T.M. Ibiza, S4/M.I.1 (9,60-10,20m)
Fecha entrada 09-10-09

Fecha salida 01-11-09

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS

Av. Rocacorts ?(‘ anetd dJ$ 99 - Girona

TelFax: 972423 717 Correb e
Nunero acreditacion: 061 147GTL

ENSAYOS DE IDENTIFICACION

ANALISIS GRANULOMETRICO. UNE 103-101/95.

i apﬁd 45 civil

o web;)

07

Fecha 17/11,

ands 9
N° colegiado ‘
ColegiadoSERGIO CRUZ ROVIRA

Equipos basicos de Identificacion de Land
Serie de tamices de malla cuadrada y tejido de alambre segun UNE 7 050-2

Aparato de casagrande con cuentagolpes y espétulas de amasado
Balanzas de |gy 0,000 de precision, estufas de desecacion a 60° - 105°,

y material general de laboratorio

100,0 L
IR Ty e
900 <
80,0 4
, 700
ﬁ
2 600
w 500
3 40,0
R 300 Imagen de la muestra
20,0 = 100 z
100 £
i
00 T T d 2 s
100,00 10,00 1,00 010 001 0,00 : 00 o0 25
E oo
Abertura mm.Tamices UNE. < Camtos Gravas  Arema  Finos
TAMICES
UNE (mm.) 63 50 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
% QUEPASA  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,5 98,5 95,5 93,5 92,0
LIMITES DE ATTERBERG. UNE 103-103/94 CARTA DE PLASTICIDAD.
Limite Liquido (LL) 29,445 60,00 -
Limite Plastico (Lp) 19,304
Indice de Plasticidad (Ip) 10,141 _ 5000
Cdlculo de Parametros derivados. ;3 40,00
Indice de Retraccion (Wr, estimacion) 15,553 é CL
Indice de Fluidez 2,331 § 30,004
Indice de Tenacidad 4,35 % 20,00
ANALISIS GRANULOMETRICO. UNE 103-101/95 g ' CL - ML OH - MH
% Cantos 0,0 2 10,00 ” oLL ML
% Gravas 0,0 0.00 ML [
% Arena 80 o 10 20 30 40 5 60 70 8 90
% Finos 92,0 LIMITE LIQUIDO (Ll).
HUMEDAD NATURAL (%) UNE 103-300/93 42,9
CLASIFICACION U.S.C.S. CL Valoracién agresividad segiin Anejo 5 E.H.E. parte segunda
SULFATOS SOLUBLES. UNE 103-202-95 - EHE Nulo Débil Medio Fuerte
Test cualitativo positivo - o o . .
Test cuantitativo (mg/kg) 236,288 pzes
Grado de agresividad (anejo 5 EHE) nulo 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Director Técnico

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Gedleg

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 12, full GI-32401 i amb N.LF. B-17.751.843

Director Econémico

Carles Cruz i Rovira
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2% Land

Laboratori d'assaigs i geotécnia S.L.

Expedi 003
Cliente EG.E.

Referencia 6860

Ref.Muestra T.M. Ibiza, S4/M.Il.I (9,60-10,20m)
Fecha entrada 09-10-09

Fecha salida 0l-11-09

Av. Rocacortfi

Nunere, acreditacion: 06147G
web;)

Fecha 17/1

N° colegiado 5107

\LUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS

‘ _anet dy 99 - Girona
Tel-Fax: 972|427 718 Corred

€guTo dé Res|

o apﬁddﬁ Civil

ands e,

ColegiadoSERGIO CRUZ ROVIRA

Equipos basicos de Identificacion de Land

Serie de tamices de malla cuadrada y tejido de alambre segn UNE 7 050-2
Aparato de casagrande con cuentagolpes y espitulas de amasado

Balanzas de |y 0,000 de precision, estufas de desecacion a 60° - 105°,
y material general de laboratorio

DENSIDAD POR EL METODO DE LA BALANZA HIDROSTATICA U.N.E. 103301/94

1,31

Aparente  Seca

CONDICIONES INICIALES DE ENSAYO
Temperatura ambiente (°C) 20,0
Densidad del agua (g/cm3) 0,9976
Humedad natural (w %) 42,9
Humedad ambiental (Way, %) -

Descripcion litologica Documento de apertura

SULFATOS SOLUBLES. UNE 103-202-86 / E.H.E.

SULFATOS SOLUBLES. UNE 103-202-95 / E.H.E.

Test cualitativo -
Test cuantitativo (mg/kg) 236,288
Grado de agresividad (anexo 5 EHE) -

Director Técnico

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Geoleg

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli

Imagen de la muestra

DENSIDAD APARENTE UNE 103-301-94

Peso de la muestra (g) 104,3
Muestra ensayada (g) 68,318
Volumen de la muestra (cm3) 36,38
Densidad aparente pAp (g/cm3) 1,88
Densidad seca aparente pSec (g/cm3) 1,31

s BIU1008 | SBIESSE,p LIOTEIOqE] ‘PUDT 9P BIL5D QPEZILIOINE I5USS SULIOJU] 15nbE,p 9oNPO.dal B B5aULISd F159 O TUIWEXD [PLIOTEW [ JUSLUBAISNPX® UAUOASaLIOD 1UBLINIOP 15anbE Us Sjeaypadsa Sizynsal si3

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.

Director Ec&%&ARES

Expediente

2021/02043/02

Carles Cruz i Rovira

Fecha

04/06/2021

12, full GI-32401 \dM
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2% Land

Laboratori d'assaigs i geotécnia S.L.

Expedi 003

Cliente E.G.E.

Referencia 6860

Ref.Muestra T.M. Ibiza, S4/M.I.1 (9,60-10,20m)

Fecha entrada  09-10-09
Fecha salida 01-11-09

Av. Rocacort AAﬁc)
Tel-Fax: 972|477 7|[8 orre!
o SESE &

Nuanmero acredi

Fecha 17/11,

web;)

N° colegia

Colegiac

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS
anet d'Ad j$7 99 - Girona

6.

andsl.e.

racion: 0614/G L0

0 CRUZ ROVIRA

Equipos de Land para determinar la deformacién
Aparato Lambe para medir el indice de hinchamiento equipado con anilo
dinamométrico de 3 KN y medidor de lecturas milesimal

Bancada edometrica de 3 puestos equipada con transductores LVDT
verticales de 12,5 cm de desplazamiento para las lecturas automatizadas

Ensayo de Consolidacion Unidimensional en Edometro. UNE 103-405/94.

PARAMETROS INICIALES DE ENSAYO

Densidad rel. Part. Sélidas

Diametro pastilla (cm)

Altura pastilla

(cm)

Peso seco passtilla (g)

Densidad seca inicial (g/cm3)
Grad. Sat. Inicial (%)
Humedad inicial (%)

Presion max (kPa)

Hinchamiento libre (%)

Indice de poros inicial

(k‘;j:f:z) Deformacion (%)
0,000 0,00
0,050 3,95
0,147 6,36
0,492 1,18
1,486 16,38
3,487 18,70
6,486 18,75
11,490 26,81
21,497 29,86
11,490 29,63
6,494 29,42
1,495 28,65

Director Técnico

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Gedleg

2,65
5,00
2,01

52,29

1,33

116,21

43,43

0,990

Indice de poros

e
0,990
0,912
0,864
0,768
0,664
0,597
0,542
0,457
0,396
0,401
0,405
0,420

INDICE DE POROS

1,10
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30

0,20

Imagen de la muestra

CURVA EDOMETRICA

™
T 1
0,0 0,1 1,0 10,0 100,0
CARGA VERTICAL (Kp/cm?)
Director Econémico
Carles Cruz i Rovira
Pag. 5 de 15

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 12, full GI-32401 i amb N.LF. B-17.751.843
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iNDICE DE POROS

% ss%G

ILUSTRE COLEGIO OF\CV\L DE GEOLOGOS

l and Av. Rocacorbi ﬁQ Canet d' d 7199 - Girona
Tel-Fax: 972/ 4.7 7\(8(”(; Pgﬁo feln v

Laboratori d'assaigs i geotécnia S.L. N

Equipos de Land para determinar la deformacién
Aparato Lambe para medir el indice de hinchamiento equipado con anillo
damomético de 3 KN y mecidor e lecturas milesimal

Bancada cdometrica de 3 puestos equipada con transductores LVD
verticales de 12,5 cm de desplazamiento para las lecturas automatizadas.

CURVA EDOMETRICA

]
g
g
H
3
H
2
1,10 5
8
g
3
1,00 - §
5
i
0,90 ~_ EL
]
°
0,80 - o
z
0,70 - H
§,
Z
0,60 - g
3
-t
g
0,50 -
E
&
. 5
0,40 | 3
3
]
0,30 - 4
§
0,20 e e e e
0,0 0, 1,0 10,0 100,0 %:
g
CARGA VERTICAL (Kp/cm? 2
(Kp/em?)
g
g
o
@
4

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

CANALES Y PUERTOS.
Director Técnico Director Ec&%&AREs
Expediente Fecha
2021/02043/02 04/06/2021
Sergi Cruz i Rovira Carles Cruz i Rovira
Enginyer Geoleg
Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 13, full GI-32401 i AM - \SBA D O Pag. 6 de 15






2% Land

Laboratori d'assaigs i geotécnia S.L.

Expediente
Cliente

Referencia
Ref.Muestra
Fecha entrada

Fecha salida

Av. Rocacorbi

:06147GTLO
web; o ands :

Nmero, acred

0SERGIO CRUZ ROVIRA

\LUSTR[ COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS

v~ Tanet d d mmna
Tel-Fax 972427 7 8, Corres-elandaiandsles i
on 0

003
EGE.
6860 Equipos de Land para determinar la deformacién
Aparato Lambe para medir el indice de hinchamiento equipado con anilo
dinamométrico de 3 KN y medidor de lecturas milesimal

Bancada edomeétrica de 3 puestos equipada con transductores LVDT
verticales de 12.5 cm de desplazamiento para las lecturas automatizadas

T.M. Ibiza, S4/M.Il.1 (9,60-10,20m)
09-10-09

01-11-09

CURVA DE CONSOLIDACION DEFORMACION - TIEMPO

Escalén de carga ,0496 kp/cm2

DATOS Curva de consolidacién.
min. ensayo Deformacién (%) lectura mm
0,00 0,00 4,95 54
0,08 0,01 4,95 R O
0,17 0,02 4,95 49 4
0,25 0,03 4,95 \‘\
0,50 0,06 4,94 48 N
075 0,09 4,93 . .
1,00 0,12 493 471 . £
2,00 0,21 491 6 é
3,00 0,29 4,89 . \ 2
5,00 0,44 4,86 45 1 g
7,00 0,53 4,85 '
10,00 0,69 481 44 EIJI
15,00 0,90 4,77 \
20,00 1,09 4,73 43 -
30,00 1,41 4,67
45,00 1,81 4,59 42 - .
60,00 2,14 452 —
120,00 3,02 4,35 41 T T T T |
180,00 3,46 4,26 0,10 1,00 10,00 100,00 1000,00 10000,00
300,00 3,73 4,21 Tiempo (minutos).
420,00 3,80 4,19
510,00 395 Sl Observaciones
2880,00 0,00
4320,00 0,00
10080,00 0,00
14400,00 0,00
Director Técnico Director Econémico
Sergi Cruz i Rovira Carles Cruz i Rovira
Enginyer Gedleg
Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 12, full GI-32401 i amb N.LF.B-17.751.843 Pag. 7 de 15
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2% Land

Laboratori d'assaigs i geotécnia S.L.

Expediente 003

Cliente EG.E.

Referencia 6860

Ref.Muestra T.M. Ibiza, S4/M.Il.1 (9,60-10,20m)
Fecha entrada  09-10-09

Fecha salida 01-11-09

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS
Av. Rocacor! u&)vanet d J; 99 - Girona
06 Res

Tel-Fax: 972|477 18 Corred MPﬁ( 15 civil
Niner acion: 0614/GTLO

web; aned \ands :

adoSERGIO CRUZ ROVIRA

Equipos de Land para determinar la deformacién
Aparato Lambe para medir el indice de hinchamiento equipado con anillo
damomético de 3 KN y mecidor e lecturas milesimal

Bancada cdometrica de 3 puestos equipada con transductores LVD
verticales de 12,5 cm de desplazamiento para las lecturas automatizadas.

CURVA DE CONSOLIDACION DEFORMACION - TIEMPO

Escalon de carga ,1473 kp/cm2

DATOS Curva de consolidacién.
min. ensayo Deformacién (%) lectura mm
0,00 3,95 4,16 42 4
0,08 4,01 4,15 |
017 402 415 IR
0,25 4,04 4,15 41
0,50 4,07 4,14
075 4,09 4,13 X
1,00 411 413 1 a
2,00 4,19 4,11 é
3,00 4,25 4,10 \ 7]
39 g
5,00 4,35 4,08 g
7,00 4,44 4,07 \ =
10,00 455 4,04 38 \\ ‘5’
15,00 4,71 4,01
20,00 4,84 3,98
30,00 501 3,95 37 4
45,00 524 3,90
60,00 542 3,87
120,00 582 3,79 36 T T |
180,00 599 3,75 010 1,00 10,00 100,00 1000,00 10000,00
300,00 6,16 3,72 Tiempo (minutos).
420,00 6,23 3,71
000 636 Rt Observaciones
2880,00 0,00
4320,00 0,00
10080,00 0,00
14400,00 0,00

s BIU1008 | SBIESSE,p LIOTEIOqE] ‘PUDT 9P BIL5D QPEZILIOINE I5USS SULIOJU] 15nbE,p 9oNPO.dal B B5aULISd F159 O TUIWEXD [PLIOTEW [ JUSLUBAISNPX® UAUOASaLIOD 1UBLINIOP 15anbE Us Sjeaypadsa Sizynsal si3

Director Técnico

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Geoleg

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

CANALES Y PUERTOS.

Director Ec&%&AREs

Expediente Fecha

2021/02043/02

Carles Cruz i Rovira

04/06/2021

12, full GI-32401 \AM! \SBAD O Pag. 8 de 15






2% Land

Laboratori d'assaigs i geotécnia S.L.

Expediente 003
Cliente EG.E.
Referencia 6860

Ref.Muestra

T.M. Ibiza, S4/M.I.1 (9,60-10,20m)

Fecha entrada  09-10-09
Fecha salida 01-11-09

\LUSTR[ COLEGIO OF\CV\L DE GEOLOGOS

Av. Rocacorbi ”‘ Canet d d 7192 -Girona
Tel-Fax 972|447 7I8 Correb-edand

! Cory &gum smﬁd “ civil
Ninfere acreditacion: 06 14/G TLO6(
Fecha 17/11/2

webnwmgands :

Equipos de Land para determinar la deformacion
Aparato Lambe para medi el indice de hinchamiento equipado con anillo
dinamométrico de 3 KN y medicor de lecturas milesimal

Bancada edomeétrica de 3 puestos equipada con transductores LVDT
verticales de 12.5 cm de desplazamiento para las lecturas automatizadas

CURVA DE CONSOLIDACION DEFORMACION - TIEMPO

Escalén de carga ,4921 kp/cm2

0,00
0,08
0,17
0,25
0,50
0,75
1,00
2,00
3,00
5,00
7,00
10,00
15,00
20,00
30,00
45,00
60,00
120,00
180,00
300,00
420,00
1440,00
2880,00
4320,00
10080,00

DATOS Curva de consolidacién.
min. ensayo Deformacién (%) lectura mm
6,36 3,68 44
6,90 3,57
7,01 3,55 A S e S
7,08 3,54 ‘\\\\
721 3,51 3 .
7.31 349 . "
7,40 347 25 E
7,64 343 -
7,82 3,39 ) 2
8,10 3,33 5
8,32 3,29 '
8,59 324 b 2
-

8,96 3,16
9,25 3,10 !
9,66 3,02
10,09 2,93 05
10,32 2,89
10,68 2,82 0 T T T T |
10,86 2,78 0,10 1,00 10,00 100,00 1000,00 10000,00
10,99 2,76 Tiempo (minutos).
11,05 2,74
1.18 2,72 Observaciones

0,00

0,00

0,00

0,00

14400,00

Director Técnico

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Gedleg

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 12, full GI-32401 i amb N.LF. B-17.751.843

Director Econémico

Carles Cruz i Rovira

Pag. 9 de 15
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2% Land

Laboratori d'assaigs i geotécnia S.L.

Expediente 003

Cliente EG.E.

Referencia 6860

Ref.Muestra T.M. Ibiza, S4/M.Il.1 (9,60-10,20m)

Fecha entrada  09-10-09

Fecha salida 01-11-09

CURVA DE CONSOLIDACION DEFORMACION - TIEMPO

Escalén de carga 1,4861 kp/cm2

DATOS
min. ensayo Deformacién (%) lectura mm

0,00 11,18 2,72
0,08 11,70 2,61
0,17 11,81 2,59
0,25 11,88 2,58
0,50 12,04 2,55
0,75 12,15 2,52
1,00 12,24 2,50
2,00 12,53 2,45
3,00 12,74 2,40
5,00 13,08 2,34
7,00 13,34 2,28
10,00 13,67 2,22
15,00 14,09 2,14
20,00 14,42 2,07
30,00 14,87 1,98
45,00 15,25 1,90
60,00 15,52 1,85
120,00 15,90 1,77
180,00 16,04 1,75
300,00 16,17 1,72
420,00 16,24 1,71
1440,00 16,38 1,68
2880,00 0,00
4320,00 0,00
10080,00 0,00
14400,00 0,00

Director Técnico

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Geoleg

Curva de consolidacion.

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS
Av. Rocacor! u&)vanet d J; 99 - Girona
06 Res

Tel-Fax 972 427 718 Corred Mpg(. ‘5 i
Niner acion: 0614/GTLO

web; aned \ands :

adoSERGIO CRUZ ROVIRA

Equipos de Land para determinar la deformacién
Aparato Lambe para medir el indice de hinchamiento equipado con anillo
damomético de 3 KN y mecidor e lecturas milesimal

Bancada cdometrica de 3 puestos equipada con transductores LVD
verticales de 12,5 cm de desplazamiento para las lecturas automatizadas.

3.
25 e
2 A
\\\ £
£
\‘\*\"—&—\_. ~
%]
15 g
-4
2
=
Q
w
14 -
05 -
0 T T |
0,10 1,00 10,00 100,00 1000,00 10000,00
Tiempo (minutos).
Observaciones

s BIU1008 | SBIESSE,p LIOTEIOqE] ‘PUDT 9P BIL5D QPEZILIOINE I5USS SULIOJU] 15nbE,p 9oNPO.dal B B5aULISd F159 O TUIWEXD [PLIOTEW [ JUSLUBAISNPX® UAUOASaLIOD 1UBLINIOP 15anbE Us Sjeaypadsa Sizynsal si3

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.

Director Ec&%&AREs

Expediente Fecha

2021/02043/02

Carles Cruz i Rovira

04/06/2021

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 13, full GI-32401 i AM! \SBA D : Pag. 10 de 15






2% Land

Laboratori d'assaigs i geotécnia S.L.

\LUSTR[ COLEGIO OF\CV\L DE GEOLOGOS

Av. Rocacorbi ”‘ Canet d d 7192 -Girona
Tel-Fax 972|447 7I8 Correb-edand

! Cory ngum ans nﬁd a( civil
Nunero acreditacion: 061 47GTLO
Fecha 17/11/2

web; o ands :

0SERGIO CRUZ ROVIRA

Expediente 003
Cliente EG.E.
N Equipos de Land para determinar la deformacién
Referencia 6860 ‘Apareto Lambe para medr el fdice de hincharmiento equipado con anilo
dinamométrico de 3 KN y medidor de lecturas milesimal
Ref.Muestra T.M. Ibiza, S4/M.I.I (9,60-10,20m) Bancada edométrica de 3 puestos equipada con transductores LVDT

Fecha entrada

Fecha salida

Escalén de carga 3,4874 kp/cm2

g

g

2

2

g

3

2

&

g

E

g

2

DATOS Curva de consolidacién. s

min. ensayo Deformacién (%) lectura mm §
0,00 16,38 1,68 18 :
0,08 16,82 1,59 &
0,17 16,90 1,57 e, y
025 16,95 1,56 . :
1,4 &

0,50 17,07 1,54 . z
0,75 17,16 1,52 RN . g
1,00 17,24 1,51 124 T -

J ; ! %
2,00 17,47 1,46 | E 3
3,00 17,64 1,42 E z
5,00 17,90 137 08 1 g g
7,00 18,11 1,33 F 8
[§] o

10,00 18,36 1,28 06 w o

a - o

15,00 18,64 123 8
20,00 18,67 122 04 ES
30,00 18,65 1,22 3
45,00 18,65 1,22 02 7
60,00 18,66 1,22 g
120,00 18,67 1,22 0 ‘ ‘ ‘ ‘ | 2
180,00 18,67 1,22 0,10 1,00 10,00 100,00 1000,00 10000,00 53
300,00 18,68 1,22 Tiempo (minutos). §
420,00 18,68 1,22 g
°

1440,00 18,70 1,21 Observaciones g
2880,00 0,00 s
4320,00 0,00 H
&

10080,00 0,00 ;
14400,00 0,00 g
%

o

Director Técnico

09-10-09

01-11-09

CURVA DE CONSOLIDACION DEFORMACION - TIEMPO

verticales de 12.5 cm de desplazamiento para las lecturas automatizadas

Director Econémico

Carles Cruz i Rovira

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Gedleg

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 12, full GI-32401 i amb N.LF. B-17.751.843
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2% Land

Laboratori d'assaigs i geotécnia S.L.

Expediente 003

Cliente EG.E.

Referencia 6860

Ref.Muestra T.M. Ibiza, S4/M.Il.1 (9,60-10,20m)
Fecha entrada  09-10-09

Fecha salida 01-11-09

CURVA DE CONSOLIDACION DEFORMACION - TIEMPO

Escalén de carga 6,4865 kp/cm2

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS
Av. Rocacor! u&)vanet d J; 99 - Girona
06 Res

Tel-Fax: 972|477 18 Corred MPﬁ( 15 civil
Niner acion: 0614/GTLO

web; aned \ands :

adoSERGIO CRUZ ROVIRA

Equipos de Land para determinar la deformacién
Aparato Lambe para medir el indice de hinchamiento equipado con anillo
damomético de 3 KN y mecidor e lecturas milesimal

Bancada cdometrica de 3 puestos equipada con transductores LVD
verticales de 12,5 cm de desplazamiento para las lecturas automatizadas.

g

g

2

3

3

5

g

E

]

2

DATOS Curva de consolidacién. s

min. ensayo Deformacién (%) lectura mm 3
0,00 18,70 121 1,2055 - :
0,08 18,74 121 5
0,17 18,74 1,21 1205 1« §
0,25 18,74 1,20 \\ 3
0,50 18,74 1,20 12045 z
075 18,74 1,20 \ A 8
A 2

1,00 18,74 1,20 1204 E §
2,00 18,74 1,20 £ 3
2] &

3,00 18,74 1,20 12035 2 s
5,00 18,74 1,20 £ E
7,00 18,75 1,20 5 a
&

10,00 18,75 1,20 1,203 8 a
-l o

15,00 18,75 1,20 \\ 8
20,00 18,75 120 1:2025 )
30,00 18,75 1,20 \\ 3
45,00 18,75 1,20 1,202 5
60,00 18,75 1,20 g
120,00 18,75 1,20 12015 ; ; ‘ 2
180,00 18,75 1,20 0,10 1,00 10,00 100,00 1000,00 10000,00 3
300,00 18,75 1,20 Tiempo (minutos). §
420,00 18,75 1,20 A
e

140,00 18,75 1,20 Observaciones H
2880,00 0,00 T
4320,00 0,00 Fl
&

10080,00 0,00 z
14400,00 0,00 Z
k)

A

2

Director Técnico

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Geoleg

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.

Director Ec&%&AREs

Expediente Fecha

2021/02043/02

Carles Cruz i Rovira

12, full GI-32401 \AM! \SBAD O Pag. 12 de 15
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2% Land

Laboratori d'assaigs i geotécnia S.L.

\LUSTR[ COLEGIO OF\CV\L DE GEOLOGOS

Av. Rocacorbi ”‘ Canet d d 7192 -Girona

Tel-Fax 972|447 7I8 Cg ;

! ComrSegyiia 0 Respensabinds a( Civil
Nunero acreditacion: 061 47GTLO )

web; o ands :

0SERGIO CRUZ ROVIRA

Expediente 003
Cliente EG.E.
Referencia 6860 B e Lo et
dinamométrico de 3 KN y medidor de lecturas milesimal
Ref.Muestra T.M. Ibiza, S4/M.L1 (9,60-10,20m) Bancadacdométrca de 3 pucsos cqupads con rsducores VDT
verticales de 12,5 cm de desplazamiento para las lecturas automatizadas o
Fecha entrada  09-10-09 g
Fecha salida 01-11-09 %
H
g
H
CURVA DE CONSOLIDACION DEFORMACION - TIEMPO 2
H
5
Escalén de carga 11,4905 kp/cm2 2
8
H
g
g
DATOS Curva de consolidacién. s
min. ensayo Deformacién (%) lectura mm §
0,00 18,75 1,20 14+ >
0,08 1881 1,19 &
017 18,97 116 12 < o
0,25 19,59 1,03 :
0,50 20,55 0,84 : z
075 2092 0,77 H
0,8 - [
1,00 21,21 071 'E 3
2,00 21,90 0,57 06 £ i
3,00 22,40 0,47 ~ 5
7] 3
5,00 23,12 0,33 04 - g H
7,00 23,65 022 kY 3 &
5
10,00 2426 0,10 02 % 9 o
8
15,00 24,92 -0,03 - 8
20,00 2531 011 0 N ‘ ‘ ) z
0,10 100 10.00 100,00 100000 10000,00 3
30,00 25,73 -0,19 02 i - - u ’ ]
45,00 25,96 024 " g
60,00 26,10 0,27 041 g
120,00 26,37 0,32 3
180,00 26,46 -0,34 06 - 5
300,00 26,53 -0,35 Tiempo (minutos). §
420,00 26,60 0,37 8
o
1440,00 26,81 0,41 Observaciones q
2880,00 0,00 T
4320,00 0,00 Fl
&
10080,00 0,00 >
14400,00 0,00 g
&
A
Director Técnico Director Econémico
Sergi Cruz i Rovira Carles Cruz i Rovira
Enginyer Gedleg
Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 12, full GI-32401 i amb N.LF. B-17.751.843 Pag. 13 de 15

2% Land

Laboratori d'assaigs i geotécnia S.L.

Expediente 003

Cliente EG.E.

Referencia 6860

Ref.Muestra T.M. Ibiza, S4/M.Il.1 (9,60-10,20m)
Fecha entrada  09-10-09

Fecha salida 01-11-09

CURVA DE CONSOLIDACION DEFORMACION - TIEMPO

Escalon de carga 21,4975 kp/cm2

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS
Av. Rocacor! u&)vanet d J; 99 - Girona
06 Res

Tel-Fax: 972|477 18 Corred MPﬁ( 15 civil
Niner acion: 0614/GTLO
webr,mmy.\m_

adoSERGIO CRUZ ROVIRA

Equipos de Land para determinar la deformacién
Aparato Lambe para medir el indice de hinchamiento equipado con anillo
damomético de 3 KN y mecidor e lecturas milesimal

Bancada cdometrica de 3 puestos equipada con transductores LVD
verticales de 12,5 cm de desplazamiento para las lecturas automatizadas.

1

g

2

g

8

[

8

g

E

3

2

DATOS Curva de consolidacién. s

min. ensayo Deformacién (%) lectura mm 3
0,00 26,81 0,41 0 ‘ ‘ s
0,08 27,34 -0,52 0,10 1.00 10,00 100,00 1000,00 10000,00 §
017 2742 -0,53 o
025 27,47 -0,54 -02 E!
0,50 27,57 -056 ot
075 27,65 -0,58 2
1,00 27,72 0,59 04 £ H
2,00 27,92 0,63 £ 3
~ -

3,00 28,07 -0,66 \N\\ - s
5,00 28,24 -0,70 06 | g g
7,00 28,40 0,73 2 2
S

10,00 28,58 -0,76 < 0 o
N b e

15,00 28,78 -0,80 08 - 8
20,00 2891 -0,83 )
30,00 29,08 -0,86 E
45,00 2921 0,89 -1 1. g
60,00 29,29 091 Y
120,00 29,46 -0,94 2
180,00 29,54 -0,96 a2 5
300,00 29,63 -0,97 Tiempo (minutos). E
420,00 29,68 0,98 B
2

140,00 29,86 -1,02 Observaciones H
2880,00 0,00 T
4320,00 0,00 Fl
5

10080,00 0,00 e
14400,00 0,00 i
k)

A

2

Director Técnico

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Geoleg

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.

Director Ec&%&AREs

Expediente Fecha

2021/02043/02

Carles Cruz i Rovira

04/06/2021

12, full GI-32401 \AM! \SBAD O Pag. 14 de 15






2% Land

Laboratori d'assaigs i geotécnia S.L.

Expediente 003

Cliente EGE.

Referencia 6860

Ref.Muestra T.M. Ibiza, S4/M.L.I (9,60-10,20m)

Fecha entrada 09-10-09

Fecha salida 0l1-11-09

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS
Av. Rocacort AAﬁQ) anet d'Adrj 17|99 - Girona
Tel-Fax: 9724277718 Corre!

CorSEgyiD 06 Res

Ninfere acreditacion: 06 147G TL06(f
web;) dandsl.e:

Fecha 17/11,

0 CRUZ ROVIRA

Equipos de Resistencia de Land
Prensa de clase “1.0" segin UNE 7-474/2 de 200 KN y lectura automatizada
Equipo de corte directo de 3 KN con célula de carga y lectura automatizad,

LVDT horizontal de 25 cm y vertical de 12.5 cm. Anillo de 5 cm de @

DETERMINACION DE LOS PAREMETROS RESISTENTES AL ESFUERZO CORTANTE. 103401-96.

Ensayo de corte directo UNE 103401-96

250,0

200,0

150,0

100,0

0 50 100 150 200 250 300 350 400
Sigma (KPa)

——Pbl  ——Pbll  ——Pblll

180,0
160,0
140,0
120,0

100,0

450

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Desplazamiento (mm)

Tau (KPa)

Tau (KPa)

Observaciones

Director Técnico

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Gedleg

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 12, full GI-32401 i amb N.LF. B-17.751.843

Imagen de la muestra

TIPO DE ENSAYO  Consolidado drenado

PROBETA 1 1} 11}
Diametro (cm) 5,00 5,00 5,00
Altura (cm) 2,00 2,00 2,00
Area (cm?) 19,63 1963 1963
Volumen (cm3) 39,27 39,27 39,27
Densidad Seca(g/cm’) 1,30 1,35 1,34
Densidad aparente(g/cm3) 1,83 1,85 1,85
Humedad (%) 40,94 37,02 37,99
Grado saturacién inicial (%) 103,99 101,48 103,61
indice de huecos inicial 1,04 0,97 0,97
indice de huecos final 0,72 0,69 0,71

Den. Rela.PartSél. (g/cm’) 2,65 2,65 2,65

Tension Sigma 0 (KPa) 177,77 236,08 295,10
Tension Tau T (KPa) 9246 13141 154,46
Velocidad corte: (mm/min) 002 0,02 0,02

RESULTADOS
Cohesién (KPa) 1,29
27,84

Angulo de rozamiento interno (°)

Director Econémico

Carles Cruz i Rovira
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2% Land

Laboratori d'assaigs i geotécnia S.L.

LIBRO DE ACTAS DE LABORATORIO DE GEOTECNIA

Cliente

Muestra

Expediente

Acreditacion y normativa

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS

ﬁQ anetd dJ; 99 - Girona
7‘&5?'%’mm 4 @‘%, i

3 ss%G

Av. Rocacortf
Tel-Fax: 972,
N

Vol.6861

EXPEDIENTE : 6861 FECHA : 09-10-2009
CLIENTE : EGE EXP.CLIENTE : 113.10.09
DIRECCION : c/Pau Casals, 6 Canet d'Adri 17199 (Girona)

C.I.F.: B-17794454

LOCALIZACION : T.M. Ibiza

TIPO DE MUESTRA : S5/M1

SEGMENTOS : [

PROFUNDIDAD (m) : 11,50-11,90

DESCRIPCION LITOLOGICA :

Documento de apertura

ENSAYOS REALIZADOS :

Granulometria por tamizado, Limites de
atterberg, Sulfatos solubles, Densidad

aparente

NUMERO DE PAGINAS :

REVISION DE EXPEDIENTE :

NUMERO DE ACREDITACION :

06147GTLO6(B)

FECHA DE ACREDITACION :

| de marzo de 2006

Land laboraori d'assaigs i geotécnia SL. ha realizado los ensayos descritos utilizando métodos normalizados y de

reconocimiento nacional.

Dispone, asi mismo, de un sistema de gestion de la calidad basado en la normativa internacional UNE-EN ISO/IEC 17025-2005 y la

acreditacion correspondiente en el area de laboratorios para la construccién GTL, otorgada por la Generalitat de Catalunya en fecha

| de marzo de 2006.

Norma de calidad relativa a laboratorios de ensayo y calibracién.

Land es miembro de la Associacion de Consultores y Empresas de Geologia Aplicada.

Canet d'Adri a |15 de octubre de 2009

Director Técnico

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Geoleg

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli

12, full GI-32401 \dM
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CANALES Y PUERTOS.

Director Ec&%&AREs

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

Expediente Fecha

2021/02043/02

Carles Cruz i Rovira

04/06/2021

SADO






2% Land

Laboratori d'assaigs i geotécnia S.L.

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS
Av. Rocacort "ﬁt’( Canet d djg 99 - Girona
Tel-Fax; 97242 7'&$§pg“m<p i ,Fﬁd aa cii
Nunero acreditacion: 061 147GTL N
web; ands 9

Fecha 17/11,

N° colegiado
ColegiadoSERGIO CRUZ ROVIRA

07

Apertura y descripcion de la muestra ‘

Identificadores

Caracteristicas fisicas

Tipologia

Rl  Tipo de muestra

R2 Procedencia

R3  Nuamero procedencia - nimero muestra
R4  Profundidad muestreo (m)

R5  Segmento estudiado (m)
Descripcion litolégica

LI Origen

Tipo de muestra (USCS)

L2

Color
L3
L4 Olor

L5 Presencia de carbonatos

Niveles diferenciados

N Cota Descripcion

Director Técnico

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Geoleg

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 12, full GI-32401 i amb N.LF. B-17.751.843

Alterada

Sondeo

5-1

11,50-11,90

11,50-11,90

Suelo

(GP-GM) - Grava limosa,
mezcla de grava y limo

Beige

Positiva

Observaciones

Director Econémico

Carles Cruz i Rovira
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2% Land

Laboratori d'assaigs i geotécnia S.L.

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS
Av. Rocacortfi

% ‘ _anetd dj?éémlmna
TekFac 97427718 Corrsblplgfohes

Nunlero agreditacion: O 47GTL
webn}MAands es

Fecha 17/11/20

N° colegiado 5107
ColegiadoSERGIO CRUZ ROVIRA

Equipos basicos de Identificacién de Land

Serie de tamices de mala cuadrada y tejido de alambre segdn UNE 7 050-2
Aparato de casagrande con cuentagolpes y espétulas de amasado

Expedi 003

Cliente EGE.

Referencia 6861

Ref.Muestra T.M. Ibiza, S5/MI (I1,50-11,90m)
Fecha entrada 09-10-09

Fecha salida 15-10-09

Balanzas de |y 0.0001g de precisin, estufas de desecacion a 60° - 105
y material general de laboratorio

ENSAYOS DE IDENTIFICACION

ANALISIS GRANULOMETRICO. UNE 103-101/95.

m
2
4
5
g
H
g
B
2
2
&
e
3
g
1000 9,—— é
90,0 4 g
S
80,0 3
2
. 700 g
3 \
60,0 H
b
w 500 5
g 400 3
3
® 300 \\ Imagen de la muestra S
o
2
200 \\\ ® g 708 E!
100 4 5 é © i
00 T T T T J R H
g 13
100,00 10,00 1,00 0,10 0,01 0,00 H B 00 7
E o0 3
Abertura mm.Tamices UNE. < Cantos Gravas Arena Finos 2
&
£
g
TAMICES =3
UNE (mm.) 63 50 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08 é
% QUE PASA 100,0 100,0 86,2 77,8 64,6 56,9 357 29,2 20,3 18,5 16,0 14,2 (1N f§'
2
5
3
B
3
LIMITES DE ATTERBERG. UNE 103-103/94 CARTA DE PLASTICIDAD. %
Limite Liquido (LL) 60,00 8
Limite Plastico (Lp) No plastico g
Indice de Plasticidad (Ip) 50,00 T z
Cdlculo de Parametros derivados. g 40,00 s
Indice de Retraccion (Wr, estimacion) - 3 CL 2
g 8
Indice de Fluidez - § 30,00 4 3
Indice de Tenacidad % 20,00 E
ANALISIS GRANULOMETRICO. UNE 103-101/95 g CL - ML OH - MH H]
% Cantos 0,0 S 10,00 ;
% Gravas 70,8 ML Pl MK ]
0,00 T v T T T T J !
% Arena 182 0 10 20 30 40 5 60 70 8 90 3
% Finos 1Ll LIMITE LIQUIDO (Ll). 3
HUMEDAD NATURAL (%) UNE 103-300/93 13,2 2
CLASIFICACION U.S.C.S. GP-GM Valoracién agresividad segiin Anejo 5 E.H.E. parte segunda é
]
SULFATOS SOLUBLES. UNE 103-202-95 - EHE Nulo Débil Medio Fuerte 2
Test cualitativo negativo - - o - - %
Test cuantitativo (mg/kg) - 0.00 Z
Grado de agresividad (anejo 5 EHE) nulo

Director Técnico

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Geoleg

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 13, full GI-32401 i AM

0 2000 4000 6000
CANALES Y PUERTOS.
Director Ec&%&AREs

L %% coL £818 pE INGENIERGE’DE cAMINOS,

Expediente Fecha

2021/02043/02

Carles Cruz i Rovira

04/06/2021

SADO.






2% Land

Laboratori d'assaigs i geotécnia S.L.

Expedi 003
Cliente EG.E.

Referencia 6861

Ref.Muestra T.M. Ibiza, S5/MI (11,50-11,90m)
Fecha entrada 09-10-09

Fecha salida 15-10-09

Av. Rocacorti ?(‘ anet d' d 7192 -Girona
Tel-Fax:972(4.7°718, Cg
. o Segiro
Nunero acreditacion: 061 147GTL
Fecha 1711112000 Wel) aﬂds 9

07

N° colegiado
ColegiadoSERGIO CRUZ ROVIRA

ILUSTRE COLEGIO OFIC\AL DE GEOLOGOS

& ROSE \sazdﬁdaﬁcw

Equipos basicos de Identificacion de Land

Serie de tamices de malla cuadrada y tejido de alambre segun UNE 7 050-2
Aparato de casagrande con cuentagolpes y espétulas de amasado

Balanzas de |gy 0,000 de precision, estufas de desecacion a 60° - 105°,
y material general de laboratorio

DENSIDAD POR EL METODO DE LA BALANZA HIDROSTATICA U.N.E. 103301/94

1,81

Aparente  Seca

CONDICIONES INICIALES DE ENSAYO

Temperatura ambiente (°C) 20,0
Densidad del agua (g/cm3) 0,9976
Humedad natural (w %) 13,2

Humedad ambiental (Wan, %) -

Descripcion litologica Documento de apertura

SULFATOS SOLUBLES. UNE 103-202-86 / E.H.E.

SULFATOS SOLUBLES. UNE 103-202-95 / E.H.E.

Test cualitativo -
Test cuantitativo (mg/kg) =
Grado de agresividad (anexo 5 EHE) -

Director Técnico

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Gedleg

Imagen de la muestra

DENSIDAD APARENTE UNE 103-301-94

Peso de la muestra (g) 116,3
Muestra ensayada (g) 27,341
Volumen de la muestra (cm3) 13,38
Densidad aparente pAp (g/cm3) 2,04
Densidad seca aparente pSec (g/cm3) 1,81

Director Econémico

Carles Cruz i Rovira

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 12, full GI-32401 i amb N.LF. B-17.751.843
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2% Land

Laboratori d'assaigs i geotécnia S.L.

LIBRO DE ACTAS DE LABORATORIO DE GEOTECNIA

Cliente

Muestra

Expediente

Acreditacion y normativa

\LUSTRE COLEG\O OF\C\AL DE GEOLOGOS
irona

Av. Rocacortfi ‘ _anet d 7192 -Gi
Tel-Fax: 972|427 718 Con
! o egum[s esponisa
Nunlero agreditacion: O 147GTL
webn andsl.es

Fecha 17/1
N° colegiado 5107
ColegiadoSERGIO CRUZ ROVIRA

Vol.6862

EXPEDIENTE : 6862 FECHA : 09-10-2009
CLIENTE : EGE EXP.CLIENTE : 113.10.09
DIRECCION : c/Pau Casals, 6 Canet d'Adri 17199 (Girona)

C.I.F.: B-17794454

LOCALIZACION : T.M. Ibiza

TIPO DE MUESTRA : S5/M.LI

SEGMENTOS : [

PROFUNDIDAD (m) : 10,80-11,40

DESCRIPCION LITOLOGICA :

Documento de apertura

ENSAYOS REALIZADOS :

Granulometria, Limites de atterberg,
Densidad aparente, Sulfatos cuantitativos

NUMERO DE PAGINAS :

REVISION DE EXPEDIENTE :

NUMERO DE ACREDITACION :

06147GTLO6(B)

FECHA DE ACREDITACION :

| de marzo de 2006

Land laboraori d'assaigs i geotécnia SL. ha realizado los ensayos descritos utilizando métodos normalizados y de

reconocimiento nacional.

Dispone, asi mismo, de un sistema de gestion de la calidad basado en la normativa internacional UNE-EN ISO/IEC 17025-2005 y la

acreditacion correspondiente en el area de laboratorios para la construccién GTL, otorgada por la Generalitat de Catalunya en fecha

| de marzo de 2006.

Norma de calidad relativa a laboratorios de ensayo y calibracién.

Land es miembro de la Associacion de Consultores y Empresas de Geologia Aplicada.

Canet d'Adri a |9 de octubre de 2009

Director Técnico

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Geoleg

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 13, full GI-32401 i AM
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CANALES Y PUERTOS.
Director Ec&%&AREs

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

Expediente Fecha

2021/02043/02

Carles Cruz i Rovira

04/06/2021

SADO. .






2% Land

Laboratori d'assaigs i geotécnia S.L. Numero acredi

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS
Av. Rocacort "ﬁt’( Zanet d' d Jg 99 - Girona

Tel-Fax: 972|425 7'&9&9‘”,(9 5,0 ,Fﬁd Row
itacion: 061 147GTl

web; ands 9

Fecha 17/11,
N° colegiado 5107

ColegiadoSERGIO CRUZ ROVIRA

Apertura y descripcion de la muestra ‘

Identificadores

Caracteristicas fisicas

Tipologia

Rl  Tipo de muestra Inalterada

R2 Procedencia Sondeo

R3  Nuamero procedencia - nimero muestra 5-1

R4  Profundidad muestreo (m) 10,80-11,40

R5  Segmento estudiado (m) 11,10-11,40

Descripcion litolégica

LI Origen Suelo

Tipo de muestra (USCS) (SC) - Arena arcillosa,

L2 mezcla de arena y arcilla

L3 Color Gris con trazas marrén
claro

L4 Olor R

L5 Presencia de carbonatos Positiva

Niveles diferenciados

N

Sergi Cruz i Rovira

Director Técnico

Cota Descripcién Observaciones

11,10-11,40  Arena arcillosa de color gris con trazas marrones.

Director Econémico

Carles Cruz i Rovira

Enginyer Geoleg

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 12, full GI-32401 i amb N.LF. B-17.751.843
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Av. Rocacortfi

2% Land

Laboratori d'assaigs i geotécnia S.L. Numere acreditacion: 0

Fecha 17/11/20

N° colegiado 5107

\{LUSTRE COLEGIO OF\C\AL DE GEOLOGOS
‘ -anet d' d 7192 -Girona

Tel-Fax: 972|427 718 Con g
o egum[s ozl

webnmn{ands es

ColegiadoSERGIO CRUZ ROVIRA

47GTL

Expedi 003
Cliente EGE.
Referencia 6862 Equipos basicos de Identificacion de Land
. Se de tamices de malla cuadrad: jido de alamb in UNE 7 050-2
Ref.Muestra TM. Ibiza, S5/M.L.I (10,80-11,40m) T pareto de casagande con cstrtagaes  coptadhs de amssade
Balanzas de |gy 0,000 g de precisién, estufas de desecacion a 60° - 1057,
Fecha entrada 09-10-09 y material general de laboratorio
Fecha salida 19-10-09

ENSAYOS DE IDENTIFICACION

ANALISIS GRANULOMETRICO. UNE 103-101/95.

m
2
4
g
g
H
g
B
2
2
&
e
3
g
1000 9,—— é
90,0 4 g
S
80,0 3
é 70,0 §
4 00 e §
: 50,0 4 \ 2
5
g 40,0 3
3
3 300 4 Imagen de la muestra S
< 2
20,0 4 = g g
10,0 é o 220 “%
00 ; . . T | 2 H
g 3
100,00 10,00 1,00 0,10 0,01 0,00 H 00 7
E o0 3
Abertura mm.Tamices UNE. < Cantos Gravas Arena Finos 2
g
g
TAMICES =3
UNE (mm.) 63 50 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08 é
% QUE PASA 100,0 100,0 92,4 86,0 77,5 76,3 68,6 66,1 57,6 51,7 398 28,8 22,9 f§'
2
5
3
B
3
LIMITES DE ATTERBERG. UNE 103-103/94 CARTA DE PLASTICIDAD. &
Limite Liquido (LL) 37,607 60,00 %
Limite Plastico (Lp) 22,080 g
i ici 50,00 Ed
’Indlce de P|35tlf:ldad (Ip) ) 15,527 < CH s §
Cdlculo de Parametros derivados. < 40,00 Ly 2
Indice de Retraccion (Wr, estimacion) 16,337 3 CL 2
g 8
Indice de Fluidez 1,085 § 30,00 4 5
Indice de Tenacidad 14,31 % 20,00 ﬁ
ANALISIS GRANULOMETRICO. UNE 103-101/95 g CL - ML OH - MH H]
% Cantos 0,0 58 10,00 ;
% Gravas 33,9 i s
> ’ 0,00 — . ; r r | 2
% Arena 432 0 10 20 30 40 5 60 70 8 90 3
% Finos 22,9 LIMITE LIQUIDO (L)). 3
HUMEDAD NATURAL (%) UNE 103-300/93 389 o
CLASIFICACION U.S.C.S. sC Valoracién agresividad segtin Anejo 5 E.H.E. parte segunda =
]
SULFATOS SOLUBLES. UNE 103-202-95 - EHE Nulo Débil Medio Fuerte 2
Test cualitativo positivo - o o - E
Test cuantitativo (mg/kg) 425,152 B42515 Z
Grado de agresividad (anejo 5 EHE) nulo 0 2000 4000 6000

Director Técnico

L %% coL £818 pE INGENIERGE’DE cAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.

Director Ec&%&AREs

Expediente

2021/02043/02

Sergi Cruz i Rovira Carles Cruz i Rovira

Fecha

04/06/2021

Enginyer Geoleg

12, full GI-32401 \dM

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli

SADO.






2% Land

Laboratori d'assaigs i geotécnia S.L.

Expedi 003
Cliente EG.E.
Referencia 6862

Ref.Muestra T.M. Ibiza, S5/M.I.1 (10,80-11,40m)

Fecha entrada 09-10-09
Fecha salida 19-10-09

eQuTo G6

Nanere acreditacion: 06 147GTLO6(R),

Fecha 17/11/2000 Wel) landsl.es
(g

N° colegiado 5107

ColegiadoSERGIO CRUZ ROVIRA

Av. Rocacort &?ﬁ):anet d'w’ 7192 > Girona
Tel-Fax: 972|470 7I@ Cgrre .
o Seguo de Re:

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS

S}G_Fagﬁliga civil

tarig

Equipos basicos de Identificacion de Land

Serie de tamices de malla cuadrada y tejido de alambre segn UNE 7 050-2
Aparato de casagrande con cuentagolpes y espétulas de amasado

Balanzas de |gy 0,000 de precision, estufas de desecacion a 60° - 105°,
y material general de laboratorio

DENSIDAD POR EL METODO DE LA BALANZA HIDROSTATICA U.N.E. 103301/94

2,50
2,08

1,50

Aparente  Seca

CONDICIONES INICIALES DE ENSAYO

Temperatura ambiente (°C) 20,0
Densidad del agua (g/cm3) 0,9976
Humedad natural (w %) 389

Humedad ambiental (Wan, %) -

Descripcion litologica

SULFATOS SOLUBLES. UNE 103-202-86 / E.H.E.

SULFATOS SOLUBLES. UNE 103-202-95 / E.H.E.

Test cualitativo -
Test cuantitativo (mg/kg) 425,152
Grado de agresividad (anexo 5 EHE) -

Director Técnico

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Gedleg

Documento de apertura

Imagen de la muestra

DENSIDAD APARENTE UNE 103-301-94

Peso de la muestra (g) 17,9
Muestra ensayada (g) 65,394
Volumen de la muestra (cm3) 31,45
Densidad aparente pAp (g/cm3) 2,08
Densidad seca aparente pSec (g/cm3) 1,50

Director Econémico

Carles Cruz i Rovira

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 12, full GI-32401 i amb N.LF. B-17.751.843
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Estudi Geotécnia Eivissa

Av. Isidoro Macabich, 27 puerta 5
e Eivissa 07800

Tel 971 305 251 Fax 971 394 535

ege@ege.cat

Anejo 4. Ensayos de campo.

\{I:USTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS
i

B
ix
2 VISADO

Con Seguro de Responsabilidad Civil
Nam: 010904125 El Secretarig,
Fecha 17/11/2009 Folio04125 PRE

iy

N° colegiado 5107
ColegiadoSERGIO CRUZ ROVIRA

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

393 pp es8.0x® UIEZLIOINE B UIS O3B0 333 3p [ened O (730} UoONPOIda. B BpIQIUOId B1S3 b S/ |8 JTN UOD A ZBEGE-ID) B0y ‘96 O1j0} /607 OWOH [P US PUOIIS) 3P [1UPDIBL QuisiSal [3 UB BYLSUI TG BSSIAD B1U31038 1S3

CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
Expediente Fecha
2021/02043/02 04/06/2021

VISADO






e

Estudi Geotécnia Eivissa

Av. Isidoro Macabich, 27 puerta 5
Eivissa 07800

Tel 971 305 251 Fax 971 394 535

Expediente: 113.10.09
Obra: Club nautico puerto de Ibiza - T.M. Ibiza

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS

VISADO

eguro de Responsabilida

Cliente: SERTIIC SLP

ege@ege.cat
CIF: B57592727

’_Ensayo de penetracion estandar SPT

UNE 103 800/92

'Toma de muestras a rotacion con tubo tomamuestras
XP P94-202 / ASTM-D2113-99

'Toma de muestras inalteradas

XP P94-202 / ASTM-D2113-99

'Toma de muestras de agua para analisis quimico
/Anejo 5 EHE

Profundidad asumida (m):

Sondistas: Santiago Caséan / Lazaro Caséan - Maquinaria: Rolatec RL-48 / Rolathec RL-46 <

Id. Sondeo:-

Fecha Muestreo: 6-oct-2009

Ref. Emplazamiento| ver anejo 5, plano 1 |

Condiciones ambientalesz|Seco |

Nivel Freatico(m):

Cota (m)

3

PROFUNDIDAD | \/ani0BRAS | BATERIA| AGUA RaD % | TESTICO SPT./ Inalt Nspr DESCRIPCION DEL TERRENO &
DE: A (Color) (m) 15 | 30 | 45 | 60 H]
0,00 | 1,20 [Agua 86,00 Pérdida de agua 0,50 Hormigén y relleno %
1,20 1,80 [Agua 86,00 Pérdida de agua 0,30 relleno de escollera g
1,80 | 2,40 |seco 86,00 0,50 Arcilla negra orgénica con restos de madera g
2,40 | 3,00 |Inalterada 1 76,00 0,00 1 0 1 1 g
3,00 | 4,20 [seco 86,00 0,50 Arcilla negra orgénica §
4,20 | 4,80 |SPT1 50,00 0,00 1 0 1 0 1 Z
4,80 | 6,00 |seco 86,00 0,50 Arcilla negra orgénica %
6,00 | 7,20 |seco 86,00 1,00 Arcilla negra organica é
7,20 | 7,80 |SPT2 50,00 0,00 1 1 2 1 3 z
7,80 | 9,00 |seco 86,00 0,70 Arcilla negra organica, y arcilla roja 2
9,00 | 10,20 |seco 86,00 0,80 Arcilla roja con grava i
10,20 | 10,60 [SPT 3 50,00 0,00 12 | 26 | 50 R E
10,60 | 12,50 [Agua 86,00 Pérdida de agua 0,70 Arena arcillosa marrén con bastante grava, con restos de conchas ‘é
H

Nomenclatura: SPT: Standard Penetration Test (UNE 103 800/92) C50: Zapata ciega 50mm; A50: Zapata abierta 50mm / NF Toma de muestra de agua (anejo 5 EHE)
M.I.: Muestra Inalterada (XP P94-202 / ASTM-D2113-99) S75: Tomamuestras tipo Shelby 75mm
OBSERVACIONES:

Fdo: Sergi Cruz i Rovira
Director técnico.
Ingeniero Gedlogo, colegiado 5107

3

Estudi Geotecnia Eivissa , S.L.
Avda. Isidoro Macabich n°27, E.Puerta5 - 07800 Eivissa (Baleares)
Tel: 971 305 251/ Fax: 971 394 535 - e mail: ege@ege.cat

Eivissa, 16/11/2009
Rev.0. Julio 2005.

Estudi Geotécnia Eivissa Expediente: 113.10.09

Av. Isidoro Macabich, 27 puerta 5
e Eivissa 07800

Tel 971 305 251 Fax 971 394 535 Cliente: SERTIIC SLP am: 010

ege@ege.cat 2 04125
CIF: B57592727

Obra: Club nautico puerto de Ibiza - T.M. Ibiza

Con Seguro de Responsabili

Ensayo de penetracion estandar SPT
UNE 103 800/92
'Toma de muestras a rotacion con tubo tomamuestras

Sondistas: Santiago Caséan / Lazaro Caséan - Maquinaria: Rolatec RL-48 / Rolathec RL-46 -

XP P94-202 /| ASTM-D2113-99

'Toma de muestras inalteradas

Id. Sondeo:@

Fecha Muestreo: 7-oct-2009

Ref. Emplazamiento|

ver anejo 5, plano 1

XP P94-202 / ASTM-D2113-99
'Toma de muestras de agua para analisis quimico
/Anejo 5 EHE

Profundidad asumida (m):

PROFUNDIDAD

Condiciones ambientalesz|Seco

Nivel Freatico(m):

AGUA TESTIGO S.P.T./ Inalt.

DE: A MANIOBRAS BATERIA (Color) RQD % ™) 5 20 25 50 Nspr DESCRIPCION DEL TERRENO
0,00 | 1,20 [Agua 86,00 Pérdida de agua 0,60 Hormigén y relleno

1,20 [ 1,80 |SPT 1 50,00 0,00 1 0 2 1 2

1,80 [ 3,00 |Agua 86,00 Pérdida de agua 0,90 Relleno y lodos de albufera
3,00 | 4,20 |Seco 86,00 0,40 arcilla organica negra (lodos)
4,20 | 5,40 |Seco 86,00 0,40 arcilla organica negra (lodos)
5,40 | 6,00 [SPT2 50,00 0,00 1 1 2 2 3

6,00 | 7,20 [Seco 86,00 0,60 arcilla organica negra (lodos)
7,20 | 8,40 |Seco 86,00 0,70 arcilla organica negra (lodos)
8,40 | 9,00 |SPT3 50,00 0,00 2 4 5 5 9

9,00 | 10,20 |Seco 86,00 0,70 Arcilla roja
10,20 | 10,80 |Inalterada 1 76,00 0,00 [ 11 [ 13 ] 10 ] 14
10,80 | 12,00 [Agua 86,00 0,60 Arcilla y calcarenita cementada

v COLEGIO DEINGENIEROS DET

2021/02043/02

~ VISADO

04/06/2

Nomenclatura: SPT: Standard Penetration Test (UNE 103 800/92) C50: Zapata ciega 50mm; A50: Zapata abierta 50mm / NE Toma de muestra de agua (anejo 5 EHE)
M.1.: Muestra Inalterada (XP P94-202 / ASTM-D2113-99) S75: Tomamuestras tipo Shelby 75mm
OBSERVACIONES:

Fdo: Sergi Cruz i Rovira
Director técnico.
Ingeniero Gedlogo, colegiado 5107
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Estudi Geotecnia Eivissa , S.L.
Avda. Isidoro Macabich n°27, E.Puerta5 - 07800 Eivissa (Baleares)
Tel: 971 305 251/ Fax: 971 394 535 - e mail: ege@ege.cat

Eivissa, 16/11/2009
Rev.0. Julio 2005.





Expediente: 113.10.09

Estudi Geotécnia Eivissa ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS

e Av. Isidoro Macabich, 27 puerta 5 Obra: Club nautico puerto de Ibiza - T.M. Ibiza ) VISADO
Eivissa 07800 Con Seguro de Responsabilida
Tel 971 305 251 Fax 971 394 535 Cliente: SERTIIC SLP 0 E
ege@ege.cat

CIF: B57592727

5:,53(;;23:;62““%" estandar SPT Sondistas: Santiago Caséan / Lazaro Caséan - Maquinaria: Rolatec RL-48 / Rolathec RL-46 <
Toma d t tacio tubo t t . .
x(;";fg:zro"; /ei\rsaTsn:.;)z:]?;.ng;on o fomamuesiras Id. Sondeo: Ref. Emplazamlento| ver anejo 5, plano 1 |
'Toma de muestras inalteradas
XP P94-202 | ASTM-D2113-09 Fecha Muestreo: 7-oct-2009
:(:‘r:jiiegifstras de agua para analisis quimico Condiciones ambientalesz|Seco | :
Profundidad asumida (m) Cota (m) Nivel Frea’tico(m): N° CajaslII é’
PROFUNDIDAD .P.T./Inalt. 3
MANIOBRAS | BATERIA| AGUA RaD % | TESTICO SP.T./ Inalt Nspr DESCRIPCION DEL TERRENO g
DE: A (Color) (m) 15 | 30 | 45 | 60 H]
0,00 | 1,20 [Agua 86,00 Pérdida de agua 0,80 Hormigén y grava caliza %
1,20 1,80 [Agua 86,00 Pérdida de agua 0,45 Relleno de escollera g
1,80 [ 2,40 |Agua 86,00 Pérdida de agua 0,50 Relleno de escollera ;j
2,40 | 2,43 |SPT1 50,00 0,00 [ 50 R B
2,43 | 3,00 |Agua 86,00 Pérdida de agua 0,40 Relleno de escollera §
3,00 | 4,20 [Seco 86,00 0,70 Arcilla organica negra y arena Z
4,20 | 4,80 |Seco 86,00 0,45 Arcilla orgénica negra y arena g
4,80 [ 540 |SPT2 50,00 0,00 1 0 0 1 0 3
5,40 | 6,00 |Seco 86,00 0,60 Arcilla orgénica negra y arena B
6,00 | 6,60 |Inalterada 1 76,00 0,00 1 0 1 1 3
6,60 | 7,80 |Seco 86,00 0,00 No se recupera material ]
7,80 | 9,00 [Seco 86,00 0,20 Arcilla organica negra y arena z
9,00 | 9,60 [Seco 86,00 0,10 Arcilla orgénica negra y arena g;
9,60 | 10,80 [Seco 86,00 0,70 Arcilla organica negra y arena 5
10,80 | 11,40 |Seco 86,00 0,50 Arcilla orgénica negra y arena ‘g
11,40 ] 12,00 [SPT 3 50,00 0,00 5 0 0 0 0
12,00 | 13,50 |Seco 86,00 0,00 No se recupera material
13,50 | 13,71 [SPT 4 50,00 11,50 [ 11 [ 50 R
Nomenclatura: SPT: Standard Penetration Test (UNE 103 800/92) C50: Zapata ciega 50mm; A50: Zapata abierta 50mm / NF Toma de muestra de agua (anejo 5 EHE)
M.I.: Muestra Inalterada (XP P94-202 / ASTM-D2113-99) S75: Tomamuestras tipo Shelby 75mm =
OBSERVACIONES:
Fdo: Sergi Cruz i Rovira j;
Director técnico. &
Ingeniero Gedlogo, colegiado 5107 kol
Estudi Geotecnia Eivissa , S.L. -
Avda. Isidoro Macabich n°27, E.Puerta5 - 07800 Eivissa (Baleares) Eivissa, 16/11/2009
Rev.0. Julio 2005. Tel: 971 305 251 / Fax: 971 394 535 - e mail: ege@ege.cat
Estudi Geotécnia Eivissa Expediente: 113.10.09 STRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS
e Av.Isidoro Macabich, 27 puerta 5 Obra: Club nautico puerto de Ibiza - T.M. Ibiza
Eivissa 07800 7
Con Seguro de Responsabili
Tel 971 305 251 Fax 971 394 535 Cliente: SERTIIC SLP am: 0101 E 0
ege@ege.cat ; 04125 -
CIF: B57592727 .
E;?ﬁ%gesggge;adé" estandar SPT Sondistas: Santiago Caséan / Lazaro Caséan - Maquinaria: Rolatec RL-48 / Rolathec RL-46 -
Toma d t tacio tubo t t . i
X(;",fgfzg‘; ,eirsaTs,:_;)z:?;:,;on uho fomamuesiras Id. Sondeo: Ref. Emplazamlento| ver anejo 5, plano 1
'Toma de muestras inalteradas .
XP P94-202 | ASTM-D2113-99 Fecha Muestreo: 8-oct-2009
;(I)"ren;dseET‘uEestras de agua para analisis quimico Condiciones ambientalesz|Seco
Profundidad asumida (m): Cota (m) Nivel Freatico(m): N° CajaslIl Hoja
PROFUNDIDAD P.T. 3
o5 MANIOBRAS | BATERIA| AGUA RaD % | TESTIGO SP.T./ Inalt Nspr DESCRIPCION DEL TERRENO
DE: A: (Color) (m) 15 | 30 | 45 | 60
0,00 | 1,20 [Agua 86,00 Pérdida de agua 0,30
1,20 1,80 [Agua 86,00 Pérdida de agua 0,15
1,80 | 2,40 [Seco 86,00 0,15
2,40 | 3,00 |SPT 1 50,00 0,00 1 0 1 0 1
3,00 | 4,20 |Seco 86,00 0,30
4,20 | 4,80 |SPT2 50,00 0,00 1 1 0 1 1
4,80 | 540 |Seco 86,00 0,15
5,40 | 6,00 |Seco 86,00 0,10
6,00 | 6,60 |Seco 86,00 0,30
6,60 | 7,20 [SPT3 86,00 0,00 1 0 0 1 0
7,20 | 7,80 |Seco 86,00 0,35
7,80 | 9,00 |Seco 86,00 1,00
9,00 | 9,60 |Seco 86,00 0,45
9,60 | 10,20 |Inalterada 1 86,00 0,00 3110 8 5
10,20 | 10,80 [Seco 86,00 0,30
10,80 | 11,50 [Seco 86,00 0,60 @ DR e
11,50 | 11,68 |SPT 4 86,00 0,00 [ 17 | 50 R
11,68 | 12,00 [Agua 86,00 Pérdida de agua 0,25
2021/02043/02 04/06/2
Nomenclatura: SPT: Standard Penetration Test (UNE 103 800/92) C50: Zapata ciega 50mm; A50: Zapata abierta 50mm / NE Toma de muestra de agua (anejo 5 EHE) ]
M.I.: Muestra Inalterada (XP P94-202 / ASTM-D2113-99) S75: Tomamuestras tipo Shelby 75mm
OBSERVACIONES:
Fdo: Sergi Cruz i Rovira %
Director técnico. &
Ingeniero Gedlogo, colegiado 5107 kol

Estudi Geotecnia Eivissa , S.L. .
Avda. Isidoro Macabich n°27, E.Puerta5 - 07800 Eivissa (Baleares) Eivissa, 16/11/2009
Rev.0. Julio 2005. Tel: 971 305 251 / Fax: 971 394 535 - e mail: ege@ege.cat





Estudi Geotécnia Eivissa

Av. Isidoro Macabich, 27 puerta 5
Eivissa 07800

Tel 971 305 251 Fax 971 394 535
ege@ege.cat

e

’_Ensayo de penetracion estandar SPT

UNE 103 800/92

'Toma de muestras a rotacion con tubo tomamuestras
XP P94-202 / ASTM-D2113-99

'Toma de muestras inalteradas

XP P94-202 / ASTM-D2113-99

'Toma de muestras de agua para analisis quimico
/Anejo 5 EHE

Profundidad asumida (m):

Cota (m)

Expediente: 113.10.09
Obra: Club nautico puerto de Ibiza - T.M. Ibiza
Cliente: SERTIIC SLP
CIF: B57592727

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS

VISADO

eguro de Responsabilida

Sondistas: Santiago Caséan / Lazaro Caséan - Maquinaria: Rolatec RL-48 / Rolathec RL-46 <

Id. Sondeo:lzl

Fecha Muestreo: 8-oct-2009

Ref. Emplazamiento|

ver anejo 5, plano 1 |

Condiciones ambientalesz|Seco

Nivel Freatico(m):

PROFUNDIDAD | \/aniOBRAS | BATERIA| AGUA RaD % | TESTICO SPT./ Inalt Nspr DESCRIPCION DEL TERRENO

DE: A (Color) (m) 15 | 30 | 45 | 60

0,00 | 1,20 [Agua 86,00 Pérdida de agua 0,15 Hormigén y relleno de escollera

1,20 1,80 [Agua 86,00 Pérdida de agua 0,10 Relleno de escollera y arcilla organica negra
1,80 | 2,40 [Seco 86,00 0,15 arcilla organica negra y gris (lodos)
2,40 | 3,00 |SPT1 50,00 0,00 1 0 0 0 0

3,00 | 4,20 |Seco 86,00 0,20 arcilla organica negra y gris (lodos)
4,20 | 4,80 |Seco 86,00 0,10 arcilla organica negra y gris (lodos)
480 | 540 |SPT2 50,00 0,00 1 0 0 1 0

5,40 | 6,00 [Seco 86,00 0,10 arcilla organica negra y gris (lodos)
6,00 | 7,20 [Seco 86,00 0,30 arcilla orgénica negra y gris (lodos) y arcilla roja
7,20 | 8,40 [Seco 86,00 0,40 arcilla roja

8,40 | 9,00 |SPT3 50,00 0,00 1 1 0 1 1

9,00 | 10,20 [Seco 86,00 1,10 arcilla roja

10,20 | 10,80 [Seco 86,00 0,50 arcilla roja

10,80 | 11,40 [Inalterada 1 76,00 0,00 18 [ 23| 14| 31

11,40 | 11,49 [SPT 4 50,00 0,00 50 R

11,49 | 12,00 [Agua 86,00 0,40 Calcarenita poco cementada

Nomenclatura: SPT: Standard Penetration Test (UNE 103 800/92) C50: Zapata ciega 50mm; A50: Zapata abierta 50mm / NF Toma de muestra de agua (anejo 5 EHE)
M.I.: Muestra Inalterada (XP P94-202 / ASTM-D2113-99) S75: Tomamuestras tipo Shelby 75mm

OBSERVACIONES:

Rev.0. Julio 2005.

Estudi Geotecnia Eivissa , S.L.
Avda. Isidoro Macabich n°27, E.Puerta5 - 07800 Eivissa (Baleares)
Tel: 971 305 251/ Fax: 971 394 535 - e mail: ege@ege.cat

Fdo: Sergi Cruz i Rovira
Director técnico.
Ingeniero Gedlogo, colegiado 5107

Eivissa, 16/11/2009
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COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES

Expediente

2021/02043/02
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ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS
Estudi Geotécnia Eivissa ke, VISADO Estudi Geotécnia Eivissa ke VISADO
Av.Isidoro Macabich, 27 puerta 5 Con Seguro de Responsabilidad Civil Av. Isidoro Macabich, 27 puerta 5 Con Seguro de Responsabilidad Civil
Eivissa 07800 Nam: 010904125 El Secretarig, Eivissa 07800 Nam: 010904125 El Secretarig,
Tel 971 305 251 Fax 971 394 535 Fecha 17/11/2009 Folio04125 P o Tel 971 305 251 Fax 971 394 535 Fecha 17/11/2009 Folio04125 Fysn] U‘-’
ege@ege.cat N° colegiado 5107 ° ege@ege.cat N° colegiado 5107 °
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Foto 2: Caja porta testigos SONDEO 1 CAJA 1 oy Foto 4: Caja porta testigos SONDEO 1 CAJA 3 g
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BALEARES
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Estudi Geotécnia Eivissa
Awv. Isidoro Macabich, 27 puerta 5

Eivissa 07800 NGm: 010904125
Tel 971 305 251 Fax 971 394 535 Fecha 17/11/2009
ege@ege.cat Ne colegiado 5107

Folio04125

ColegiadoSERGIO CRUZ ROVIRA

Foto 5: Caja porta testigos SONDEO 1 CAJA 4

Foto 6: Emplazamiento de sonda en punto S 2

LUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS

VISADO

Con Seguro de Responsabilidad Civil

El Secretarig,
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Awv. Isidoro Macabich, 27 puerta 5 -
Eivissa 07800 Nam: 010904125
Tel 971 305 251 Fax 971 394 535 Fecha 17/11/2009
ege@ege,cat Ne colegiado 5107

TRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS

VISADO

Con Seguro de Responsabilidad Civil

El Secretarig,
o7
Folio04125 ot B

ColegiadoSERGIO CRUZ ROVIRA

Foto 7: Caja porta testigos SONDEO 2 CAJA 1

Foto 8: Caja porta testigos SONDEO 2 CAJA 2
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CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
Expediente Fecha
2021/02043/02 04/06/2021
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ColegiadoSERGIO CRUZ ROVIRA
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Foto 9: Caja porta testigos SONDEO 2 CAJA 3
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Foto 10: Caja porta testigos SONDEO 2 CAJA 4
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Estudi Geotécnia Eivissa

Awv. Isidoro Macabich, 27 puerta 5
Eivissa 07800

Tel 971 305 251 Fax 971 394 535
ege@ege.cat

Foto 11: Emplazamiento de sonda en punto S 3

LI_.USTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS
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b
b VISADO

Con Seguro de Responsabilidad Civil
Num: 010904125 El Secretarig,
Fecha 17/11/2009 Folio04125 ond il
Ne colegiado 5107
ColegiadoSERGIO CRUZ ROVIRA
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Foto 12: Caja porta testigos SONDEO 3 CAJA 1
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Estudi Geotécnia Eivissa ke, VISADO Estudi Geotécnia Eivissa ke VISADO
Av. Isidoro Macabich, 27 puerta 5 Con Seguro de Responsabilidad Civil Av. Isidoro Macabich, 27 puerta 5 Con Seguro de Responsabilidad Civil
Eivissa 07800 Nam: 010904125 El Secretarig, Eivissa 07800 Nam: 010904125 El Secretarig,
Tel 971 305 251 Fax 971 394 535 Fecha 17/11/2009 Folio04125 unt Tel 971 305 251 Fax 971 394 535 Fecha 17/11/2009 Folio04125 oot B
ege@ege.cat N° colegiado 5107 ° ege@ege.cat N° colegiado 5107 °
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Foto 13: Caja porta testigos SONDEO 3 CAJA 2

Foto 15: Caja porta testigos SONDEO 3 CAJA 4

Foto 14: Caja porta testigos SONDEO 3 CAJA 3 Foto 16: Emplazamiento de sonda en punto S 4
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Foto 17: Caja porta testigos SONDEO 4 CAJA 1

Foto 18: Caja porta testigos SONDEO 4 CAJA 2

Estudi Geotecnia Eivissa

Awv. Isidoro Macabich, 27 puerta 5
Eivissa 07800

Tel 971 305 251 Fax 971 394 535
ege@ege.cat

\el_.USTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS
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VISADO
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Num: 010904125 El Secretarig,
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\ S PROYECTO DE EJECUCION PARA CONCURSO PUBLICO PARA

LA GESTION DE UNA INSTALACION NAUTICA PEQUENA

CLUB NAUTICO IBIZA Y MEDIANAS ESLORAS EN EL PUERTO DE EIVISSA

ANEJO N%4. CRITERIOS DE DISENO
1. OBJETO

El objeto de este anejo es reflejar los criterios y condicionantes de diseho de las obras proyectadas, garantizando
una correcta distribucion de los amarres, la seguridad estructural y operativa, criterios de confort y correcto

funcionamiento.

2. CARACTERISTICAS DE LA FLOTA

Actualmente el Club Nautico de Ibiza cuenta con una oferta de 298 amarres, destinados a pequehas y medianas

esloras, cuya clasificacion se refleja en la siguiente tabla:

ESLORA (L) (m) Niumero de embarcaciones
<=6 75
6-8 28
8-10 124
10-12 35
12-15 36

Tabla 1. Distribucion de los amarres existentes actualmente.

El 7% de los amarres se reserva para embarcaciones transelntes (20 amarres), estando ubicados estos en el
pantalan exterior, y cuya eslora puede alcanzar los 15 m.

3. JUSTIFICACION DIMENSIONES CONSIDERADAS PARA LOS AMARRES

Para la determinacion de las dimensiones de la flota tipo, se parte del analisis realizado sobre los parametros

reales de la flota de base existente facilitada por el club.

Para determinar el ancho de manga a considerar en |a representacion de las embarcaciones se han adoptado los

siguientes criterios:

- Agrupando las embarcaciones por esloras, se ha calculado la manga media que dispone cada uno de los

ESLORAS MANGA MEDIA

grupos.

E<6m 2,07
6<E<7m 2,42
7<E<8m 2,76
8<E<9m 3,01
9<E<10m 3,27
10<E<11m 3,54
11<E<12m 3,99
12<E<13m 4,05
13<E<14m 4,10
14<E<15m 3,91
E=15m 4,84
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- Los valores considerados en el proyecto basico para las Longitudes de atraque (La) han sido:

ESLORAS MANGA MEDIA La CONSIDERADA

ERIBCROSE

=
=
=

=

-

AMARRE A BOYA © MUERTO

E<6m 2,07 2,50
6<E<7m 2,42 2,95
7<E<8m 2,76 3,20
8<E<9m 3,01 3,50
9<E<10m 3,27 3,50
10<E<11lm 3,54 3,85
11<E<12m 3,99 4,11
12<E<13m 4,05 4,11
13<E<14m 4,10 4,30
14<E=15m 3,91 4,50

- Si se calcula el coef de paso entre el valor de la manga media y la La considerada se obtienen los

siguientes resultados:

ESLORAS MANGA MEDIA La CONSIDERADA Coef
E<6bm 2,07 2,50 1,21
6<E<7m 2,42 2,95 1,22
7<E<8m 2,76 3,20 1,16
8<E<9m 3,01 3,50 1,16
9<E<10m 3,27 3,50 1,07
10<E<1lm 3,54 3,85 1,09
11<E<12m 3,99 4,11 1,03
12<E<13m 4,05 4,11 1,02
13<E<14m 4,10 4,30 1,05
14<E=15m 3,91 4,50 1,15

- Se estudia el % de amarres que se diseha con una Longitud de atraque mayor a 1.15 veces la manga:

ESLORAS EMBARCACIONES BASE (UND) % RESPECTO AL TOTAL Coef
E<6m 49 22,48% 1,21
6<E<7m 33 15,14% 1,22
7<E<8m 54 24,77% 1,16
8<E<9m 27 12,39% 1,16
9<E<10m 21 9,63% 1,07
10<E<11lm 15 6,88% 1,09
11<E<12m 5 2,29% 1,03
12<E<13m 2 0,92% 1,02
13<E<14m 7 3,21% 1,05
14<E=15m 5 2,29% 1,15

Del analisis de estos datos se extraen las siguientes conclusiones:

- En todos los grupos de eslora se obtiene un coeficiente entre la manga media y la longitud de atraque

mayor a la unidad.

- El % de amarres que se disehan con una longitud de atraque superior al valor recomendado de 1.15

veces la manga de la embarcacion supera el 77% del total.
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- Elgrupo de esloras que presentan menor valor de coeficiente entre la manga media y la La considerada
son los grupos de esloras hasta 12 m, hasta 13m y hasta 14 m. Entre los tres grupos suman un total de

14 embarcaciones, un 6.42% del total de la flota.

Por tanto, se puede considerar que las Longitudes de atraque consideradas en el proyecto son validas ya que la
parte mas representativa de los amarres alcanzan, incluso superan, los valores minimos recomendados de

longitud de atraque.

Para las embarcaciones que tienen este parametro mas ajustado se replanteara la distribucion exacta de cada
embarcacion de manera que se pueda optimizar los resguardos entre embarcaciones en aquellos tramos donde
se prevean menores. Dado que el 90% de embarcaciones son de puerto base es asumible y realista hacer esta
prevision.

En el Apéndice 1 del presente anejo se presenta el listado completo de embarcaciones con puerto base en el club

Nautic d'Eivissa.
4. DISTRIBUCION DE LOS PUESTOS DE AMARRE

La distribucion de los amarres viene condicionada por la geometria de la darsena y por el area de la lamina de

agua autorizada.

La geometria de la darsena es practicamente la de un rectangulo, ocupando un espacio total de espejo de agua
de 22.506 m’. El pantalan exterior, paralelo a la alineacion del muelle, tiene una longitud total de 184.42 my desde

el pantalan exterior hasta el limite del muelle, en perpendicular hay 94.29 m

En el caso concreto del presente proyecto, el pantalan exterior tiene un ancho de 3 metros mientras que el pantalan
intermedio tendra un ancho de 2.5 metros. En ambos casos se cumplen las recomendaciones de paso para

personas de movilidad reducida (ROM 2.0- 11).
No se preve tréfico rodado a lo largo de los pantalanes.

Alolargo del muelle y de los pantalanes paralelos al mismo se disponen los elementos de amarre, con cornamusas

y anillas en el frontal del cantil.

El tren de fondeo sigue la distribucion del muelle y de los pantalanes, presentando una amarra para cada puesto
sin que deban ser compartidas por embarcaciones contiguas. el tren de fondeo esta formado por lastres

equidistantes tensados mediante cadenas.
La planta de amarres cumple con los siguientes requisitos técnicos:

- Laeslora maxima del amarre de esta instalacion es de 15 metros.

- Elnlmero de amarres de eslora superior a 12 metros, representa el 7,38% de los amarres totales, siendo

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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- El porcentaje de la superficie destinada a amarres de eslora menor o igual a 8 metros, sobre el total de
la superficie destinada a amarres es igual al 50,34%.

- El porcentaje de amarres destinados a transitos es del 9,96%, cumpliendo el maximo del 10 %.

- Se cumplen las recomendaciones de la ROM, en relacion a la distancia de maniobra (distancia libre de

obstaculos entre embarcaciones), que es como minimo, 1,75 veces la eslora de la mayor embarcacion.

5. CALADO DE LA LINEA DE ATRAQUE

El calado de la linea de atraque depende del calado de la mayor embarcacion a la que se da servicio, y vendra

determinado por 1,05 D para muelles y atraques abrigados, siendo D el calado del buque de célculo:

Longitud (m) D (m) [}

15 2,4 2,5
12 2,1 2,2
10 1,9 2,0
9 18 1,9
8 1,7 1,8
6 15 1,6

Tabla 2. Determinacion del calado de la linea de atraque

6. CORONACION DE LAS OBRAS DE ATRAQUE

Las instalaciones del Club Nautico de Ibiza se ubican en una zona con marea astronomica no significativa (UA

<0,5 m), por lo que se obtienen los siguientes niveles de coronacion en funcion del nivel medio del mar:

Zona de marea no significativa

Ls12m L>12m

NM +1m NM +1,5m
Tabla 3. Determinacion del nivel de coronacion
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APENDICE 1: RELACION DE EMBARCACIONES CON PUERTO
BASE EN EL CLUB NAUTIC D’E
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E<6m

NOMBRE ESLORA MANGA CALADO DESPL
227 Elen 3 1,45 0,51
248 Lancha 3,9 1,5 0,5
253 Noray Uno 3,99 1,74 0,37 0,96
218 Merucu 4 2
225 C.N.lbiza Cuatro 4 1,85
237 C.N.lbiza Cinco 4,2 1,86
242 Lancha 4,3 1,75 0,3 1,1
224 Sirena 44 1,75 0,5 0,98
233 Feyla 4,6 1,94 0,8 1,54
234 C.N.lbiza Seis 4,7 2,05
249 Menta 4,7 1,8 0,5
209 Nerea Uno 4,85 2,31 2,72
107 Patrafa 4,92 2,04 0,95 2,28
247 Sant |Lorenc 4,93 1,71 0,53 1,14
205 Escata 4,99 2,03 0,79
226 Rubinis Il 4,99 1,5
254 Anda Primero 4,99 2,03 2,02
236 Pequefio narval 5 2,1
228 Bakio 51 2,2
245 Bafarricus primero 5,2 2,2
246 Skaking 5,2 2,2
147 Raxmar 5,22 2,35
244 Fosca 2 0,8
154 Maribiza 5,28 2,07 2,38
230 C.N.lbiza dos 5,28 2,07
211 Blue Warrior prime 5,35 2,33
216 Cantara Uno 5,38 2,14
50 Volador 5,4 2,25 0,6
208 Belelo's 5,4 2
39 Tuanis 5,43 2,15 2,79
190 Rampi 5,43 2,15
52 La Partner dos 5,45 2,47 0,8 3,82
73 RAOO 5,5 2,2
204 Maricarmen 5,65 2,15 1,18
229 C.N.lbiza Uno 5,65 2,4
221 Charlotte 5,7 2
49 Pampero 5,8 1,99 0,91 2,26
231 C.N. Ibiza Tres 5,8 2,49
232 Vadme 5,8 2,3 1
110 Duende 5,81 2,29 0,69
139 Sort Segundo 5,88 2,33
130 El moabita 5,92 2,12 0,75
212 Nuria Tres 5,94 2,5
144 Tiburona 5,96 2,25 1,06 1,83
151 Yubarta 5,97 2,5 1,1 4,15
40 Tofii 5,98 2,14 1,1
54 Alex 5,98 2,14 0,75 O CANALEY Y PUERTOS,
126 |Majo | 5,08 2,14 073 | 285 e
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214 Sa millor primer 5,99 2,5

46 Tepeiac 6 2,13 1 3

159 Azor 6 2,1 1

166 Crisvi 6 2

206 Lucas 6 2,26 0,88 2,97

207 Gravina 6 1,95 0,6

145 Pura Vida 6,01 2,3 3,54

200 William 6,05 2,34

256 Sacari 6,05 2,44 0,8

140 Espadon 6,25 2,2 0,8 2,09

81 Nitro 6,3 2,5 0,72

129 Focy Fum 6,3 2,18 0,6

202 En prieto 6,33 2,55

105 Alermo 6,37 2,47

43 Marianne 6,4 2,3 0,85 3,55

82 Tisbe 6,4 2,3 0,85 3,55

115 Ricard 6,4 2,3 0,85 2,55
6<E<7m 323 Atrevit 6,4 2,3

33 noseke 6,45 2,48

72 Cifre Petit 6,45 2,48

155 Catay 6,47 2,43

156 Tico 6,5 2,5

112 Quin Delibat 6,52 2,41 4,22

92 Chirrete 6,75 2,95 6,54

138 Carai 6,75 2,95

197 Frit Petit 6,75 2,5 4,7

201 Toni's 6,79 2,7 5,51

71 Polux 6,8 2,3

203 Yvon 6,8 2,62 1,06 4,9

195 Mascota Dos 6,87 2,4 4,4

38 Jondal 6,88 2,59 1,35 4,85

103 falco 6,98 2,8 1,25

58 Roser 6,99 2,5 0,86 4,65

79 Ibiza 6,99 2,5 0,86 4,65

98 Gra de sal 7,2 2,5

41 Masofe 7,25 2,42 0,95 4,83

60 Cakus 7,25 2,42 0,95 4,83

104 Jose Maria 7,25 2,42 0,95 4,83

373 Luis y Marta 7,25 2,4

150 JoC 7,25 2,42

152 Cantabria 7,25 2,42 0,95 4,83

157 FLOC 7,25 2,42 0,95

17 Tina Il 7,26 2,88 1,15 1,7

19 Melasa 7,28 2,9 1,27 5,89

102 S'Estel 7,3 2,8

186 Agnesa 7,32 2,59 5,47

57 Animo 7,35 2,78 0,97 5,61

135 nomy 7,35 2,37 0,9

47 samaruc segundo 7,37 3,7 0,7 5,94

84 Es bruf 7,38 2,69 0,7 5,94

325 Fuensanta 7,38 2,69 COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

56 Oscar 7,4 2,6 0,6 CBALEMRES
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95 Luna ll 7,4 2,5
193 Anfibios IlI 7,4 2,96 6,82
327 Odi Primera 7,4 2,72 1,3 6,09
136 Albiad 7,43 2,48
68 Toni Pedro 7,45 3,05 1,4 7,71
101 Tonet 7,45 3 7,46
127 Blaumari 7,45 2,95 1,57
77 Tucha 7,47 2,9 6,99
7<E<8m 90 Livi Segundo 7,48 2,88 1,58 6,91
114 Grum de sal 7,48 3,03 0,82 4,05
171 Lluia 7,48 2,82 1,14 6,82
74 Flag 7,49 2,5 1,1
113 Guppy Volador 7,49 2,64
55 Freus 7,5 2,9 1,1 4,16
69 Maixa 7,5 3
94 Zoya 7,5 2,8 1,1 6,97
100 Suau 7,5 2,9 1,1 6,97
149 Astut 7,5 2,75 6,31
153 Juanma 7,5 2,9
324 Adriana 7,5 2,9 1,1 6,97
177 Carlets 7,5 2,9
108 Penguin 7,55 2,5 1,12 3,85
111 Juanvi 7,6 3 1,82 2,2
18 Furmo 7,7 2,5 0,95 4,49
99 El bandito 7,82 2,43
48 Lana Uno 7,92 2,59 5,91
109 Horus 7,92 3 1,46 6,86
35 Calenta 7,95 2,95 7,7
42 Ana 7,95 2,95 1,44
21 Unga tres 7,96 2,94 1,1
61 Nemo 7,96 2,94 1,1
80 Banyaricus 7,96 2,94
3 Aureta 7,98 2,93 1,54
44 Pada dos 7,98 2,75
137 Lucky Lluc 7,99 2,78
161 Andaman 7,99 2,88 7,38
83 Cap de fiblo 8 3
85 Lancha 8 2,77
174 Freu mitja 8 2,65 1,7 6,97
87 Hobby 8,09 2,98 1,32
5 Sargantana 8,25 3,19 1,6
13 Posidonia uno 8,25 3,19 1,6
91 Es pinet 8,25 2,76 1,37
20 Alisio primero 8,3 3
59 S'Ulivans 8,3 3
169 Anouschka 8,3 2,44 1,25 5,31
34 Skyline 8,37 2,98 1
146 Rock & Ros 8,47 3,14 9,3
123 Racso 8,5 2,82
8<E<9m 36 Bon Temps 8,55 2,85 0,91 8,02
64 Atlantit 8,55 3,35 0,89
163 Gavina 8,55 2,35 cotlPoE INGENIEROS DE CAMINOS,
15 UC Dos 8,6 3,05 1,6 CQNAELZ‘;ERT"S'
63 Playa de palma 8,6 2,9 1 Expediente Fecha
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96 Lunes 8,6 3
78 Twins 8,66 2,9 8,11
62 Mojito 8,75 3,14 9,6
176 Calimero 8,9 3,15 1,6 3,3
124 Hot Dog 8,93 2,99 1,97 8,89
119 Es corb mari 8,95 3,5 1,3 12,38
167 Maya Primera 8,95 3,1 1,21
125 Acarai 8,97 3,52
118 XARC 8,99 3,13 1,06
148 Eivissa 9 3 1,81
66 jocar 9,05 3,3 10,97
45 Anfelo 9,1 3,25
88 Esquitx Ill 9,12 3,12 1,45
97 Gatera DOS 9,15 3,11 9,85
158 Fumassa DOS 9,2 3,15
175 Begona Plus 9,2 2,98
379 Gacela Primero 9,23 3,44 1,36
70 Pefio Sexto 9,29 3,1 9,94
178 Samoa 9,3 3,3 0,6 4,9
9<E<10m 181 Notus 9,36 3,5 1,3 12,84
185 Ters 9,36 3,5 1,3 12,84
32 Mac Segon 9,37 3,45 0,8
164 Es mon 9,37 2,96 1,36 5,21
11 Thai 9,4 3,2 1,74 4,2
10 Mayu 9,42 3,35 1,62 10,5
165 Es Gat 9,45 3,2 1
7 Niobe Cinco 9,5 3,23 1,92 11,03
23 Imposible 9,7 3,48 13,08
29 Danton II 9,86 3,6 14,22
180 Playa de talamanca 9,9 3,4 1,92 8,71
8 Agua Azul 10 3,43 1,84 12,57
16 Bateta Faldo IlI 10 3 1,6
6 Blue Bruthers Dos 10,6 3,3 1,8
184 Eglo Doce 10,22 4,1
14 Aliso quinto 10,32 3,4 1,58 11,77
269 Mar Lau 10,4 3,85 1,95 16,21
12 Gaitero DOS 10,46 3,16
10<E<11lm 336 Eolo Cuarto 10,63 3,83 1,88
9 Alperra V 10,65 3,36 1,7 14,72
31 White island 10,65 3,2 12,13
4 Ruhuni Kumari 10,69 3,66 1,52
173 Tauro Il 10,69 3,54
28 Mitjorn 10,7 3,84 17,63
30 Nunki U 10,74 3,68 16,19
122 Sani Tercero 10,74 3,68 0,58 16,19
376 Final de obra 11,78 3,95 1,66
1 Nausica UNO 11,85 4,11 2,1 14,2
11<E<12m 384 BIS 11,89 3,9
380 Mara 11,97 3,92 2,22 20,47
382 ETC Dos 11,98 4,07
356 Valentina 12,32 3,98 2,16 23,32
12<E<13m 2 Au ldo 12:35 4:11 2:4:_ COLE(;IO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
ANALES Y PUERTOS.
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179 Playa Illa Plana 13,45 3,9 1,33 13,4
262 Ludicris 13,5 4
13<E<14m 357 Kruk 13,53 4,02 24,34
259 Maralb 13,68 43 28,15
27 Amainada DOS 13,91 3,9 2,05 28,44
358 Condor Cuatro 13,91 4,58
258 Pasion Ibiza 14,15 431 29,26
25 S'espartar IV 14,42 3,86 2,07 16,58
14<E<15m 260 Jet Uno 15 3,3 1,5 11,01
261 Maria Luisa 15 4
263 Nadir Il 15 41 2 19,95
COLEGIOC[;&I;‘&ENYIEF?S:R?—EE_AMINOS'
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ANEJO N°5. CALCULOS DIMENSIONAMIENTO
TRENES DE FONDO

1. OBJETO

El objeto de este anejo es presentar los calculos justificativos de las lineas de fondeo de las embarcaciones
ubicadas en los pantalanes de amarre objeto del proyecto y los trenes de fondeo de los propios pantalanes

flotantes.
Los elementos de amarre son disenados como muertos de fondeo colocados sobre el fondo marino. Todos los
elementos que se disponen son flotantes.

2. CRITERIOS GENERALES DE CALCULO

Para la realizacion de los calculos se han empleado los siguientes documentos de referencia:

ROM 3.1-99: Proyectos de areas portuarias de flotacion
ROM 0.4-95: Acciones climaticas para el Proyecto de las Obras Maritimas y Portuarias (Il): viento

ROM 2.0-11: Obras de atraque y amarre: Criterios generales y factores del proyecto
Parametros de diseho adoptados

PARAMETRO ‘ VALOR ‘

Vida util 25 anos
E 0,50
Periodo retorno modos de fallo 37 anos

Se considera una vida Util correspondiente a una infraestructura de caracter general, no ligada a la explotacion de
una instalacion industrial, con riesgo pequeno de pérdidas de vidas humanas o dahos medioambientales en caso

de accidentes.

Dado que se trata de una infraestructura flexible o, en cualquier caso, facilmente reparable, se adopta como nivel
de riesgo el correspondiente a inicio de averias. Con un riesgo bajo de pérdidas humanas en caso de rotura y un
nivel bajo de pérdidas materiales en caso de inutilizacion de la infraestructura, el nivel de riesgo admisible (E) es
de 0,50.

La repercusibn econdmica en caso de inutilizacién de la instalacion, en estas condiciones, resulta Kr = 1,00.

El periodo de retorno (T) a considerar es 37 ahos
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2.1 CARACTERIZACION DEL REGIMEN DE VIENTOS

Segln la ROM 0.4-95:  “Acciones Climaticas II. Viento” , el régimen de vientos en la zona (Area-IX) presenta

las siguientes caracteristicas principales:

ROSA DE VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO en SIMAR 2102107 en el periodo
1958-2020
WIND SPEED ROSE at SIMAR Point 2102107 , period 1958-2020

LUGAR/LOCATION: SIMAR 2102107 MUESTREQ/SAMPLING: 1Hor.
PERIODO/PERIOD: 1958-2020 INTERVALO/INTERVAL: Global
EFICACIA/EFFIC.: 99.54 % N CALMAS/CALMS,<1.0 m's 9.10%
NNW T NNE
\d.le
NW NE

ESE
Velocidad Media | Mean Speed { g}

10- 28

7N

SE 4050
5.0- 80

w 4
wsw
sw
B0- 70

SSW SSE T0- 80
=3 > 68

Existe un mayor predominio (en frecuencia e intensidad) de vientos provenientes de los sectores E-NE y SW. Los

valores del coeficiente de direccionalidad K, son:

DIRECCION Ka

N 0,90
NE 0,85
E 0,65
SE 0,70
S 0,60
SW 0,85
W 0,75
NW 0,85

El valor de la velocidad basica escalar del viento en el area de Ibiza es de 28 m/s, asociada a un periodo de retorno

de 50 anos. (Vor=soanes = 28 m/s).

Las velocidades basicas para las principales direcciones longitudinales y transversales a los atraques resultan:
DIRECCION Vb (m/s) Vb (km/h)

N 25,2 90,7
NE 23,8 85,7
E 18,2 65,5
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SE 19,6 70,6
S 16,8 60,5
SW 23,8 85,7
w 21,0 75,6
NW 23,8 85,7

El factor de rafaga méxima para las embarcaciones y elementos flotantes hasta 25 m de eslora, para una rafaga
de 15 s, resulta Fr=1,38.

El factor de altura y de rugosidad superficial Fa sera 0,68.
El factor topografico Fr =1,00, considerando superficie llana o débilmente accidentada.

Aplicando lo anterior, el régimen extremal direccional de viento de calculo resulta:

Vit(2)/1a=Vo/1a-Fa-Fr-Fa

DIRECCION Ve (m/s)

N 23,3
NE 22,0
E 16,8
SE 18,1
S 15,5
SW 22,0
w 19,4
NW 22,0

Para el dimensionamiento de los trenes de fondeo y elementos de amarre se considera la mayor de las velocidades

de viento, es decir, Ve = 23,3 m/s.

3. CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LAS EMBARCACIONES

Las embarcaciones que amarraran en los pantalanes flotantes tienen esloras variables desde 6 m hasta los 15 m.

Para el diseho de los elementos de amarre se consideraran los barcos de vela, que de acuerdo con la ROM 3.1-

99, son los que tienen mayor superficie expuesta al viento para estas esloras:

B (m)
13 15 3,7 2,4 3,7 45 13,69 67,5
10 12 35 2,1 3,4 4,2 11,9 50,4
3,5 9 3,3 1,8 3 4 9,9 36
1,5 6 2,4 1,5 2,7 3 6,48 18
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4. SOLICITACIONES
4.1 VIENTOS CONSIDERADOS

El viento de diseho considerado es el presentado en el apartado anterior 2.1 del presente anejo.

Se opta como valor de calculo la velocidad generada por los vientos de componente norte. Este valor se aplica

también para los vientos de componente Wy componente S quedando el resultado del lado de la seguridad.

4.2 SOBRECARGAS DE OPERACIONES BUQUES

Dado que todas las embarcaciones tendran desplazamientos de menos de 20.000 Th, se seguira el siguiente

criterio para la obtencion de esfuerzos:

- La componente cuasi-estatica de la resultante horizontal de la accion del viento sobre los barcos
amarrados ha sido calculada segiin la ROM 2.0-11 (TABLA 4.6.4.59)
- Aplicacion de coeficiente de seguridad de 1.5 para asumir los valores de los esfuerzos de:
o Esfuerzos resultantes de las presiones de la CORRIENTE
o Esfuerzos resultantes de las fuerzas de FRICCION de las CORRIENTES
o Esfuerzos resultantes debido a los OLEAJES de los BARCOS

4.2.1 ESFUERZOS RESULTANTES DE LAS PRESIONES DEL VIENTO

Estos esfuerzos podran ser discretizados en una fuerza horizontal en el sentido longitudinal del buque, otra en el

sentido transversal, y un momento de eje vertical, todos ellos aplicados en el centro de gravedad del buque.

R (@)= Po v Coyy la) Ay g cos” a4+ Cpy pla) Ay | -sen’a
i 2 e cos(p-a)

A continuacion, se presenta el resumen de los valores de calculo relativos al viento de proyecto, considerando las

condiciones de angulo de incidencia del viento méas desfavorables:
Parametros adoptados en los calculos:

Densidad del aire (kg/m3): 1,23

Aceleracion de la gravedad (m/s2): 9,81
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Factores de forma: CDVT =1,50; CDVL =1,20

Direccion del viento

I O = TR

L (m)
Fu (1) Fur () Fu () Fur ()
15 0,56 0,00 0,00 3,44
12 0,48 0,00 0,00 2,57
0,40 0,00 0,00 1,83
0,26 0,00 0,00 0,92

5. TRENES DE FONDEO DE EMBARCACIONES
5.1 CRITERIOS DE DISENO

Los trenes de fondeo para las embarcaciones del presente proyecto siguen el esquema convencional mostrado a

continuacion:

Cabka guia de nylan

Cobo estacho de nylen

llustracion 1: Disposicion tipo tren de fondeo para embarcaciones

En fase de ejecucion de obra se realizaré una inspeccion de los lastres de hormigon existentes con objeto de
intentar aprovechar la mayor cantidad de ellos. No obstante, en el presente proyecto se prevé la sustitucién de la
totalidad de lastres y trenes de fondeo.

5.2 CRITERIOS DE CALCULO

Para el dimensionamiento de los trenes de fondeo se comprueba el maximo de los esfuerzos provocados por las

diferentes direcciones de viento partiendo de las siguientes premisas:
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- Vientos que inciden longitudinalmente al barco y el esfuerzo es soportado el 100% por el tren de fondeo.
- Vientos que inciden transversalmente al barco y el esfuerzo es soportado al 50% entre el tren de fondeo

y las amarras del pantalan.

El sistema de amarre proyectado es con la embarcacion de punta, dando dos amarras a cornamusas en el pantalan

y otra a un lastre en el fondo por proa.

Los lastres de amarre estan unidos entre si por una cadena madre de la que parten cadenas hijas de amarre de
acero galvanizado para cada atraque, unidas a su vez por cabos de amarre hasta las embarcaciones. Finalmente,

un cabo de nylon facilita las maniobras entre el barco y la plataforma exenta o el pantalan.

En la siguiente figura se indican las longitudes aproximadas de las cadenas y del nylon a efectos de medicion:

O

ARGDLLA

CADENA HIJA

LONG. EL MAYOR DE 1L ¢ 2C

MUELLE ¢

& L"_‘ : ; CACENA MADRE ;
P £ CUERDA CE NILON '% — 5 NUERTD © Amncia)

Leng.= 2l "*M > iz
PO ST B
Ry A IR s R A v e T o TR
¥ o Y P i

e L=1.5 o |,8L.

2. =
= |

llustracion 2 Esquema general tren de fondeo.

Debido al efecto sombra de unas embarcaciones sobre otras, los vientos transversales afectan Unicamente a
embarcaciones aisladas o extremas en zonas expuestas. En estos casos se puede admitir que la embarcacion

amarra a los muertos y bolardos de los atraques contiguos a una manga de distancia.
Se aplican los siguientes coeficientes de seguridad:

- Uno con cinco (1.5) sobre la tension que genera el viento

- Tres (3) para la carga rotura minima de la cadena

El muerto se dimensiona de manera que el peso de aquél debe ser igual o superior a la suma de las componentes

horizontal y vertical de la tensién de la cadena de amarre.

Se emplearan cadenas de acero normal galvanizado. Se diseha a carga de rotura.

TRENkZ D2o40RIDEO

HM|GRADUAL
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5.3 DIMENSIONADO TREN DE FONDEO

5.3.1 CADENAS

Para el dimensionado de las cadenas que forman el tren de fondeo se determina la situacion de mayor exigencia

de trabajo para la cadena:

V (m/s) 23,30
_ Direccion del viento
T E B DR
L
b Fu () Fur (1) Fu () Fur (1) FoT (0172
15 0,56 0 0 3,44 1,72 FvT>FvL
12 0,48 0 0 2,57 1,285 FvT > FvlL
9 0,4 0 0 1,83 0915 FvT>FvL
6 0,26 0 0 0,92 0,46 FvT > FvL

Los calibres para las cadenas hija y las amarras de nylon y las cadena madre son:
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Caso mas desfavorable para tren de fondeo: Viento transversal (90%)

CALIBRE CADENA HIJA

Carga Calibre
Traccion Caraa rotura Calibre rotura comercial

N2 cadenas sobre Coef. Seg. -arg comercial  cadena Coef. Seg Cabo

Coef. May F calc (Kg) " " minima cadena ” . amarra
hija cadena hija  Rotura . propuesto hija dispuesto (mm)

hija (Kg) . Nylon

(Kg) (mm) dispuesta (mm)
(Kg)
15 1.720,00 2.580,00 1] 2580,00 7.740,00 12,5 7900 1,02 20 12
12 1.285,00 150 1.927,50 1 1.927,50 3 5.782,50 12,5 7900 1,37 18 12
9 915,00 ' 1.372,50 1 1.372,50 4.117,50 12,5 7900 1,92 16 12
6 460,00 690,00 1 690,00 2.070,00 12,5 7900 3,82 12 12
CALIBRE CADENA MADRE

Traccion sobre
cadena madre

Calibre
comercial

Carga rotura

Traccion sobre cadena "
mihima cadena

Coef. Seg.

Carga rotura cadena Coef. Seg dispuesto

fondeo (Kg) (Kg) Rotura madre (Kg) propuesto (mm) madre dispuesta (Kg)
15 2.580,00 6.525,67 3,00 19.577,01 22,5 22800 1,16
12 1.927,50 4.821,56 3,00 14.464,68 19 17000 1,18
9 1.372,50 3.371,64 3,00 10.114,91 16 12000 1,19
6 690,00 1.680,25 3,00 5.040,74 12,5 7900 1,57
‘BALEARES
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5.3.2 LASTRES

Para el dimensionamiento de los lastres se opta por disponer reducidos cantos de lastre para evitar al maximo

posibles interferencias con calados de las embarcaciones.

El muerto se dimensiona de manera que el peso de aquél debe ser igual o superior a la suma de las componentes

horizontal y vertical de la tension de la cadena de amarre.

En relacion a los esfuerzos longitudinales, si se propone colocar unos muertos de amarre para el tren de fondeo
cada 2 amarres, resulta que, en la hipotesis que los muelles se encuentren en plena ocupacion, y habiendo
considerado las mangas indicadas en el apartado 3 del presente anejo, resulta que los trenes de fondeo deberan

resistir los siguientes tiros (con coef seg 1.5):
L (m) Traccion sobre cadena fondeo (FvL) (Kg)

15 840,00
12 720,00
9 600,00
6 390,00

Resulta por tanto que los pesos sumergidos que deben disponer los lastres para soportar esfuerzos longitudinales

son:

ESFUERZOS LONGITUDINALES SOBRE LASTRE

L Traccion sobre cadena Manga (m) Distancia entre ~ Peso sumergido = Peso sumergido por
(m) fondeo (FvL) (Kg) lastres (m) /ml (Kg) ud lastre (Kg)
15 840,00 3,70 7,40 227,03 1.680,00
12 720,00 3,50 7,00 205,71 1.440,00
9 600,00 3,30 6,60 181,82 1.200,00
6 390,00 2,40 4,80 162,50 780,00

En relacion a los esfuerzos transversales, resulta que para resistir las tracciones sobre la cadena de fondeo se
movilizara la resistencia de 2 muertos de anclaje, que resulta aceptable, aunque para que se pueda poder
considerar la movilizacion de la resistencia de dos muertos de anclaje la cadena de amarre debera ser bien

tensada.

De esta manera los pesos sumergidos necesarios para soportar esfuerzos transversales serian:

| ESFUERZOS TRANSVERSALES SOBRE LASTRE |
Densidad agua de mar (Kg/m3) 1026

Traccion sobre cadena fondeo Peso sumergido N2 [astres Peso sumergido de cada
(Kg) necesario (Kg) movilizados lastre (Kg)
15 2.580,00 3.577,82 2 1.788,91
12 1.927,50 2.672,96 2 1.336,48
9 1.372,50 1.903,32 2 951,66
6 690,00 956,86 2 478,43
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Se elige para cada eslora, el caso mas desfavorable de lastrado. Considerando que los muertos de anclaje se

realizan con una densidad que alcanzan valores de 2.5 T/m3, el peso emergido de los elementos de amarre debera

ser de:
DIMENSIONAMIENTO LASTRES
Densidad agua de mar (Kg/m3) 1026 dimensiones lastre
Traccion Peso Peso Peso
sobre . densidad - seco de
sumergido Vol sumergido  Coef.
cadena X(m z(m) lastre . cada
de cada (m3) decada Seguridad
fondeo (Kg/m3)
(Kg) lastre (Kg) lastre (Kg)
15,00 | 2.580,00| 2.329,74|225]|2,25|0,50 | 2,53 2.597,06 1,11 6.328,13
1200 1.92750| 1.996,92 | 2,00 | 2,00 0,50 | 2,00 2 500.00 2.052,00 1,03 | 5.000,00
900| 137250| 1.664,10]1,85|185[050| 1,71 "~ 1.755,74 1,06 | 4.278,13
6,00 690,00 | 1.081,67| 1,50| 1,50] 0,50 | 1,13 1.154,25 1,07 | 2.812,50

Se ejecutaran con hormigon HA-30/B/20/1llb+Qb y dispondran de un armado formado por una jaula de acero
corrugado B500S de diametro 25 mm tal y como se detallan en los planos. Se dispondran unas barras adicionales
a modo de enganche para las cadenas, Estas barras deberan ser pulidas en su zona vista para minimizar los

efectos del rozamiento entre ella y la cadena de amarre.

Los muertos se posicionaran segun se detalla en los planos e iran unidos entre si mediante la cadena madre, la
cual se dispondra lo suficientemente tensa para permitir que trabajen los lastres solidarios entre ellos. La cadena

se unira al lastre mediante grillete con tuerca y pasador.

6. PANTALANES FLOTANTES
6.1 CRITERIOS DE DISENO

Se preve la instalacion de un pantalan flotante rompeolas y la reubicacion del actual pantalan flotante que sustituye

a la linea de amarre del pantalan de hormigén hundido.

Ambos elementos seran flotantes y su fijacion estara formada por un tren de fondeo dimensionado para soportar

las solicitaciones previstas.

El esquema tipo de disposicion sera el siguiente:
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“cadena de acero™ -

. -

el
muerto de homtigon

En fase de ejecucion de obra se realizara una inspeccion de los lastres de hormigon existentes con objeto de
intentar aprovechar la mayor cantidad de ellos. No obstante, en el presente proyecto se prevé la sustitucion de la

totalidad de lastres y trenes de fondeo.

6.1.1 Caracteristicas pantalan flotante de hormigon:

La estructura de los modulos de pantalan sera fabricada con perfiles especiales de aleacion de aluminio inoxidable

de alta resistencia, calidad naval, soldados por sistema MIG en atmosfera de gas argon.

El diseno de los perfiles laterales permitira fijar a lo largo de los mismos los elementos de amarre, cajas de

servicios, defensas de goma, fingers...sin necesidad de realizar soldaduras ni taladros.

El pantalan tendra una resistencia a cargas verticales de 300 Kg/m2 y a cargas horizontales de al menos 3.000
kg/m2.

Los flotadores seran de hormigon. Estaran realizados con hormigon HA 35/B12/llic+Qb con 5 kg/mé de fibras de
polipropileno y paredes verticales de 4,5 cm de espesor y 4 cm en las losas superior € inferior, con cuerpo interior
de poliestireno expandido de 15 kg/m3 de densidad y armadura de acero galvanizado. Para su sujecion al pantalan
dispondran de 4 varillas roscadas Inox M-24 de 0,25 mm. Los flotadores seran desmontables individualmente con

el pantalan en el agua en su lugar de ubicacién y en servicio.
6.1.2 Caracteristicas pantalan flotante:
El pantalan flotante de aluminio que sustituira el actual pantalan intermedio de madera estara formado por modulos

prefabricados de estructura de aluminio marino sobre flotadores de polietileno. Las dimensiones seran de 12 m de

largo, 2,5 m de ancho y 60 cm de francobordo.
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La fijacion de los pantalanes flotantes sera mediante lastres de hormigon y cadenas. Este sistema permite una
mejor adaptabilidad de la instalacion a variaciones futuras de la demanda o condicionantes del resto de las

instalaciones del puerto.

6.1 CRITERIOS DE CALCULO
La disposicion de las embarcaciones sera segun la descrita en el apartado 5.2 del presente Angjo.

Se considera un incremento del 50% de los esfuerzos obtenidos en la direccion transversal de las embarcaciones

debido a la presencia de otras embarcaciones a sotavento de la mas expuesta.

Para determinar los esfuerzos sobre el pantalan que generan las tensiones obtenidas en la direccion transversal

de las embarcaciones se consideran amarradas 4 embarcaciones por modulo y reparto de tensiones a 2 cadenas.

Para determinar los esfuerzos sobre el pantalan que generan las tensiones obtenidas en la direccion longitudinal

de las embarcaciones se consideran amarradas 6 embarcaciones por modulo y reparto de tensiones a 2 cadenas.
Disposicion de lastres cada 6 metros.
Para el pantalan exterior se han considerado embarcaciones de eslora 15 metros.

Para el pantalan intermedio se han considerado embarcaciones de eslora 12 metros que es la maxima

embarcacion que podria navegar segin los anchos de canal de navegacion que se dispondran.
6.2 DIMENSIONADO TREN FONDEO PANTALAN EXTERIOR
6.2.1 CADENAS

PANTALAN

: EXTERIOR

EMBARCACIONES

MAXIMAS E 1500 m
M 370 m
C 240 m
FB 1,63 m

ESFUERZO LONGITUDINAL SOBRE PANTALAN
El esfuerzo resultante longitudinal sobre el pantalan lo genera la resultante transversal sobre la embarcacion. Se reparte a partes iguales entre el tren de
fondeo y las amarras del pantala
Supuesto 4 embarcaciones amarradas en un modulo de 12 metros
2 cadenas hijas soportando el tiro

Tensio Tensio Coef
F calc N Tiro/lca  Coef ] Calibre ] Se
Coef. May unitaria | embarcacione Fcalc (Kg) dena Seg rotura rotura . 9
(mm) L dispue
(LC)] S (Kg) rotura cadena teorica sto
(Kg) (Kg)
15 1.720 2 2.580 4 10.320 5.160 4| 20.640 22 | 22.800 1,10

L(m) F/embarcacion

(LC)

ESFUERZO TRANSVERSAL SOBRE PANTALAN
El esfuerzo resultante transversal sobre el pantalan lo genera la resultante longitudinal de la
embarcacion afecta a ambos lados del pantalan.
Supuesto 6 embarcaciones amarradas en un modulo de 12 metros (3 por cada lado)
2 cadenas hijas soportando el tiro
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Tensio Tensio Coef
F calc Ne Tiro/ca  Coef ] Calibre ] Se
Coef. May | unitaria | embarcacione F calc (Kg) dena Seg  rotura rotura o9
(mm) L. dispue
(LC)] s (Kg) rotura cadena teorica sto
(Kg) (Kg)
15 840 2 1.260 6 7.560 | 3.780 4] 15120 22 | 22.800 1,51

F/embarcacion

(L)

Cada modulo del pantalan dispondra de 4 cadenas de calibre minimo 22 mm fabricadas en acero galvanizado.

6.2.2 LASTRES
| ESFUERZOS TRANSVERSALES SOBRE LASTRE |
Densidad agua de mar (Kg/m3 1026

Peso Peso

Traccion sobre . .
sumergido N?lastres | sumergido de

=) cade?;;c))ndeo necesario movilizados | cada lastre
15 5.160,00 7.155,63 1 7.155,63
ESFUERZOS LONGITUDINALES SOBRE LASTRE

Densidad agua de mar (Kg/m3) 1026
Peso

Traccion sobre . .
sumergido N lastres | sumergido de

cadena fondeo
(FvL) (Kg)

necesario movilizados cada lastre

(Kg) (Kg)
15 3.780,00 5.241,92 1 5.241,92

DIMENSIONAMIENTO LASTRE
Peso
densidad sumergido Coef.
lastre (Kg/m3) de cada Seguridad
lastre (Kg)
3,00 3,00 1,00 9,00 2.500,00 9.234,00 1,29 22.500,00

Peso seco
de cada
lastre (Kg)

y(m) z(m) Vol (m3)

Dado que a efectos reales por la disposicion de los trenes de fondeo las tensiones seran homogéneas dos a dos,
cada modulo flotante dispondra de 2 uds de lastre de dimensiones 3m x 3m x 1m con una densidad al menos de
2500 Kg/m3 para que el peso seco del mismo alcance las 22,5 Toneladas. A cada lastre se conectaran dos
cadenas. Se ejecutaran con hormigbn HA-30/B/20/llIb+Qb y dispondran de un armado formado por una jaula de
acero corrugado B500S de diametro 25 mm tal y como se detallan en los planos. Se dispondran unas barras
adicionales a modo de enganche para las cadenas, Estas barras deberan ser pulidas en su zona vista para

minimizar los efectos del rozamiento entre ella y la cadena de amarre.

Los lastres deberan quedar semienterrados al menos 3 de su altura total para evitar problemas de reducciones
puntuales de calado.
6.3 DIMVENSIONADO TREN DE FONDEO PANTALAN INTERMEDIO

6.3.1 CADENAS
PANTALAN:  INTERMEDIO

EMBARCACIONES MAXIMAS E 1200 m
M 350 m
C 210 m
FB 128 m

ESFUERZO LONGITUDINAL SOBRE PANTALAN
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El esfuerzo resultante longitudinal sobre el pantalan lo genera la resultante transversal sobre la embarcacion. Se reparte a partes iguales entre el tren de
fondeo y las amarras del pantalan

Supuesto 4 embarcaciones amarradas en un modulo de 12 metros

2 cadenas hijas soportando el tiro
Tensi Tensi
on  Calibr| on

rotura e rotura
caden (mm) | teoric

Coef
Ne Fcalc Tiro/cade Seg

Coef
Seg
dispues
to

F calc

ALl i Coef. Ma unitaria
(Kg) Sy (Kg) embarcaciones  (Kg) na(Kg) rotur

a

. a(kg) | a(Kg)
12 1.285 1,5 1.928 4] 7.710 3.855 4115420 19 | 17.000 1,10
ESFUERZO TRANSVERSAL SOBRE PANTALAN
El esfuerzo resultante transversal sobre el pantalan lo genera la resultante longitudinal de la embarcacion afecta a ambos lados del pantalan.
Supuesto 6 embarcaciones amarradas en un modulo de 12 metros (3 por cada lado)
2 cadenas hijas soportando el tiro

Tensi Tensi
on  Calibr| on
rotura e rotura
caden (mm) | teoric

F calc —

F/embarcacion Coet.May | unitaria Ne Fcalc Tiro/cade Seg

(Kg) (Kg) embarcaciones  (Kg) na(Kg) rotur
a

- a(Kg)
12 720 1,5 1.080 6| 6.480 3.240 41 12.960 19 | 17.000 1,31

Cada modulo del pantalan dispondra de 4 cadenas de calibre minimo 19 mm fabricadas en acero galvanizado.

6.3.2 LASTRES
| ESFUERZOS TRANSVERSALES SOBRE LASTRE |
Densidad agua de mar (Kg/m3) 1026
12 3.855,00 5.345,92 1 5.345,92

ESFUERZOS LONGITUDINALES SOBRE LASTRE
Densidad agua de mar (Kg/m3) 1026

., Peso )
Traccion sobre . Nl .
L (m) cadena fondeo sumergido lastres  sumergido de
necesario movilizados  cada lastre
(FvL) (Ke) (Kg) (Kg)
12 3.240,00 4.493,07 1 4.493,07
DIMENSIONAMIENTO LASTRE

Peso
densidad sumergido Coef.
lastre (Kg/m3) de cada Seguridad
lastre (Kg)
2,30 2,30 1,00 5,29 2.500,00 5.427,54 1,02 13.225,00

Peso seco
de cada
lastre (Kg)

z(m) Vol (m3)

Dado que a efectos reales por la disposicion de los trenes de fondeo las tensiones seran homogéneas dos a dos,
cada modulo flotante dispondra de 2 uds de lastre de dimensiones 2.3m x 2.3m x 1m con una densidad al menos
de 2500 Kg/m3 para que el peso seco del mismo alcance las 13,23 Toneladas. A cada lastre se conectaran dos
cadenas. Se ejecutaran con hormigbn HA-30/B/20/lllb+Qb y dispondran de un armado formado por una jaula de
acero corrugado B500S de diametro 25 mm tal y como se detallan en los planos. Se dispondran unas barras
adicionales a modo de enganche para las cadenas, Estas barras deberan ser pulidas en su zona vista para

minimizar los efectos del rozamiento entre ella y la cadena de amarre.
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7. CUADRO RESUMEN

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de los diferentes calculos realizados.

TRENES DE FONDEO EMBARCACIONES
Calibre cadena hija  Calibre amarra = Calibre cadena madre  Peso seco lastre  Distancia entre

S\ (mm) Nylon (m) (mm) (Tn) EE ()]
15,00 12,50 20,00 22,50 6,33 7,40
12,00 12,50 18,00 19,00 5,00 7,00

9,00 12,50 16,00 16,00 4,28 6,60
6,00 12,50 12,00 12,50 2,81 4,80

| TRENES FONDEO PANTALANES

Calibre cadena o . Pesoseco  Separacion entre
N2 cadenas/modulo
(mm) lastre (Tn) lastres (m)
pantalan exterior 22,00 4,00 22,50 12,00

pantalan intermedio 19,00 4,00 13,23 12,00

En fase de ejecucion de obra, el Director de Obra podra reconfigurar los calibres y los lastres si asi considera que
se consigue una optimizacion de los elementos. Las modificaciones de configuracion que se efectien deberan

venir acompahadas de su justificacion de calculo correspondiente.

u|GRADUAL

INGENIEROS

El equipo redactor:
Eivissa, 31 de mayo de 2021

Firmado digitalmente por
TO R R EG ROS TORREGROSA LLORENS ROGER -

21680763C

A L LO R E N S zl:é:'bre de reconocimiento (DN):

serialNumber=IDCES-21680763C,
ROG E R - givenName=ROGER,

sn=TORREGROSA LLORENS,

cn=TORREGROSA LLORENS ROGER -

21680763C  2eorec

Fecha: 2021.06.04 10:01:10 +02'00'
Roger Torregrosa Llorens
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

N° Col:32.091

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES

ANEJO 5. CALCULOS DIMENSIONAMHENTO | rena
TRENS1020420RDEO | 04/06/2021

U|GRADLIAL POIE D
VISADO






	210521_A11_ESS_Completo.pdf
	Planos ESS completo.pdf
	Planos y vistas
	2. SISTEMAS DE ACOTACIÓN




		2021-06-04T10:01:10+0200
	TORREGROSA LLORENS ROGER - 21680763C


		2021-06-04T10:38:30+0200




