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1) EQUIP TÈCNIC 
 
Arquitecte:   

Elisabet Figueras Ferrer 
  Col·legiada en el “Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya” COAC 
  Núm. de col·legiada: 38083/0 
  DNI: 39728635E 
 
  Antoni Vidal Jordi 
  Col·legiat en el “Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears” COAIB 
  Núm. de col·legiat: 43861/8 
  DNI: 41503893W 

 
  Camí des Castell 52, 1er pis  07701 MAÓ (Menorca) 

c. Proclamació 7, 4rt pis      08003 Barcelona 
  932247508 / 696222770 / 626178594 

avidaljordi@gmail.com / lisfigueras@gmail.com 
 
Antoni Vidal i Elisabet Figueras actuen en aquest projecte, sota el nom comercial de La Mar d’arquitectes 

 
Arquitectes Directors de l’Obra: 

 
Antoni Vidal Jordi 
Elisabet Figueras i Ferrer 

 
 

2) PROMOTOR 
 

Confraria de Pescadors de Maó 
  NIF: G07069347 
 

Moll de Ponent, 112   
07703   Port de Maó, MAÓ (Menorca) 

  971364484  
  cofradiapescadoresmahon@gmail.com 
 

Representant de la promoció: 
 
  José Quintana Fullana, Patró Major 
  DNI: 41487687B 
 

Moll de Ponent, 112   
07703   Port de Maó, MAÓ (Menorca) 

  971364484  
  cofradiapescadoresmahon@gmail.com 
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3) OBJECTE DEL PROJECTE 
 
El present projecte representa la intenció de la promoció, la Confraria de Pescadors de Maó, amb NIF G07069347, i 
domicili al Moll de Ponent 112, de Maó, de construir una Coberta per als xarxaires de la Confraria de Pescadors de Maó 
al Moll de Ponent, 120 del port de Maó 07703, Maó (Menorca) en una parcel·la propera a la seu de la confraria, entre el 
vial del Moll de Ponent i el Penya-segat, amb Ref. Cadastral: 7767308FE0176N0001BQ, parcel·la concessionada per 
titular del sòl, Autoritat Portuària de Balears - APB, a la Confraria, juntament amb d’altres referències cadastrals adjacents 
que s’integren en una nova concessió administrativa general.  
 
El projecte associat a aquest expedient comporta només la FASE 2. Estructura i Coberta necessària per a l’execució de 
les obres, promoguda per la Confraria de Pescadors de Maó. Aquesta fase es immediatament posterior, consecutiva en el 
temps, a la FASE 1. Fonamentació i Paviments, necessària per a l’execució de les obres a efectes de moviment de terres, 
fonamentació i paviments, que promou en paral·lel l’Autoritat Portuària de Balears - APB, i ja estarà executada en el 
moment de l’arrencada d’aquests treballs.  
 
Per això, és important destacar que aquest projecte es visa col·legialment i permet sol·licitar llicència per a l’autorització 
de a la construcció de la FASE 2 , assumida i promoguda per la Confraria, i exposa les solucions constructives i estructurals 
d’aquesta: l’estructura de la coberta, coberta i tancament del recinte, mitjançant elements d’acer galvanitzat. L’expedient 
és relatiu també per aconseguir la llicència municipal d'obertura d’activitat. I, a títol informatiu, exposa la FASE 1 en un 
plec de plànols específic, promoguda per APB, objecte d’una licitació paral·lela, que desenvolupa l’excavació, 
fonamentació i pavimentació, en concepte de preparació de base i ferms.  
 
L’encàrrec del projecte és el de construir una estructura que doni cobriment a l’activitat dels reparadors i cosidors de 
xarxes d’arts majors, principalment, i també d’arts menors, de la Confraria de Pescadors de Maó, que actualment 
desenvolupen la seva activitat al descobert. Aquesta mancança de sostre provoca un treballar sota els efectes d’una 
excessiva insolació, als mesos d’estiu, així com també sota la pluja quan plou. Per tant, amb aquesta instal·lació es pretén 
millorar les condicions de treball, i de seguretat i salut en el treball, dels pescadors.  
 
Oferir millors condicions, més espaioses i generós, s’identifica cabdal per garantir la salut i higiene en el treball, en temps 
de plena afectació per al pandèmia de la Covid-19. Al mateix temps ,aquesta nova instal·lació contribuirà a visibilitzar la 
tasca d’un sector, el pesquer, minvat de manera important al port de Maó, i es confia a que contribueixi, així, a la reversió 
d’aquesta dinàmica. 
 
En l’actualitat, els pescadors desenvolupen aquesta activitat al mateix moll on descarreguen les barques d’arts majors, o 
“barques del bou”, en sòl de Domini Públic Portuari gestionat per l’Autoritat Portuària de Balears - APB. Perquè aquests 
treballadors disposin de millors condicions de treball, amb més espai, APB ha proposat a la Confraria de Pescadors el 
trasllat d’aquesta activitat al solar triangular del Moll de Ponent, 120, on es projecta aquesta construcció, a l’empara d’un 
conveni de cessió d’ús de l’espai. 
 
La Confraria de Pescadors, així, com a entitat concessionada, esdevé l’organització promotora principal d’aquest projecte, 
com es desenvoluparà amb més detall a l’apartat següent. La part de la construcció subjecte a la promoció de la Confraria 
de Pescadors de Maó, objecte exclussiu de la sol·licitud dels ajuts mitjançant el Fons Europeus Leader, es refereix només 
a l’estructura, coberta i tancament del recinte, mitjançant elements d’acer galvanitzat. 
 
A més de millorar les condicions de treball dels xarxaires del port de Maó, aquest projecte persegueix, paral·lelament, dos 
objectius:  
 

- La integració paisatgística, urbana i portuària de la instal·lació, amb la voluntat de contribuir a millorar el lloc 
on s’insereix. 

 
- Visibilitzar l’activitat d’un sector, el de la pesca, en clar retrocés al port de Maó, i vindicar així, la seva 
importància estratègica com part important del Sector Primari. 
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4) ANTECEDENTS 
 
MARC ADMINISTRATIU DE CONCESSIÓ DE L’ESPAI  
 
Com apuntàvem a l’apartat interior, en l’actualitat els pescadors desenvolupen aquesta activitat al mateix moll on 
descarreguen les barques d’arts majors, o “barques del bou”, en sòl de Domini Públic Portuari gestionat per APB. Ara es 
projecta el trasllat aquesta activitat a aquesta nova zona, que fins ara no és titularitat de la Confraria de Pescadors, a 
l’empara de la sol·licitud de Concessió Administrativa d’ús de l’espai. 
 
D’altra banda, el conjunt d’espais propietat de l’Autoritat Portuària que fins ara fa servir la Confraria es troben cedits en 
règim d’Autoritatzació d’Ocupació Temporal - AOT, un règim de cessió de només 3 anys, renovable. Aprofitant la voluntat 
de la Confraria de sol·licitar una concessió formal de la parcel·la objecte del projecte, la Sol·licitud de Concessió s’ha fet 
integral, aglutinant en ella, de manera unitària, totes les AOT’s actuals.  
 
FASE 1 
 
La FASE 1 del projecte, promoguda per Autoritat Portuària de Balears - APB, com a titular del sòl i concessionària de 
l’espai, i receptora de l’edifici una volta s’extingueix l aconcessió, i comprèn tots els moviments de terres (excavació i 
rases per a sabates i riostres), fonamentació (sabates i riostres), execució de plaques d’ancoratge d’acer per rebre els 
pilars de l’estructura, i execució de solera de formigó armat, de generació de ferm i paviment.  
 
Així, aquesta fase comprèn tots els treballs necessaris fins a la cota +/- 0.00 de la construcció, això és, fins a la cota de 
rasant de paviment, coincident amb el de la vorera del vial. Aquesta Fase 1 NO és objecte del present expedient. 
 
 
FASE 2 
 
La Fase 2 del projecte, objecte d’aquest expedient, és promogut per l’entitat concessionària de l’espai en virtud de la 
Concessió sol·licitada i d’imminent concessió, la Confraria de Pescadors de Maó, i comprèn l’estructura, coberta i 
tancaments del recinte.  
 
Així, aquesta fase comprèn tots els treballs necessaris des de la cota +/- 0.00 de la construcció, això és, des de la cota 
de rasant de paviment, coincident amb el de la vorera del vial. Aquesta Fase 2 SÍ és objecte del present expedient. 
 
Així, la Confraria de Pescadors, com a entitat concessionada, esdevé la promotora única d’aquest FASE 2, objecte exclusiu 
d’aquest expedient; mentre que l’Autoritat Portuària, via concessió, autoritza la seva promoció i, al mateix temps, esdevé 
promotora única de la FASE 1, anterior en el temps en execució, naturalment. 
 
A efectes de pressupost, aquest document mostra només els Amidaments i Pressupost corresponents a la FASE 2 - 
Serralleria, part a assumir per la Confraria.  
 
 
CONFIGURACIÓ EXISTENT DE L’ESPAI 
 
La finca d’actuació, objecte del conveni de Concessió APB - Confraria de Pescadors de Maó, es troba al núm. 120 del 
Moll de ponent del port de Maó, una zona pertanyent al Sistema Portuari, referent a la seva principial característica 
urbanística. Per tant, es troba inclòs dins de l’anomenada Delimitació d’Espais i Usos Portuaris  - DEUP, la delimitació de 
tot el domini que legalment es considera “port” i, per tant, sota el govern del gestor del port, això és, l’Autoritat Portuària 
de Balears - APB. Dins d’aquest sistema, el DEUP estableix que l’ús d’aquesta parcel·la sigui, precisament, “pesquer”.  
 
La parcel·la, amb Ref. Cadastral 7767308FE0176N0001BQ, té una geometria irregular, gairebé triangular de manera 
allargada, més ampla al costat de llevant, configurada per la seva existència entre el vial del moll, al Nord, el vial de servei 
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que delimita la parcel·la amb el mur de contenció del penya-segat, al Sud, i un espai de servei entre el seu costat curt i 
l’edifici destinat a la botiga “Sa Llotja”, a Llevant. 
 
D’acord amb aquesta configuració, la parcel·la de forma triangular i de 718 m2, segons dades cadastrals, ofereix el seu 
costat curt a l’espai que ara la separa de l’edifici de “Sa Llotja”; mentre que el costats llargs d’arquest triangle s’ofereixen 
al vial del moll i al vial de servei, posterior. La parcel·la és pràcticament plana, de terra compactada, amb un lleuger 
pendent del 2% que cau de Sud a Nord, això és, cap al mar. 
 
A dia d’avui, aquest espai s’empra com a aparcament per als treballadors de la confraria i una empresa concessionària de 
gestió d’amarraments. De manera que a la vessant de Llevant - Mar de la parcel·la, de manera provisional s’hi troben 
diversos mòduls prefabricats que serveixen per albergar les oficines d’aquesta empresa concessionària; aquests mòduls 
seran retirats per a construir la instal·lació. A la vessant Llevant -Penya-segat apareix una Estació Transformadora - ET de 
Baixa - Mitja Tensió Elèctrica, titularitat de l’empresa GESA -ENDESA. Aquesta ET permaneixerà en el seu emplaçament 
com una pre-existència invariable, de manera que la instal·lació la respecta, s’hi adapta i mira d’integrar-la per minimitzar 
el seu impacte visual.  
 
A efectes de serveis existents, s’identifiquen els següents: 
 
 Xarxa elèctrica de baixa tensió (Soterrada) 
 Xarxa de subministrament d’aigua corrent (Soterrada) 
 Xarxa telecomunicacions i telefonia (Soterrada) 
 Clavegueram (Xarxa integrada d’aigües pluvials i grises) 
 Recollida i reciclatge d’escombraries (Contenidors vistos a les proximitats) 
 
 
SOL·LICITUD DE CONCESSIÓ DE L’ESPAI 
 
A les pàgines següents s’adjunta còpia de la sol·licitud de Concessió administrativa presentada pel Secretari de la 
Confraria de Pescadors, Sr. Gabriel Morro davant Autoritat Portuària de Balears - APB, amb data 19 de Setembre de 2022 
del solar amb Ref. Cadastral 7767308FE0176N0001BQ i de diversos solars adjacents englobats en la Ref. Cadastral de 
“Caràcter Especial” 8470732FE0187S0001QU, tots propietat d’APB, que unificaran en un sòl títol de Concessió 
Administrativa a 15 anys les 6 Autoritzacions d’Ocupació Temporal - AOTs de les que ara disposa la Confraria, i es renoven 
cada 3 anys. 
 
S’adjuntarà a l’expedient el document d’autorització de la concessió quan aquesta estigui concedida, les properes 
setmanes. 
 
 
 

24.11.2022 12/01741/22

68796C18249D701BA351AA8CFA0662120B5875E0



24.11.2022 12/01741/22

68796C18249D701BA351AA8CFA0662120B5875E0



24.11.2022 12/01741/22

68796C18249D701BA351AA8CFA0662120B5875E0



24.11.2022 12/01741/22

68796C18249D701BA351AA8CFA0662120B5875E0



93
,2

5m
2

31
,9

8m
2

46
,0

4m
2

54
4m

2

10
9m

2

24
9,

84
m

2

3

6 1

4

5

2

Fu
tu

re
s i

nc
or

po
ra

ci
on

s C
on

fra
ria

 P
es

ca
d

or
s

C
0
1

/
0
2

E
st

at
 A

ct
ua

l c
on

ce
ss

io
ns

 A
O

T'
s

A
3 

e 
1:

65
0

P
ro

m
ot

or
 / 

A
ut

or
ita

t P
or

tu
àr

ia
 d

e 
B

al
ea

rs

E
s
t
a
t
 
A

c
t
u

a
l
 
A

O
T

'
s
 
(
A

u
t
o

r
i
t
z
a

c
i
ó

 
d

'
O

c
u

p
a
c

i
ó

 
T

e
m

p
o

r
a
l
)

L
A

 
M

A
R

 
D

’
A

R
Q

U
I
T

E
C

T
E

S

L
i
s

 
F

i
g

u
e

r
a

s
 
i
 
T

o
n

i
 
V

i
d

a
l

C
O

N
C

E
S

S
I
O

N
S

 
A

 
L

A
 
C

O
F

R
A

D
I
A

 
P

E
S

C
A

D
O

R
S

 
M

A
H

O
N

M
o

l
l
 
d

e
 
P

o
n

e
n

t
,
 
s
n

 
 
0
7
7
0
1
 
 
M

a
ó

 
(
M

e
n

o
r
c
a
)

+
00

34
 9

32
24

75
08

 / 
69

62
22

77
0 

/ 6
26

17
85

94
la

m
ar

@
la

m
ar

da
rq

ui
te

ct
es

.c
at

w
w

w
.la

m
ar

da
rq

ui
te

ct
es

.c
at

A
rq

ui
te

ct
es

 / 
A

nt
on

i V
id

al
 J

or
di

 +
 E

lis
ab

et
 F

ig
ue

ra
s 

Fe
rr

er

A
R

Q
U

IT
E

C
TU

R
A

B
A

R
C

E
LO

N
A

   
M

A
Ó

   
TA

R
R

A
G

O
N

A
LM

 - 
14

7
14

.1
1.

20
22

Al
m

ac
én

 e
ns

er
es

 d
e 

pe
sc

a 
1º

Pi
so

10
9.

00
 m

2

Al
m

ac
én

 u
te

ns
ili

on
s 

pe
sc

a
93

.2
5 

m
2

1 2

Co
nt

ro
l c

ap
tu

ra
s

31
.9

8 
m

2
3

Ta
lle

r y
 a

lm
ac

én
 p

es
ca

46
.0

4 
m

2
4

Se
ca

de
ro

 d
e 

re
de

s
54

4.
00

 m
2

5

Pu
nt

o 
de

 v
en

ta
 d

e 
pe

sc
ad

o
24

9.
84

 m
2

6AO
Ts

 C
on

fra
ria

 p
es

ca
do

rs
 d

e 
M

aó

24.11.2022 12/01741/22

68796C18249D701BA351AA8CFA0662120B5875E0

AutoCAD SHX Text
STOP

AutoCAD SHX Text
STOP

AutoCAD SHX Text
STOP



2.
16

5,
78

m
2

10
9m

2
1

2

P
ro

po
st

a 
co

nc
es

si
on

s
A

3 
e 

1:
65

0

P
ro

m
ot

or
 / 

A
ut

or
ita

t P
or

tu
àr

ia
 d

e 
B

al
ea

rs

P
r
o

p
o

s
t
a
 
C

o
n

c
e
s
s
i
o

n
s

L
A

 
M

A
R

 
D

’
A

R
Q

U
I
T

E
C

T
E

S

L
i
s

 
F

i
g

u
e

r
a

s
 
i
 
T

o
n

i
 
V

i
d

a
l

C
O

N
C

E
S

S
I
O

N
S

 
A

 
L

A
 
C

O
F

R
A

D
I
A

 
P

E
S

C
A

D
O

R
S

 
M

A
H

O
N

M
o

l
l
 
d

e
 
P

o
n

e
n

t
,
 
s
n

 
 
0
7
7
0
1
 
 
M

a
ó

 
(
M

e
n

o
r
c
a
)

+
00

34
 9

32
24

75
08

 / 
69

62
22

77
0 

/ 6
26

17
85

94
la

m
ar

@
la

m
ar

da
rq

ui
te

ct
es

.c
at

w
w

w
.la

m
ar

da
rq

ui
te

ct
es

.c
at

A
rq

ui
te

ct
es

 / 
A

nt
on

i V
id

al
 J

or
di

 +
 E

lis
ab

et
 F

ig
ue

ra
s 

Fe
rr

er

A
R

Q
U

IT
E

C
TU

R
A

B
A

R
C

E
LO

N
A

   
M

A
Ó

   
TA

R
R

A
G

O
N

A
LM

 - 
14

7
14

.1
1.

20
22

Àm
bi

t n
ov

a 
co

nc
es

si
ó 

PB
2.

16
5,

78
 m

2
2Pr

op
os

ta
 C

on
ce

ss
ió

Al
m

ac
én

 e
ns

er
es

 d
e 

pe
sc

a 
1º

Pi
so

10
9.

00
 m

2
1

C
0
2

/
0
2

24.11.2022 12/01741/22

68796C18249D701BA351AA8CFA0662120B5875E0

AutoCAD SHX Text
STOP

AutoCAD SHX Text
STOP

AutoCAD SHX Text
STOP



2

34
5

6

1

7

7

7

P
ro

po
st

a 
co

nc
es

si
on

s 
- P

ro
gr

am
a

A
3 

e 
1:

40
0

P
ro

m
ot

or
 / 

A
ut

or
ita

t P
or

tu
àr

ia
 d

e 
B

al
ea

rs

P
r
o

p
o

s
t
a
 
C

o
n

c
e
s
s
i
o

n
s
 
-
 
P

r
o

g
r
a
m

a

L
A

 
M

A
R

 
D

’
A

R
Q

U
I
T

E
C

T
E

S

L
i
s

 
F

i
g

u
e

r
a

s
 
i
 
T

o
n

i
 
V

i
d

a
l

C
O

N
C

E
S

S
I
O

N
S

 
A

 
L

A
 
C

O
F

R
A

D
I
A

 
P

E
S

C
A

D
O

R
S

 
M

A
H

O
N

M
o

l
l
 
d

e
 
P

o
n

e
n

t
,
 
s
n

 
 
0
7
7
0
1
 
 
M

a
ó

 
(
M

e
n

o
r
c
a
)

+
00

34
 9

32
24

75
08

 / 
69

62
22

77
0 

/ 6
26

17
85

94
la

m
ar

@
la

m
ar

da
rq

ui
te

ct
es

.c
at

w
w

w
.la

m
ar

da
rq

ui
te

ct
es

.c
at

A
rq

ui
te

ct
es

 / 
A

nt
on

i V
id

al
 J

or
di

 +
 E

lis
ab

et
 F

ig
ue

ra
s 

Fe
rr

er

A
R

Q
U

IT
E

C
TU

R
A

B
A

R
C

E
LO

N
A

   
M

A
Ó

   
TA

R
R

A
G

O
N

A
LM

 - 
14

7
14

.1
1.

20
22

Pu
nt

o 
de

 v
en

ta
 d

e 
pe

sc
ad

o
2Pr

op
ue

st
a 

Co
nc

es
ió

n 
- P

ro
gr

am
a 

Se
ca

de
ro

 y
 re

pa
ra

ci
ó 

de
 re

de
s

1

C
0
3

/
0
3

Al
m

ac
én

 u
te

ns
ili

os
 p

es
ca

3

Co
nt

ro
l c

ap
tu

ra
s

4

Ta
lle

r y
 a

lm
ac

én
 p

es
ca

5

Vo
re

ra
6

Ap
ar

ca
m

en
t

7

24.11.2022 12/01741/22

68796C18249D701BA351AA8CFA0662120B5875E0

AutoCAD SHX Text
STOP

AutoCAD SHX Text
STOP



 

 
PI d’Activitat i Obres de Coberta per als Xarxaires de la Confraria de Pescadors de Maó     Moll de Ponent, port de MAÓ 

16

5) MEMÒRIA DESCRIPTIVA DEL PROJECTE 
 
El projecte es conceb des de la voluntat d’atendre l’encàrrec d’una coberta que permeti treballar a recer de les 
inclemències del temps, des de les següents premisses:  
 
 
EIXOS FONAMENTALS 
  

1) Voluntat d’adpatar-se a la geometria de la parcel·la de manera integral, ajustant-se als limíts de l’espai a fi d’evitar 
irregularitats afegides, en el context d’una parcel·la d’entrada, força irregular. 
 

2) Disposició d’una concepció estructural amb un sistema modular i geometria clara i abstracta, en aquest cas una 
geometria fractal triangular que es va adaptant a la parcel·la que, sobretot, minimitzi l’aparició d’elements 
estructurals verticals al mig de l’espai, mirant de concentrar la majoria d’aquests suports al perímetre de la 
parcel·la. 
 

3) Sobre aques tramat, treball amb petites encavallades espails que permeten minimitzar, encara més, l’aparició 
d’aquests pilars centrals reduint-los, només a 3. 

 
4) Exhaurir al màxim la possibilitat de fer compatible la cobertura de l’espai, per garantir el recer de la pluja, amb 

l’entrada de llum zenital, que permeti així que un espai de considerables dimensions com aquest un cop cobert 
no sigui fosc. 

 
5) Disposició de l’espai central a una alçada de 5.20 m, que permet així el ple treball operatiu del vehicles 

transportadors de xarxes, “toros”. 
 

6) Identificació del potencial paisatgístic de la peça dissenyada, i la necessitat de resoldre-la atenent a la màxima 
integració paisatgística, considerant també la coberta, com una cinquena façana, molt visible des de les parts 
altes del penya-segat (Sant Franscesc, Costa des Ses Piques i Dalt Sant Joan); des de s’Altra Banda o des del 
vaixells de grans dimensions i alçades. 
 

7) Concepció integral de tota l’estructura i coberta amb acer galvanitzat, per oferir el millor comportament de 
l’estructura i els elements constructius en un ambient de salinitat important i corrsossiu, davant del mar. 

 
 
ORGANITZACIÓ FUNCIONAL 
 
En base als esmentats eixos fonamentals, i tot donant resposta als diversos requeriments programàtics s’ha resolt el 
present projecte. La coberta es resol en una estructura unitària, un pavelló trapezoïdal, gairebé triangular, de 51,05 m de 
llarg al costa Mar; 36,05 m de llarg al costa Sud (Penya-segat), 18,55 m al costat de Llevant (llotja); i 10,05 m al costa 
de Ponent (Hort Nou). Ofereix un ample dominant, hàbil de treball que oscil·la entre els 9.20 m i el 16.90 m. Fa una 
superfície construïda, i coberta, de 600,80 m2. L’alçada lliure, a la part central, fa 5.15 m; i 4.15 als perímetre;  Arriba 
fins als 7.10 m en alçada construïda a la part central, on es situen els pilars on conflueixen les encavellades. 
 
Una part de l’estructura a llevant, desborda aquesta superfície integrant el Centre Transformador en el modulat i trama que 
resol la coberta. Així es poden situar els pilars del primer mòdul a banda i banda d’aquest CT, que determina l’amplada 
d’aquesta trama. D’acord amb la voluntat de minimitzar la presència de elements estructurals verticals, pilars, al mig de 
l’espai, aquests es concentren bàsicament al perímetre. D’aquesta manera, gràcies a la introducció del treball amb 
encavallades en estrella, que agrupen els triangles fractals en hexàgons irregulars que s’adapten al perímetre, 
s’aconsegueix minimitzar la presència de pilars centrals a només 3. 
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Aquesta mateixa operació permet alhora treballar amb una coberta, de xapa grecada d’acer galvanitzat, que cobreixi el 
100% de l’espai i, alhora, generar inflexions de la mateix–a que permeten l’entrada de llum. No es disposa cap vidre o 
tancament en aquestes inflexions.  
 
Així, la resta dels pilars estructurals es situen íntegrament en el perímetre de la parcel·la, degudament triangulats. Per 
motius de seguretat, tot el perímetre de la parcel·la es tanca amb un conjunt de solucions, també d’acer galvanitzat: tubs 
#40.3 mm en diversos mòduls, collats superior i inferiorment, i de manera intermitja en la diagonal; trams de malla 
extesa, també d’acer galvantizat. 
 
Es preveuen dos accessos al recinte, hàbils per a treballadors i vehicles per a ús exclusiu de l’activitat: un des de Llevant, 
a la zona compresa entre la nova estructura i l’edifici de Sa Llotja; un segon accés des de l’altre extrem, a Ponent i des de 
l’inici del vial de servei. 
 
 
6) MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE L’ACTIVITAT 
 
6.1 CLASIFICACIÓ, CALIFICACIÓ I TRAMITACIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
6.1.1 Llei 6/2019 d’Activitats 
 
Segons lAnnex I de la Llei 6/2019, de 8 de febrer, de règim jurídic dinstal· lació, accés i exercici dactivitats a les Illes 
Balears, lactivitat es classifica com a menor en complir les condicions del Títol II “Paràmetres dactivitats menors ”. 
 
A la taula següent s'indica la classificació segons el Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, pel qual s'aprova la classificació 
nacional d'activitats econòmiques 2009 (CNAE-2009). 
 

CNAE-2009 
 

( RD 475/2007 ) 

Sección C: Industria manufacturera 
División 33 Reparación e instalación de maquinaria y equipos 
Grupo 331 Reparación de productos metálicos, maquinaria y equipos 

Clase 
3319 Reparación de otros equipos: comprende la reparación y 
remiendo de redes de pesca 

 
 
6.1.2 Tramitació 
 
Segons el que indica l'article 38 de la llei, l'activitat està subjecta a permís d'instal·lació i d'obres en tractar-se d'una 
activitat menor amb una obra que necessita projecte, d'acord amb l'article 2 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre , 
d'ordenació de l'edificació. 
 
La sol·licitud de permís d’instal·lació i de les obres es presentarà davant ladministració competent i anirà acompanyada 
del present projecte i de la fitxa resum. 
 
Segons el que indica l'article 45, per a l'inici i l'exercici de l'activitat, prèvia obtenció del permís d'instal·lació i obres, el 
titular presentarà una declaració responsable d'inici i exercici de l'activitat i instarà la inscripció al registre autonòmic 
d'activitats . 
 
 
6.2 AUTORITZACIONS SECTORIALS DE L’ACTIVITAT 
 
6.2.1 Instal·lacions de baixa tensió 
 
Comptarà amb posada en servei de les instal·lacions de baixa tensió per la Conselleria d’Indústria. 
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Es justifica la normativa corresponent a la sectorial indicada a la documentació tècnica realitzada per instal·lador autoritzat. 
 
6.2.2 Instal·lacions tèrmiques 
 
No es disposa d’instal·lacions tèrmiques. 
 
 
6.3 DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
6.3.1 Personal empleat 
 
L'activitat o disposarà de personal empleat propi, en ser un espai de treball utilitzat pels mateixos pescadors per reparar i 
apedaçar les seves pròpies xarxes. 
 
6.3.2 Aforament 
 
L’aforament de la zona de treball es de 29 persones. 
 

Dependència Superficie  Ocupación 
 
Aforament 
 

PLANTA BAJA             
Zona de Treball 577,79 m² 20 m²/pers 29 personas 
Superficie útil total 577,79 m²   29 personas 

Superficie construida 608,20 m²         
50% superficie exterior 0,00 m²         
Superficie computable 608,2 m²     

 
 
6.4 MATÈRIES PRIMERES 
 
Sota la coberta a construir no es realitzen processos de producció, per la qual cosa no s'utilitzaran matèries primeres. 
 
 
6.5 COMBUSTIBLE 
 
No està prevista la utilització de cap tipus de combustible. 
 
 
6.6 INSTAL·LACIONS SANITÀRIES 
 
En tractar-se d'una zona de treball complementària a la Confraria de Pescadors, i situar-se propera, no disposarà de 
lavabos propis, ja que els usuaris d'aquesta zona tenen accés als lavabos de la mateixa Confraria. 
 
 
6.7 FARMACIOLA 
 
Es col·locarà una farmaciola dotada dels elements necessaris per poder fer una cura de primers auxilis en cas 
d'accident. 
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A fi d'emplenar amb el que disposa l'article 43 capítol IV del títol II de l'Ordenança Gral. De Seguretat i Higiene a la feina, 
es dotarà el centre de treball d'una farmaciola que contindrà els productes farmacèutics més indispensables per a la 
pràctica de primers auxilis en cas de ferides o accidents. Aquesta farmaciola estarà composta per: 

 
 

- aigua oxigenada - alcohol 96º 
- tintures de iode - mercurocrom 
- amoníac - gases esterilitzades 
- cotó - benes 
- esparadrap - antiespasmòdics 
- analgèsics - torniquets 
- tònics cardíacs d'urgència - bossa de gel o aigua 
- guants esterilitzats - xeringa d'un sol ús 
- agulles injectables - termòmetre clínic 

 
 
 
6.8 MAQUINÀRIA I ALTRES MITJANS 
 
L’activitat no precisa de maquinària per al seu funcionament. 
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7) NIVELL DE COMPLIMENT DEL CTE I LES PRESTACIONS DE L’EDIFICI 
 
7.1 Nivell de compliment del CTE 
 
El present projecte s’engloba dins de l’”OPCIÓ 1”, això és, aquella que correspon a l’aplicació completa del  CTE. 
 
7.2 Prestacions de l’edifici 
 
A continuació es detallen les prestacions a les que es sotmet l’edifci projectat, a partir dels requisits bàsics indicats a 
l’Art. 3 de la LOE. Així, es compleixen totes les exigències bàsiques del CTE i no es superen, en cap cas, els llindars 
establerts per aquest, que al quadre següent s’enumeren.Finalment, al tercer apartat, es relacionen les limitacions d’ús de 
l’edifici projectat. 
 
 

 
   

Requisitos básicos: Según CTE En proyecto 
Prestaciones según el CTE  

en proyecto 
    

Seguridad DB-SE 
Seguridad 
estructural 

DB-SE 
De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que tengan su origen o 
afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

 DB-SI 
Seguridad en caso 

de incendio 
DB-SI 

De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar 
la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de 
los equipos de extinción y rescate. 

 DB-SUA 
Seguridad de 

utilización 
DB-SUA De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las personas. 

     

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS 
Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables 
de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio 
ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 

 DB-HR 
Protección frente al 

ruido 
DB-HR 

Limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias ó 
enfermedades que el ruido pueda producir  a los usuarios, como consecuencia de las caracteristicas 
del proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

 DB-HE 
Ahorro de energía y 
aislamiento térmico 

DB-HE 
De tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del 
edificio. 

   
 Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un 

uso satisfactorio del edificio 
     

Funcionalidad - Habitabilidad 
D145/1997 
D20/2007 

De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones 
faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 

 - Accesibilidad 
L 3/1993 
D 110/2010 

De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la 
circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica. 

 - 
Acceso a los 

servicios 
RDL1/1998 
RD401/2003 

De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con lo establecido en su normativa 
específica. 

 

Requisitos básicos: Según CTE En proyecto 
Prestaciones que superan el CTE  

en proyecto 
    

Seguridad DB-SE Seguridad estructural DB-SE No procede 
 DB-SI Seguridad en caso de incendio DB-SI No procede 
 DB-SUA Seguridad de utilización    DB-SUA No procede 
     
Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS No procede 
 DB-HR Protección frente al ruido DB-HR No procede 
 DB-HE Ahorro de energía DB-HE No procede 
     
Funcionalidad - Habitabilidad D145/1997 D20/2007 No procede 
 - Accesibilidad L 3/1993  D 110/2010 No procede 
 - Acceso a los servicios RDL1/1998 RD401/2003 No procede 

Limitaciones de uso del edificio: 

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del 
proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible 
siempre y cuando el  nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo 
en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 
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8) MEMÒRIA URBANÍSTICA i DE COMPLIMENT D’ORDENANCES DE PLANEJAMENT  
 
8.1 RÈGIM URBANÍSTIC D’APLICACIÓ  
 

1.  La parcel·la del número 120 del Moll de Ponent de Maó, objecte d’actuació està regulada per les Ordenances 
del Sector UP2 Jardins de Malbúger, recollides al PGOUM 2012, amb Text Refós aprovat pel CIMe el 20 de Juny 
de 2016.  

 
2. D’altra banda, es preveu la seva incorporació propera i “de facto” a la Delimitació d’Espais i Usos Portuaris - 

DEUP, i per tant la seva incorporació a la categoria de Sistema Portuari de ple dret, com a espai d’ús Pesquer 
segons aquest document. 

 
3. Mentrestant, i d’acord amb el PGOUM 2012, la parcel·la disposa de doble qualificació urbanística com a ZONA 

SP - Sistema Portuari / PU - Parc Urbà. La doble qualificació ja preveia, així, la futura i propera incorporació del 
solar al Sistema Portuari.  

 
4. D’altra banda, d’acord amb l’Article 128. Usos i Obres Provisionals de la Llei 12/2017 d’Urbanisme de les Illes 

Balears - LUIB 2017, el règim de concessió administrativa de 15 anys atorgat per el titular del sòl, l’Autoritat 
Portuària de Balears, al promotor, la Confraria de Pescadors de Maó, és necessari entendre el “Règim de 
Provisionalitat” de la construcció, que permet així entendre la seva execució, més enllà de la prescripció com a 
Parc Urbà de futura esmena al PGOUM després de la propera aprovació del DEUP.  

 
L’article Article 128. Usos i Obres Provisionals de la LUIB 2017 diu així, al seu Punt 1: 

 
“1. Excepcionalment, sens perjudici del que es disposa per a cada classe i categoria de sòl, es poden admetre 
usos, obres o instal·lacions de caràcter provisional que no siguin residencials o fabrils o estiguin prohibits 
expressament pel planejament urbanístic, ni en puguin dificultar l’execució, i sempre que es justifiqui la seva 
necessitat i el seu caràcter no permanent, ateses les característiques tècniques d’aquestes o la temporalitat del 
règim de titularitat o explotació. [...]” 

 
5. L’Article 112 del Capítol IX. SISTEMA PORTUARI del PGOUM 2012 municipal considera tota la zona de S’Hort 

Nou, on es troba la parcel·la, com a pròpia del sistema:  
 

“- S’Hort Nou: classificació com a sistema general i ús propi de les activitats pesqueres” 
 
8.2  CONDICIONS D’ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ 
 

1. L’Article 113 del mateix Capítol IX. SISTEMA PORTUARI del PGOUM 2012 determina les condicions d’Ordenació 
i Edificació, que alhora ens remeten al Pla Especial del Port de Maó, 1990. 
 

2. D’acord amb l’apartat “Edificios en enclaves” de la “Norma 6a. Servidumbres a favor de inmuebles fronteros a 
la Zona de Servicio. Edificaciones en enclaves” de l’”Anexo. Normas Específicas” al “Reglamento de Servicio, 
Polícia y Régimen del Puerto (Zona de Tierra)” de les Ordenaces Reguladores del Pla Especial del Port de Maó 
1990, encara que la parcel·la no es trobi encara dins de la delimitació de la DEUP, la seva condició d’edifici amb 
façana amb alineació de vial a la Zona de Servei del Port, determina el compliment de les seves prescripcions, 
que són les següents: 
 
PLAN ESPECIAL DEL PUERTO DE MAÓ. Ordenanzas Reguladoras. Reglamento de Servicio, Polícia y Régimen 
del Puerto (Zona de Tierra). Anexo al Reglamento, Normas Específicas. 
Norma Específica 6a. Servidumbres a favor de inmuebles fronteros a la Zona de Servicio. Edificaciones en enclave. 
Artículo 6.2:  
 
a) Destino y actividad del edificio. Portuario. 
b) Alineación de Fachada. 
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c) Anchura de vuelos. 0.80 metros, en alturas no inferiores a 3 m sobre el pavimento de la acera. 
 
d) Voladizos. Abiertos 

 
e) Altura màxima. 13.30 m, altura que corresponde al pretil, cubierta de ascensores o, en general, elemento 

arquitectónico más elevado.  
 
f) Acometidas para energia eléctrica y Servicios telefónicos. Subterráneas, habiéndose de reponer a su estado 

primitivo los pavimentos. 
 
g) Acometida de agua. Contador y ramal correspondiente. 
 
h) Depuración de aguas residuales.  
 
i) Atender los Trabajos correspondientes con el Puerto en caso de causar averías. 
 
j) Recoger todos los requisitos anteriores mediante un projecto 
 
k) Deberán cumplirse todos los requisitos del apartado 6.1 
 
D’acord amb aquestes prescripcions de l’Article 6.2 de la Norma Específica 6a, el projecte s’hi adequa i les 
compleix:  
 
PROJECTE 
 
a) Destino y actividad del edificio: Portuari 

 
b) Alineación de Fachada. Façana de la instal·lació alineada a vial 
 
c) Anchura de vuelos. No es practiquen vols.  
 
d) Voladizos. No es practiquen voladissos. 
 
e) Altura màxima. 6.75 m 
 
f) Acometidas para energia eléctrica y Servicios telefónicos. L’escomesa eléctrica és subterrània. 
 
g) Acometida de agua. Contador y ramal correspondiente. D’acord amb l’activitat prevista, no hi ha ramal ni 

comptador d’AFS. 
 
h) Depuración de aguas residuales. No hi ha aigües residuals brutes. Les aigües pluvials es condueixen de 

manera soterrada al col·lector de pluvials del vial en FASE 1 del Projecte desenvolupat per APB 
 
i) Atender los Trabajos correspondientes con el Puerto en caso de causar averías. S’antendrà la situació amb 

APB en cas de causar averies. 
 
j) Recoger todos los requisitos anteriores mediante un projecto. El present projecte integrat d’obres i activitat 

d’execució com a coberta, com a FASE 2; i l’anterior Projecte Bàsic i d’Execució de Fonaments i Paviments, 
desenvolupat directament com a FASE 1, donen compliment a aquest punt. 

 
k) Deberán cumplirse todos los requisitos del apartado 6.1. Es dóna compliment en tractar-se d’un edifici que 

limita i fa façana amb la Zona Portuària. 
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MEMÒRIA URBANÍSTICA 
 
Normativa urbanística 
En compliment de l’article 152, punt 2, de la Llei 12/2017, de 29 de desembre de 2017, d’ Urbanisme de les 
Illes Balears, publicada en el BOIB núm. 160 de 29 de desembre de 2017, a continuació es relacionen els 
punts a complimentar. 
 
 
Finalitat 

Construcció de coberta per als xarxaires de la Confraria de Pescadors de Maó 
 
 
Ús de la construcció 

Assecador i zona de reparació de xarxes de pesca 
 
 
Adequació a l’ordenació vigent 

Es justifica en l’annex a la memòria urbanística adjunt 
 
 
Compliment de l’art. 68.1 de la LUIB 

La parcel·la objecte de projecte, així com les colindants, queden classificades per la norma del PGOUM 
Maó 2012 vigent com a “SP-Sistema Portuari”, a l’empara de la doble qualificació SP / PU. El projecte 
compleix amb les condicions i restriccions d’aquesta condició, les quals asseguren la correcta integració 
i harmonització en l’entorn. 
 
Alhora, el projecte presenta un règim de provisionalitat, d’acord amb la naturalesa de la titularitat del sòl 
en favor de la Confraria de Pescadors, en règim de concessió. La seva construcció s’empara així en l’article 
128 de la LUIB.  

 
 

 Transcripció de l’article 68.1 de la Llei 12/2017, d’Urbanisme de les Illes Balears: 
 “Normes d’aplicació directa 
 1. De conformitat amb la legislació estatal de sòl, les instal·lacions, construccions i 
 edificacions s’han d’adaptar, en els aspectes bàsics, a l’ambient en què estiguin situades,  i a 
aquest efecte: 
 
 a) Les construccions en llocs immediats o que formin part d’un grup d’edificis de    caràcter 
artístic, històric, arqueològic, típic o tradicional han d’harmonitzar amb  aquests, o quan, sense existir 
conjunts d’edificis, n’hi hagués algun de gran importància  o qualitat de les característiques indicades. 
 
 b) En els llocs de paisatge obert i natural, sigui rural o marítim, o en les  perspectives  que 
ofereixin els conjunts urbans de característiques historicoartístiques, típics o  tradicionals i als voltants de 
les carreteres i camins de trajecte pintoresc, no es permet  que la situació, la massa, l’altura dels edificis, 
els murs i els tancaments o la instal·lació  d’altres elements, limitin el camp visual per contemplar les 
belleses naturals, trencar  l’harmonia del paisatge o desfigurar-ne la perspectiva pròpia.” 
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PROJECTE COBERTA PER ALS XARXAIRES DE LA CONFRARIA DE PESCADORS DE MAÓ 

EMPLAÇAMENT MOLL DE PONENT, 120  PORT DE MAÓ 

MUNICIPI 
MAÓ 

PROMOTOR CONFRARIA DE PESCADORS DE MAÓ 

PROJECTISTA ELISABET FIGUERAS FERRER I ANTONI VIDAL JORDI 

 
ANNEX A LA MEMÒRIA URBANÍSTICA 
Art. 152.2 de la Llei 12/2017 d’Urbanisme de les Illes Balears (BOIB núm. 160 de 29/12/2017) 

Planejament vigent: Municipal PGOUM 2012 

 Sobre parcel·la PGOUM 2012 / PLA ESPECIAL DEL PORT DE MAÓ 1990 / ART. 128 LUIB  
 

Reuneix les condicions de solar segons l’Art. 25 de la LUIB                                                                   Si  x       No  □ 
                      CONCEPTE              PLANJEAMENT                  PROJECTE 

Classificació del sòl SOL URBÀ SOL URBÀ 

Qualificació SP - Sistema Portuari 
PU - Parc Urbà 

SP - Sistema Portuari 

Parcel·la 
Façana mínima - - 

Parcel·la mínima - 779,57 m2 

Ocupació o - 596,46 m2 / 76,51 % 

Profunditat edificable - - 

Volum (m3) - 3.161,23 m3 

Edificabilitat (m3/m2) - 596,46 m2  - 0,76 m2 st/m2 sòl 

Ús Portuari  Zona de treball de pesca. Ús portuari 

Situació edifici en parcel·la/ Tipologia AÏLLAT AÏLLAT 

Separació  
a fites 

Entre edificis - No procedeix 

Façana Alineació de vial Alineació de vial 

Fons - No procedeix 

Dreta - No procedeix 

Esquerra - No procedeix 

Alçada 
Metres 

Reguladora 13.30 m - 

Total 13.30 m  6.75 m 

Núm. de plantes                                                - PB  

Índex d’ intensitat d’ús PORTUARI PORTUARI 

Observacions: La construcció de l’edifici s’entén de caràcter “provisional” d’acord amb la naturalesa de la titularitat del sòl 
per part de la promotora, Confraria de Pescadors de Maó, en règim de concessió autoritzada per l’entitat propietària del sòl, 
Autoritat Portuària de Balears - APB, a l’empara de l’article 128 de la LUIB. 
 

 A Maó, a 8 de Novembre de 2022                       

                 
 

 Els Arquitectes                             Elisabet Figueras Ferrer    Antoni Vidal Jordi 
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PLÀNOL D’EMPLAÇAMENT 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ESCALA: RÚSTIC URBÀ 
1/10.000 1/2.000 

 

24.11.2022 12/01741/22

68796C18249D701BA351AA8CFA0662120B5875E0



 

 
PI d’Activitat i Obres de Coberta per als Xarxaires de la Confraria de Pescadors de Maó     Moll de Ponent, port de MAÓ 

26

9. QUADRE DE SUPERFÍCIES  
 

 
 
Superfície de parcel·la segons Topogràfic facilitat 

 
777,45 m2 

 
Superfície construïda, coberta, del recinte 

 
595,46 m2 

 
Superfície útil del recinte 

 
566,63 m2 

 
 
 
10. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA i de MATERIALS. 
 
 
10.1  FASE 1 _ OBRA CIVIL _ PROMOGUDA PER APB        
 
NO SUBJECTE A LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ. S’INCORPORA NOMÉS A TÍTOL INFORMATIU. 
 
 

10.1.1 Sustentació de l’edifici 
 

- Tipus de Construcció: C-1 (Segons la Taula 3.1 del DB SE-C: altres construccions de menys de 4 plantes, i més de 
300 m2). 

 
- Tipus de Terreny: T-1 (Segons la Taula 3.2 del DB SE-C: terrenys favorables. Hi ha poca variabilitat. Habitualment 
fonamentacions aïllades). 
 
- Es disposarà d’Informe Geotènic elaborat per l’empresa SGS. 

 
10.1.2 Sistema estructural 

 
- Fonamentació superficial de formigó armat, correguda sota perímetre, aïllada i arriostrada sota els pilars centrals, 
recolzada en terreny de reblert 
 
- Consolidació de ferms: Compatació de base de tot-u de terreny al 95% PR + Disposició de llit de graves de 15, 
làmina EPDM i geotèxtil i solera de formigó armat, de 15 cm de gruix.  
 
- Les plaques d’ancoratge  
 

 
      10.1.3 Sistema d’Acabats  
 

PAVIMENTS 
 
- FORMIGONAT:  disposició de llit de graves, làmina EPDM i geotèxtil i solera de formigó armat de 20 cm de 

gruix.  
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10.1.4 Sistema d’Acondicionament i Instal·lacions 
 

 
SANEJAMENT I DESGUASSOS 
 
- En FASE 1 es preveu una dotació de xarxa de sanejament de pluvials resolta per l’interior dels 3 pilars centrals, 
amb tubs de PVC diàm. 110 mm; i des d’allà tub de recollida horitzontal, de diàm. 200 mm, sota solera o sota 
grava d’asfalt, a escomesa de connexió amb la xarxa de clavegueram que discorre pel vial del moll. Plànol  
 
FONTANERIA 
 
- No s’incorpora en aquesta Fase 1 Cap dotació d’enllumenat. 
 
ELECTRIFICACIÓ I IL·LUMINACIÓ 
 
- No s’incorpora en aquesta Fase 1 Cap dotació d’enllumenat. 

 
 
10.2   FASE 2 _ ESTRUCTURA, COBERTA I TANCAMENTS  
 
PROMOGUDA PER LA CONFRARIA DE PESCADORS. SUBJECTE A LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ. OBJECTE DEL 
PRESENT PROJECTE 
 

 
10.2.1  Sistema estructural 
 
Veure la Memòria d’Estructura desenvolupada a partir de la pàgina següent:  
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10.2.1 MEMÒRIA TÈCNICA D’ESTRUCTURA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
        
1.- Descripció i justificació de la solució estructural adoptada. 
 
2.- Accions previstes al càlcul. 
 
3.- Materials. 
 
4.- Coeficients de seguretat. 
 
5.- Hipòtesis de càlcul. 
 
6.- Mètodes de càlcul. 
 
7.- Criteris de dimensionament. 
 
8.- Procés Constructiu. 
 
9.- Conservació de la estructura. 
 
10.-  Normativa 
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1.- Descripció i justificació de la solució estructural adoptada. 
 
 
Es tracta de la pèrgola del port de Maó, destinada als treballs de manteniment de les xarxes dels pescadors. Està 
formada per 19 pilars tubluars circulars que sostenen tres estructures en forma d'estrella que estan unides entre elles. 
Els pilars formen tres alineacions lleugerament curvades. La primera i la última alineació els pilars estan arriostrats, 
mentre que la central i de forma transversal no. 
 
L'estructura és d'acer amb perfils tubulars, preferentment galvanitzats per protegir-los de l'oxidació de l'ambient marí, 
amb unions soldades a taller i cargolades a obra. Damunt de l'estructura principal tubular hi ha tot el sistema de 
corretges cargolades per damunt de la perfileria principal, amb la xapa de tancament final. Entre les diferents cobertes i 
a cada estrella en planta hi ha dos panys triangulars a diferent cota, permetent l'entrada de llum. Cada estrella està 
resolta com a encavallades amb cordó superior i cordó inferior, amb un sol tornapuntes del muntant central contra el 
cordó superior per tal de limitar el pandeig lateral dels cordons comprimits. Pel que fa al cordó inferior només quan 
alhora és jàssera té un tirant per reduir-ne el pandeig lateral. Pel que fa a les corretges, les que passen del límit 
d'esveltesa tenen un element perpendicular que l'uneix amb la següent i trenca la llum. 
 
Pel que fa a la fonamentació s'ha utiltizat l'estudi geotècnic elaborat per SGS amb número d'informe 20222122, amb una 
tensió admissible de 1,20 kg/cm2 situat a l'estrat de sorra llimosa amb grava, situat a -0,50 m. Pel que fa a l'agressivitat 
és dèbil, i s'ha considerat formigó HA-30 pels fonaments per la proximitat amb l'aigua de mar per la cota de 
fonamentació.  
 
 
TOT EL SISTEMA ESTRUCTURAL ES CONSIDERARÀ CONFORME A LES ESPECIFICACIONS RELATIVES A MATERIALS I 
DIMENSIONS DETALLADES A LA CORRESPONENT DOCUMENTACIÓ GRÀFICA, PLECS I AMIDAMENTS. 
 
 
2.- Accions previstes al càlcul. 
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2.1- Accions gravitatòries 
 
Aquestes són les produïdes pel pes dels elements constructius i dels objectes que puguin actuar, així com per raó del 
seu ús i de la neu. 
 
Les primeres s'han entès dissociades en: 
 
a) Pes propi: càrrega deguda al pes de l'element resistent. 
b) Càrrega permanent: càrrega deguda als pesos de tots els elements constructius i instal·lacions fixes que 
suporta l'element resistent. 
 
 Les segones s’articulen segons tres tipologies distintes d’acció, que obeeixen al tipus i característiques de 
l’explotació prevista de l’edifici i de les seves dependències. Es distingeixen tres tipologies d’acció distinta: 
 
a) Sobrecàrregues superficials: són accions derivades de l'ús, les quals actuen superficialment sobre els elements 
resistents. En elles s'inclouen les d'ús pròpiament dites i tanmateix aquelles que, a judici del que subscriu, s'estima en 
cada cas més adients, donat l'ús concret de la zona sotmesa a càrrega, segons s’expressa mes endavant. 
b) Sobrecàrregues lineals: són les accions derivades de l'ús que actuïn al llarg d'una línia. Al respecte, es té en 
consideració la sobrecàrrega de balcons volats. 
c) Sobrecàrregues aïllades: són les accions derivades de l'ús, que actuen o poden actuar en un punt de 
l'estructura. 
 
La determinació final de les intensitats de les accions de cadascuna de les tipologies detallades s'ha portat a terme a 
partir de la consideració del “DB AE Acciones de la edificación”. 
 
Finalment, les terceres, les que tenen en compte l'acció produïda sobre els elements resistents per acumulació de la 
neu, s'han estimat en ordre a l'aplicació del “DB AE Acciones de la edificación”, referents als pesos específics de la neu, 
les sobrecàrregues a considerar sobre elements horitzontals, i sobre els plans inclinats, les accions degudes a 
l'acumulació de la neu i a les alternances de càrrega fruit de l'esmentada acumulació, respectivament. 
 
La concreció dels anteriors conceptes al cas del projecte que es documenta resulta en els termes que es detallen en els 
següents subapartats: 
 
 
2.1.1.- Pesos propis i càrregues permanents. 
 
Per a la determinació dels pesos propis i les càrregues permanents degudes als materials i sistemes constructius 
empleats, s'han tingut en compte com a referència, els valors que hi figuren a les taules 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5 de la 
norma referida. 
 
 
2.1.3.- Càrregues superficials considerades. 
 
Les intensitats considerades de les accions gravitatòries de pes propi, càrregues permanents i sobrecàrregues d'ús, es 
detallen a continuació: 
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2.2.- Accions del vent. 
 
Són les produïdes per la incidència del vent sobre els elements exposats a ell. Per a llur determinació es considera que 
aquest hi actua perpendicularment i que ho fa amb una direcció que forma un angle de ±10 respecte a l'horitzontal. 
 
La intensitat de la seva acció s'avalua directament a partir de la velocitat amb la que pot desplaçar-se i topar contra un 
element resistent, segons  el “DB AE Acciones de la edificación” 
 
 
2.3.- Accions tèrmiques. 
 
Les accions tèrmiques han estat considerades en el projecte en els casos en que s’ha estimat possible l’existència d’un 
gradient tèrmic o que les dimensions d’un determinat element continu d’estructura han sobrepassat els valors límit que 
estableix la normativa al respecte. Per això s’ha sotmès a l’estructura a un règim de deformacions fruit del coeficient de 
dilatació tèrmica dels materials constituents i del gradient tèrmic. 
 
Pel cas d’estructures i elements de formigó armat ha estat considerat el criteri que estableix la norma CÓDIGO 
ESTRUCTURAL 2021, Valors de les Accions. 
 
Els coeficients de dilatació tèrmica adoptats s’especifiquen més endavant, quan es fa referència a les característiques 
dels materials. 
 
 
2.4.- Accions reològiques. 
 
En els elements de formigó armat, en els casos que els processos constructius o les característiques d’un element l’han 
enriquit, s’ha considerat l’efecte de la retracció i la fluència. 
Pel caso de la retracció l’efecte s’ha valorat en atenció a la determinació del coeficient bàsic de retracció, cso, que 
defineix el CÓDIGO ESTRUCTURAL 2021. Per regla general s’ha adoptat un valor de 3.5 x 10-4. 
La fluència s’ha valorat determinant el coeficient de fluència, (t,to), que defineix el CÓDIGO ESTRUCTURAL 2021. Per 
regla general s’ha adoptat un valor de 2.5. 
 
 
2.5.- Accions Sísmiques. 
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En la determinació de les accions sísmiques s'ha considerat la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y 
Edificación, NCSE-02. 
La norma esmentada, en el seu article 1.2., apartat 2on, estableix una classificació de les construccions en funció del 
seu ús, segons el criteri següent: 
 
a) De moderada importància: són les que presenten una baixa probabilitat de que el seu col·lapse per causa d'un 
terratrèmol pugui causar víctimes, interrompre un servei primari o produir danys econòmics rellevants a tercers. 
 
b) De normal importància: són aquelles la destrucció de les quals per causa d'un terratrèmol pot ocasionar víctimes, 
interrompre un servei col·lectiu o produir importants pèrdues econòmiques, sense que en cap cas es tracti d'un servei 
imprescindible ni pugui donar lloc a efectes catastròfics. 
 
c) D'especial importància: són aquelles la destrucció de les quals per causa d'un terratrèmol pugui interrompre un 
servei imprescindible o donar lloc a efectes catastròfics. 
 
Donades les característiques d'ús de l'edifici, aquest s'ha catalogat, segons l'anterior criteri, de normal. 
D’altra banda, l’acceleració sísmica de càlcul ac, d’acord amb l’article 2.2 de la mencionada norma, es calcula amb la 
següent expressió: 
 

bc aSa   
 
on: 
ac és l’acceleració sísmica de càlcul, 
ab és l’acceleració sísmica bàsica, 
ρ es el coeficient de risc,  
S es el coeficient d’amplificació del terreny. 
 
Per al cas que ens ocupa, els anteriors valors han resultat: 
 
a) Acceleració sísmica bàsica, ab, i coeficient de risc, ρ: 
 

Localitat: Maó 
ab:  0,04g 
ρ:  1.0 

 
b) Coeficient d’amplificació del terreny, S: 
 

Tipus de terreny:  Estrat rocós (pendent geotècnic) 
Coeficient C:  1 
Criteri:  (ρ x ab) = 1,00 x 0.08g = 0.08g 

 
 per (ρ x ab) ≤ 0.1g   S= C / 1.25 = 0.8 
 
 per 0.1g < (ρ x ab) ≤ 0.4g  S= C/1.25 + 3.33 ( ρ x (ab/G) - 0.1) (1 - C/1.25) 
 
 per 0.4g < (ρ x ab)   S=1 

   
c) Acceleració sísmica bàsica: 
 
  ac= S x ρ x ab = 0.8 x 1 x 0.04g = 0.032g 
 
D’acord amb l’article 1.2.3 de la NCSE-02, donada la classificació de la construcció , la consideració de monolitisme de 
l’estructura i els valors d’acceleració sísmica bàsica i acceleració sísmica de càlcul determinades, NO ÉS preceptiva la 
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consideració de las acciones produïdes per l’acció sísmica a l’estructura. Per tant es consideren els criteris constructius 
apropiats per als casos de sisme i és calcula mitjançant accions sísmiques. 
 
 
3.- Materials  
 
Els materials emprats per a la construcció dels elements estructurals es detallen a continuació. 
 
3.1.-Formigó. 
  
La resistència a compressió coincideix amb la resistència característica, definida el CÓDIGO ESTRUCTURAL 2021, el 
seu valor, que es detalla particularment en els plànols de projecte i que tenen un mínim és 20 N/mm2, pel formigó en 
massa i de 25 N/mm2 pel formigó armat. 
 
És de ressaltar que, sigui quin sigui el valor de la resistència, aquesta haurà d'assolir-se al 28è dia de la seva posta en 
obra, de manera que al 7è ja s'hagi obtingut, almenys, el 75% de la resistència que es sol·licita. 
 
Per assegurar una major durabilitat del formigó a la el CÓDIGO ESTRUCTURAL 2021 la resistència característica mínima 
de projecte es relaciona amb les diferents classes d’ambient mitjançant la següent taula:  
 
Resistències mínimes compatibles amb els requisits de durabilitat. 
 

 
 
* La classe d’exposició es defineix en la taula següent 
 
3.1.1.- Docilitat. 
 
La docilitat dels formigons resta establerta en el Plec de Condicions que s'adjunta. Cal esmentar, però, que la docilitat 
que li correspondrà a tot el formigó col·locat en obra és fluïda segons definició el CÓDIGO ESTRUCTURAL 2021, i que la 
posada en obra dels formigons amb altres docilitats està estrictament prohibida, excepte en aquells casos en els que 
s'utilitzin fluidificants o superplastificants, en les condicions que prescriuen els mencionats Plecs de Condicions. 
 
3.1.2.-  Grandària màxima de l'àrid. 
 
La grandària màxima de l'àrid acceptat per la confecció dels formigons de l'obra hauran de complir els requeriments el 
CÓDIGO ESTRUCTURAL 2021, no acceptant-se valors del mateix superiors als 20 mm. 
 
3.1.3.-  Contingut de ciment. 
 
El contingut de ciment es detalla a l'apartat 3.7 del Plec de Condicions per la posada en obra del formigó armat, adjunt a 
la present, el valors del qual s'adeqüen al CÓDIGO ESTRUCTURAL 2021. 
 
El contingut mínim de ciment i la relació aigua/ciment màxima es relacionen al CÓDIGO ESTRUCTURAL 2021  amb el 
tipus d’ambient, o exposició, de les quals es defineixen 13 classes. Aquestes classes d’exposició són: 
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Màxima relació aigua/ciment i mínim contingut de ciment  

 
 

 
 
3.1.4.- Aspecte extern. 
 
L'aspecte extern que hauran de presentar els formigons col·locats en obra es detallen explícitament en el Plec de 
Condicions per la posta en obra del formigó armat, adjunt a la present.  
A grans trets, cal esmentar que no s'accepten formigons fissurats, no homogenis en color o textura o bruts, tant de 
fluorescències com taques d'òxid o grassa. 
 
3.1.5.- Característiques mecàniques. Diagrama - de càlcul. 
 
Per a la determinació del comportament de les peces de formigó armat i per a la seva comprovació  ulterior s'ha adoptat 
el diagrama paràbola-rectangle, preconitzat per el CÓDIGO ESTRUCTURAL 2021. 

24.11.2022 12/01741/22

1CDDCD4757C74432D71C4685116ADC4215CBD0D4



 

 
PI d’Activitat i Obres de Coberta per als Xarxaires de la Confraria de Pescadors de Maó     Moll de Ponent, port de MAÓ 

36

0.002 0.0035

0.85 Fcd

 
 figura 1. Diagrama de càlcul del formigó. 
D'aquest diagrama, figura 1.-, cal destacar el tram elàstic no lineal constituït per la branca parabòlica, d'equació: 
 
= 0.85 fcd  (1+20),  per 0 <<0.2%. 
 
on:    és la tensió. 
   fcd  és la resistència de càlcul a compressió del formigó, obtinguda després de 
l'aplicació del coeficient de minoració de resistències gf, detallat a l'apartat 4rt de la present memòria, i 
    és la deformació, expressada en tant per mil, 
 
així com el tram rectilini de la seva fase plàstica, d'equació: 
 
                = 0.85 fcd, per 0.2% <<0.35%. 
 
3.1.6.- Característiques mecàniques.  Mòdul de deformació longitudinal. 
 
Per a la determinació dels estats de corriments de  l'estructura, s'han considerat els mòduls d'elasticitat longitudinal que 
es detallen: 
 

1) Càrregues instantànies o ràpidament variables. 
 

jE = 10.000 jcmf ,  
  

 on: jE   és el mòdul d'elasticitat inicial del formigó, a la edat de j dies, i 

  jcmf ,   és la resistència mitja a compressió del formigó a l’edat de j dies en N/mm2.  Aquesta 
resistència es relaciona amb la característica mitjançant l’equació  
 

2

ck,
/8 mmNff jcm 

 
 

2) Mòdul instantani de deformació longitudinal secant: 
 

 jE  = 8.500 jcmf ,

3

 
 

on: jE  i jcmf ,  pren els mateixos valors que en el subapartat anterior, sempre i quan les tensions de servei no 
sobrepassin el valor 0.45 fcj, on fcj és la resistència característica a l’edat de j dies.  
 
3.1.7.- Característiques mecàniques. Retracció. 

24.11.2022 12/01741/22

1CDDCD4757C74432D71C4685116ADC4215CBD0D4



 

 
PI d’Activitat i Obres de Coberta per als Xarxaires de la Confraria de Pescadors de Maó     Moll de Ponent, port de MAÓ 

37

 
La retracció és una deformació en el temps d’origen no-tensional i que es comptabilitza en aquells casos en els que és 
presumible una alteració del comportament de determinats elements, tals com els pretesats. 
Els valors tinguts en compte en aquests casos són conseqüència de sotmetre al formigó a deformacions unitàries de 2.5 
10-4. 
Donades les similituds de la retracció amb els efectes produïts per la dilatació tèrmica, els criteris d'aplicació en les 
accions resultants són idèntics als tinguts en compte a les accions tèrmiques. 
 
3.1.8- Característiques Mecàniques. Fluència. 
 
La fluència del formigó és una deformació en el temps que depèn del estat tensional.  El seu efecte més important en el 
formigó és augmentar considerablement les fletxes i redistribuir les tensions, encara que aquest últim efecte és de 
segon ordre i, per tant, no es sol considerar a efectes de càlcul excepte en estructures pretesades. 
 
El coeficient de fluència depèn de diversos paràmetres essent els més importants la humitat relativa i el denominat 
espessor mig (e).  Aquest espessor es defineix com: 
 

e = u

Ac2

 
 
 on  
 

 cA
 és l’àrea se la secció transversal i 

 u  és el perímetre en contacte amb l’atmosfera  
 
La taula següent presenta el valor del coeficient de fluència a 10.000 dies i per tensions inferiors a 0,6 fcm, t0 (on fcm, t0 és 
la resistència mitja a l’edat de posat en càrrega de l’estructura).  
     
Valors del coeficient de fluència 
 

 
Edat de posat en càrrega 
to (dies) 
  

Humitat relativa % 

50 60 70 80 

Espessor mig mm 

50 150 600 50 150 600 50 150 600 50 150 600 

1 5,4 4,4 3,6 4,8 4,0 3,3 4,1 3,6 3,0 3,5 3,1 2,7 

7 3,8 3,1 2,5 3,3 2,8 2,3 2,9 2,5 2,1 2,5 2,2 1,9 

14 3,3 2,7 2,2 2,9 2,4 2,0 2,5 2,2 1,8 2,2 1,9 1,7 

28 2,9 2,4 1,9 2,6 2,1 1,8 2,2 1,9 1,6 1,9 1,7 1,5 

60 2,5 2,1 1,6 2,2 1,9 1,5 1,9 1,7 1,4 1,6 1,4 1,3 

90 2,3 1,9 1,5 2,0 1,7 1,4 1,8 1,5 1,3 1,5 1,3 1,2 

365 1,8 1,4 1,2 1,6 1,3 1,1 1,4 1,2 1,0 1,2 1,0 0,9 

1.800 1,3 1,1 0,8 1,1 1,0 0,8 1,0 0,9 0,7 0,8 0,7 0,7 
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L’efecte més important de la fluència i de la retracció en el formigó armat és en quant a la seva fletxa en el temps.  
Aquestes fletxes addicionals per les càrregues permanents o de llarga duració es poden estimar multiplicant la fletxa 
instantània pel següent factor 
 

p


501

2


 
 

 on p  és la quantia geomètrica de l’armadura de compressió SA . 
 
Aquest valor de fletxa addicional correspon a 5 o més anys. 
No obstant si la situació ho requereix la fluència y la retracció es poden considerar per càlculs més complexes, tals com 
els indicats el CÓDIGO ESTRUCTURAL 2021. 
 
3.1.9.- Coeficient de Poisson. 
 
S'observa un valor de 0.2. 
 
3.1.10.-Coeficient de Dilatació Tèrmica. 
 
Es té en compte un valor igual a 10-5 
 
3.2.- Acer corrugat. 
 
S'utilitza principalment per la confecció del formigó armat, encara que en determinades ocasions també es requereix el 
seu ús en elements especials (ancoratges, tirants, etc), la qual cosa figura explícitament en els plànols de projecte. Les 
seves característiques més rellevants són les que es detallen a continuació: 
 
3.2.1.-  Límit elàstic de l'acer. 
 
El límit elàstic de l'acer utilitzat per a la confecció de les armadures del formigó es fixa en 500 N/mm2., la seva definició 
y concreció s'adequa als criteris que el CÓDIGO ESTRUCTURAL 2021. 
 
3.2.2.- Diagrama - de càlcul. 
 
Els diagrames tensió-deformació considerats es representen a la figura 2, corresponents als acers de duresa natural i els 
deformats en fred. Per els primers es té en compte un diagrama bilinear, en el que el seu tram inclinat observa una 
pendent de E= 200.000 N/mm2, vàlid per a umbrals de tensió compresos entre 
 
-fyd <  <fyd  
 
essent fyd la resistència de càlcul del material, obtinguda després d'aplicar en el límit elàstic detallat en 3.2.1. el 
coeficient de minoració de resistència. 
 
Per als acers deformats en fred el diagrama observa un primer tram elàstic amb la mateixa pendent que la dels acers de 
duresa natural, i un segon tram no lineal, d'equació: 

 
f0.7>para,}0.7-

f
0.823{+

E
=

0.2

5

0.2




   

 
a on    és la deformació unitària, 
              és la tensió, 
             E és el mòdul d'elasticitat i 
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 f0.2 és la tensió del material en període de càrrega, quan llur deformació total assoleix una component 
remanent de valor 0.2%. 
 

b) diagrama de calculo del

   acero deformado en frio   acero de dureza natural

a) diagrama de calculo del

Fyd

0.7Fyd

0.002

0.7Fyd

Fyd

0.002

0.01

0.01

y y
0.01

0.01

 
 
 
 Figura 2.- Diagrames de càlcul de l'acer 
Els filferros corrugats  tal com els B 500 T queden limitats segons el CÓDIGO ESTRUCTURAL 2021 a malles 
electrosoldades i elements no estructurals tals com estreps de subjecció o muntatge.   
 
3.2.3.-  Característiques del material i assaigs. 
 
Les característiques dels materials que es detallen, així com els assaigs a que hauran de sotmetre's, resten determinats 
en els Plecs de Condicions. 
 
3.3.- Acer laminat. 
 
S'utilitza per a la confecció d'elements estructurals metàl·lics, tant principals com secundaris. Les seves característiques 
més rellevants són les que es detallen: 
 
3.3.1.- Resistència de càlcul de l'acer. 
 
El límit elàstic considerat per al càlcul dels elements d'estructura metàl·lica són els que estableix el ““DB  SE-A 
Estructuras de acero””, això és: 
 
- acers S 275 JR (abans A42) 275 N/mm2  
- acers S 355 JR (abans A52) 355 N/mm2  
 
La resistència de càlcul resta també fixada en aquest mateix article, assolint valors coincidents amb els del límit elàstic 
abans esmentats. 
 
3.3.2.-  Tipus d'acer. 
 
L'acer    utilitzat   en  els  elements  estructurals  que  s’utilitzen al  projecte  que  s'adjunta  és S 275 JR.  
 
3.3.3.- Constants elàstiques del acer. 
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Les constants elàstiques tingudes en consideració per el càlcul i comprovació de les seccions d'acer laminat són les 
següents: 
 
  * Mòdul d'elasticitat    200.000 N/mm2 
  * Mòdul d'elasticitat transversal.      81.000 N/mm2 
  * Coeficient de Poisson. n              0.3 
 
3.3.4.- Coeficient de dilatació tèrmica. 
 
 S'ha tingut en compte el valor 1.2 10-5. 
 
 
 
 
 
4.-Coeficients de seguretat  
  
Els coeficients de seguretat adoptats afecten tant a les característiques mecàniques dels materials, com a les accions 
que sol·liciten a l’estructura.  Ambdues tipologies es detallen a continuació. 
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4.1- Coeficients de minoració de resistències dels materials. 
 
Els coeficients de minoració de resistència graven de forma distinta als elements en funció de diversos paràmetres, dels 
quals el més rellevant és el tipus de material que els constitueix. Per a cada cas es té: 
 
4.1.1.- Formigó armat. 
 
Per a la determinació dels coeficients de minoració de resistència del formigó armat fa falta distingir el que s’aplica 
directament sobre el formigó, c, i el que ho fa sobre l’acer d’armar i el de pretensar, s. Donat que el nivell de control 
d’execució de l’obra és normal, els coeficients respectius són 1.50, 1.15 y 1.15, respectivament. 
 

 
 
4.1.2.- Acer laminat. 
 
Atès que es treballa amb acers amb límit elàstic mínim garantit, el coeficient de minoració de resistències observat, a, 
ha estat 1.05. 
 
 
4.2.- Coeficients de majoració d’accions. 
 
Paral·lelament als anteriors, els de majoració d'accions depenen del material. Amb aquest criteri s'observen els 
coeficients que a continuació es detallen. 
 
4.2.1.- Formigó armat. 
  
El valor de càlcul de les accions en formigó armat segons  el CÓDIGO ESTRUCTURAL 2021 per als diversos estats límits 
últims, s’obtenen de majorar les càrregues característiques pels coeficients de seguretat parcials. Així el valor de càlcul 
es defineix com 
 

 kiGd FF   
 

 on  
 

kF  es el valor de la càrrega característica  

 i  es un coeficient que té en compta la variabilitat de l’acció y que defineix la taula següent. 

G  es el coeficient parcial de seguretat de l’acció considerada definida en la taula següent en funció del nivell de 
control. 
 
Coeficientes de combinación  
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El coeficient parcial de seguretat    pels estats límits últims (ELU) s’obté segons:  
 

 
 

El coeficient parcial de seguretat    pels estats límits de servei (ELS) s’obté segons:  
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4.2.2.- Acer laminat. 
 
En l’anàlisi del comportament de les estructures d’acer laminat els coeficients de referència γs, es concreten en funció 
de que graven sobre las càrregues permanents o sobre les càrregues variables. D’aquesta manera s’obté: 
   - Sobre les càrregues permanents: 1.33 
   - Sobre las càrregues variables:  1.50 
 
 
5.- Hipòtesis de càlcul 
 
Les hipòtesis de càlcul contemplades per a les anàlisis de l'estructura que es presenta han estat diverses, en funció del 
material constituent d'un element o part de l'estructura, principalment.  
 
 
 
ELS- ESTATS LÍMITS DE SERVEI: 
 

 

24.11.2022 12/01741/22

1CDDCD4757C74432D71C4685116ADC4215CBD0D4



 

 
PI d’Activitat i Obres de Coberta per als Xarxaires de la Confraria de Pescadors de Maó     Moll de Ponent, port de MAÓ 

44

ELU- ESTATS LÍMITS ÚLTIMS 
 

 
 
6.- Mètodes de càlcul empleats 
  
Per a la determinació dels esforços en els elements estructurals s'han utilitzat, genèricament, els postulats bàsics de 
l'elasticitat i la resistència de materials, aplicant-los de forma diversa i a través de diferents metodologies, en funció de 
l'element o conjunt a analitzar, tal i com es detalla a continuació. 
 
D'altra banda, per a la comprovació de les seccions de formigó, s'han utilitzat les bases del càlcul en trencament, 
considerant que el material treballa en règim anelàstic, contemplant, d'aquesta manera, les fissures per tracció i l'elasto-
plasticitat en compressió, segons s'ha especificat en l'apartat quart d'aquesta Memòria. Per a la comprovació de les 
seccions d'acer, en general s'utilitzen les bases del càlcul elàstic, encara que en algunes unions es contemplen 
puntualment les consideracions del càlcul elasto-plàstic. 
L'especificació de les metodologies utilitzades per a les anàlisis dels diversos tipus estructurals es detalla a continuació. 
 
 
6.1.- Estructures de barres. 
 
Llur anàlisi es porta a terme mitjançant el càlcul matricial d'estructures definides a l'espai. 
Per a la determinació de les matrius de rigidesa de les barres es contemplen els dos teoremes de Mohr, la llei de Hooke 
i la teoria de la torsió de Saint Venant. Tot això permet relacionar tots el moviments possibles dels extrems de les barres 
amb els esforços que els provoquen. 
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En els casos que l'esveltesa de l'estructura és determinant, s'utilitza també el càlcul matricial, encara que basat en la 
formulació de l'equació d'equilibri de la estructura sota les consideracions de la teoria en 2on ordre, deduint les matrius 
de rigidesa de les barres i els vectors d'accions en funció de l'esforç axial que les sol·licita. El procés no lineal plantejat 
es resol mitjançant una aproximació pel mètode de Newton-Raphson. 
 
 
6.2.- Comprovació de perfilería metàl·lica. 
 
La comprovació de la perfileria metàl·lica s'ha portat a terme en base a les consideracions “DB SE-A Estructuras de 
acero”. 
 
6.3.-Armat de seccions de formigó armat i pretensat. 
 
L'armat de seccions de formigó s'ha realitzat en trencament, considerant el diagrama - que es detalla en el tercer 
apartat d'aquesta memòria. 
Mitjançant aquesta metodologia, s'han analitzat els casos de flexió simple recta i esbiaixada, flexo-compressió recta i 
esbiaixada, compressió composta recta i esbiaixada i tracció composta recta o esbiaixada, segons la determinació del 
pla de deformacions a partir del plantejament de les equacions d'equilibri intern a nivell de secció, compatibles amb les 
equacions constitutives dels materials. 
Per la comprovació a esforços rasants, tipus tallant o moment torsor, s'han utilitzat les consideracions DEL CÓDIGO 
ESTRUCTURAL 2021. 
 
6.4.-Programas de càlcul utilitzats 
 
 
PROCESSADORS DE CÀLCUL 
 
 CYPE 2018 - Llicència 139931 
 WIN-EVA - Llicència 3642-E 
 
 
PROGRAMES D'ARMAT I COMPROVACIÓ TENSIONAL: 
 
 EHE  Prontuario de hormigón.  
 BIGUETES Càlcul de Moments i tallants per a forjats unidireccionals. 
 PILARS  Comprovació d’estructures i armat d’elements de formigó. Armat automàtic de pilars de 
formigó armat o en estructura mixta, sotmessos a  esforços normals de flexo-compressió esbiaixada. 
 
AMIDAMENTS 
 
 TCQ - Llicència 108117 
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7.- Criteris de dimensionat 
  
En el dimensionat dels elements que composen l’estructura ha estat considerada la satisfacció dels estats límits últims, 
ELU i els estats límits de servei, ELS, que es detallen a continuació: 
 
ELU d’equilibri: els efectes de càlcul estabilitzants sobrepassen als efectes de càlcul desestabilitzants. 
 
ELU d’esgotament enfront a les sol·licitacions: les forces internes capaces de desarrollarse en toda sección de la 
estructura igualan o sobrepasan las fuerzas de càlcul que les sol·liciten. 
 
ELU de inestabilitat: les forces internes capaces de desenvolupar-se en tota secció de l’estructura igualen o sobrepassen 
les forces de càlcul que les sol·liciten sumades a les derivades dels efectes de segon ordre o de inestabilitat.  
 
ELS de fissuració (tant sols en elements de formigó armat i pretensat): l’obertura característica de les fissures, wk, 
compleix amb els valors Del CÓDIGO ESTRUCTURAL 2021 en funció de la classe d’exposició de l’element. 
 
ELS de deformació: el dimensionat ha estat realitzat segons la menor satisfacció en cada cas de les limitacions de fletxa 
que es detallen als requisits bàsics del primer apartat 0. 
 
 ELS de vibracions: Les estructures i els seus elements, amb especial importància els que treballen a flexió, han 
estat dissenyats amb modes propis d’oscil·lació majors que els que s’expressen en la taula 4. 
 

Estructura Freqüència mínima (Hz) 
Gimnasos, palaus d’esports, estadis 8,0 
Sales de festes o concerts sense seients 7,0 
Centres comercials i locals públics de gran concurrència  

5,0 
Sales amb seients fixes 3,4 

 
 Taula 4: Freqüències mínimes dels modes propis d’oscil·lació de les estructures 
 

 Element Fletxa relativa 
 Jàssera d’estintolament de murs de càrrega d’obra de fàbrica. 1/1000 
 Jàssera d’estintolament d’estructures de pilars i jàsseres. 1/750 
 Forjats amb envans. 1/500 
 Forjats sense envans. 1/400 
 Cobertes transitables. 1/300 
 Cobertes no transitables. 1/300 
 Cobertes. 1/300 

 
 
8.- Procés constructiu 
 
 
El procés constructiu considerat a observar en la posta en obra de l'edifici que es presenta té en compte l'execució, per 
aquest ordre cronològic, del capítol de Moviment de Terres, del dels fonaments i finalment el de l'estructura, aquesta 
última realitzada nivell a nivell, des de l'inferior al superior. D'aquest procés, cal destacar que tot element estructural ha 
de mantenir-se apuntalat fins que hagi assolit la resistència prevista en projecte, i que mai es sol·licitaran els elements a 
situacions de càrrega més desfavorables que les previstes, tal i com fixen els Plecs de Condicions adjunts. 
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9.- Manteniment de l’estructura 
 
9.1.-Elements constituïts per acer laminat. 
 
Les estructures d'acer tradicionalment són les que comporten major repercussió  quant a les tasques relatives al seu 
manteniment, donada la major inestabilitat del material a tenor de la seva estructura molecular. Bàsicament, el 
manteniment haurà de fer front a l'oxidació i a la corrosió. 
 
Per això, cap protegir l’estructura de la intempèrie mitjançant els elements constructius especificats en projecte, en les 
condicions que fixen els Plecs de Condicions adjunts. 
 
Per preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa de manteniment concret en base als 
següents preceptes: 
 
a) L’estructura metàl·lica o l’element és interior o no exposat a agents ambientals nocius. Deurà realitzar-se una 
revisió de l’estructura cada cinc anys, detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona colindant haurà d’aixecar-
se el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant, com a mínim 
de les mateixes característiques que la utilitzada en l’obra. 
 
Cada 15 anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior pintat total de la 
mateixa amb un material com a mínim de les mateixes característiques que l’utilitzat en l’obra. 
 
b) L’estructura metàl·lica o element és exterior o queda en un ambient d’agressivitat moderada. Haurà de realitzar-
se una revisió de l’estructura cada tres anys, detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona colindant haurà 
d’aixecar-se el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant, com 
a mínim de les mateixes característiques que la utilitzada en l’obra. 
 
Cada 10 anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior pintat total de la 
mateixa amb un material com a mínim de les mateixes característiques que l’utilitzat en l’obra. 
 
 
c) L’estructura metàl·lica és exterior i exposada a un ambient d’agressivitat elevada. Haurà de realitzar-se una 
revisió anual de l’estructura, detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona colindant haurà d’aixecar-se el 
material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant, com a mínim de les 
mateixes característiques que la utilitzada en l’obra. 
 
Cada cinc anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior pintat total de la 
mateixa amb un material com a mínim de les mateixes característiques que l’utilitzat en l’obra. 
 
9.2.-Estructures de formigó. 
 
Les parts de l’estructura constituïdes per formigó armat s’hauran de sotmetre també a un programa de manteniment, de 
manera molt semblant al definit per a l’estructura metàl·lica, ja que el major número de patologies del formigó armat són 
conseqüència o es manifesten a l’iniciar-se el procés de corrosió de les seves armadures. Bàsicament, doncs, el 
manteniment haurà d’afrontar la prevenció de la l’oxidació i la corrosió d’aquests  elements. 
 
Per preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa de manteniment concret en base als 
següents preceptes: 
 
 
a) L’estructura de formigó és interior. Serà necessària una revisió dels elements als dos anys d’haver estar 
construïts y després establir una revisió dels mateixos cada 10 anys amb objecte de detectar possibles fissuracions, 
carbonatacions o anomalies dels paraments. 
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 Si aquestes fissuracions resulten visibles l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les amb algun tipus de 
resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen zones amb profunditats de carbonatació 
anòmales, hauran de protegir-se mitjançant pintures protectores anti-carbonatació. 
 
b) L’estructura de formigó és exterior o queda immersa en un ambient humit. En aquest cas serà precisa una 
revisió dels elements a l’any d’haver estat construïda i després establir una revisió dels mateixos cada dos anys amb 
objecte de detectar possibles fissuracions, carbonatacions o anomalies dels paraments. 
 
Si aquestes fissuracions resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les y protegir-les amb algun tipus de 
resina epoxi, para evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen zones amb profunditats de carbonatació 
anòmales, hauran de protegir-se mitjançant pintures protectores anti-carbonatació. 
 
c) L’estructura de formigó queda exposada a un ambient d’agressivitat elevada. Serà precisa una imprimació amb 
resina epoxi de tots els paraments dels seus elements després d’haver-se completat el fraguat y procedir a una revisió al 
pas de sis mesos d’haver estat construït. Posteriorment es sotmetrà a l’estructura a un programa de revisions bianual 
amb objecte de detectar possibles fissuracions, carbonatacions o anomalies dels paraments. 
 
Si aquestes fissuracions resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les amb algun tipus de 
resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si es s’observen zones amb profunditats de carbonatació 
anòmales, hauran de protegir-se mitjançant pintures protectores anti-carbonatació. 
 
Serà, a més, preceptiva una nova imprimació de pintura anticarbonatació cada cinc anys, llevat justificació expressa del 
fabricant de la pintura en relació a altre calendari, que no excedirà dels 10 anys. 
 
 
10.- Normativa aplicable 
 
 
10.1.-Normativa bàsica 
 
CÓDIGO TÉCNICO, DB-SE 
CÓDIGO ESTRUCTURAL 2021 
EFHE, “Estructuras de forjados de hormigón estructural” 
N.C.S.E.-02, “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación”. 
 
10.2.-Normativa complementària 
 
EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”. 
EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras” 
Parte 2-1: Acciones en estructuras densidades, pesos propios y cargas exteriores 
EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”. 
Parte 1: Bases de proyecto 
EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”. 
EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”. 
Parte 1-4: Reglas generales hormigón de árido ligero de textura cerrada. 
EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”. 
Parte 1-3: Reglas Generales 
 Elementos y estructuras prefabricados de hormigón 
EUROCÓGIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”. 
Parte I–I: Reglas generales y reglas para edificación 
EUROCÓGIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”. 
Parte 1-5: Reglas generales estructuras con tendones de pretensado exteriores o  no adherentes. 
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EUROCÓDIGO 3, “Proyecto de estructuras de acero”. 
Parte I-I: Reglas generales 
 Reglas generales y reglas para edificación 
 (suplementos de la UNE-ENV 1993-1-1) 
EUROCÓDIGO 3, “Proyecto de estructuras de acero”. 
Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación. 
EUROCÓDIGO 4, “Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero”. 
Parte 1-2: Reglas generales proyecto de estructuras sometidas al fuego. 
EUROCÓDIGO 4, “Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero”. 
Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación. 
EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”. 
Parte 5: Cimentaciones, estructuras de contención de tierras y aspectos geotécnicos. 
EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”. 
Parte 1-1: Reglas generales acciones sísmicas y requisitos generales de las estructuras. 
EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”. 
Parte 1-2: Reglas generales 
 Reglas generales para edificios 
 
NTE-ECG, “Cargas gravitatorias” 
NTE-ECR, “Cargas por retracción” 
NTE-ECS, “Cargas sísmicas” 
NTE-ECT, “Cargas térmicas” 
NTE-ECV, “Cargas de Viento” 
NTE-EAF, “Forjados” 
NTE-EAV, “Vigas” 
NTE-EHU, “Forjados unidireccionales” 
NTE-EHV, “Vigas” 
NTE-EHS, “Soportes” 
NTE-EHR, “Forjados reticulares” 
NTE-EFL, “Fábrica de ladrillo” 
NTE-EFB, “Fábrica de bloques” 
NTE-WXV, “Vigas” 
NTE-EXS, “Soportes” 
NTE-CEG, “Estudios geotécnicos” 
NTE-CPI, “Pilotes in situ” 
 
Recomendaciones para el proyecto, construcción y control de anclajes al terreno. H.P.8-96. Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo 
 
Manual para el cálculo de Tablestacas. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
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10.2.2   Sistema d’acabats 
 

10.2.2.1 COBERTA 
 

- La coberta es resol amb perfil de xapa grecada galvanitzada, de 0.6 mm gruix de xapa / 30 mm alçada de 
greca / 1.05 m amplada útil de xapa després d’encavalcaments. 
 
- Els mòduls de xapa galvanitzada s’ancoren sobre les corretges de perfil C conformades, també d’acer 
galvanitzat. 

 
- La solució amb la coberta de xapa inclou totes les recollides perimetrals amb canalons també de xapa 
galvanitzada de 200 m d’amplada. 
 

 
10.2.2.2 TANCAMENTS 

 
 - El tancament perimetral de la coberta s’executarà amb malla electrosoldada d’acer galvanitzat 50x50x4 mm. 
 

- La malla electrosoldada es fixarà sobre perfils tubulars conformats d’acer galvantizat 40x40x3 mm. 
 
 
10.2.2.3 PORTES 

 
- El recinte disposa de dues portes corredisses, de  3.90 m x  3.40 m de longitud, d’accionament manual, per a 
vehicles i persones.  
 
- Les portes seran d’acer galvantizat, executades amb marc perimetral de 40x40x3 m, entrepany amb tub 
20x20x1 mm, guia galvanitzada a terra i rodaments superiors. 

 
 
10.2.3  Sistema d’INSTAL·LACIONS  
 

10.2.3.1 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
 
A. Normativa d’aplicació 
 
A les instal·lacions elèctriques objecte del present projecte els és aplicable el Reial decret 842/2002, de 2 
d’Agost, pel qual saprova el Reglament electrotècnic de baixa tensió i les seves instruccions tècniques 
complementàries. 
 
B. Característiques del subministrament  
 
La tensió serà trifàsica a 230/400 V. en estar prevista la utilització duna presa de corrent trifàsica. 
 
C. Classificació del local segons REBT 
 
Es tracta d'una zona exterior coberta, per tant tindrà consideració d'instal·lació a la intempèrie. 
 
D. Descripció de la instal·lació 
 
El local disposarà de comptador elèctric, a situar al lloc previst per fer-ho en nínxol d'obra al costat de la zona 
de treball coberta. 
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Com es pot observar a l'esquema elèctric, als diferents circuits es disposaran de proteccions agnetotèrmiques i 
diferencials independents. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà l'origen al quadre elèctric general, des del qual s'alimentaran i protegiran els 
diferents circuits elèctrics d'enllumenat, enllumenat d'emergència i preses de corrent. A l'esquema elèctric 
unifilar es detalla el càlcul i les proteccions dels diferents circuits. 
 
Al plec de condicions es detallen les característiques que han de complir els materials. La il·luminació es 
realitzarà amb làmpades leds. 
 
E. Càlculs elèctrics 
 
Els càlculs elèctrics s'han realitzat tenint en compte la màxima intensitat admissible en els conductors i no 
sobrepassar el 3% de caiguda de tensió en cap dels circuits. Al plànol nº2 Esquema elèctric unifilar es pot 
observar la justificació de la potència considerada. 
 
La potència màxima admissible per la instal·lació és limitada per la intensitat admissible de l'interruptor general 
de 15 A, que en subministrament trifàsic permet 10.392 W. 
 

  Circuito sección [mm2] longitud 
[m] 

potencia 
instalada 

[W] 

intensidad 
[A] 

c.d.t. (V-%) 

Cuadro eléctrico general                 

  tomas de corriente monofásicas 2 x 2,5 4 1.500 6,52 0,37 0,16 

  toma de corriente trifásica 4 x 2,5 4 2.500 3,61 0,18 0,04 

  tomas de corriente 1 consulta 2 2 x 2,5 18 1.500 6,52 1,68 0,73 

  alumbrado línea 1 2 x 1,5 18 180 0,78 0,34 0,15 

  alumbrado de emergencia 2 x 1,5 34 48 0,21 0,17 0,07 

  alumbrado línea 2 2 x 1,5 36 180 0,78 0,67 0,29 

  alumbrado línea 3 2 x 1,5 42 240 1,04 1,04 0,45 

                    

Derivación individual 4 x 16 2 3.398 4,90 0,02 0,00 

                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

POTENCIA INSTALADA   6.148 W 
  Alumbrado  648 W 
  Tomas de corriente  5.500 W 
       
POTENCIA DE CÁLCULO  3.398 W 
       
POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE  10.392 W 
  1% c.d.t. derivación individual  716.800 W 
  Admisible conductor 16 mm2 (80 A)  55.426 W 
  Diferenciales: 1x40A-2p   1x25A-4p     26.521 W 
  Interruptor general 15 A  10.392 W 
       
POTENCIA A CONTRATAR   10.392 W 

     
CÁLCULO DE LA DERIVACIÓN INDIVIDUAL CON LA MÁXIMA DEMANDA PREVISTA   
       
  Potencia  10.392 W 
  Voltaje  400 V 
  Intensidad  15 A 
  Caída de tensión 0,06 V (0,01 % de 400 V) 
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E. Resum de potències 
 
 

                  

Potencia total Pot. Instalada [W] coef. Simult. Pot. Cálculo [W] 

  alumbrado                   648,00     1 
                             

648,00     

  tomas de corriente              5.500,00      0,5                          2.750,00     

  Pot. Total instalada:              6.148,00      Pot. Total cálculo                          3.398,00     

                  

 
 

-Potencia Instalada: 
Consideramos la potencia instalada como la suma de los consumos de todos los receptores 
de la instalación, sin coeficientes de simultaneidad. 

 
 

6.148 W 

-Potencia recomendada a contratar: 
Seleccionamos la potencia a contratar según la potencia de cálculo. 

10.392 W 

-Potencia Máxima admisible por la instalación: 
Es la potencia máxima admisible por la instalación, sin superar intensidades admisibles por 
las instalaciones de enlace, así como no superar las caídas de tensiones asignadas. Coincide 
con la máxima potencia admisible por el interruptor automático general. 

10.392 W 

 
 
 

F. Comptador 
 
S'instal·larà al lloc previst per fer-ho en nínxol d'obra al costat de la zona de treball, i estarà homologat per 
Endesa i tindrà les característiques descrites al principi d'aquest apartat. 
 
G. Línia de derivació individual 
 
La derivació individual es realitzarà amb cables unipolars de coure de secció 4 x 16 mm2 amb conductor de 
protecció de 16 mm2. Els cables seran de tipus ES07Z1-K, amb tensió d'aïllament 450/750V. com a mínim. 

 
Els conductors estaran instal·lats dins un tub protector flexible de  50 mm en instal·lació encastada. 

 
H. Quadre de protecció 
 
El quadre elèctric de comandament i protecció està col·locat al lloc indicat al plànol d'instal·lacions, en armari 
tancat i no accessible pel públic. Contindrà els interruptors diferencials i magnetotèrmics indicats a l'esquema 
elèctric unifilar. 
 
Als diferents circuits es disposaran proteccions magnetotèrmiques i diferencials independents. La sensibilitat 
dels diferencials serà de 0,03 A. 
 
I. Instal·lació Elèctrica Interior 
 
La zona de treball no té una classificació especial per tenir un aforament inferior a 50 persones. 
 
Com que es tracta d'una zona exterior coberta, les instal·lacions es consideren a la intempèrie, i s'han de complir 
les condicions per a locals mullats. 
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Per a l'execució de la instal·lació es tindran en compte els aspectes següents: 
 
- la instal·lació serà vista, emprant per a això conductors aïllats sota tubs protectors, que compliran la ITC-BT-
19-21-23. També es podran utilitzar conductors aïllats col·locats a linterior de canals protectores proveïdes de 
tapa, amb grau de protecció IP 44 o superior i que només es puguin obrir amb lajuda dun útil especial. 
 
- tots els conductors a utilitzar presentaran un aïllament de 450/750 V., del tipus ES07Z1-K, d'emissió de fums i 
opacitat reduïda. 
 
- els aparells receptors amb un consum superior a 16 ampers disposaran duna línia pròpia des del quadre 
elèctric. 
 
Les preses de corrent a instal·lar seran dels tipus indicats a la norma UNE 20.315, segons s'ha indicat a l'esquema 
elèctric unifilar. Aquells receptors per als quals no s'ha indicat el tipus de presa aniran alimentats directament 
des d'una línia independent. 
 
J. Aseos i Locals Mullats 
 
No es disposa d’aseos propis 
 
K. Protecció contra contactes directes i indirectes 
 
La protecció contra contactes directes es realitzarà per mitjà de barreres o envoltants amb índex de protecció 
adequat, segons la norma UNE 20.324. 
 
La protecció contra contactes indirectes es durà a terme posant a terra totes les parts metàl·liques accessibles 
dels diferents receptors, i utilitzant dispositius de corrent diferencial-residual, amb la sensibilitat indicada a 
l'esquema elèctric unifilar. En aquest cas, en no utilitzar dispositius de corrent diferencial-residual temporitzats, 
la sensibilitat serà de 30 mA. 
 
K. Enllumenat de senyalització i emergència 
 
La zona de treball disposarà de la corresponent senyalització i enllumenat d'emergència, mitjançant equips 
autònoms alimentats amb bateries. 
 
S'instal·laran els equips d'enllumenat d'emergència autònoms que s'indiquen a la Memòria i plànols, de manera 
que en cas d'avaria del subministrament elèctric proporcionin una il·luminació mínima d'1 lux als passadissos, 
així com una clara indicació de la situació de la sortida i de l'electricitat. panell de comandament i protecció 
general. 
 
La il·luminació s'ha realitzat mitjançant dispositius autònoms equipats amb làmpada LED de 6W per a 
emergència, amb una autonomia de 2 hores i grau de protecció IP65. 
 
 
10.2.3.2 INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 
 
No es disposarà d’instal·lació d’aigua. 
 
 
10.2.3.3 INSTAL·LACIÓ D’EVACUACIÓ D’AIGÜES 
 
No es disposarà d’instal·lació d’evacuació d’aigües residuals. 

24.11.2022 12/01741/22

1CDDCD4757C74432D71C4685116ADC4215CBD0D4



 

 
PI d’Activitat i Obres de Coberta per als Xarxaires de la Confraria de Pescadors de Maó     Moll de Ponent, port de MAÓ 

54

10.2.3.4 INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT 
 
La il·luminació és adequada a les tasques a realitzar i per evitar riscos per a la seguretat i la salut dels 
treballadors. 
 
Els nivells mínims d'il·luminació compleixen amb el que s'exigeix per als llocs de treball, que són els que 
s'estableixen en el quadre següent (annex IV del RD 486/1997). 
 
● UNE 12464-1 sobre il·luminació de llocs de treball interiors (Veure: Altres Normes relacionades amb la 
il·luminació: Nou marc legal de la il·luminació a Espanya i Europa) 
 
● Guia tècnica per a l'avaluació i prevenció de riscos laborals 
 
● UNE-EN 12193:2020: Il·luminació per a instal·lacions esportives (Veure: Altres Normes relacionades amb la 
il·luminació: Nou marc legal de la il·luminació a Espanya i Europa) 
 
 
10.2.3.5 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 
 
No es disposarà d’instal·lació de climatització 
 
 
 

11) IMPACTE AMBIENTAL 
 
11.1. Sorolls i vibracions 
 
No es consideren rellevants, ni que puguin provocar molèsties als veïns, tenint en compte la ubicació i la 
naturalesa de lactivitat. 
 
11.2. Emissió de contaminants a l'atmosfera 
 
No se'n preveuen. 
 
11.3. Olors 
 
No es preveu l'emissió d'olors que necessitin mesures correctores 
 
11.4 Aigües residuals 
 
No se'n preveuen. 
 
11.5 Residus sòlids 
 
Es disposarà de contenidor per a la recollida de residus sanitaris, així com dun servei especialitzat per al 
tractament daquests. 
 
La resta de residus seran evacuats als recipients adequats perquè siguin recollits pels serveis municipals o lliurats 
a gestor autoritzat. 
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12) COMPLIMENT DEL CTE-CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
 
S’adjuten només les justificacions que afecten aquest tipus de projecte 
 
12.1 Compliment del “DB-SE Seguridad Estructural” 
 
 

I. Condicions generals  
 
El programa de necessitats estructurals ve determinat segons si es tracta d’una edifici de nova construcció, d’un edifici 
de canvi d’ús, de reformes en un edifici existent o d’un reforç estructural. En funció d’aquests quatre capítols establim 
les necessitats estructurals.  
 
De caràcter general, les quatre actuacions possibles hauran de complir amb els capítols de Resistència i estabilitat, i el 
d’aptitud de servei. 
 
II. SE1 Resistència i estabilitat 
 
Les sobrecàrregues d’ús específiques pel  projecte acordades amb el promotor i no inferiors a les establertes al 
CTE són: 

 
SOBRECÀRREGUES D’ÚS        

Ús residencial (A)        
   Habitatges, habitacions d’hospitals i hotels : 2,00 kN/m2 (1) 2,00 kN (1) no simultània 
   Trasters : 3,00 kN/m2 (1) 2,00 kN (1) no simultània 
   Escales i accés públic: 3,00 kN/m2 (1) 2,00 kN (1) no simultània 
        
Ús administratiu (B)        
   Oficines: 2,00 kN/m2 (1) 2,00 kN (1) no simultània 
   Escales i accés públic: 3,00 kN/m2 (1) 2,00 kN (1) no simultània 
        
Ús comercial(D):        
   Locals comercials: 5,00 kN/m2 (1) 4,00 kN (1) no simultània 
   Supermercats, grans superfícies: 5,00 kN/m2 (1) 7,00 kN (1) no simultània 
        
Zones accessibles a vehicles de bombers: 20,00 kN/m2 (3) 50,00 kN (3,4) no simultània 
Calçades i garatges vehicles < 30 kN : 2,00 kN/m2 (1) 2 x 10  kN (1) Simultània 
Calçades i garatges vehicles > 30 kN < 160 kN: 5,00 kN/m2 (2) 2 x 45  kN (2) Simultània 
        
Cobertes transitables (F):        
   Terrats accessibles privadament: 1,00 kN/m2 (1) 2,00 kN (1) no simultània 
   Terrats accessibles al públic: segons ús (1)     
        
Cobertes accessibles per a conservació (G):        
   Pendent < 36% (G1): 1,00 kN/m2 (1) 2,00 kN (1) no simultània 
   Pendent  > 84% (G2): 0,00 kN/m2 (1) 2,00 kN (1) no simultània 
   Pendent  entre 36%  i 84%: interpolació  lineal entre els valors  G1 i G2 (1)  
        
(1) DB SE-AE Accions a l’edificació        
(2) EHE-2008        
(3) DB SI –Secció SI 5        

 
 

A l’annex de la memòria de càlcul, del projecte constructiu es detallaran el conjunt de les accions considerades 
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planta a planta, i es determinarà els pes propi dels diferents elements constructius. Accions sísmiques: A la 
memòria d’estructura es detalla el càlcul sísmic així com a l’annex s’adjunta fitxa sísimica.  

 
 
III. SE2 Aptitud de Servei 

 
Capítol I 
Seguretat Estructural 
 

Es comprovarà el compliment d’aquesta exigència bàsica considerant els estat límits de servei amb els valors límits 
establerts a SE 4.3 d’acord amb el tipus d’edifici i els elements implicats en la deformació. 
 
Apartat I 
Integritat del element constructius. 
 

Quan es considera la integritat dels elements constructius o la compatibilitat entre la estructura i els elements 
constructius, una estructura horitzontal és prou rígida quan les deformacions acumulades dels elements des del 
moment  de la posta en obra (fletxa activa) compleixen: 

 
Sostre amb envans fràgils o paviments rígids sense juntes: L/500 (1) L/1000 + 0,5cm.  
Sostre amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes: L/400 (1) (3) 1 cm (3) 
Sostres sense envans L/300 (1)   

     
(1) DB SE 4.3       (3) EHE, art. 50     

     
Si el cantell del forjat compleix l’article 15.2.2 de la EFHE-2002, no cal comprovar la fletxa 
Si la relació “Llum/cantell útil” de les bigues compleixen les limitacions de la taula 50.2.2.1 de la EHE no cal comprovar la 
fletxa. 

 
També és considera que una estructura horitzontal és prou rígida quan la fletxa total màxima a terme infinit compleix: 

 
 Tots els sostres L/250 (2) (3) L/500 + 1 cm (2) 
     
 (2) EFHE-2002,art.15.2.1      (3) EHE, art. 50     

 
Apartat II 
Confort dels usuaris. 
 

Quan es considera el confort del usuaris o les vibracions de l’estructura horitzontal, aquesta és prou rígida quan 
considerant només les accions de curta duració, la fletxa relativa és menor de L/350. 

 
Apartat III 
Aspecte de l’obra. 
 

Quan es considera l’aspecte estètic o l’aspecte de l’obra, l’estructura horitzontal és prou rígida quan considerant 
qualsevol combinació de les accions quasi permanents, la fletxa relativa és menor de L/300. 
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12.2 Compliment del “DB-SI Seguridad contra el Riesgo de Incendio” 
 
 
Debido a que se trata de una zona exterior cubierta realizada con materiales incombustibles, y que servirá de protección 
ante las inclemencias del tiempo a los pescadores que reparen sus propias redes, y por tanto no se realizará 
almacenamiento de material de ningún tipo, se considera que la carga de fuego de esta zona es nula. 
 
SI 1 Propagación interior 
 

Compartimentación en sectores de incendio. 
No existen zonas que deban compartimentarse. 
 
Locales y zonas de riesgo especial 
No cuenta con locales de riesgo especial que precisen constituir sectores de incendio independientes. No se 
dispone de cocinas ni de otros recintos de riesgo especial que deban constituir sector de incendios 
independiente. 
 
Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios 
No existen. 
 
Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

 
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la 
siguiente tabla: 
 

            
 

No existen elementos de mobiliario ni de decoración asimilables a los indicados en el punto 3 del apartado 
SI1-4, por lo que se considera que el mobiliario no precisa cumplir ninguna condición específica. 
 
En cuanto a los materiales de revestimiento, en las zonas ocupables deberán cumplir una reacción al fuego 
igual o más favorable a C-s2,d0 en techos y paredes, B-s3,d0 en falsos techos, y EFL en suelos, siempre que 
superen el 5% de la superficie total de paredes o suelos. Los materiales utilizados en las instalaciones cumplen 
con su reglamentación específica. 
 

SI 2 Propagación exterior 
 

Medianeras y fachadas 
Las medianeras o muros colindantes con otro edificio serán al menos EI 120. La propagación por fachada está 
garantizada al contar con una distancia superior a 50 cm entre huecos medidos horizontalmente, y de 1 m 
medidos verticalmente, condiciones que se cumplen.  
 
Cubiertas 
La zona de trabajo se encuentra a una distancia superior a 11 m del edificio más próximo, superior a lo exigido 
por la normativa para evitar la propagación de incendios a través de la cubierta. 

De techo y paredes De suelos

Zonas ocupables C-s2,d0 EFL

Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 CFL-s1

Espacios ocultos no estancos, tales como patinillos, 

falsos techos y suelos elevados (excepto los 

existentes dentro de las viviendas) etc. o que siendo 

estancos, contengan instala-ciones susceptibles de 

iniciar o de propagar un incendio

B-s3,d0 BFL-s2

Revestimientos
Situación del elemento
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SI 3 Evacuación de ocupantes 
 

Compatibilidad de los medios de evacuación 
No se comparten elementos de evacuación con otras actividades. 
 
Cálculo de ocupación 
 

Dependencia superficie  ocupación aforo 
PLANTA BAJA             
zona de trabajo 577,79 m² 20 m²/pers 29 personas 
Superficie útil total 577,79 m²   29 personas 
Superficie construida 608,20 m²         
50% superficie exterior 0,00 m²         
Superficie computable 608,2 m²     

 
Dimensionado de los medios de evacuación 
La ocupación prevista es inferior a 100 personas, no existen recorridos de evacuación superiores a 25 m, y la 
altura de evacuación es inferior a 28 m, por lo que será suficiente con una salida de edificio. Sin embargo, la 
zona de trabajo dispondrá de dos accesos en extremos opuestos. 
 

 
 
Se dispondrá de dos puertas de acceso, de 4 m de paso cada una de ellas, correderas, y que permanecerán 
abiertas mientras de utilice la zona de trabajo. Cada una de estas puertas permite una evacuación de: 
 
A≥P/200≥0,80m 
 
A anchura del elemento 
 
P número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se dimensiona. 
 
De donde P=200x4,00 = 800 personas 
 
Siendo superior al aforo máximo considerado del local. 
 
El interior de la zona de trabajo es diáfano, sin particiones que dificulten su evacuación. 
 
No cuenta con escaleras que puedan dificultar su evacuación. 
 
El mobiliario se dispondrá de manera que permitan una fácil evacuación, dejando un pasillo frente a las puertas 
de salida. 
 
Protección de las escaleras 
 
El local no cuenta con escaleras que precisen protegerse. 

Tipo de elemento Dimensionado de los elementos de evacuación

Puertas y pasos. A≥P/200≥0,80m

La anchura de toda hoja de puerta no debe ser

inferior 0,60 m, ni exceder de 1,20 m

Pasillos y rampas A≥P/200≥1 m

Escaleras no protegidas

Evacuación descendente

Evacuación ascendente

                                                                                               

A≥P/160

A≥P/(160-10h)

Escaleras protegidas E≥3S+160AS
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Puertas situadas en recorridos de evacuación 
 
Al ser el aforo previsto inferior a 50 personas, no será necesario que las puertas de salida abran hacia el exterior. 
No existen compartimentaciones interiores que dificulten la evacuación. 
 
Señalización de los medios de evacuación 
En el plano de instalaciones se indica la ubicación de las señales de salida y de la indicación de los recorridos 
de evacuación del recinto. 
 
En cada cambio de dirección o punto desde el que se puedan seguir dos recorridos de evacuación alternativos se 
instalará un rótulo que indique inequívocamente la dirección de la salida, para permitir su fácil identificación al 
desalojar cualquiera de las dependencias interiores del local. 
 
Control de humos de incendio 
 
Al tratarse de un espacio abierto cubierto, no es preceptiva la instalación de un sistema de control de humos de 
incendio. 
 
Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 
 
Al tratarse de un espacio de trabajo con una altura de evacuación inferior a 14 m, no es preceptivo disponer de 
salidas de planta accesibles ni de zonas de refugio. 

 
SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 
 

Dotación y señalización de las instalaciones de protección contraincendios 
 

Dotación de instalaciones en general 
 

 
 

Dotación de instalaciones  
 

 
 

Extintores 
 
- Los extintores de incendio, sus características y especificaciones se ajustarán al «Reglamento de aparatos a 

presión» y a su Instrucción técnica complementaria MIE-AP5. 

Instalación Condiciones

Extintores portátiles

Uno de eficacia 21A-113B:                                                           

-Cada 15 m de recorrido en cada planta desde todo 

origen de evacuación

Instalación Condiciones Exigible

Bocas de incendio equipadas Si la superficie construida excede de 2000m² No

Columna seca Si la altura de evacuación excede de 24 m No

Sistema de alarma Si la superficie construida excede de 1000 m² No

Sistema de detección

de incendio

Si la superficie construida excede de 2.000 m², 

detectores en zonas de riesgo alto conforme al 

capítulo 2 de la Sección 1 de este DB. Si excede de 

5.000 m², en todo el edificio

No

Hidrantes exteriores

Uno si la superficie total construida está 

comprendida entre 5.000 y 10.000 m². Uno más por 

cada 10.000 m² adicionales o fracción

No
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- El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados 
próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible próximos a 
las salidas de evacuación y preferentemente sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la 
parte superior del extintor quede, como máximo, a 1,70 metros sobre el suelo. 

- Se considerarán adecuados, para cada una de las clases de fuego (según UNE 23.010), los agentes extintores, 
utilizados en extintores, que figuran en la tabla I. 
 

 
 
 

Siendo: 
xxx Muy adecuado 
xx Adecuado. 
x Aceptable. 
 
Notas: 
(1) En fuegos poco profundos (profundidad inferior a 5 mm) puede asignarse xx. 
(2) En presencia de tensión eléctrica no son aceptables como agentes extintores el agua a chorro ni la espuma: 
el resto de los agentes extintores podrán utilizarse en aquellos extintores que superen el ensayo dieléctrico 
normalizado según UNE 23.110 
 
Se ha previsto la instalación de los aparatos autónomos de alumbrado de emergencia y señalización indicados 
en los planos, disponiéndose de señales con el rótulo “SALIDA” en las salidas del recinto, y de señales 
indicativas de dirección de evacuación en los lugares necesarios para permitir su visibilidad desde cualquier 
punto origen de evacuación. La intensidad lumínica de estos aparatos será la indicada en los planos. 
 
Con esta disposición de los aparatos de alumbrado de emergencia se conseguirá una buena señalización de las 
salidas y los recorridos de evacuación, de los medios de extinción y del cuadro eléctrico. 
 
La autonomía de dichos aparatos deberá ser de una hora como mínimo, y deberán proporcionar una 
iluminación superior a los 5 lux en las zonas del local de uso del público. 
 
Al tener una ocupación prevista inferior a 50 personas, le será de aplicación lo indicado en el REBT ITC-BT-28, 
en lo referente a la instalación de alumbrado de emergencia. Igualmente, al ser el aforo inferior a 300 personas, 
no será preciso disponer de suministro de reserva. 
 
Se utilizarán equipos autónomos de alumbrado de emergencia para dotar al local de alumbrado antipático y de 
evacuación. No existen zonas de alto riesgo que requieran un alumbrado de emergencia adicional al previsto. 
 
Los aparatos de alumbrado de emergencia a instalar serán autónomos del tipo no permanente, estando 
provistos de una o más lámparas que entrarán en funcionamiento únicamente al producirse un fallo en el 
suministro eléctrico. Proporcionarán una iluminación mínima de 1 lux en las vías de evacuación, y de 0.5 como 
mínimo en el resto de la zona de público. Su duración será al menos de 1 hora. Cumplirán la Norma UNE 

A (Sólidos) B (Líquidos) C (Gases) D (Metales especiales)

Agua pulverizada (2)xxx x

Agua a chorro (2)xx

Polvo BC (convencional) xxx xx

Polvo ABC (polivalente) xx xx xx

Polvo específico metales xx

Espuma física (2)xx xx

Anhídrido carbónico (1)x x

Hidrocarburos 

halogenados (1)x
xx

Agente extintor
Clase de fuego (UNE 23.010)
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20392 para aparatos autónomos de emergencia con lámparas de fluorescencia, y deberán llevar el siguiente 
marcado:  X   1   *A**   *60 
 
Las señales indicativas de salidas y de direcciones de recorrido de evacuación cumplirán con lo indicado en la 
norma UNE 23033-1:2003: 
 
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 
 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 
fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 
23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 

 
SI 5 Intervención de los bomberos 
 

La ubicación cumple los requerimientos de aproximación en cuanto a anchura, gálibo y capacidad portante de 
los viales. 

 
Igualmente, el entorno cumple con las condiciones de anchura de paso, altura libre, distancia de ubicación del 
vehículo de bomberos hasta el edificio, distancia hasta al acceso principal al edificio, pendiente máxima y 
resistencia al punzonamiento del suelo indicadas en la normativa. 

 
La fachada dispone de huecos que permiten el acceso al interior, sin elementos que dificulten o impidan la 
accesibilidad al interior. 
 

SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 
 

El objetivo del DB SI en su conjunto consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de 
un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Según lo anterior, es posible justificar 
medidas de seguridad alternativas siempre que se garantice con las mismas la reducción a límites aceptables 
del riesgo de los usuarios en caso de incendio. 
 
Debido a las características de esta cubierta, no se considera necesario que disponga de resistencia al fuego, 
puesto que su incombustibilidad, la escasa carga de fuego y la facilidad de evacuación del reducido aforo 
minimizan los riesgos en caso de incendio. 
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12.3 Compliment del “DB-SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad” 
 
 

SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

El hormigón de formación de solera de pavimento presentará una clase de resistencia a la resbaladicidad C2, adecuada 
para espacios exteriores con pendientes inferiores al 6% en la que los usuarios no vayan descalzos. 

Los pavimentos serán continuos, sin desniveles. No está prevista la utilización de barreras de protección. 

No existen desniveles susceptibles de producir daños por caídas.  

Las rampas presentarán una pendiente inferior al 10% en cumplimiento de la normativa de accesibilidad, e inferior al 
límite fijado por el Documento Básico. Su pendiente transversal será como máximo el 2% y su longitud inferior al máximo 
permitido. Su anchura será como mínimo de 1,20 m, en cumplimiento de la normativa autonómica de accesibilidad. 

 

SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

La altura libre de las zonas de paso es de 2,20 m como mínimo. No existirán elementos salientes en las zonas de 
circulación que vuelen más de 150 mm en la zona comprendida entre los 1 y 2,20 m. No existen puertas en el lateral de 
pasillos con apertura hacia él, ni puertas de vaivén. 

Els tancaments, amb malla de filferro de 1mm de 20x20 mm, evita la possibilitat d’atrapament al tancament. 
 
Els elements de tancament tubular de #40.3 estan separats c/10 cm, per evitar l’atrapament entre ells. 
 
Les dues portes corredisses automàtiques, d’acord amb l’especificació del seu fabricant i subministrador, oferiran les 
garanties de compliment d’aquest apartat 2. Atrapamiento 

No existen elementos insuficientemente perceptibles que puedan provocar un riesgo de impacto o que impidan identificar 
claramente las puertas de salida. 

No existen elementos correderos que puedan suponer un riesgo de atrapamiento para los ocupantes del local, ni sistemas 
de apertura y cierre automáticos. 

 

SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
No existen recintos con puertas que cuenten con sistemas de cierre desde el exterior. 

La fuerza necesaria para la apertura de las puertas no será superior a 150 N. 

 

SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por la iluminación inadecuada 
Este apartado se desarrolla en el apartado específico de la Memoria del Proyecto. 

 

SUA 5, SUA 6, SUA 7 SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación, riesgo de ahogamiento, 
riesgo por vehículos en movimiento, riesgo causado por la acción del rayo 
 
No es de aplicación a la cubierta objeto de este Proyecto. 
 

SUA 9 Accesibilidad 

El local debe cumplir con la Ley 8/2017 de 3 de agosto, de accesibilidad universal de las Illes Balears, por tratarse de un 
espacio de trabajo de titularidad privada con una superficie no abierta al público superior a 100 m2, para la que se solicita 
un nuevo uso. 
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De acuerdo con el Artículo 13 de la Ley “Accesibilidad en las edificaciones existentes”, el local objeto del proyecto debe 
cumplir con el Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad del Código Técnico de la Edificación, por 
tratarse de un local de trabajo para el que se solicita un nuevo uso. 

Las condiciones que deberá cumplir son las siguientes: 

- contará con un itinerario accesible desde la vía pública hasta el interior de la zona de trabajo, y en el interior se dispondrá 
de una zona de giro libre de obstáculos de 1,50 m de diámetro. Dentro del recinto, todas las zonas serán accesibles. 

- no se dispone de servicios higiénicos propios en esta zona de trabajo. 

- el espacio no dispone de aparcamientos propios. 

- La puerta de acceso permanecerá abierta mientras se esté utilizando la zona de trabajo, por lo que no será necesario que 
cumpla ninguna condición adicional de accesibilidad. De todos modos, tendrá una anchura de paso mínima de 0,80 m, y 
la altura de paso será superior a 2 m. A ambos lados de la puerta, sin necesidad de estar adosado a ella, se podrá inscribir 
un círculo de diámetro 1,20 m. 

 

Por tanto, se considera que el local cumple con lo requerido en el Documento Básico de Seguridad de Utilización y 
Accesibilidad del Código Técnico de la Edificación por cumplir con las condiciones de accesibilidad desde el exterior y 
de circulación en su interior. 
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12.4 Compliment del “DB-HE Ahorro de Energía” 
 
 

HE0, HE1, HE2 y HE3 Limitación del consumo energético 

No es de aplicación al no disponerse de instalaciones térmicas de ningún tipo 

 

HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

No es de aplicación al no contarse con suministro de agua caliente. 

 

HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

La coberta no precisa disponer de instalación de energía eléctrica fotovoltaica por no encontrarse en ninguno de los 
supuestos de la tabla 1.1 del CTE-HE5. 
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12.5 Compliment del “DB-HS Salubridad” 
 

HS 1 Protección frente a la humedad 
No es de aplicación al tratarse de un espacio exterior cubierto. 
 

HS 2 Recogida y evacuación de residuos 
Se utilizarán recipientes adecuados para que ser recogidos por los servicios municipales o entregados a gestor autorizado. 

 

HS 3 Calidad de aire interior 

No es de aplicación al tratarse de un espacio exterior cubierto. 

No existen en el local almacenes de residuos, trasteros, garajes u otros locales que precisen de sistemas de ventilación 
específicos. 

 

HS 4 Suministro de agua 

No se dispone de suministro de agua. 

 

HS 5 Evacuación de aguas 

No se dispone de instalación de evacuación de aguas residuales. 
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12.6 Compliment del “DB-HR. Protección contra el ruido” 
 

De acuerdo con lo indicado en el apartado 2.1 del DB-HR, no es de aplicación por tratarse de un local de pública 
concurrencia. 
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13) COMPLIMENT D’ALTRES REGLAMENTS I DISPOSICIONS NORMATIVES 
 
13.1 Compliment del RD 105/2008 sobre Gestió de Residus, i Pla Director Sectorial de Tractament de Residus no 
Perillosos de Menorca 
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 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE OBRA

 A  Evaluación del volumen y características de los residuos de demolición y construcción

 Procedentes de demolición  Procedentes de construcción

 Cantidad total de residuos generados en la obra procedentes de construcción o demolición

 RESIDUOS  I. VOL.
 (m3/m2)

 VOLUMEN
 (m3)

 17/01 Hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos
 17/02 Madera, vidrio y plástico
 17/03 Mezclas bituminosas o alquitranadas
 17/04 Metales (incluso sus aleaciones)
 17/06 Materiales que contienen amianto
 17/08 Materiales de construcción a base de yeso
 17/09 Otros residuos
 TOTAL

 0.00  m2

 RESIDUOS  I. VOL.
 (m3/m2)

 VOLUMEN
 (m3)

17/01 Hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos
17/02 Madera, vidrio y plástico
17/03 Mezclas bituminosas o alquitranadas
17/04 Metales (incluso sus aleaciones)

17/09 Otros residuos
TOTAL

 39.28  m3

 - La separación y almacenaje de RESIDUOS PELIGROSOS son obligatorios en cualquier caso.

 SÍ  NO

 0.0000
 0.0000
 0.0000
 0.0000
 0.0000
 0.0000
 0.0000

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.0000  0.00

0.0262
0.0174
0.0029
0.0088

0.0046

15.93
10.58

1.76
5.35

2.80
0.0646 39.28

 PROYECTO:

 PROMOTOR:
 ARQUITECTO:

 Pèrgola de cubrició del xarxaires del port de Maó

 Confraria de Pescadors de Maó
 Elisabet Figueras Ferrer - Antoni Vidal Jordi

 EMPLAZAMIENTO:  Moll de Ponent, 120

 COMENTARIOS: 

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... COMENTARIOS: 

 Medidas de reciclaje "in situ" durante la ejecución de la obra:
 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

 m3 0.00

 623.90  € 125% Coste Gestión = FIANZA

 Superficie total demolida  608.00  m2 Superficie total construida/reformada

 "Pla director sectorial per a la gestió dels residus no perillosos de Menorca" BOIB 109. 03/08/2006

 29 d'Octubre de 2020

 (Versión Feb12)

 CIF:  G07069347  971364484  TEL:

 Nº LICENCIA:
 Maó MUNICIPIO:

 B  Evaluación de los residuos que no necesitan ningún tipo de tratamiento (procedentes de excavación)

 Procedentes de excavación de terrenos naturales  Procedentes de excavación de rellenos

 Grava y arena compactas
 Grava y arena sueltas

 TOTAL

 0.00
 0.00

 0.00

 Arcilla  0.00
 Otros  0.00

 RESIDUOS
 (m3)

 VOLUMEN

 Tierra vegetal
 Terraplén

 TOTAL

 0.00
 0.00

 193.00

 Pedraplén  193.00
 Otros  0.00

 RESIDUOS
 (m3)

 VOLUMEN

 COMENTARIOS:  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Cantidad total de residuos destinados a restauración de canteras  193.00  m3

 Cantidad total de residuos procedentes de excavación  193.00
 Cantidad prevista de reutilización en la propia obra  0.00

 C  Medidas previstas de separación en origen o reciclaje "in situ" durante la ejecución de la obra

 SÍ  NO ¿Se prevé la separación de los residuos inertes del resto de residuos?

 - La separación en origen de RESIDUOS INERTES (cerámicos, restos de hormigón, tierras y similares) es obligatoria salvo en caso de obra menor con un volumen inferior a 5 m3 de residuos.

 D  Valoración económica del coste de una gestión adecuada de los residuos generados

 Residuos inertes (cerámicos, restos de hormigón, tierras y similares)
 Demás residuos no peligrosos (restos metálicos, de madera, plásticos y similares)
 Valoración económica del coste de gestión

 111.51
 387.61
 499.12

 RESIDUOS A GESTIONAR EN INSTALACIONES AUTORIZADAS
 (€)

 COSTE TARIFA

 7.00
 16.60

 (€/m3)
 VOLUMEN

 15.93
 23.35

 (m3)

 Antoni Vidal - Elisabet Figueras

 Tipología:  vivienda muro de carga  industrial muro de carga

 vivienda hormigón  otros

 Tipología:  vivienda  industria

 locales  otros
 Reforma

17/06 Materiales que contienen amianto
17/08 Materiales de construcción a base de yeso

0.0000
0.0047

0.00
2.86

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

 - Para obtener el peso puede estimarse una densidad de 0,5-1,2 tn/m3
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14)  ANNEX0S A LA MEMÒRIA 
 
14.1 Normativa tècnica aplicable als projectes d’edificació. 
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Normativa tècnica general d’Edificació  

 
 

ÍNDICE  GENERAL 
 
No GENERAL 
 
 
E ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN 
E.01 Acciones 
E.02 Estructura  
E.03 Cimentación 
E.04 Resistencia al fuego de la estructura 
 
 
C SISTEMA CONSTRUCTIVO Y ACONDICIONAMIENTO  
C.01 Aislamientos (impermeabilización y termoacústicos) 
C.02 Revestimientos 
 
 
I INSTALACIONES 
I.01 Telecomunicaciones  
I.02 Electricidad 
I.03 Fontanería 
I.04 Iluminación 
I.05 Combustible 
I.06 Protección 
I.07 Transporte 
I.08 Térmicas 
I.09 Evacuación 
I.10 Ventilación 
I.11 Piscinas y Parques Acuáticos 
I.12  Actividades 
 
 
S SEGURIDAD  
S.01 Estructural 
S.02    Incendio  
S.03 Utilización 
 
 
Se SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
Ac ACCESIBILIDAD 
 
 
Ha HABITABILIDAD, USO Y MANTENIMIENTO  
Ha.01 Habitabilidad 
Ha.02 Uso y mantenimiento 
 
 
Me MEDIO AMBIENTE, RESIDUOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 
Me.01 Medio Ambiente 
Me.02 Residuos 
Me.03  Eficiencia energética 
 
Co CONTROL DE CALIDAD 
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No GENERAL 
 
LOE LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN   
L 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
BOE     06.11.1999  Entrada en vigor 06.05.2000 

Observaciones:  La acreditación ante Notario y Registrador de la constitución de las garantías a que se refiere el art. 20.1 de la LOE queda recogida en la 
 Instrucción de 11 de septiembre de 2000, del Ministerio de Justicia. 

   BOE   21.09.2000    
   La L 53/2002, de 30 de diciembre, de acompañamiento de los presupuestos del 2003, modifica la disposición adicional segunda de la 

LOE. 
   BOE    31.12.2002 (en vigor desde el 01.01.2003)  

 
CTE CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
BOE 28.03.2006  Entrada en vigor 29.03.2006 
 
Modificación III del CTE RD 173/2010, de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 11.03.2010 Cumplimiento obligatorio a partir de 12.09.2010 
Modificación II del CTE O  VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda 
BOE 23.04.2009  
Modificación I del CTE RD 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
BOE 23.10.2007  
Corrección de errores del RD 1371/2007 
BOE  20.12.2007  
Corrección de errores y erratas del RD 314/2006 
BOE 25.01.2008  
Observaciones Los DB’s SI, SU y HE son de cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006;  
  HE, SE, SE-AE, SE-C, SE-A, SE-F, SE-M y HS, a partir de 29.03.2007 y  HR a partir de 24.04.2009  
 
NORMATIVAS ESPECÍFICAS DE TITULARIDAD PRIVADA 
En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas normativas específicas de titularidad privada no accesibles por medio 
de los diarios oficiales 
 
 

E ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN 
 

E.01 ACCIONES 
 
CTE DB SE-AE  Seguridad estructural. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007 
 
NCSR 02 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN  
RD 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
BOE      11.10.2002 Cumplimiento obligatorio a partir de 12.10.2004     
Observaciones: Durante el periodo comprendido entre 12.10.2002 y 12.10.2004, la norma anterior (NCSE-94) y la nueva (NCSR-02) han coexistido, por lo 

 que en este periodo se podía considerar cualquiera de las dos. 

 

E.02 ESTRUCTURA 
 
EHE- 08 INSTRUCCIÓN  DE HORMIGÓN  ESTRUCTURAL  
RD 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
BOE      22.08.2008 Entrada en vigor 01.12.2008 
Corrección de errores: 
BOE      24.12.2008   
Observaciones: Deroga la  “Instrucción de hormigón estructural (EHE)” y la “Instrucción para el  proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 

hormigón estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE)”.  
 
CTE  DB SE-A Seguridad estructural. ACERO     
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007 
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CTE  DB SE-F Seguridad estructural. FÁBRICA 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007 
 
CTE  DB SE-M Seguridad estructural. MADERA 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007 
 
FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS 
RD 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno 
BOE   08.08.1980 
Corrección de errores: 
BOE     16.12.1989 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
BOE     06.03.1997 
Observaciones: En aplicación de la Directiva 89/106/CEE y la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aquellos elementos que estén obligados al 

marcado CE no requerirán la autorización de uso.  
 

E.03 CIMENTACIÓN 
 

CTE  DB SE-C Seguridad estructural. CIMIENTOS 

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007 
 

C SISTEMA CONSTRUCTIVO  Y ACONDICIONAMIENTO 
  

C.01 ENVOLVENTES 
 
CTE DB HS 1  Salubridad. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007 
 
RC 08 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS 
RD 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de la Presidencia 
BOE    19.06.2008   Entrada en vigor 20.06.2008 
Observaciones: Deroga la Instrucción RC-03 
 
YESOS Y  ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  LOS PREFABRICADOS DE YESOS Y ESCAYOLAS  
RD 1312/1986, de 25 de abril, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE      01.07.1986 
Corrección de errores: 
BOE      07.10.1986 
 
RCA 92   INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CALES EN OBRAS DE REHABILITACIÓN DE SUELOS 
O 18 de diciembre de 1992, del Ministerio de Obras Públicas y Transporte      
BOE     26.12.1992 
 

C.02 AISLAMIENTOS (Impermeabilización y termoacústicos) 
 
CTE DB HE 1 AHORRO DE ENERGÍA 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE        28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006 
 
CTE DB HR  PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
RD 1371/2007, de 18 de octubre, del Ministerio de la Vivienda 
BOE        23.10.2007 Cumplimiento obligatorio a partir de 24.04.2009 
Observaciones: Deroga la NBE CA-88 sobre Condiciones Acústicas en los edificios 
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I INSTALACIONES 
 

I.01 TELECOMUNICACIONES 
 
INFRAESTRUCTURAS  COMUNES  EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 
RD 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado 
BOE     28.02.1998 Entrada en vigor 01.03.1998 
Observaciones: Deroga la L 49/1966 sobre antenas colectivas 
 
REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS 
RD 401/2003, de 4 de abril, Ministerio de Ciencia y Tecnología 
BOE     14.05.2003 Entrada en vigor 15.05.2003 
Observaciones: Deroga  el RD  279/1999  
 
DESARROLLO DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIONES, APROBADO POR EL REAL DECRETO 401/2003, DE 4 DE ABRIL 
O CTE/1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
BOE     27.04.2003 
 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS INSTALACIONES COLECTIVAS DE RECEPCIÓN DE TELEVISIÓN EN EL PROCESO DE ADECUACIÓN PARA LA 
RECEPCIÓN DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE Y SE MODIFICAN DETERMINADOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS 
O ITC/1077/2006, de 6 de abril, del Ministerio de Industria Turismo y Comercio 
BOE     13.04.2006 
  

 

I.02 ELECTRICIDAD 
 
REBT 02 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN  
RD 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
BOE   18.09.2002 Entrada en vigor 18.09.2003 
Observaciones: Este RD incluye las instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT01 a BT51 
 
NORMAS SOBRE ACOMETIDAS  ELÉCTRICAS 
RD 7/1982, de 15 de octubre, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
BOE    12.11.1982 
Corrección de errores: 
BOE     04.12.1982, BOE    29.12.1982 y  BOE   21.02.1983 
  
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO APLICABLE EN LA TRAMITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE 
LES ILLES BALEARS 
D 36/2003, de 11 de abril,  de la Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria por el que se modifica el D 99/1997, de 11 de julio, de la Conselleria 
d’Economia, Comerç i Indústria 
BOIB     24.04.2003 
 
REGLAMENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN  
D 3151/1968, de 28 de noviembre, del Ministerio de Industria 
BOE      27.12.1968 
Corrección de errores: 
BOE  08.03.1969 
 
REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, SUMINISTRO Y PROCEDIMIENTOS DE 
AUTORIZACIÓN DE INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RD 1955/2000, de 1 de diciembre, del Ministerio de Economía 
BOE 27.12.2000 
 
CTE DB HE 5  Ahorro de energía.  CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006 
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I.03 FONTANERÍA 
 
CTE DB HE 4  Ahorro de energía. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006 
 
CTE DB HS 4  Salubridad. SUMINISTRO DE AGUA 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006 
 
REGLAMENTACIÓN TÉCNICO SANITARIA PARA EL ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS POTABLES DE CONSUMO PÚBLICO 
RD 1138/1990, de 14 de septiembre, del Ministerio de Sanidad y Consumo 
BOE    20.09.1990 
 
PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE AGUA EN LOS EDIFICIOS 
D 146/2007, de 21 de diciembre,  de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia 
BOIB     28.12.2007 Entrada en  vigor 29.12.2007 
 
NORMAS PARA LAS COMPAÑIAS SUMINISTRADORAS DE AGUA SOBRE CONEXIONES DE SERVICIO Y CONTADORES PARA EL SUMINISTRO DE 
AGUA EN LOS EDIFICIOS DESDE UNA RED DE DISTRIBUCIÓN 
Resolución del director general de industria de 29 de enero de 2010-07-30 
BOIB     16.02.2010 Entrada en  vigor 17.02.2010 
 

I.04 ILUMINACIÓN 
 
CTE DB HE 3 Ahorro de energía.  EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006 
 
CTE DB SU 4  Seguridad de utilización. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006 
 

I.05 COMBUSTIBLE 
 
REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11. 
D 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
BOE   04.09.2006 Entrada en vigor 04.03.2007 
Observaciones: Deroga: RD 494/1988, RD 1853/1993 y O de 29 de enero de 1986 
 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN GAS COMO COMBUSTIBLE 
O de 7 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE    20.06.1988 
Modificación ITC-MIE-AG 1 y 2 
BOE    29.11.1988 
Publicación ITC-MIE-AG 10, 15, 16, 17 y 20 
BOE     27.12.1988 
 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP03 Y MI-IP04 INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO 
RD 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE  22.10.1999 
Observaciones: Este  RD  también modifica los artículos 2, 6 y 8 del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por RD 2085/1994, de 20 de 

octubre 
 

I.06 PROTECCIÓN 
 
CTE DB SI 4 Seguridad en caso de incendio. DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006 
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS  
D 13/1985, de 21 de febrero, de la Conselleria de Turisme 

24.11.2022 12/01741/22

9D656DD705A221EE47B67DF05465183C01F5DABE



 

 
PI d’Activitat i Obres de Coberta per als Xarxaires de la Confraria de Pescadors de Maó     Moll de Ponent, port de MAÓ 

75

BOCAIB   20.03.1985 
 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
RD 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE   14.12.1993 
Corrección de errores: 
BOE   07.05.1994  
 
NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBRE POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 
DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO I Y LOS APÉNDICES DE MISMO  
O de 16 de abril, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE   28.04.1998 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES  
RD 2267/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
BOE   17.12.2004 Entrada en vigor 16.01.2005 
Observaciones: En sentencia de 27 de octubre de 2003,  (BOE 08.12.2003)  la Sala Tercera del Tribunal Supremo  declaró “nulo por ser contrario a Derecho”  

 el anterior RD  786/2001, de 6 de julio, referente al Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales. 
  
CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE 
REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO 
RD 312/2005, de 18 de marzo, del Ministerio de la Presidencia 
BOE 02.04.2005 Entrada en  vigor 02.07.2005. 
Modificación  D110/2000 
BOE 12.02.2008  
 
CTE DB SU 8  Seguridad de utilización. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006 
 
PARARRAYOS RADIOACTIVOS 
RD 1428/1986, de 13 de junio, del Ministerio de Industria 
BOE     11.07.1986   
 

I.07 TRANSPORTE  
 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES Y SU MANUTENCIÓN 
RD 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE    11.12.1985 
 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS 
O de 23 de septiembre de 1987, del Ministerio de Industria y Energía  
BOE   06.10.1987 
Corrección de errores: 
BOE     12.05.1988 
Modificación  Orden de 12 de septiembre de 1991 
BOE     17.09.1991 
Corrección de errores: 
BOE      12.10.1991 
 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS EN LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 1 
R de 27 de abril de 1992, de la  Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
BOE     15.05.1992 
 
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE SOBRE ASCENSORES  
RD 1314/1997, de 1 de agosto, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE     30.09.1997 
Corrección de errores: 
BOE      28.07.1998  Aplicación obligada desde el 01.07.1999 
 
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES   
O de 30 de junio de 1966, del Ministerio de Industria 
BOE 26.07.1966 
Corrección de errores: 
BOE  20.09.1966 
Modificaciones: 
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BOE 28.11.1973 
BOE 12.11.1975 
BOE 10.08.1976 
BOE 13.03.1981 
BOE 21.04.1981 
BOE 25.11.1981 
 
CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIBLES A LOS ASCENSORES Y NORMAS PARA EFECTUAR LAS REVISIONES GENERALES PERIÓDICAS 
O de 31 de marzo de 1981, del Ministerio de Industria y Energía  
BOE  20.04.1981 
 
SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES SIN CUARTO DE MÁQUINAS 
R de 3 de abril de 1997, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE 23.04.1997 
Corrección de errores: 
BOE 23.05.1997 
 
SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES CON MÁQUINAS EN FOSO 
R de 10 de septiembre de 1998, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE 25.09.1998 
 
PRESCRIPCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE DE ASCENSORES EXISTENTES 
RD 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
BOE 04.02.2005 
 
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE SOBRE ASCENSORES  
RD 1314/1997, de 1 de agosto, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE     30.09.1997 
Corrección de errores 
BOE      28.07.1998  (aplicación obligada desde el 01.07.1999) 
 

 

I.08 TÉRMICAS 
 

RITE REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS 
RD 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
BOE   29.08.2007 Entrada en vigor 29.02.2008 
Modificación  (RD 1826/2009 de 27 de noviembre) 
BOE 11.12.2009 
Corrección de errores: 
BOE 12.02.2010 
 
Observaciones Deroga el RD 1751/1998 y el RD 1218/2002 
 
I.09 EVACUACIÓN 
 
CTE DB HS 5  Salubridad. EVACUACIÓN DE AGUAS 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007 
 
I.10 VENTILACIÓN 
 
CTE DB HS 3  Salubridad CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007 
 
I.11 PISCINAS Y PARQUES ACUÁTICOS 
 
CTE DB SU 6  Seguridad de utilización. SEGURIDAD  FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006 
 
CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS PARA LAS PISCINAS DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS Y DE LAS DE USO 
COLECTIVO  
D 53/1995, de 12 de mayo, de la Conselleria de Sanitat i Consum 
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BOCAIB 24.06.1995 
Corrección de errores: 
BOCAIB 13.07.1995 
 
REGLAMENTACIÓN DE PARQUES ACUÁTICOS DE LA COMUNIDAD AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS  
D 91/1988, de 15 de diciembre, de Presidència i la Conselleria de Sanitat 
BOCAIB 11.02.1989  
 
I.12  ACTIVIDADES 
 
ATRIBUCIONES DE COMPETENCIAS A LOS CONSELLS INSULAR EN MATERIA DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS Y PARQUES ACUÁTICOS, 
REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO Y DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
L 8/1995, de 30 de marzo,  de la Presidència del Govern 
BOCAIB      22.04.1995 
 
REGLAMENTO DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS 
D 18/1996, de 8 de febrero, de la Conselleria de Governació 
BOCAIB   24.02.1996 
 
NOMENCLATOR DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS SUJETAS A CLASIFICACIÓN 
D 19/1996, de 8 de febrero, de la Conselleria de Governació 
BOCAIB 24.02.1996 
 
RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS LICENCIAS INTEGRADAS DE ACTIVIDAD DE LAS ILLES BALEARS 
L 16/2006, de 17 de octubre, de la Presidència del Govern 
BOIB 28.10.2006 Entrada en vigor 28.04.2007 
 
REGLAMENTO GENERAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECRETEATIVAS 
RD 2816/1982, de 27 de agosto, del Ministerio del Interior 
BOE 6.11.2008 Entrada en vigor 7.11.2008 
Observaciones Derogados los artículos del 2 al 9  (ambos inclusive) y los artículos del 20 al 23 (ambos inclusive), 
    excepto el apartado 2 del artículo 20 y el apartado 3 del artículo 22  
 
 
 

S SEGURIDAD 
  
S.1 ESTRUCTURAL  
 
CTE DB SE   Seguridad estructural. BASES DE CÁLCULO 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007 
 
S.2 INCENDIO 
 
CTE DB SI   Seguridad en caso de Incendio 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006 
 
S.3 UTILIZACIÓN 
 
CTE DB SUA  SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
RD 173/2010, de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 11.03.2010 Cumplimiento obligatorio a partir de 12.09.2010 
 
 

Se SEGURIDAD Y SALUD        Este capítulo no es exhaustivo. Ver Estudio Básico o Estudio de Seguridad y Salud 
 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
O  de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo Sanidad y Seguridad Social 
BOE     16 y 17.03.1971 
Corrección de errores: 
BOE     06.04.1971 
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Observaciones: El art. 39.1 ha sido derogado por el RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE 02.11.1989). Se han derogado los Capítulos I y III por la ley de 
 prevención de riesgos laborables 

 
PREVENCIÓN DE RIEGOS LABORALES 
L 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado  
BOE      10.11.1995 
 
REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIEGOS LABORALES 
L 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado 
BOE   13.12.2003 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
RD 16 27/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
BOE      25.10.1997 
Observaciones: Este RD sustituye el RD 555/1986, de 21 de febrero (BOE  21.03.1986) 
 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA “MIE-AEM-2” DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE LEVACIÓN Y MANUTENCIÓN, REFERENTE A 
GRÚAS TORRE PARA OBRAS U OTRAS APLICACICIONES 
RD 836/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
BOE  17.07.2003 Entrada en vigor 17.10.2003 
 
 

Ac  ACCESIBILIDAD 
 
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN  DE LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
L 3/1993, de 4 de mayo, del Parlament de les Illes Balears 
BOCAIB    20.05.1993 
 
REGLAMENTO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
D 10/2010, de 15 de octubre, de la Conselleria d’ Habitatge i Obres Públiques 
BOIB   29.10.2010 Entrada en vigor 30.12.2010  
 
CTE DB SUA 1  Seguridad de utilización. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006 
 
CTE DB SUA 9  ACCESIBILIDAD 
RD 173/2010, de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 11.03.2010 Cumplimiento obligatorio a partir de 12.09.2010 
 
 

Ha HABITABILIDAD, USO Y MANTENIMIENTO 
 

Ha.01 HABITABILIDAD 
 
CONDICIONES DE DIMENSIONAMIENTO, DE HIGIENE Y DE INSTALACIONES PARA EL DISEÑO Y LA HABITABILIDAD DE VIVIENDAS ASÍ COMO LA 
EXPEDICIÓN DE CÉDULAS DE HABITABILIDAD 
D 145/1997, de 21 de noviembre, de la Conselleria de Foment 
BOCAIB    06.12.1997 Entrada en vigor 06.02.1998 
Modificación  D20/2007 
BOIB 31.03.2007 Entrada en vigor 01.04.2007 
 

Ha.02 USO Y MANTENIMIENTO   
 
MEDIDAS REGULADORAS DEL USO Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS 
D 35/2001, de 9 de marzo, de la Conselleria de d’Obres Públiques, Habitatge i Transports 
BOCAIB 17.03.2001 Entrada en vigor 17.09.2001 
Observaciones: Deberán cumplir este decreto todos los proyectos obligados por la LOE 
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Me MEDIO AMBIENTE, RESIDUOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

Me.01 MEDIO AMBIENTE 
 
EVALUACIÓN  DEL  IMPACTO AMBIENTAL  
RD 1302/1986, de 28 de junio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
BOE     30.06.1986  
 
REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL  
RD 1131/1988, de 30 de septiembre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
BOE      05.10.1988 
 
PROTECCIÓN  DEL  MEDIO AMBIENTE CONTRA  LA CONTAMINACIÓN POR EMISIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES  
D 20/1987, de 26  de marzo, de la Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del Territori  
BOCAIB    30.04.1987 
 

Me.02 RESIDUOS 
 
LEY BÁSICA DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS  
L 20/1986, del 21 de Abril, de la Jefatura del Estado 
BOE 20.05.1986  
 
RESIDUOS.  NORMAS REGULADORAS DE LOS RESIDUOS  
L 10/1998,  de 21 de abril, de la Jefatura del Estado 
BOE   22.04.1998  
 
REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY BÁSICA DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS  
RD 833/1988, de 20 de julio, del Ministerio de Medio Ambiente 
BOE      30.07.1988 
 
CTE DB HS 2  Salubridad. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007 
 
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
RD 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
BOE 13.02.2008 Entrada en vigor 14.02.2008 
 
PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ-DEMOLICIÓ, VOLUMINOSOS I PNEUMÀTICS FORA D’ÚS DE 
L’ILLA DE MALLORCA 
Pleno del 29 de julio de 2002. Consell de Mallorca 
BOIB  23.11.2002 Entrada en vigor 16.02.2004  
 
PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS NO PERILLOSOS DE MENORCA 
Pleno del 26 de junio de 2006. Consell de Menorca 
BOIB  03.08.2006  
 

Me.03 EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 
RD 47/2007, de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia 
BOE 31.01.2007 
Observaciones: Es de aplicación obligatoria para solicitudes de licencia a partir del 01.11.2007 
 

Co CONTROL DE CALIDAD 
 
CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO 
D 59/1994, de 13 de mayo,  de la Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del Territori 
BOCAIB 28.05.1994 
Modificación de los artículos 4 y 7 
BOCAIB 29.11.1994 
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O de 28.02.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de forjados unidireccionales y cubiertas 
BOCAIB 16.03.1995 
O de 20.06.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de las fábricas de elementos resistentes 
BOCAIB 15.07.1995 
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15) RESUM DE PRESSUPOST 
 
 
FASE 2. ESTRUCTURA, COBERTA I TANCAMENT 
 
 
1.   ESTRUCTURA  53.459,05 € 

2.   COBERTES  44.108,11 € 

3.   TANCAMENT   20.929,63 € 

4.   EQUIPAMENTS   3.450,00 € 

5.   COBERTES  12.813,76 €  

6.   INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT   733,41 €  

7.   INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA  3.128,00 € 

8.   INSTAL·LACIÓ DE SEGURETAT I CONTRAINCENDIS  603,21 €   

9.   CONTROL DE QUALITAT  457,56 € 

   

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL  - PEM     126.868,97 € 

+ IVA 

   

Ascendeix el PEM (Pressupost d’Execució Material) a la expressada quantitat de CENT VINT-I-SIS MIL, VUIT-CENTS SEIXANTA VUIT 
EUROS, AMB NORANTA-SET CÈNTIMS  
 
SEGURETAT I SALUT                                                                                                                                                                                                      600,80 € 

 

 

Barcelona, 8 de Novembre de 2022 
 
 
Els arquitectes,  
 
 
 
 
 
Elisabet Figueras Ferrer   Antoni Vidal Jordi 
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16) LLISTAT DE PLÀNOLS DEL PRESENT EXPEDIENT 
 
 
PLÀNOLS D’ARQUITECTURA  
 

A.01                    
A.02             
A.03            
A.04           
A.05             
A.06             
A.07             
A.08            
A.09            
A.10          
A.11           
A.12           
A.13 
A.14 
A.15 
A.16 
A.17 

Situació i Emplaçament  
Planta General Cota Niv +/- 0.00 
Planta Cota Niv +/- 0.00 
Planta Estructura 
Planta Coberta 
Seccions longitudinal i transversal 
Seccions detall 
Alçats 
Alçat conjunt 
Alçats detall 1 
Alçats detall 2 
Detalls constructius 
Imatge alçat 
Vistes 1. Axonomètriques 
Vistes 2. Interior 
Vistes 3. Vista des del moll, des de Llevant 
Vistes 4. Vista des del moll, des de Ponent 

1:5000 
1:250 
1:150 
1:150 
1:250 
1:150 
1:150 
1:150 
1:300 
1:150 
1:150 
1:50 
s/e 
s/e 
s/e 
s/e 
s/e 

 
 
PLÀNOLS D’ESTRUCTURA  
 

E.01                     
E.02 
E.03 
E.04 
E.05 
E.06 
E.07 
E.08 
E.09 
E.10 
E.11 
E.12 
E.13 
E.14 
E.15 
E.16 
E.17 
E.18 
E.19 
E.20 

Geometria planta baixa zona A-B 
Geometria planta baixa zona A 
Geometria planta baixa zona B 
Geometria coberta inferior zona A-B 
Geometria coberta inferior zona A 
Geometria coberta inferior zona B  
Geometria tirants encavallades zona A-B 
Geometria tirants encavallades zona A 
Geometria tirants encavallades zona B 
Geometria tornapuntes encavallades zona A-B 
Geometria tornapuntes encavallades zona A 
Geometria tornapuntes encavallades zona B 
Alçats 1 2 3 
Alçats 4 5 6 
Alçats 7 8 9 
Geometria coberta superior zona A-B 
Geometria coberta superior zona A 
Geometria coberta superior zona B 
Alçats zona A 
Alçats zona B 

1:200 
1:100 
1:100 
1:200 
1:100 
1:100 
1:200 
1:100 
1:100 
1:200 
1:100 
1:100 
1:100 
1:100 
1:100 
1:200 
1:100 
1:100 
1:100 
1:100 

 
PLÀNOLS D’ACTIVITAT I INSTAL·LACIONS 
 

IA.01                    
IA.02        

Pluvials planta coberta  
Accessibilitat, contra indendis i instal·lacions 

1:250 
1:250 

 
PLÀNOLS DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA 
 

C.01                     
C.02  
C.03      

Estat actual concessions AOT’s 
Proposta Sol·licitud Concessió 
Proposta Sol·licitud Concessió 

1:650 
1:650 
1:650 
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