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LLEGENDA SANEJAMENT

Canal perimetral coberta

Canonada de sanejament enterrada

Baixant de sanejament.

Punt de desguàs.

Reixa lineal de terra.

Caldereta sifònica per a aigües pluvials.

Vàlvula antiretorn.

R

Extractor/Ventilador.

Reixa per aportació d'aire.

Reixa intumescent per extracció d'aire.

Conducte per aportació d'aire.

LLEGENDA VENTILACIÓ
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ACCÉS 1

ACCÉS 2

Porta corredissa
d'acer galvanitzat

Porta corredissa
d'acer galvanitzat
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AFORO A EVACUAR

CAPACIDAD DE EVACUACIÓN

29 personas

800 personas
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ESPACIO
EXTERIOR
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1,50 m

1,50 m

1,50 m

1,50 m

recorrido máximo

evacuación = 25m.

SALIDA DE EDIFICIO

4,00 m
ANCHURA DE PASO

AFORO A EVACUAR

CAPACIDAD DE EVACUACIÓN

29 personas

800 personas

TOMAS DE CORRIENTE

IP44, 3 MONOFÁSICAS

Y 1 TRIFÁSICA
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CONTADOR EN
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Conductores unipolares
RZ1-K(0,6/1KV)
4x16 mm2 + T=16 mm2

Función de ICP integrada
en contador electrónico

230/400 V

16A. 16A. 10A. 10A. 10A.
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ELECTRODES NATURALS

Poden contribuir a la dispersió de corrents de defecte(tuberies,armadures de

l'extructura,etç.)

S'han de connectar a terra per tal de reduir la resistencia total del terra.

Advertencia:

La utilització de electrodes naturals pressuposa una colaboració entre l'empresa

constructora i els encarregats de la instal.lació de fontaneria i electricitat.

Considerada en el temps, i per la realització d'una eficient instal.lació de posta a terra, és

necessari la intervenció de especialistes en les instal.lacions que tenen lloc:

-per fer les excavacións i la col.locació dels fonaments.

-Durant la execució dels plints a fi de poder executar connexións a les barilles de ferro.

-Durant la realització de les instal.lacions comunes de: calefacció, suministre d'aigua, gas,

etç.

-Durant la instal.lació de banyeres o plats de dutxa, abans de la col.locació de les rajoles.

(mm² )

6 (*)

16

secció del conductor de fase (*)

secció del conductor de

fase

formant part del mateix cable o

allotjat en el mateix tub que el

conductor de fase

Secció mínima del conductor de terra o de

protecció

(mm² )

menor o igual a 6

Secció del conductor de fase que

alimenta la màquina o l'aparell

(mm² )

meitat de la secció del

conductor de fase amb un

mínim de 16

major que 16

(*)  Sempre i quan sigui visible, del contrari (en tots els casos) haurà de ser

    16 mm  com secció mínima

major que 6 i menor o

igual a 16

SECCIONS MÍNIMES DELS CONDUCTORS DE PROTECCIÓ

AMB UNA TENSIÓ NOMINAL INFERIOR A 1000V.

no formant part del mateix

cable i sense estar allotjat en el

mateix tub que el conductor de

fase

NOTA

Connexió de tots els elements estructurals a la Xarxa

de Terra, així com les xarxes de distribució d'aigua,

incendis, climatització etc...

Hauran de ser resistents a fi que es puguin suportar els esforços mecànics derivats d'eventuals

asentaments del terreny.

La connexió es realitzarà amb soldadures fortes o autògenes o mitjançant uns forts borns.

La segona sol.lució és preferible per ser més fàcil i ràpida.

Els borns com els perns seràn d'acer galvanitzat, coure endurit o d'acer inoxidable.

LES CONNEXIONS

ELECTRODES EN ANELL

XARXA DE TERRES I DE PROTECCIÓ

Col.locar el conducte nu en el fons de l'excavació,

borejant exteriorment els fonaments de l'edifici, o bé, quan no sigui possible, a una profunditat de

0.5 m.respecte de la superfiie original del terreny.

Per cada edifici es preveurà un electrode en anell.Quan en la mateixa excavació per a fonaments

hi ha diversos edificis es conecten els diferents anells entre si.

La malla s'ha de completar en dos nusos all llarg del seu perímetre,amb les piques clavades

profundament a fi de reduir tensions de pas.

La malla s'ha de prolongar més lluny del perímetre de l'edificació.

La secció mínima del conductor per la xarxa principal de terres ha de ser de 35mm2 per cables de

coure nu o aïllat, utilitzat a la connexió d'electrodes.

S'esculliran els recurreguts més breus pels conductors de terres.

Evitar que els conductors estiguin sotmesos a sol.licitacions mecàniques i tenir en compte

l'assentament del terreny.

Queda prohibit interrompre els conductors de terres i de protecció amb interruptors i fusibles.

No es poden efectuar connexions amb soldadures d'estany.

Està prohibit utilitzar com a conductor de terra i de protecció el neutre de la xarxa pública de

distribució d'energia, encara que aquest estigui posat a terra.

Elemento de fixació antena

Abraçadera

ALÇAT AA

PLANTA

Abraçadera

482

DETALL SUPORTE ANTENES

ESCALA 1/10

Cotes en milímetres

Ø485

Màstil Ø45, espessor 2mm.

DETALL ANCORATGE MÀSTIL D' ANTENES

Element de fixació antena

Màstil Ø45, gruixària 2mm.

L' acer de les armadures serà B-500-S amb cobriment

mínim de 3cm. Serà A-42b amb un galvanitzat en

calent de gruixària mínima 80 micras (equivalent a

600g/m2).

La gruixària de la gola dels cordons de soldadura serà

el 0.7 de la menor gruixària de les peces que els

uneixen.

Totes les soldadures es realitzaran en taller.

Els cargols seran d' alta resistència classe 8.8

galvanitzats en calent o d' acer inoxidable A4 80.
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Forn 

Extractor

Rentaplats

Rentadora

Nevera

5 Endolls lavabos i cuinesC

SIMBOLOGIA ENDOLLS

2

Pericó d'entrada de 600x600x800mm.

Registre d' enllaç de 500x500x150mm.

RITI de 2000x1000x500mm.

RITS de 2000x1000x500mm.

Registre secundari de 500x500x150mm.

Registre d'accés a usuari de 500x300x60mm.

Presa cega - Previsió genèrica.

Presa cega - Previsió TLCA.

Presa de TV.

Presa de Telèfon RJ-12.

Canal per sostre.

Canalització secundària - 3 tubs de Ø25mm.

Canalització interior:

Canalització RTV.

Canalització TLCA.

Canalització TF.

Canalització genèrica.

CANALITZACIONS I REGISTRES

3

1

4

LLEGENDA

Piqueta de terra d'acer courejat de Cu 2mts. i Ø14mm.

Caixa seccionadora de terres QUINTELA.

Cable de coure nu de 35mm2.

BANY I CUINA

PUNT DE LLUM EN PARET

CAIXA DE DISTRIBUCIÓ

ESTAR i DORMITORI

EN CAIXA DE REGISTRE AMB TAPA

PUNT DE LLUM A SOSTRE

1.10

0.30

1.80

1.60

CAIXA GENERAL DE

DISTRIBUCIÓ

N.P.T

0.30

ESQUEMA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA. S/E

INTERRUPTOR

BASE D'ENDOLL

1.10

0.50

Suport

Tub tipus GRISDUR.

Caixa de Derivació.

0.50

DETALL PAS TUB SOTA JÀCERA. A1=E:1/20 

GRAVACIÓ DE LÍNIES
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DETALL CAIXA DERIVACIÓ AMB 

12
94

2

30
20

30
20

Tub d' acer galvanitzat

per a màstil Ø45mm.

86

21
57

217

86

Mur en fàbrica perforada

Suport per a màstil

empotrable en mur

Abraçadera per a antena BIII

Abraçadera per a antena UHF

Abraçadera per a antena FM

194

DETALL ANCORATGE A MÁSTIL

ESCALA 1/25

Cotes en milímetres

M

e+v

e+s

C.G.P.

Lluminària fluorescent PHILIPS PACIFIC de 1x58.

Lluminària d'emergencia i vigilància de 1x58.

Lluminària fluorescent PHILIPS PACIFIC de 1x36.

Lluminària fluorescent autoprotegida PHILIPS PACIFIC de 1x18W.

Downlight TROLL Mod. 0322R/33, làmpada TC-DEL 2x18W.

Lluminària mural TROLL Mod. 6130/126/21 TC-D de 26W.

Aplic empotrable TROLL Mod. 05020/226, làmpada TC-D de 26W.

Lluminària linial de LED's amb llum indirecta

Previsió punt de llum sostre.

Previsió punt de llum paret.

Aplic TROLL Mod. 6270, làmpada TC-D de 2x18W.

Portalàmpada LEGRAND bombeta de 1x60W.

Punt de llum en balisa exterior.

Bloc autònom d'emergencia DAISALUX Serie Nova N65.

Bloc autònom d'emergencia DAISALUX Serie Nova N65 de superfície.

Temporitzador

Pulsador il.luminable SIMON-75.

Interruptor SIMON-82.

Conmutador SIMON-82.

Encreuament SIMON-82.

Base d'endoll.

Forat en previsió de futur endoll

Pulsador timbre SIMON-82.

Pulsador il.luminable de superfície SIMON-44.

Interruptor de superfície SIMON-44.

Base d'endoll de superfície SIMON-44.

Brunzidor SIMON-82.

Telèfon porter automàtic.

Caixa de derivació.

Caixa General de Protecció.

Centralització de Contadors.

Motor porta.

Caixa seccionadora de terra QUINTELA.

Placa exterior de porter automàtic GOLMAR.

Font d'alimentació.

Safata de distribució eléctrica.

Subcuadre eléctric.

Ventilador.

Connexió equipotencial bany.

Minuter.

Cèl·lula fotoelèctrica.

Cèl·lula detector moviment.

Bomba sanejament.

Radiador elèctric

LLEGENDA

e+s

T
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